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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

AWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Derinden Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iiber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
veriandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

e

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich ineinem drehenden
Gerdteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind undrichtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.
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» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehérteile wechseln oder das Gerit
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerét nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schidigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrichtigtist. Lassen Sie beschidigte Teile vor
dem Einsatz des Gerétes reparieren. Viele Unfélle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Winkelschleifer

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen, Sand-
papierschleifen, Arbeiten mit Drahtbiirsten und Trenn-
schleifen

» Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schlei-
fer, Sandpapierschleifer, Drahtbiirste und Trenn-
schleifmaschine. Beachten Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit
dem Gerat erhalten. Wenn Sie die folgenden Anweisun-
gen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer
und/oder schweren Verletzungen kommen.

» Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Polie-
ren. Verwendungen, fiir die das Elektrowerkzeug nicht
vorgesehen ist, konnen Gefdhrdungen und Verletzungen
verursachen.

» Verwenden Sie kein Zubehor, das vom Hersteller nicht
speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehor an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen konnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

» Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss
mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-
zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehor, das sich

e
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schneller als zuldssig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

» AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge konnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

» Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz miissen genau
auf das Gewinde der Schleifspindel passen. Bei Ein-
satzwerkzeugen, die mittels Flansch montiert werden,
muss der Lochdurchmesser des Einsatzwerkzeuges
zum Aufnahmedurchmesser des Flansches passen. Ein-
satzwerkzeuge, die nicht genau am Elektrowerkzeug be-
festigt werden, drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr
stark und konnen zum Verlust der Kontrolle fiihren.

» Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerkzeuge.
Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerk-
zeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschlei oder starke
Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose oder gebrochene
Drdhte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das Einsatz-
werkzeug herunterfillt, iiberpriifen Sie, ob es bescha-
digt ist, oder verwenden Sie ein unbeschéadigtes Ein-
satzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der
Nahe befindliche Personen sich auBerhalb der Ebene
des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie
das Elektrowerkzeug eine Minute lang mit Hochstdreh-
zahl laufen. Beschadigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden
Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augen-
schutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und Material-
partikel von Ihnen fernhilt. Die Augen sollen vor herum-
fliegenden Fremdkorpern geschiitzt werden, die bei ver-
schiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske miissen den bei der Anwendung entste-
henden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Larm ausge-
setzt sind, kdnnen Sie einen Horverlust erleiden.

» Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand
zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbe-
reich betritt, muss personliche Schutzausriistung tra-
gen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebrochener Ein-
satzwerkzeuge konnen wegfliegen und Verletzungen auch
auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

» Halten Sie das Gerat nur an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Geréteteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fiihren.

» Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatz-
werkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle {iber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und lhre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

Bosch Power Tools

ﬁ%

%

2609007 738((28.10.13)

ﬁ



6%% OBJ_BUCH-1824-002.book Page 8 Monday, October 28,2013 2:18 PM

8| Deutsch

> Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit
der Ablageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle iiber
das Elektrowerkzeug verlieren konnen.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wahrend
Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufalligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper bohren.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebldse zieht Staub in das
Gehduse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Ndhe
brennbarer Materialien. Funken konnen diese Materiali-
en entziinden.

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
KiihImittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen Kiihimitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

» Riickschlag ist die plétzliche Reaktion infolge eines haken-
den oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie
Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbiirste usw. Verhaken
oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des rotie-
renden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrollier-
tes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatz-
werkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder
blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in
das Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die
Schleifscheibe ausbrechen oder einen Riickschlag verur-
sachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedi-
enperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der
Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei konnen Schleif-
scheiben auch brechen.
Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaf-
ten Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch ge-
eignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrie-
ben, verhindert werden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen
Sie lhren Korper und lhre Arme in eine Position, in der
Sie die Riickschlagkrafte abfangen konnen. Verwen-
den Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden, um die
groBtmogliche Kontrolle iiber Riickschlagkrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben. Die
Bedienperson kann durch geeignete VorsichtsmaBnah-
men die Riickschlag- und Reaktionskrafte beherrschen.

» Bringen Sie lhre Hand nie in die Nahe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Riickschlag iiber Ihre Hand bewegen.

» Meiden Sie mit lhrem Korper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag bewegt wird.
Der Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der
Blockierstelle.

e

» Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Ein-
satzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und ver-
klemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich
zuverklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder
Riickschlag.

» Verwenden Sie kein Ketten- oder gezdhntes Sageblatt.
Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig einen Riick-
schlag oder den Verlust der Kontrolle iiber das Elektro-
werkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und

Trennschleifen

» Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr Elektrowerk-
zeug zugelassenen Schleifkorper und die fiir diese
Schleifkdrper vorgesehene Schutzhaube. Schleifkor-
per, die nicht fiir das Elektrowerkzeug vorgesehen sind,
kénnen nicht ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.

» Gekropfte Schleifscheiben miissen so montiert wer-
den, dass ihre Schleiffliche nicht iiber der Ebene des
Schutzhaubenrandes hervorsteht. Eine unsachgemaf
montierte Schleifscheibe, die iiber die Ebene des Schutz-
haubenrandes hinausragt, kann nicht ausreichend abge-
schirmt werden.

» Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug an-
gebracht und fiir ein HochstmaB an Sicherheit so ein-
gestellt sein, dass der kleinstmogliche Teil des Schleif-
korpers offen zur Bedienperson zeigt. Die Schutzhaube
hilft, die Bedienperson vor Bruchstiicken, zufélligem Kon-
takt mit dem Schleifkorper sowie Funken, die Kleidung
entziinden kdnnen, zu schiitzen.

» Schleifkorper diirfen nur fiir die empfohlenen Einsatz-
moglichkeiten verwendet werden. Z. B.: Schleifen Sie
nie mit der Seitenfldche einer Trennscheibe. Trenn-
scheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Schei-
be bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleif-
korper kann sie zerbrechen.

» Verwenden Sieimmer unbeschédigte Spannflansche in
der richtigen GroBe und Form fiir die von Ihnen gewéhl-
te Schleifscheibe. Geeignete Flansche stiitzen die Schleif-
scheibe und verringern so die Gefahr eines Schleifschei-
benbruchs. Flansche fiir Trennscheiben kénnen sich von
den Flanschen fiir andere Schleifscheiben unterscheiden.

» Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von
groBeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben fiir gro-
Bere Elektrowerkzeuge sind nicht fiir die hdheren Drehzah-
len von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt und kon-
nen brechen.

Weitere besondere Sicherheitshinweise zum

Trennschleifen

» Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder
zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine iibermaBig
tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe
erhoht deren Beanspruchung und die Anflligkeit zum Ver-
kanten oder Blockieren und damit die Moglichkeit eines
Riickschlags oder Schleifkdrperbruchs.
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» Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden
Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstiick
von sich wegbewegen, kann im Falle eines Riickschlags
das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe di-
rekt auf Sie zugeschleudert werden.

» Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit
unterbrechen, schalten Sie das Gerat aus und halten
Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe
aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Riickschlag
erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache fiir das
Verklemmen.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, so-
lange es sich im Werkstiick befindet. Lassen Sie die
Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor
Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann
die Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick springen oder
einen Riickschlag verursachen.

» Stiitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab, um das
Risiko eines Riickschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. GroBe Werkstiicke kénnen

sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werk-

stiick muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestiitzt wer-
den, und zwar sowohl in der Nahe des Trennschnitts als
auch an der Kante.

» Seien Sie besonders vorsichtig bei ,,Taschenschnitten“
in bestehende Wande oder andere nicht einsehbare
Bereiche. Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Lei-
tungen oder andere Objekte einen Riickschlag verursa-
chen.

Besondere Sicherheitshinweise zum Sandpapier-
schleifen

» Benutzen Sie keine iiberdimensionierten Schleifblat-
ter, sondern befolgen Sie die Herstellerangaben zur

SchleifblattgroBe. Schleifblatter, die liber den Schleiftel-

ler hinausragen, konnen Verletzungen verursachen sowie
zum Blockieren, ZerreiBen der Schleifblatter oder zum
Riickschlag fiihren.

Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Draht-

biirsten

» Beachten Sie, dass die Drahtbiirste auch wahrend des
iiblichen Gebrauchs Drahtstiicke verliert. Uberlasten
Sie die Drahte nicht durch zu hohen Anpressdruck.
Wegfliegende Drahtstiicke konnen sehr leicht durch diinne
Kleidung und/oder die Haut dringen.

» Wird eine Schutzhaube empfohlen, verhindern Sie,
dass sich Schutzhaube und Drahtbiirste beriihren kon-
nen. Teller- und Topfbiirsten kénnen durch Anpressdruck
und Zentrifugalkrafte ihren Durchmesser vergroBern.

Zusitzliche Sicherheitshinweise
Tragen Sie eine Schutzbrille.

e
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» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die értliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschadigung oder kann einen elektrischen Schlag verur-
sachen.

» Entriegeln Sie den Ein-/Ausschalter und bringen Sie
ihn in Aus-Position, wenn die Stromversorgung unter-
brochen wird, z. B. durch Stromausfall oder Ziehen des
Netzsteckers. Dadurch wird ein unkontrollierter Wieder-
anlauf verhindert.

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heif.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit lhrer Hand.

Produkt- und Leistungsheschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Trennen, Schruppen
und Biirsten von Metall- und Steinwerkstoffen ohne Verwen-
dung von Wasser.

Zum Trennen mit gebundenen Schleifmitteln muss eine spezi-
elle Schutzhaube zum Trennen verwendet werden.

Beim Trennen in Stein ist fiir eine ausreichende Staub-
absaugung zu sorgen.

Mit zuldssigen Schleifwerkzeugen kann das Elektrowerkzeug
zum Sandpapierschleifen verwendet werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.

Entriegelungshebel fir Schutzhaube
Spindel-Arretiertaste

Ein-/Ausschalter

Zusatzgriff (isolierte Griffflache)

Schleifspindel

Schutzhaube zum Schleifen

Aufnahmeflansch
Schleifscheibe*
Spannmutter
Schutzhaube zum Trennen
Trennscheibe*
Handschutz*
Gummischleifteller*

[=Y

W oo ~NOOOA_RWN

*

P el
W NNR= O
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14 Schleifblatt* 19 Handgriff (isolierte Griffflache)
15 Rundmutter* 20 Sicherung (nur 3603 CA20..)
16 Topfbiirste* *Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehért nicht zum

Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden Sie in

17 Absaughaube zum Trennen mit Fiihrungsschlitten * .
unserem Zubehdrprogramm.

18 Diamant-Trennscheibe*

Gerdusch-/Vibrationsinformation

Messwerte fiir Gerausch PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
ermittelt entsprechend 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
EN 60745.

Der A-bewertete Gerdusch-

pegel des Elektrowerkzeugs

betragt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 91 91 91 91 91 91
Schallleistungspegel dB(A) 102 102 102 102 102 102
Unsicherheit K dB 3 3 3 3 3 3
Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte

a;, (Vektorsumme dreier

Richtungen) und Unsicher-

heit K ermittelt entspre-

chend EN 60745:

Oberflachenschleifen

(Schruppen):

ay, m/s? 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Schleifen mit Schleifblatt:

ay m/s? 5,5 5,5 55 5,5 5,5 5,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Messwerte fiir Gerdusch PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115

ermittelt entsprechend 3603.. CA24.  CA24.  CA24.  CA24.. CA24. CA24..
EN60745.

Der A-bewertete Gerdusch-
pegel des Elektrowerkzeugs

betrégt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 93 93 93 93 92 93
Schallleistungspegel dB(A) 104 104 104 104 103 104
Unsicherheit K dB 3 3 3 3 3 3
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte
a;, (Vektorsumme dreier
Richtungen) und Unsicher-
heit K ermittelt entspre-

chend EN 60745:

Oberflachenschleifen

(Schruppen):

a, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Schleifen mit Schleifblatt:

a, m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 15 1,5 1,5 1,5 1,5
2609007 738((28.10.13) Bosch Power Tools
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Messwerte fiir Gerausch PWS ... 780-125

e

Deutsch |11

7500 7800  850-115  850-125 8000

ermittelt entsprechend
EN60745.

3603 ... CA27..

CA24.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..

Der A-bewertete Gerausch-
pegel des Elektrowerkzeugs
betragt typischerweise
Schalldruckpegel
Schallleistungspegel
Unsicherheit K
Gehorschutz tragen!

dB(A)
dB(A)

92
103
3

93
104

92
103

92
103

93
104
3

92
103

Schwingungsgesamtwerte
a;, (Vektorsumme dreier
Richtungen) und Unsicher-
heit K ermittelt entspre-
chend EN 60745:
Oberflachenschleifen
(Schruppen):

a,

K

Schleifen mit Schleifblatt:
a,

K

10,0
1,5

m/s?
m/s?

5,0
1,5

m/s?
m/s?

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel

istentsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-

ren gemessen worden und kann fir den Vergleich von Elek-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich

auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelas-

tung.
Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-

dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit un-

terschiedlichen Zubehoren, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt

Schwingungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erh6hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-

wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die laufe.
Technische Daten

Winkelschleifer PWS... 680-115 700-115 7000

Sachnummer 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Nennaufnahmeleistung w 701 701 701 701 701 701
Nenndrehzahl mint 11000 11000 11000 11000 11000 11000
max. Schleifscheiben-

durchmesser mm 115 115 115 115 115 125
Schleifspindelgewinde M14 M 14 M14 M 14 M 14 M 14
max. Gewindelange der

Schleifspindel mm 21 21 21 21 21 21
Gewicht entsprechend

EPTA-Procedure

01/2003 mit Standard-

Zusatzgriff kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Schutzklasse [O]/11 [3]/1 [B]/11 [O /11 O/ [O]/11

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese An-

gaben variieren.
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Winkelschleifer PWS... 700-115 720-115| 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
Sachnummer 3603... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24 .. CA24.. CA24..
Nennaufnahmeleistung w 701 720 730 750 750 750 750
Nenndrehzahl min™t 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
max. Schleifscheiben-
durchmesser mm 115 115 115 115 125 115 125
Schleifspindelgewinde M14 M 14 M14 M14 M14 M 14 M14
max. Gewindelange der
Schleifspindel mm 21 21 21 21 21 21 21
Gewicht entsprechend
EPTA-Procedure
01/2003 mit Standard-
Zusatzgriff kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Schutzklasse [o]/11 [O/1n [o]/11 [Oo/1 [ol/1n O/ [o]/1

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese An-
gaben variieren.

Winkelschleifer 780-125 850-115 8000
Sachnummer 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Nennaufnahmeleistung w 780 780 850 850 800
Nenndrehzahl mint 12000 12000 12000 12000 12000
max. Schleifscheiben-

durchmesser mm 125 125 115 125 125
Schleifspindelgewinde M14 M14 M14 M14 M14
max. Gewindelange der

Schleifspindel mm 21 21 21 21 21
Gewicht entsprechend

EPTA-Procedure

01/2003 mit Standard-

Zusatzgriff kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Schutzklasse o/ [o]/11 [Oo/1 [O)/11 [o]/1

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese An-
gaben variieren.

Konformititserklirung C € Montage

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter . X
,Technische Daten” beschriebene Produkt mitdenfolgenden ~ Schutzvorrichtungen montieren

Normen oder normativen Dokumenten tbereinstimmt: » Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
EN 60745 gemaB den Bestimmungen der Richtlinien Netzstecker aus der Steckdose.

2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG. Hinweis: Nach Bruch der Schleifscheibe wihrend des Betrie-
Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei: bes oder bei Beschadigung der Aufnahmevorrichtungen an
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, der Schutzhaube/am Elektrowerkzeug, muss das Elektro-
D-70745 Leinfelden-Echterdingen werkzeug umgehend an den Kundendienst geschickt werden,
Henk Becker Helmut Heinzelmann Anschriften siehe Abschnitt ,Kundendienst und Anwen-
Executive Vice President ~ Head of Product Certification dungsberatung®.

Engineering PT/ETM9

St o il el

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013

2609007 738((28.10.13) Bosch Power Tools
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Schutzhaube zum Schleifen

Legen Sie die Schutzhaube 6 auf
die Aufnahme am Elektrowerk-
zeug, bis die Codiernocken der
Schutzhaube mit der Aufnahme
iibereinstimmen. Driicken und
halten Sie dabei den Entriege-
lungshebel 1.

Driicken Sie die Schutzhaube 6
auf den Spindelhals bis der Bund
der Schutzhaube am Flansch des
Elektrowerkzeuges aufsitzt und
drehen Sie die Schutzhaube, bis
sie deutlich horbar einrastet.

Passen Sie die Position der Schutzhaube 6 den Erfordernis-
sen des Arbeitsganges an. Driicken Sie dazu den Entriege-
lungshebel 1 nach oben und drehen Sie die Schutzhaube 6 in
die gewiinschte Position.

» Stellen Sie die Schutzhaube 6 stets so ein, dass alle 3
roten Nocken des Entriegelungshebels 1 in die ent-
sprechenden Aussparungen der Schutzhaube 6 ein-
greifen.

» Stellen Sie die Schutzhaube 6 so ein, dass ein Funken-
flug in Richtung des Bedieners verhindert wird.

» Die Schutzhaube 6 darf sich nur unter Betdtigung des
Entriegelungshebels 1 verdrehen lassen! Andernfalls
darf das Elektrowerkzeug keinesfalls weiter benutzt
werden und muss dem Kundendienst iibergeben wer-
den.

Hinweis: Die Codiernocken an der Schutzhaube 6 stellen si-

cher, dass nur eine zum Elektrowerkzeug passende Schutz-

haube montiert werden kann.

Schutzhaube zum Trennen

» Verwenden Sie beim Trennen mit gebundenen Schleif-
mitteln immer die Schutzhaube zum Trennen 10.

» Sorgen Sie beim Trennen in Stein fiir eine ausreichen-
de Staubabsaugung.

Die Schutzhaube zum Trennen 10 wird wie die Schutzhaube

zum Schleifen 6 montiert.

Absaughaube zum Trennen mit Fiihrungsschlitten

Die Absaughaube zum Trennen mit Fiihrungsschlitten 17 wird

wie die Schutzhaube zum Schleifen 6 montiert.

Zusatzgriff

» Verwenden Sie Ihr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff 4.

Schrauben Sie den Zusatzgriff 4 abhangig von der Arbeitswei-

se rechts oder links am Getriebekopf ein.

Handschutz

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit dem Gummischleiftel-
ler 13 oder mit der Topfbiirste/Scheibenbiirste/
Facherschleifscheibe immer den Handschutz 12.

Befestigen Sie den Handschutz 12 mit dem Zusatzgriff 4.

e
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Schleifwerkzeuge montieren

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heiB.

Reinigen Sie die Schleifspindel 5 und alle zu montierenden

Teile.

Driicken Sie zum Festspannen und Losen der Schleifwerkzeu-

ge die Spindel-Arretiertaste 2, um die Schleifspindel festzu-

stellen.

» Betitigen Sie die Spindel-Arretiertaste nur bei stillste-
hender Schleifspindel. Das Elektrowerkzeug kann sonst
beschadigt werden.

Schleif-/Trennscheibe

Beachten Sie die Abmessungen der Schleifwerkzeuge. Der

Lochdurchmesser muss zum Aufnahmeflansch passen. Ver-

wenden Sie keine Adapter oder Reduzierstiicke.

Achten Sie bei der Verwendung von Diamant-Trennscheiben
darauf, dass der Drehrichtungspfeil auf der Diamant-Trenn-
scheibe und die Drehrichtung des Elektrowerkzeuges (siehe

Drehrichtungspfeil auf dem Getriebekopf) iibereinstimmen.

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersicht-

lich.

Zum Befestigen der Schleif-/Trennscheibe schrauben Sie die

Spannmutter 9 auf und spannen diese mit dem Zweiloch-

schlissel.

» Uberpriifen Sie nach der Montage des Schleifwerkzeu-
ges vor dem Einschalten, ob das Schleifwerkzeug kor-
rekt montiert ist und sich frei drehen kann. Stellen Sie
sicher, dass das Schleifwerkzeug nicht an der Schutz-
haube oder anderen Teilen streift.

Facherschleifscheibe

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit der Facherschleif-
scheibe immer den Handschutz 12.

Gummi-Schleifteller

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit dem Gummischleiftel-
ler 13 immer den Handschutz 12.

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersicht-

lich.

Schrauben Sie die Rundmutter 15 auf und spannen Sie diese

mit dem Zweilochschlissel.

Topfhiirste/Scheibenbiirste

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit der Topfhiirste oder
Scheibenbiirste immer den Handschutz 12.

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersicht-

lich.

Die Topfbiirste/Scheibenbiirste muss sich so weit auf die

Schleifspindel schrauben lassen, dass sie am Schleifspindel-

flansch am Ende des Schleifspindelgewindes fest anliegt.

Spannen Sie die Topfbiirste/Scheibenbiirste mit einem Ga-

belschliissel fest.

Bosch Power Tools
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Zuldssige Schleifwerkzeuge

Sie konnen alle in dieser Betriebsanleitung genannten
Schleifwerkzeuge verwenden.

Die zuldssige Drehzahl [min™] bzw. Umfangsgeschwindigkeit
[m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Angaben
in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.
Beachten Sie deshalb die zulassige Drehzahl bzw. Umfangs-
geschwindigkeit auf dem Etikett des Schleifwerkzeuges.

115 6 22,2 11000 80

125 6 22,2 11000 80

115 - - 11000 80

125 - - 11000 80
|d

b 75 30 M14 11000 45
1 |

Getriebekopf drehen

Nur bei Elektrowerkzeugen mit der Sachnummer
3603 CA20..:

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Sie konnen den Getriebekopfum 180° drehen. Dadurch kann

der Ein-/Ausschalter fiir besondere Arbeitsfalle in eine giinsti-

gere Handhabungsposition gebracht werden, z. B. fiir Links-
héander.

- Entfernen Sie die Schraube an der Sicherung 20 des Ent-
riegelungshebels 1 (siehe Bild A).

- Drehen Sie die 4 Schrauben ganz heraus (siehe Bild B).
Schwenken Sie den Getriebekopf vorsichtig und ohne
vom Gehduse abzunehmen in die neue Position. Ziehen
Sie die 4 Schrauben wieder fest.

- Schrauben Sie die Sicherung 20 des Entriegelungshebels
1 wieder am Getriebkopf fest (siehe Bild C).

Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel ,,Schutzvorrichtun-
gen montieren®. Die Schutzhaube darf sich nur unter Betiti-
gung des Entriegelungshebels 1 verdrehen lassen.

Staub-/Spaneabsaugung

» Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kon-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten
als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-
stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

e

Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet
werden.
- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.
- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.
- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu
bearbeitenden Materialien.
» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220V betrieben werden.

Beim Betrieb des Elektrowerkzeuges an mobilen Stromerzeu-

gern (Generatoren), die nicht iber ausreichende Leistungsre-

serven bzw. iiber keine geeignete Spannungsregelung mit An-
laufstromverstarkung verfiigen, kann es zu

LeistungseinbuBen oder untypischem Verhalten beim Ein-

schalten kommen.

Bitte beachten Sie die Eignung des von lhnen eingesetzten

Stromerzeugers, insbesondere hinsichtlich Netzspannung

und -frequenz.

Ein-/Ausschalten

Schieben Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges

den Ein-/Ausschalter 3 nach vorn.

Zum Feststellen des Ein-/Ausschalters 3 driicken Sie den

Ein-/Ausschalter 3 vorn herunter, bis er einrastet.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den

Ein-/Ausschalter 3 los bzw. wenn er arretiert ist, driicken Sie

den Ein-/Ausschalter 3 kurz hinten herunter und lassen ihn

dann los.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur

ein, wenn Sie es benutzen.

» Uberpriifen Sie die Schleifwerkzeuge vor dem Ge-
brauch. Das Schleifwerkzeug muss einwandfrei mon-
tiertsein und sich frei drehen konnen. Fiihren Sie einen
Probelauf von mindestens 1 Minute ohne Belastung
durch. Verwenden Sie keine beschadigten, unrunden
oder vibrierenden Schleifwerkzeuge. Beschadigte
Schleifwerkzeuge konnen zerbersten und Verletzungen
verursachen.

Arbeitshinweise

» Vorsicht beim Schlitzen in tragende Winde, siehe Ab-
schnitt ,Hinweise zur Statik “.

» Spannen Sie das Werkstiick ein, sofern es nicht durch
sein Eigengewicht sicher liegt.

» Belasten Sie das Elektrowerkzeug nicht so stark, dass
es zum Stillstand kommt.

2609007 738((28.10.13)
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» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nach starker Belas-
tung noch einige Minuten im Leerlauf laufen, um das
Einsatzwerkzeug abzukiihlen.

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heif.

» Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit einem
Trennschleifstander.

Schruppschleifen

» Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schrupp-
schleifen.

Mit einem Anstellwinkel von 30° bis 40° erhalten Sie beim

Schruppschleifen das beste Arbeitsergebnis. Bewegen Sie

das Elektrowerkzeug mit maBigem Druck hin und her. Da-

durch wird das Werkstiick nicht zu heiB, verfarbt sich nicht,

und es gibt keine Rillen.

Facherschleifscheibe

Mit der Facherschleifscheibe (Zubehor) kénnen Sie auch ge-
wolbte Oberflachen und Profile bearbeiten.
Fécherschleifscheiben haben eine wesentlich langere Le-
bensdauer, geringere Gerduschpegel und niedrigere Schleif-
temperaturen als herkémmliche Schleifscheiben.

Trennen von Metall
» Verwenden Sie beim Trennen mit gebundenen Schleif-
mitteln immer die Schutzhaube zum Trennen 10.

Arbeiten Sie beim Trennschleifen mit maBigem, dem zu bear-
beitenden Material angepassten Vorschub. Uben Sie keinen
Druck auf die Trennscheibe aus, verkanten oder oszillieren
Sie nicht.

Bremsen Sie auslaufende Trennscheiben nicht durch seitli-
ches Gegendriicken ab.

Das Elektrowerkzeug
muss stets im Gegenlauf
gefiihrt werden. Es be-
steht sonst die Gefahr,
dass es unkontrolliert
aus dem Schnitt ge-
driickt wird.

Beim Trennen von Profi-
len und Vierkantrohren
setzen Sie am bestenam
kleinsten Querschnitt
an.

Trennen von Stein

» Sorgen Sie beim Trennen in Stein fiir eine ausreichen-
de Staubabsaugung.

» Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

» Das Elektrowerkzeug darf nur fiir Trockenschnitt/Tro-
ckenschliff verwendet werden.

Verwenden Sie zum Trennen von Stein am besten eine Dia-

mant-Trennscheibe.

e
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Bei Verwendung der Absaughaube zum Trennen mit Fiih-
rungsschlitten 17 muss der Staubsauger zum Absaugen von
Steinstaub zugelassen sein. Bosch bietet geeignete Staub-
sauger an.

Schalten Sie das Elek-

| trowerkzeug ein und
setzen Sie es mit dem
vorderen Teil des Fiih-
rungsschlittens auf das
Werkstiick. Schieben
Siedas Elektrowerkzeug
mit maBigem, dem zu
bearbeitenden Material
angepasstem Vorschub.

Beim Trennen besonders harter Werkstoffe, z. B. Beton mit
hohem Kieselgehalt, kann die Diamant-Trennscheibe iiberhit-
zen und dadurch beschadigt werden. Ein mit der Diamant-
Trennscheibe umlaufender Funkenkranz weist deutlich dar-
auf hin.

Unterbrechen Sie in diesem Fall den Trennvorgang und lassen
Sie die Diamant-Trennscheibe im Leerlauf bei hochster Dreh-
zahl kurze Zeit laufen, um sie abzukihlen.

Merklich nachlassender Arbeitsfortschritt und ein umlaufen-
der Funkenkranz sind Anzeichen fiir eine stumpf gewordene
Diamant-Trennscheibe. Sie kénnen diese durch kurze Schnit-
te in abrasivem Material, z. B. Kalksandstein, wieder schar-
fen.

Hinweise zur Statik

Schlitze in tragenden Wanden unterliegen der Norm

DIN 1053 Teil 1 oder landerspezifischen Festlegungen.
Diese Vorschriften sind unbedingt einzuhalten. Ziehen Sie vor
Arbeitsbeginn den verantwortlichen Statiker, Architekten
oder die zustandige Bauleitung zurate.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Verwenden Sie bei extremen Einsatzbedingungen
nach Moglichkeitimmer eine Absauganlage. Blasen Sie
die Liiftungsschlitze haufig aus und schalten Sie einen
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalter vor. Bei der Bearbei-
tungvon Metallen kannssich leitfahiger Staubim Innern des
Elektrowerkzeugs absetzen. Die Schutzisolierung des
Elektrowerkzeugs kann beeintrachtigt werden.

Lagern und behandeln Sie das Zubehdr sorgfaltig.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel-

le fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheits-
gefahrdungen zu vermeiden.
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Kundendienst und Anwendungsberatung
Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und

Wartung lhres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeich-
nungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft hnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.bosch-do-it.de, das Internetportal fiir Heimwerker und
Gartenfreunde.

www.1-2-do.com

In der Heimwerker-Community 1-2-do.com kdnnen Sie
Produkttester werden, Ideen sammeln oder sich mit anderen
Heimwerkern austauschen.

www.dha.de, das komplette Service-Angebot der Deutschen
Heimwerker Akademie.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Elektrowerkzeuges an.

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Osterreich

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com
Schweiz

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com
Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europdischen Richtlinie
2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und ihrer Umsetzungin nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

AWARNING Read all safety warnings and all in-

structions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock, fire and/or seri-
ous injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keepwork area clean and welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use aresidual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
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» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning

the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-

tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection canre-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service
» Have your power tool serviced by a qualified repair per-

son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

e
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Safety Warnings for Angle Grinder

Safety Warnings common for Grinding, Sanding, Wire

Brushing or Abrasive Cutting Off Operations

» This power tool is intended to function as a grinder,
sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety warn-
ings, instructions, illustrations and specifications pro-
vided with this power tool. Failure to follow all instruc-
tions listed below may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

» Operations such as polishing are not recommended to
be performed with this power tool. Operations for which
the power tool was not designed may create a hazard and
cause personal injury.

» Do not use accessories which are not specifically de-
signed and recommended by the tool manufacturer.
Just because the accessory can be attached to your power
tool, it does not assure safe operation.

» The rated speed of the accessory must be at least equal
to the maximum speed marked on the power tool. Ac-
cessories running faster than their rated speed can break
and fly apart.

» The outside diameter and the thickness of your acces-
sory must be within the capacity rating of your power
tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately
guarded or controlled.

» Threaded mounting of accessories must match the grind-
er spindle thread. For accessories mounted by flanges,
the arbour hole of the accessory must fit the locating di-
ameter of the flange. Accessories that do not match the
mounting hardware of the power tool will run out of balance,
vibrate excessively and may cause loss of control.

» Do not use a damaged accessory. Before each use in-
spect the accessory such as abrasive wheels for chips
and cracks, backing pad for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for damage or in-
stall an undamaged accessory. After inspecting and in-
stalling an accessory, position yourself and bystanders
away from the plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed for one min-
ute. Damaged accessories will normally break apart during
this test time.

» Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing pro-
tectors, gloves and shop apron capable of stopping
small abrasive or workpiece fragments. The eye protec-
tion must be capable of stopping flying debris generated
by various operations. The dust mask or respirator must be
capable of filtrating particles generated by your operation.
Prolonged exposure to high intensity noise may cause
hearing loss.

» Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal
protective equipment. Fragments of workpiece or of a
broken accessory may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.
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» Hold the power tool by insulated gripping surfaces on-

ly, when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring or its own cord. Cut-

ting accessory contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the power tool “live” and could give the op-
erator an electric shock.

» Position the cord clear of the spinning accessory. If you
lose control, the cord may be cut or snagged and your hand
or arm may be pulled into the spinning wheel.

» Never lay the power tool down until the accessory has
come to a complete stop. The spinning wheel may grab
the surface and pull the power tool out of your control.

» Do not run the power tool while carrying it at your side.
Accidental contact with the spinning accessory could snag
your clothing, pulling the accessory into your body.

» Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s

fan will draw the dust inside the housing and excessive accu-

mulation of powdered metal may cause electrical hazards.

» Do not operate the power tool near flammable materi-
als. Sparks could ignite these materials.

» Do not use accessories that require liquid coolants. Us-

ing water or other liquid coolants may result in electrocu-
tion or shock.

Kickback and related warnings

» Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged ro-
tating wheel, backing pad, brush or any other accessory.
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating
accessory which in turn causes the uncontrolled power
tool to be forced in the direction opposite of the accesso-
ry’s rotation at the point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by
the workpiece, the edge of the wheel that is entering into
the pinch point can dig into the surface of the material
causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may
either jump toward or away from the operator, depending

ondirection of the wheel’'s movement at the point of pinch-

ing. Abrasive wheels may also break under these condi-
tions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or incor-

rect operating procedures or conditions and can be avoid-

ed by taking proper precautions as given below.
» Maintain afirm grip on the power tool and position your

body and arm to allow you to resist kickback forces. Al-

ways use auxiliary handle, if provided, for maximum
control over kickback or torque reaction during
start-up. The operator can control torque reactions or
kickback forces, if proper precautions are taken.

» Never place your hand near the rotating accessory. Ac-

cessory may kickback over your hand.

» Do not position your body in the area where power tool
will move if kickback occurs. Kickback will propel the
tool in direction opposite to the wheel’'s movement at the
point of snagging.

» Use special care when working corners, sharp edges,
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Cor-
ners, sharp edges or bouncing have atendency to snag the
rotating accessory and cause loss of control or kickback.

e

» Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.

Safety warnings specific for Grinding and Abrasive

Cutting-Off operations

» Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the se-
lected wheel. Wheels for which the power tool was not de-
signed cannot be adequately guarded and are unsafe.

» The grinding surface of the centre depressed wheels
must be mounted below the plane of the guard lip. An
improperly mounted wheel that projects through the plane
of the guard lip cannot be adequately protected.

» The guard must be securely attached to the power tool
and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator. The
guard helps to protect operator from broken wheel frag-
ments, accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.

» Wheels must be used only for recommended applica-
tions. For example: do not grind with the side of the
cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for
peripheral grinding; side forces applied to these wheels
may cause them to shatter.

» Always use undamaged wheel flanges that are of cor-
rect size and shape for your selected wheel. Proper
wheel flanges support the wheel thus reducing the possi-
bility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.

» Do not use worn down reinforced wheels from larger
power tools. Wheels intended for larger power tools are
not suitable for the higher speed of a smaller tool and may
burst.

Additional safety warnings specific for abrasive cutting

off operations

» Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive pres-
sure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.
Overstressing the wheel increases the loading and suscep-
tibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the
possibility of kickback or wheel breakage.

» Do not position your body in line with and behind the
rotating wheel. When the wheel, at the point of operation,
is moving away from your body, the possible kickback may
propel the spinning wheel and the power tool directly at
you.

» When wheel is binding or when interrupting a cut for
any reason, switch off the power tool and hold the pow-
er tool motionless until the wheel comes to a complete
stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from
the cut while the wheel is in motion otherwise kickback
may occur. Investigate and take corrective action to elimi-
nate the cause of wheel binding.

» Do not restart the cutting operation in the workpiece.
Let the wheel reach full speed and carefully re-enter
the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the
power tool is restarted in the workpiece.
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» Support panels or any oversized workpiece to minimize
the risk of wheel pinching and kickback. Large work-
pieces tend to sag under their own weight. Supports must
be placed under the workpiece near the line of cut and near
the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

» Use extra caution when making a “pocket cut” into ex-
isting walls or other blind areas. The protruding wheel
may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that
can cause kickback.

Safety warnings specific for sanding operations

» Do not use excessively oversized sanding disc paper.
Follow manufacturers recommendations, when select-
ing sanding paper. Larger sanding paper extending be-
yond the sanding pad presents a laceration hazard and
may cause snagging, tearing of the disc, or kickback.

Safety warnings specific for wire brushing operations

» Be aware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress the
wires by applying excessive load to the brush. The wire
bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

» If the use of a guard is recommended for wire brushing,
do not allow any interference of the wire wheel or
brush with the guard. Wire wheel or brush may expandin
diameter due to work load and centrifugal forces.

Additional safety warnings
Wear safety goggles.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hiddenin the work area or call the local utility company
for assistance. Contact with electric lines can lead to fire
and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-
sion. Penetrating a water line causes property damage or
may cause an electric shock.

> Release the On/Off switch and set it to the off position
when the power supply is interrupted, e. g.,incase of a
power failure or when the mains plug is pulled. This pre-
vents uncontrolled restarting.

» Do not touch grinding and cutting discs before they
have cooled down. The discs can become very hot while
working.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

Products sold in GB only: Your product is fitted with a

BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA

approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an author-

ised customer service agent. The replacement plug should
have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains sock-

etelsewhere.

e
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Products sold in AUS and NZ only: Use aresidual current de-
vice (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-

tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire

and/or serious injury.

Intended Use

The machine is intended for cutting, roughing and brushing of
metal and stone materials without the use of water.

For cutting with bonded abrasives, a special cutting guard
(accessory) must be used.

When cutting in stone, provide for sufficient dust extraction.
With approved sanding tools, the machine can be used for
sanding with sanding discs.

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.
1 Release lever for protection guard
Spindle lock button
On/Off switch
Augxiliary handle (insulated gripping surface)
Grinder spindle
Protection guard for grinding
Mounting flange
Grinding wheel*
Clamping nut
Protection guard for cutting*
Cutting disc*
Hand guard*
Rubber sanding plate*
Sanding sheet*
Round nut*
Cup brush*
Cutting guide with dust extraction protection guard *
Diamond cutting disc*
Handle (insulated gripping surface)
20 Securing device (only 3603 CA20..)

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories
can he found in our accessories program.
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Noise/Vibration Information

Measured sound values PWS... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
determined according to 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
EN 60745.

Typically the A-weighted
noise levels of the product
are

Sound pressure level dB(A) 91 91 91 91 91 91
Sound power level dB(A) 102 102 102 102 102 102
Uncertainty K dB 3 8 3 3 3 &

Wear hearing protection!
Vibration total values ay, (tri-
ax vector sum) and uncer-
tainty K determined accord-

ing to EN 60745:
Surface grinding:

ay m/s? 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
K m/s? 15 15 15 15 15 15
Disk sanding:

ay m/s? 5.5 5.5 55 5.5 5.5 5.5
K m/s? 15 1.5 15 15 15 1.5
Measured sound values PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115
determined accordingto ~ 3603..  CA24.. CA24.. CA24..  CA24.  CA24.  CA24.
EN 60745,

Typically the A-weighted
noise levels of the product
are

Sound pressure level dB(A) 93 93 93 93 92 93
Sound power level dB(A) 104 104 104 104 103 104
Uncertainty K dB 3 3 3 3 3 3

Wear hearing protection!
Vibration total values ay, (tri-
ax vector sum) and uncer-
tainty K determined accord-

ing to EN 60745:

Surface grinding:

ay m/s? 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
K m/s? 15 15 15 15 15 1.5
Disk sanding:

ay m/s? 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
K m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Measured sound values PWS ... 780-125 7500 7800  850-115 850-125 8000
determinedaccordingto ~ 3603..  CA27.  CA24.  CA27.  CA27.  CA27.  CA27.
EN 60745.

Typically the A-weighted
noise levels of the product

are
Sound pressure level dB(A) 92 93 92 93 92 92
Sound power level dB(A) 103 104 103 104 103 103
Uncertainty K dB 3 3 3 3 3 3

Wear hearing protection!
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Measured sound values PWS ... 780-125 7500 7800  850-115  850-125 8000
determinedaccordingto  ~ 3603..  CA27.  CA24.  CA27.  CA27.  CA27.  CA27.
EN60745.
Vibration total values ay, (tri-
ax vector sum) and uncer-
tainty K determined accord-
ingto EN 60745:
Surface grinding:
a, m/s? 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
K m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Disk sanding:
ay m/s? 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
K m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main appli-
cations of the tool. However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or insertion tools or is poorly
maintained, the vibration emission may differ. This may signifi-
cantly increase the exposure level over the total working period.

Technical Data

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Angle Grinder PWS... 680-115 700 700-115 7000 700-125
Article number 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Rated power input W 701 701 701 701 701 701
Rated speed min’! 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Grinding disc diameter,

max. mm 115 115 115 115 115 125
Thread of grinder spindle M14 M14 M14 M14 M 14 M 14
Thread length (max.) of

grinder spindle mm 21 21 21 21 21 21
Weight according to

EPTA-Procedure

01/2003 with standard-

auxiliary handle kg 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Protection class [O]/11 [O]/1x [O]/11 [O]/1 [o)/1 [O)/1

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Angle Grinder PWS... 700-115 720-115| 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
Avrticle number 3603... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24..
Rated power input W 701 720 730 750 750 750 750
Rated speed min™t 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Grinding disc diameter,

max. mm 115 115 115 115 125 115 125
Thread of grinder spindle M14 M 14 M14 M14 M14 M 14 M14
Thread length (max.) of

grinder spindle mm 21 21 21 21 21 21 21
Weight according to

EPTA-Procedure

01/2003 with standard-

auxiliary handle kg 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Protection class [o]/11 [O]/1n [o]/11 [o/1 o)/ O/ [o]/1

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.
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Angle Grinder 780-125 850-115 8000
Avrticle number 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Rated power input w 780 780 850 850 800
Rated speed mint 12000 12000 12000 12000 12000
Grinding disc diameter,
max. mm 125 125 115 125 125
Thread of grinder spindle M 14 M 14 M 14 M 14 M14
Thread length (max.) of
grinder spindle mm 21 21 21 21 21
Weight according to
EPTA-Procedure
01/2003 with standard-
auxiliary handle kg 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Protection class Ol [o]/11 [Oo/1 [O)/11 [o]/1

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with the fol-
lowing standards or standardization documents: EN 60745
according to the provisions of the directives 2011/65/EU,
2004/108/EC, 2006/42/EC.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hieTo i hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013

Assembly

Mounting the Protective Devices

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Note: After breakage of the grinding disc during operation or

damage to the holding fixtures on the protection guard/power

tool, the machine must promptly be sent to an after-sales ser-

vice agent for maintenance for addresses, see section “After-

sales Service and Application Service”.

Protection Guard for Grinding

Place the protection guard 6 onto
the spindle collar of the machine
until the encoding keys of the pro-
tection guard agree with the spin-
dle collar. Press and hold the re-
lease lever 1 while doing this.
Press the protection guard 6 onto
the spindle collar until the shoul-
der of the protection guard is
seated against the flange of the
machine, and turn the protection
guard until it can clearly be heard
to engage.

Adjust the position of the protection guard 6 to the require-
ments of the work process. For this, press the release lever 1
upward and turn the protection guard 6 to the required posi-
tion.

» Always adjust the protection guard 6 in such a manner
that all 3 red cams of release lever 1 engage into the
corresponding notches of the protection guard 6.

» Adjust the protection guard 6 in such a manner that
sparking is prevented in the direction of the operator.

» The protection guard 6 may be turned only upon actua-
tion of the release lever 1! Otherwise the power tool
may not continue to be used under any circumstances
and must be taken to an after-sales service agent.

Note: The encoding keys on the protection guard 6 ensure

that only a protection guard that fits the machine type can be

mounted.

Protection Guard for Cutting

» For cutting with bonded abrasives, always use the pro-
tection guard for cutting 10.

» Provide for sufficient dust extraction when cutting
stone.

The protection guard for cutting 10 is mounted in the same

manner as the protection guard for grinding 6.
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Cutting Guide with Dust Extraction Protection Guard
The cutting guide with dust extraction protection guard 17 is
mounted in the same manner as the protection guard for
grinding 6.

Auxiliary Handle

» Operate your machine only with the auxiliary handle 4.

Screw the auxiliary handle 4 on the right or left of the machine
head depending on the working method.
Hand Guard

» For operations with the rubber sanding plate 13 or with
the cup brush/wheel brush/flap disc, always mount the
hand guard 12.

The hand guard 12 is fastened with the auxiliary handle 4.

Mounting the Grinding Tools

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» Do not touch grinding and cutting discs before they
have cooled down. The discs can become very hot while
working.

Clean the grinder spindle 5 and all parts to be mounted.

For clamping and loosening the grinding tools, lock the grind-

er spindle with the spindle lock button 2.
» Actuate the spindle lock button only when the grinder

spindle is at a standstill. Otherwise, the machine may be-

come damaged.

Grinding/Cutting Disc

Pay attention to the dimensions of the grinding tools. The

mounting hole diameter must fit the mounting flange without

play. Do not use reducers or adapters.

When using diamond cutting discs, pay attention that the di-

rection-of-rotation arrow on the diamond cutting disc and the

direction of rotation of the machine (see direction-of-rotation

arrow on the machine head) agree.

See graphics page for the mounting sequence.

Tofasten the grinding/cutting disc, screw on the clamping nut

9 and tighten with the two-hole spanner.

» After mounting the grinding tool and before switching
on, check that the grinding tool is correctly mounted
and that it can turn freely. Make sure that the grinding

tool does not graze against the protection guard or oth-

er parts.

Flap Disc

» For operations with the flap disc, always mount the
hand guard 12.

Rubber Sanding Plate

» For operations with the rubber sanding plate 13, al-
ways mount the hand guard 12.

See graphics page for the mounting sequence.

Screw on the round nut 15 and tighten with the two-pin span-

ner.

e
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Cup Brush/Disc Brush

» For operations with the cup brush/wheel brush, always
mount the hand guard 12.

See graphics page for the mounting sequence.

The cup brush/disc brush must be able to be screwed onto

the grinder spindle until it rests firmly against the grinder

spindle flange at the end of the grinder spindle threads. Tight-

en the cup brush/disc brush with an open-end spanner.

Approved Grinding Tools

All grinding tools mentioned in these operating instructions
can be used.

The permissible speed [min™] or the circumferential speed
[m/s] of the grinding tools used must at least match the values
given in the table.

Therefore, observe the permissible rotational/circumferen-
tial speed on the label of the grinding tool.

115 6 222 11000 80

125 6 222 11000 80

D 115 - - 11000 80

125 - - 11000 80
I|d

75 30 M14 11000 45

b

1ol

Rotating the Machine Head

Only for power tools with the article number

3603CA20..:

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

The machine head can be turned by 180°. This allows you to

set the On/Off switch to a more favourable handling position

for special jobs, e. g., for left-handers.

- Remove the screw at securing device 20 of release lever 1
(see Fig. A).

- Completely unscrew the 4 screws (see Fig. B). Carefully
turn the machine head to the new position without remov-
ing it from the housing. Mount and tighten the 4 screws
again.

- Screw the securing device 20 of release lever 1 back onto
the machine head (see Fig. C).

Observe the instructions under “Mounting the Protective De-

vices”. The protection guard may only be turned while actuat-

ing the release lever 1.

=13
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Dust/Chip Extraction

» Dusts from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dusts can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered
as carcinogenic, especially in connection with wood-treat-
ment additives (chromate, wood preservative). Materials
containing asbestos may only be worked by specialists.

- Asfaras possible, use a dust extraction system suita-

ble for the material.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the
materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dusts can
easily ignite.

Operation

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-
er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.

When operating the machine with power from mobile genera-

tors that do not have sufficient reserve capacity or are not

equipped with suitable voltage control with starting current
amplification, loss of performance or untypical behavior can
occur upon switching on.

Please observe the suitability of the power generator being

used, particularly with regard to the mains voltage and fre-

quency.

Switching On and Off

To start the power tool, push the On/Off switch 3 forwards.
To lock the On/Off switch 3, press the On/Off switch 3 down
at the front until it latches.

To switch off the power tool, release the On/Off switch 3 or,
ifitis locked, briefly push down the back of the On/Off switch
3and then release it.

To save energy, only switch the power tool on when using it.

» Check grinding tools before using. The grinding tool
must be mounted properly and be able to move freely.
Carry out a test run for at least one minute with noload.
Do not use damaged, out-of-centre or vibrating grind-
ing tools. Damaged grinding tools can burst and cause in-
juries.

Working Advice

» Exercise caution when cutting slots in structural walls;
see Section “Information on Structures”.

» Clamp the workpiece if it does not remain stationary
due to its own weight.

e

» Do not strain the machine so heavily that it comes to a
standstill.

» After heavily straining the power tool, continue to run
itat no-load for several minutes to cool down the acces-
sory.

» Do not touch grinding and cutting discs before they
have cooled down. The discs can become very hot while
working.

» Do not use the power tool with a cut-off stand.

Rough Grinding

» Never use a cutting disc for roughing.

The best roughing results are achieved when setting the ma-
chine at an angle of 30° to 40°. Move the machine back and
forth with moderate pressure. In this manner, the workpiece
will not become too hot, does not discolour and no grooves
are formed.

Flap Disc
With the flap disc (accessory), curved surfaces and profiles
can be worked.

Flap discs have a considerably higher service life, lower noise
levels and lower sanding temperatures than conventional
sanding sheets.

Cutting Metal

» For cutting with bonded abrasives, always use the pro-
tection guard for cutting 10.

When cutting, work with moderate feed, adapted to the mate-

rial being cut. Do not exert pressure onto the cutting disc, tilt

or oscillate the machine.

Do not reduce the speed of running down cutting discs by ap-
plying sideward pressure.

The machine must al-
ways work in an up-
grinding motion. Other-
wise, the danger exists
of it being pushed un-
controlled out of the
cut.

When cutting profiles
and square bar, itis best
to start at the smallest
cross section.

Cutting Stone

» Provide for sufficient dust extraction when cutting
stone.

» Wear a dust respirator.
» The machine may be used only for dry cutting/grinding.
For cutting stone, it is best to use a diamond cutting disc.

When using the cutting guide with dust extraction protection
guard 17, the vacuum cleaner must be approved for vacuum-
ing masonry dust. Suitable vacuum cleaners are available
from Bosch.
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Switch on the machine
and place the front part
of the cutting guide on
the workpiece. Slide the
machine with moderate
feed, adapted to the ma-
terial to be worked.

For cutting expecially hard material, e. g., concrete with high
pebble content, the diamond cutting disc can overheat and
become damaged as a result. This is clearly indicated by cir-
cular sparking, rotating with the diamond cutting disc.

In this case, interrupt the cutting process and allow the dia-
mond cutting disc to cool by running the machine for a short
time at maximum speed with no load.

Noticeable decreasing work progress and circular sparking
are indications of a diamond cutting disc that has become
dull. Briefly cutting into abrasive material (e. g. lime-sand
brick) can resharpen the disc again.

Information on Structures

Slots in structural walls are subject to the Standard DIN 1053
Part 1, or country-specific regulations.

These regulations are to be observed under all circumstanc-
es. Before beginning work, consult the responsible structural
engineer, architect or the construction supervisor.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

» In extreme conditions, always use dust extraction as
far as possible. Blow out ventilation slots frequently
and install a residual current device (RCD). When work-
ing metals, conductive dust can settle in the interior of the
power tool. The total insulation of the power tool can be im-
paired.

Please store and handle the accessory(-ies) carefully.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to
be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-
der to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so0 be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

2:18 PM
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Inall correspondence and spare parts order, please always in-
clude the 10-digit article number given on the type plate of
the machine.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

Tel. Service: (0844) 7360109
Fax: (0844) 7360146

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
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Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 56513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:

According to the European Directive
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

A AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements

de sécurité et toutes les ins-
tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver lazone de travail propre etbien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

e

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de l'outil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le controle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a ’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
oudes parties en mouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L utilisation
d’'uncordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans 'utilisation de
Ioutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur esten
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre 'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
l'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil dans des situations inattendues.
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» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de l'outil

» Ne pas forcer l'outil. Utiliser I'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niere plus slre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si 'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de I'outil.

» Conserver les outils a arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas I'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de I'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contrdler.

» Utiliser outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L utilisation
del'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien
» Faire entretenir Poutil par un réparateur qualifié utili-

sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour meuleuses
angulaires

Avertissements de sécurité communs pour les opérations

de meulage, de poncage, de brossage métallique, ou de

tronconnage par meule abrasive

» Cet outil électrique est destiné a fonctionner comme
meuleuse, ponceuse, brosse métallique ou outil a tron-
conner. Lire toutes les mises en garde de sécurité, les

Francais | 27

instructions, les illustrations et les spécifications four-
nies avec cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre
toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer
un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.

» Les opérations de lustrage ne sont pas recommandées
avec cet outil électrique. Les opérations pour lesquelles
I'outil électrique n’a pas été congu peuvent provoguer un
danger et causer un accident corporel.

» Ne pas utiliser d’accessoires non concus spécifique-
ment et recommandés par le fabricant d’outils. Le
simple fait que I'accessoire puisse étre fixé a votre outil
électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sé-
curité.

» Lavitesse assignée de 'accessoire doit &tre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur outil élec-
trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

» Le diamétre extérieur et Pépaisseur de votre acces-
soire doivent se situer dans le cadre des caractéris-
tiques de capacité de votre outil électrique. Les acces-
soires dimensionnés de fagon incorrecte ne peuvent pas
étre protégés ou commandés de maniére appropriée.

> Le montage fileté d’accessoires doit étre adapté au fi-
let de Parbre de la meuleuse. Pour les accessoires mon-
tés avec des flasques, I'alésage central de I'accessoire
doit s’adapter correctement au diamétre du flasque.
Les accessoires quine correspondent pas aux éléments de
montage de I'outil électrique seront en déséquilibre, vibre-
ront de maniére excessive et pourront provoquer une
perte de contrdle.

> Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant chaque
utilisation examiner les accessoires comme les meules
abrasives pour détecter la présence éventuelle de co-
peaux et fissures, les patins d’appui pour détecter des
traces éventuelles de fissures, de déchirure ou d’usure
excessive, ainsi que les brosses métalliques pour dé-
tecter des fils desserrés ou fissurés. Si 'outil élec-
trique ou I'accessoire a subi une chute, examiner les
dommages éventuels ou installer un accessoire non en-
dommagé. Aprés examen et installation d’un acces-
soire, placez-vous ainsi que les personnes présentes a
distance du plan de I’accessoire rotatif et faites mar-
cher Poutil électrique a vitesse maximale a vide pen-
dant 1 min. Les accessoires endommagés seront norma-
lement détruits pendant cette période d’essai.

» Porter un équipement de protection individuelle. En
fonction de 'application, utiliser un écran facial, des lu-
nettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas
échéant, utiliser un masque antipoussiéres, des pro-
tections auditives, des gants et un tablier capables
d’arréter les petits fragments abrasifs ou des piéces a
usiner. La protection oculaire doit étre capable d’arréter
les débris volants produits par les diverses opérations. Le
masque antipoussiéres ou le respirateur doit étre capable
defiltrer les particules produites par vos travaux. L’exposi-
tion prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer
une perte de l'audition.

Bosch Power Tools
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» Maintenir les personnes présentes a une distance de
sécurité par rapport a la zone de travail. Toute per-
sonne entrant dans la zone de travail doit porter un
équipement de protection individuelle. Des fragments
de piéce a usiner ou d’un accessoire cassé peuvent étre
projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone
immédiate d’opération.

» Tenir I'outil uniquement par les surfaces de préhension
isolantes, pendant les opérations au cours desquelles
'accessoire coupant peut étre en contact avec des
conducteurs cachés ou avec son propre cable. Le
contact de 'accessoire coupant avec un fil « sous tension »
peut mettre « sous tension » les parties métalliques expo-
sées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique
sur l'opérateur.

» Placer le cable éloigné de I'accessoire en rotation. Si
vous perdez le controle, le cable peut étre coupé ou subir
un accroc et votre main ou votre bras peut étre tiré dans
l'accessoire en rotation.

» Ne jamais reposer I'outil électrique avant que I'acces-
soire n’ait atteint un arrét complet. L’accessoire de rota-
tion peut agripper la surface et arracher I'outil électrique
hors de votre contréle.

» Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant
sur le coté. Un contact accidentel avec I'accessoire en ro-
tation pourrait accrocher vos vétements et attirer l'acces-
soire sur vous.

» Nettoyer réguliérementles orifices d’aération de I'outil
électrique. Le ventilateur du moteur attirerala poussiére a
lintérieur du boitier et une accumulation excessive de
poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.

» Ne pas faire fonctionner l'outil électrique a proximité
de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

> Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfri-
gérants fluides. L utilisation d’eau ou d’autres réfrigérants
fluides peut aboutir a une électrocution ou un choc élec-
trique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

» Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou a
l'accrochage d’une meule rotative, d’un patin d’appui,
d’'une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou
I'accrochage provoque un blocage rapide de I'accessoire
en rotation qui, a son tour, contraint I'outil électrique hors
de contréle dans le sens opposeé de rotation de 'accessoire
au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pin-
cée par la piece a usiner, le bord de la meule qui entre dans
le point de pincement peut creuser la surface du matériau,
provoquant des sauts ou I'expulsion de la meule. La meule
peut sauter en direction de 'opérateur ou encore en s’en
éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au
point de pincement. Les meules abrasives peuvent égale-
ment se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d’un mauvais usage de I'outil et/ou de
procédures ou de conditions de fonctionnement incor-
rectes et peut étre évité en prenant les précautions appro-
priées spécifiées ci-dessous.

» Maintenir solidement 'outil et positionner le corps etle
bras de maniére a pouvoir résister aux forces de re-
bond. Toujours utiliser la poignée auxiliaire, le cas
échéant, pour contréler au maximumles rebonds oules
réactions de couple au moment du démarrage. L'opéra-
teur est en mesure de controéler les réactions de couple ou
les forces de rebond, si des précautions appropriées ont
été prises.

» Ne jamais placer votre main a proximité de Paccessoire
en rotation. L’accessoire peut effectuer un rebond sur
votre main.

» Ne pas vous placer dans la zone ot 'outil électrique se
déplacera en cas de rebond. Le rebond pousse I'outil
dans le sens opposé au mouvement de la meule au point
d’accrochage.

» Etre particulierement prudent lors d’opérations sur
des coins, des arétes vives etc. Eviter que I'accessoire
ne rebondisse et ne s’accroche. Les coins, les arétes
vives ou les rebondissements ont tendance a accrocher
['accessoire en rotation et a provoquer une perte de
contréle ou un rebond.

» Ne pas fixer de chaine coupante ni de lame de scie den-
tée. De telles lames provoguent des rebonds fréquents et
des pertes de controle.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

meulage et de tronconnage abrasif

» Utiliser uniquement des types de meules recomman-
dés pour votre outil électrique et le protecteur spéci-
fique concu pour la meule choisie. Les meules pour les-
quelles 'outil électrique n'a pas été congu ne peuvent pas
étre protégées de fagon satisfaisante et sont dangereuses.

» La surface de meulage des meules a moyeu déporté
doit étre montée sous le plan de la lévre du protecteur.
Une meule montée de maniére incorrecte qui dépasse du
plan de lalévre du protecteur ne peut pas étre protégée de
maniere appropriée.

» Le protecteur doit étre solidement fixé a loutil élec-
trique et placé en vue d’une sécurité maximale, de
sorte que I'opérateur soit exposé le moins possible ala
meule. Le protecteur permet de protéger 'opérateur des
fragments de meule cassée, d’un contact accidentel avec
la meule et d’étincelles susceptibles d’enflammer les véte-
ments.

» Les meules doivent étre utilisées uniquement pour les
applications recommandées. Par exemple : ne pas
meuler avec le coté de la meule a trongonner. Les
meules a trongonner abrasives sont destinées au meulage
périphérique, I'application de forces latérales a ces meules
peut les briser en éclats.

» Toujours utiliser des flasques de meule non endomma-
gés qui sont de taille et de forme correctes pour la
meule que vous avez choisie. Des flasques de meule ap-
propriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité
derupture delameule. Les flasques pour les meules a tron-
conner peuvent étre différents des autres flasques de
meule.
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» Ne pas utiliser de meules usées d’outils électriques
plus grands. La meule destinée a un outil électrique plus
grand n’est pas appropriée pour la vitesse plus élevée d'un
outil plus petit et elle peut éclater.

Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques aux

opérations de tronconnage abrasif

» Ne pas « coincer » la meule a tronconner ou ne pas ap-
pliquer une pression excessive. Ne pas tenter d’exécu-
ter une profondeur de coupe excessive. Une contrainte
excessive de la meule augmente la charge et la probabilité
de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la
possibilité de rebond ou de rupture de la meule.

» Ne pas vous placer dans I'alignement de la meule en ro-
tation ni derriére celle-ci. Lorsque la meule, au point de
fonctionnement, s’éloigne de votre corps, le rebond éven-
tuel peut propulser la meule en rotation et 'outil électrique
directement sur vous.

» Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est in-
terrompue pour une raison quelconque, mettre I’outil
électrique hors tension et tenir I'outil électrique immo-
bile jusqu’a ce que la meule soit a arrét complet. Ne ja-
mais tenter d’enlever le disque a tronconner de la
coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le
rebond peut se produire. Rechercher et prendre des me-
sures correctives afin d'empécher que la meule ne se
grippe.

» Ne pas redémarrer le découpage dans I'ouvrage. Lais-
ser la meule atteindre sa pleine vitesse et la replacer
avec précaution dans la coupe. La meule peut se coincer,
se rapprocher ou provoquer un rebond si l'outil est redé-
marré lorsqu’elle se trouve dans l'ouvrage.

» Prévoir un support de panneaux ou de toute piéce a usi-
ner surdimensionnée pour réduire le risque de pince-
ment et de rebond de lameule. Les grandes piéces a usi-
ner ont tendance a fléchir sous leur propre poids. Les
supports doivent étre placés sous la piéce a usiner prés de
laligne de coupe et prés du bord de la piece des deux cotés
de lameule.

» Soyez particuliérement prudent lorsque vous faites
une « coupe en retrait » dans des parois existantes ou
dans d’autres zones sans visibilité. La meule saillante
peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des cablages élec-
triques ou des objets, ce qui peut entrainer des rebonds.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

poncage

» Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné
pour les disques de poncage. Suivre les recommanda-
tions des fabricants, lors du choix du papier abrasif. Un
papier abrasif plus grand s’étendant au-dela du patin de
pongcage présente un danger de lacération et peut provo-
quer un accrochage, une déchirure du disque ou un re-
bond.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de
brossage métallique

» Garder al'esprit que des brins métalliques sont rejetés
par labrosse méme au cours d’une opération ordinaire.
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Ne pas soumettre a une trop grande contrainte les fils
métalliques en appliquant une charge excessive a la
brosse. Les brins métalliques peuvent aisément pénétrer
dans des vétements légers et/ou la peau.

» Si l'utilisation d’un protecteur est recommandée pour
le brossage métallique, ne permettre aucune géne du

touret ou de la brosse métallique au protecteur. Le tou-

ret ou la brosse métallique peut se dilater en diamétre en
raison de la charge de travail et des forces centrifuges.

Avertissements supplémentaires

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des lignes
électriques peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’'une conduite
d’eau provoque des dégats matériels et peut provoquer un
choc électrique.

» Déverrouiller Pinterrupteur Marche/Arrét et le mettre
dans la position d’arrét, si’alimentation en courant est
interrompue, par ex. par une panne de courant ou
quand la fiche du secteur est débranchée. Ceci permet
d’éviter un redémarrage incontrolé.

» Ne touchez pas les disques a meuler et a tronconner
avant qu’ils ne se soient complétement refroidis. Le
disques peuvent chauffer énormément durant le travail.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus s(ire que tenue dans les mains.

Description et performances
du produit

Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-apres peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le trongonnage, le meu-
lage et le brossage de métaux et de pierres sans utilisation
d’eau.

Pour le trongonnage avec des abrasifs agglomérés, utilisez un
capot de protection spécifique pour le trongonnage.

Pour le trongonnage de la pierre, veillez a assurer une aspira-
tion suffisante de poussiéres.

Equipé d’outils de pongage autorisés, l'outil électroportatif
peut étre utilisé pour les travaux de pongage.

Portez toujours des lunettes de protection.

Bosch Power Tools
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Eléments de I'appareil 11 Disque a trongonner*
La numérotation des éléments de I'appareil se référe a la re- 12 Protége-mains*
présentation de I'outil électroportatif sur la page graphique. 13 Plateau de pongage en caoutchouc*
1 Levier de déverrouillage du capot de protection 14 Feuille abrasive*
2 Dispositif de blocage de broche 15 Ecrou cylindrique*
3 Interrupteur Marche/Arrét 16 Brosse boisseau*
4 Poignée supplémentaire (surface de préhension 17 Carter d’aspiration pour le trongonnage avec glissiére de
isolante) guidage *
5 Broche d’entrainement 18 Disque a trongonner diamanté*
6 Capot de protection pour le meulage 19 Poignée (surface de préhension isolante)
7 Bride porte-outil 20 Blocage (uniquement 3 603 CA20..)
8 Meule* *Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
9 Ecrou de serrage la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
10 Capot de protection pour le trongonnage* programme d’accessoires.

Niveau sonore et vibrations

Valeursde mesureduniveau ~ PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125

sonorerelevéesconformé- 3603 CA20..  CA20..  CA20.  CA20.  CA20.  CA20.
ment alanorme EN 60745.

Les mesures réelles (A) des

niveaux sonores de I'appa-

reil sont

Niveau de pression acous-

tique dB(A) 91 91 91 91 91 91
Niveau d’intensité acous-

tique dB(A) 102 102 102 102 102 102
Incertitude K dB 3 3 3 3 3 3
Portez une protection

acoustique !

Valeurs totales des vibra-
tions a;, (somme vectorielle
des trois axes directionnels)
etincertitude K relevées
conformément a la norme

EN60745:

Pongage de surfaces

(dégrossissage) :

ay m/s? 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
K m/s? 15 15 15 15 15 15
Pongage avec feuille

abrasive :

ay m/s? 5,5 5,5 55 5,5 5,5 5,5
K m/s? 15 1,5 15 15 15 1,5
Valeursde mesureduniveau ~ PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115
sonorerelevéesconformé- ~ 3603 CA24.. CA24.  CA24.  CA24.. CA24.  CA24.

ment alanorme EN 60745.

Les mesures réelles (A) des

niveaux sonores de I'appa-

reil sont

Niveau de pression acous-

tique dB(A) 93 93 93 93 92 93
Niveau d’intensité acous-

tique dB(A) 104 104 104 104 103 104
Incertitude K dB 3 3 3 3 3

Portez une protection

acoustique !
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Valeurs de mesure du niveau
sonore relevées conformé-
ment alanorme EN 60745.

PWS ...

700-115
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720-115

730-115

750-115

e
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750-125

75-115

3603...

CA24 ..

CA24 ..

CA24 ..

CA24 ..

CA24 ..

CA24..

Valeurs totales des vibra-
tions a, (somme vectorielle
des trois axes directionnels)
etincertitude K relevées
conformément a la norme
EN 60745 :

Poncage de surfaces
(dégrossissage) :

a,

K

Pongcage avec feuille
abrasive :

a,

K

m/s?
m/s

m/s?
m/s

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

Valeurs de mesure du niveau
sonore relevées conformé-
ment alanorme EN 60745.

PWS ...

780-125

7500

7800

850-115

850-125

8000

3603...

CA27..

CA24..

CA27..

CA27..

CA27..

CA27..

Les mesures réelles (A) des
niveaux sonores de I'appa-
reil sont

Niveau de pression acous-
tique

Niveau d’intensité acous-
tique

dB(A)

dB(A)

92

103

93

104

92

103

93

104

92

103
3

92

103
3

Incertitude K dB 3
Portez une protection
acoustique !

Valeurs totales des vibra-

tions a, (somme vectorielle

des trois axes directionnels)

etincertitude K relevées

conformément a la norme

EN 60745 :

Poncage de surfaces

(dégrossissage) :

a m/s? 10,0
K m/s? 1,5
Poncage avec feuille

abrasive :

ay m/s? 5,0
K m/s? 1,5

10,0

10,0 10,0 10,0 10,0
1,5 1,5 1,5 15 1,5

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tiona été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
d’oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Bosch Power Tools
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Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire 680-115 700-115 7000

N° d’article 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Puissance nominale

absorbée W 701 701 701 701 701 701
Vitesse de rotation

nominale tr/min 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Diamétre max. de la

meule mm 115 115 115 115 115 125
Filetage de broche M 14 M 14 M14 M14 M 14 M 14
Longueur max. filetage

de broche de meulage mm 21 21 21 21 21 21

Poids suivant
EPTA-Procedure

01/2003 avec poignée
supplémentaire standard kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Classe de protection o]/ O/ o)/ [O/11 [o/1 [O]/11

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des
versions spécifiques a certains pays.

Meuleuse angulaire PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115 7500

N° d’article 3603... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24..
Puissance nominale

absorbée w 701 720 730 750 750 750 750
Vitesse de rotation

nominale tr/min 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Diamétre max. de la

meule mm 115 115 115 115 125 115 125
Filetage de broche M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14
Longueur max. filetage

de broche de meulage mm 21 21 21 21 21 21 21

Poids suivant
EPTA-Procedure

01/2003 avec poignée
supplémentaire standard kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Classe de protection [o]/11 O]/ [o]/11 [o/1 [o)/1n O/ [o]/1

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des
versions spécifiques a certains pays.

Meuleuse angulaire PWS... 780-125 7800 850-115 8000
N° d’article 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Puissance nominale

absorbée w 780 780 850 850 800
Vitesse de rotation

nominale tr/min 12000 12000 12000 12000 12000
Diamétre max. de la

meule mm 125 125 115 125 125
Filetage de broche M14 M14 M14 M14 M14
Longueur max. filetage

de broche de meulage mm 21 21 21 21 21

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des
versions spécifiques a certains pays.
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Meuleuse angulaire PWS... 780-125 7800 850-115 8000
Poids suivant
EPTA-Procedure
01/2003 avec poignée
supplémentaire standard kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Classe de protection [Bl/1 [O]/11 [0/ [3]/1 O]/

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des

versions spécifiques a certains pays.

Déclaration de conformité €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec les normes ou documents normatifs suivants :

EN 60745 conformément aux termes des réglementations en
vigueur 2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Dossier technique (2006/42/CE) auprés de :

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

P

%/‘f{:@& IV /Lu/ft——-

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013

Montage

Montage des capots de protection

» Avant d’effectuer des travaux sur outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Note : Si la meule se cassait pendant l'utilisation ou si les dis-
positifs de fixation sur le capot de protection/I'outil électro-
portatif étaient endommagés, I'outil électroportatif doit étre
immédiatement envoyé auprés d’un service aprés-vente,
pour les adresses voir chapitre « Service Aprés-Vente et
Assistance ».

Capot de protection pour le meulage

Placez le capot de protection 6
sur la fixation de 'outil électro-
portatif jusqu’a ce que le disposi-
tif de codage du capot de protec-
tion coincide avec la fixation. A
cet effet, appuyez sur le levier de
déverrouillage 1 et maintenez ap-
puyé ce dernier.

Montez le capot de protection 6
sur la téte de broche en exercant
une pression jusqu’a ce que
I'épaulement du capot de protec-
tionrepose surle flasque de'outil
électroportatif et tournez le capot

cliquette de fagon perceptible.

de protectionjusqu’ace qu'il s'en-

Adaptez la position du capot de protection 6 aux exigences
des travaux a effectuer. Pour ce faire, poussez le levier de dé-
verrouillage 1 vers le haut et tournez le capot de protection 6
dans la position souhaitée.

» Orientez le capot de protection 6 de sorte que les 3
cames rouges du levier de déverrouillage 1 prennent
dans les encoches corresondantes du capot de protec-
tion 6.

» Réglez le capot de protection 6 de sorte a empécher
une projection d’étincelles en direction de Putilisateur.

» Le capot de protection 6 ne doit pas pouvoir tourner
sans que I'on appuie sur le levier de déverrouillage 1!
Si tel n’est pas le cas, ne continuer en aucun cas a utili-
ser 'outil électroportatif, mais le remettre au service
apreés-vente.

Note : Le dispositif de codage se trouvant sur le capot de pro-

tection 6 assure que seul le capot de protection approprié a

I'appareil puisse étre monté.

Capot de protection pour le trongonnage

» Utilisez toujours le capot de protection spécifique au
tronconnage 10 pour les travaux de tronconnage avec
des abrasifs agglomérés.

» Pour le tronconnage de la pierre, veillez a assurer une
aspiration suffisante de poussiéres.

Le capot de protection pour le trongonnage 10 se monte de la

méme maniére que le capot de protection pour le meulage 6.

Carter d’aspiration pour le tronconnage avec des glis-
siéres de guidage

Le carter d’aspiration pour le trongonnage avec glissiére de
guidage 17 se monte de laméme maniére que le capot de pro-
tection pour le meulage 6.

Poignée supplémentaire

» Nutilisez 'outil électroportatif qu’avec la poignée sup-
plémentaire 4.

En fonction du mode de travail, vissez la poignée supplémen-

taire 4 du coté droit ou gauche du carter d’engrenage.

Protége-main

» Lors de travaux avec le plateau de poncage en caout-
chouc 13 ou la brosse boisseau/la brosse circulaire/le
plateau a lamelles, montez toujours le protége-main
12.

Montez le protége-main 12 avec la poignée supplémentaire 4.

Bosch Power Tools
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Montage des outils de meulage

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Ne touchez pas les disques a meuler et a tronconner
avant qu’ils ne se soient complétement refroidis. Le
disques peuvent chauffer énormément durant le travail.

Nettoyez la broche d’entrainement 5 ainsi que toutes les

piéces a monter.

Afin de serrer et de desserrer les outils de meulage, appuyez
sur le dispositif de blocage de la broche 2 afin de bloquer la
broche d’entrainement.

» N’actionnez le dispositif de blocage de la broche que
lorsque la broche d’entrainement est a Parrét. Sinon,
vous pourriez endommager l'outil électroportatif.

Disque a meuler/a tronconner

Veillez aux dimensions des outils de meulage. L'alésage du
disque doit correspondre au flasque de fixation. N'utilisez pas
d’'adaptateur ni de raccord de réduction.

Lors de l'utilisation de disques a trongonner diamantés, veil-
lez a ce que la fléche indiquant le sens de rotation qui se
trouve sur le disque diamanté a trongonner coincide avec le
sens de rotation de I'outil électroportatif (voir la fleche indi-
quant le sens de rotation qui se trouve sur le carter d’engre-
nage).

L’ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques.

Pour fixer le disque a meuler/a trongonner, desserrez I'écrou

de serrage 9 et serrer-le al'aide de la clé a ergots.

> Aprés avoir monté le disque a meuler et avant de
mettre 'appareil en fonctionnement, contrélez si I'ou-
til est correctement monté et s’il peut tourner libre-
ment. Assurez-vous que le disque a meuler ne frole pas
le capot de protection ni d’autres éléments.

Plateau a lamelles

» Lors de travaux avec le plateau a lamelles, montez tou-
jours le protége-main 12.

Plateau de poncage en caoutchouc

» Lors de travaux avec le plateau de poncage en caout-
chouc 13, montez toujours le protége-main 12.

L’ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques.

Montez I'écrou cylindrique 15 et serrez-le a l'aide de laclé a

ergots.

Brosse hoisseau/brosse circulaire

» Lors de travaux avec la brosse boisseau ou labrosse cir-
culaire, montez toujours le protége-main 12.

L’ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques.

Vissez la brosse boisseau/la brosse circulaire sur la broche

d’entrainement de fagon a ce qu’elle repose fermement sur le

flasque se trouvant au bout du filet de la broche. Serrez la

brosse boisseau/la brosse circulaire a 'aide d’'une clé a

fourche.

Outils de meulage autorisés

Tous les outils de meulage figurant dans ces instructions d'uti-
lisation peuvent étre utilisés.

e

Lavitesse de rotation admissible [tr/min] ou la vitesse circonfé-
rentielle [m/s] des outils de meulage utilisés doit correspondre
au moins aux indications figurant sur le tableau ci-dessous.

En conséquence, respectez la vitesse de rotation ou la vi-
tesse circonférentielle admissible figurant sur I'étiquette de
l'outil de meulage.

max.
[mm] [mm]
D b d [tr/min] [m/s]

Z/

115 6 22,2 11000 80
125 6 222 11000 80
D 115 - - 11000 80
A=24 125 - - 11000 80

@,

||d
1 |
Faire pivoter le carter d’engrenage
Uniquement pour les outils électroportatifs avec le numé-
ro d’article 3603 CA20..:

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Il est possible de tourner la téte d’engrenage de 180°. Ceci
permet de mettre linterrupteur Marche/Arrét dans une posi-
tion de maniement favorable a des utilisations spécifiques,
p. ex. pour les gauchers.

- Retirez la vis du blocage 20 du levier de déverrouillage 1
(voir figure A).

- Dévissez complétement les 4 vis (voir figure B). Tournez la

téte d’engrenage avec précaution et sans la détacher du

carter pour la mettre dans sa nouvelle position. Resserrez

les 4 vis.

Revissez le blocage 20 du levier de déverrouillage 1 sur la

téte d’engrenage (voir figure C).

Respectez les instructions dans le chapitre « Montage des ca-

pots de protection ». Le capot de protection ne doit pas pou-

voir tourner sans que I'on appuie sur le levier de déverrouil-

lage 1.

b 75 30 M14 11000 45

Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
siéres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires aupres de l'utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout

en association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante
ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
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- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.
- Veillez a bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.
Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-
ter en vigueur dans votre pays.
» Evitez toute accumulation de poussiéres a 'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

Mise en marche

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique de Poutil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Lorsque l'outil électroportatif est utilisé avec des groupes

électrogenes qui ne disposent pas de réserves de puissance
suffisantes ou d’un réglage de tension approprié avec amplifi-
cation du courant de démarrage, des pertes de puissance ou
un comportement non typique lors de la mise en service
peuvent en étre la conséquence.

Vérifiez si le groupe électrogéne utilisé est approprié, surtout
en ce qui concerne la tension et la fréquence délivrées par le
groupe.

Mise en Marche/Arrét

Pour lamise en service de 'appareil électroportatif, poussez

Iinterrupteur Marche/Arrét 3 vers 'avant.

Pour bloquer I'interrupteur Marche/Arrét 3, appuyez sur I'in-

terrupteur Marche/Arrét 3 jusqu’a ce qu'il s'encliquette.

Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrupteur

Marche/Arrét 3 ou, s'il est bloqué, appuyez brievement sur la

partie arriére de 'interrupteur Marche/Arrét 3, puis relachez

ce dernier.

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez l'outil électroportatif

en marche que quand vous I'utilisez.

» Controlez les outils de meulage avant de les utiliser.
L’outil de meulage doit étre correctement monté et doit
pouvoir tourner librement. Effectuez un essai de
marche en laissant tourner sans sollicitation 'outil
pendant au moins 1 minute. N’ utilisez pas d’outils de
meulage endommagés, non équilibrés ou produisant
des vibrations. Les outils de meulage endommagés
peuvent se fendre lors du travail et entrainer de graves
blessures.

Instructions d’utilisation

» Attention lors de la réalisation de saignées dans les
murs porteurs, voir chapitre « Indications concernant
les normes de construction ».

» Serrez correctement la piéce a travailler lorsque
celle-ci ne repose pas de maniére siire malgré son
propre poids.
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» Ne sollicitez pas I'outil électroportatif au point qu’il
s’arréte.

» Laissez tourner Poutil électroportatif a vide pendant
quelques minutes aprés une forte sollicitation pour re-
froidir Poutil de travail.

» Ne touchez pas les disques a meuler et a tronconner
avant qu’ils ne se soient complétement refroidis. Le
disques peuvent chauffer énormément durant le travail.

» N'utilisez jamais I'outil électroportatif avec un support
de tronconnage.

Dégrossissage
» N'utilisez jamais de disques a tronconner pour les tra-
vaux de dégrossissage !

Avec un angle d'inclinaison de 30° 2 40°, on obtient les meil-
leurs résultats lors des travaux de dégrossissage. Guidez 'ou-
til électroportatif de fagon réguliére en exercant une pression
modérée. Ceci évite un échauffement excessif de la piéce a
travailler, elle ne change pas de couleur etil n’y a pas de stries.

Plateau a lamelles

Le plateau a lamelles (accessoire) permet également de tra-
vailler des surfaces convexes et des profilés.

Les plateaux a lamelles ont une durée de vie nettement plus
élevée, des niveaux de bruit plus faibles ainsi que des tempé-
ratures de travail plus basses que les meules convention-
nelles.

Tronconnage du métal

» Utilisez toujours le capot de protection spécifique au
tronconnage 10 pour les travaux de trongonnage avec
des abrasifs agglomérés.

Lors des travaux de trongonnage, travaillez en appliquant une

vitesse d’avance modérée adaptée au matériau. N'exercez

pas de pression sur le disque a trongonner, nel'inclinez pas et

n'oscillez pas avec.

Ne freinez pas les disques a trongonner qui ralentissent en

exercant une pression latérale.

L’outil électroportatif
doit toujours travailler
en sens opposé. Sinon,
il risque de sortir de la
ligne de coupe de fagon
incontrolée.

Lors du trongonnage de
profilés et de tubes car-
rés, il convient de posi-
tionner l'appareil sur la
plus petite section.

Tronconnage de la pierre

» Pour le tronconnage de la pierre, veillez a assurer une
aspiration suffisante de poussiéres.

» Portez un masque anti-poussiéres.

» Nutilisezl'outil électroportatif que pour des travaux de
trongconnage/de poncage a sec.

Bosch Power Tools
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Ilest recommandé d’utiliser un disque a trongonner diamanté
pour le trongonnage de la pierre.

Lorsqu’un carter d’aspiration pour le trongonnage avec glis-
siére de guidage 17 est utilisé, l'aspirateur doit étre agréé
pour aspirer de la poussiére de pierre. La société Bosch vous
offre des aspirateurs appropriés.

tatif en marche et posi-
tionnez-le avec la partie
avant de la glissiére de
guidage sur la piece a
travailler. Travaillez en
appliquant une vitesse

tée au matériau.

Lors du trongonnage de matériaux particuliérement durs,

p. ex. le béton avec une teneur élevée en agrégats, le disque a
trongonner diamanté risque de s'échauffer et de subir ainsi
des dommages. Des gerbes d’étincelles autour du disque a
tronconner diamanté en sont le signe.

Dans un tel cas, interrompez le processus de trongonnage et
laissez tourner pendant quelque temps le disque a trongonner
diamanté a pleine vitesse en marche a vide pour le laisser se
refroidir.

Un ralentissement perceptible du rythme de travail et des
gerbes d’étincelles circonférentielles constituent des indices
signalant un émoussage du disque a trongonner diamanté.
Vous pouvez le réafflter en coupant dans un matériau abrasif
(p. ex. brique silico-calcaire).

Indications concernant les normes de construction

Les saignées dans les murs porteurs sont soumises alanorme
DIN 1053 Partie 1 ou aux directives spécifiques a un pays.

Respectez impérativement ces directives. Avant de commen-

cer le travail, consultez 'ingénieur responsable des travaux,
I'architecte compétent ou la Direction responsable des tra-
vaux.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Veilleza ce que I'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

» Dans la mesure du possible, utilisez toujours un dispo-
sitif d’aspiration quand les conditions de travail sont
extrémes. Soufflez souvent de I'air comprimé au tra-
vers des fentes de ventilation et placez un dispositif a
courant différentiel résiduel (RCD) en amont. Lors du
travail des métau, il est possible que des poussieres mé-
talliques a effet conducteur se déposent a l'intérieur de
l'outil. La double isolation de I'outil électrique peut ainsien
étre endommageée.

Mettez l'outil électropor-

d’avance modérée adap-

e

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

Dans le cas ol un remplacement de la fiche de raccordement
s’avere nécessaire, ceci ne doit étre effectué que par Bosch
ou une station de Service Aprés-Vente agréée pour outillage
Bosch afin d’éviter des dangers de sécurité.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
Sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piécesderechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres de 'outil électroportatif indiqué sur la
plaque signalétique.

France

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811360122

(codt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprées-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
Suisse

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures
ménageres !
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Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équi-
pements électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

A ADVERTENCIA Leaintegramente estas adverten-

ciasde peligro e instrucciones. En
caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexionalared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
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» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarlaa
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

> Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo deltipoy laaplicacién
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

> Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.
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» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspira-
cion o captacion de polvo, aseglirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. Elempleo
de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas
» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo arealizar. Con

la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-

ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-

dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-

sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los utiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, ttiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tarea arealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio
» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de

repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para amoladoras an-
gulares

Advertencias de peligro generales al realizar trabajos de

amolado, lijado, con cepillos de alambre y tronzado

» Esta herramienta eléctrica ha sido concebida para
amolar, lijar, trabajar con cepillos de alambre, y tron-
zar. Observe todas las advertencias de peligro, instruc-
ciones, ilustraciones y especificaciones técnicas que
se suministran con la herramienta eléctrica. En caso de
no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede pro-
vocar una electrocucion, incendio y/o lesiones serias.

» Esta herramienta eléctrica no es apropiada para pulir.
La utilizacion de la herramienta eléctrica en trabajos para
los que no ha sido prevista puede provocar un accidente.

» No emplee accesorios diferentes de aquellos que el fa-
bricante haya previsto o recomendado especialmente
para esta herramienta eléctrica. El mero hecho de que
sea acoplable un accesorio a su herramienta eléctrica no
implica que su utilizacion resulte segura.

» Las revoluciones admisibles del util deberan ser como
minimo iguales a las revoluciones maximas indicadas
en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios que gi-
ren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden
llegar aromperse y salir despedidos.

» El diametro exterior y el grosor del util deberan corres-

ponder con las medidas indicadas para su herramienta
eléctrica. Los Utiles de dimensiones incorrectas no pue-
den protegerse ni controlarse con suficiente seguridad.

» Los utiles de fijacion a rosca deberan ajustar exacta-
mente en larosca del husillo. En los ttiles de fijacion
por brida su diametro de encaje debera ser compatible
con el de alojamiento en la brida. Los Utiles que no vayan
fijados exactamente sobre la herramienta eléctrica giran
descentrados, vibran mucho, y pueden hacerle perder el
control sobre el aparato.

» No use ltiles daiiados. Antes de cada uso inspeccione

el estado de los ttiles con el fin de detectar, p. ej., si es-

tan desportillados o fisurados los titiles de amolar, si
esta agrietado o muy desgastado el plato lijador, osilas
puas de los cepillos de alambre estan flojas o rotas. Si
se le cae la herramienta eléctrica o el util, inspeccione
si han sufrido algun daiio 0 monte otro iitil en correctas
condiciones. Una vez controlado y montado el dtil si-
tiiese Vd. y las personas circundantes fuera del plano
de rotacion del iitil y deje funcionar la herramienta
eléctricaenvacio, alas revoluciones maximas, durante
un minuto. Por lo regular, aquellos ttiles que estén dafia-
dos suelen romperse al realizar esta comprobacion.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Dependiendo

del trabajo a realizar use una careta, una proteccion pa-
ra los ojos, o unas gafas de proteccion. Si procede, em-

plee una mascarilla antipolvo, protectores auditivos,
guantes de proteccion o un mandil especial adecuado
para protegerle de los pequeiios fragmentos que pu-
dieran salir proyectados al desprenderse del itil o pie-
za. Las gafas de proteccion deberan ser indicadas para
protegerle de los fragmentos que pudieran salir despedi-
dos al trabajar. La mascarillaantipolvo o respiratoria debe-
ra ser apta parafiltrar las particulas producidas al trabajar.
La exposicion prolongada al ruido puede provocar sorde-
ra.

» Cuide que las personas en las inmediaciones se man-
tengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. To-
da persona que acceda a la zona de trabajo debera uti-
lizar un equipo de proteccion personal. Podrian ser
lesionadas, incluso fuera del area de trabajo inmediato, al
salir proyectados fragmentos de la pieza de trabajo o del
atil.
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» Unicamente sujete el aparato por las empuiaduras ais-
ladas al realizar trabajos en los que el util pueda tocar
conductores eléctricos ocultos o el propio cable del
aparato. El contacto con conductores bajo tension puede
hacer que las partes metalicas del aparato le provoquen
una descarga eléctrica.

» Mantenga el cable de red alejado del util en funciona-
miento. En caso de que Vd. pierda el control sobre la he-
rramienta eléctrica puede llegar a cortarse o enredarse el
cable de red con el Util y lesionarle su mano o brazo.

» Jamas deposite la herramienta eléctrica antes de que
el util se haya detenido por completo. El (itil en funciona-
miento puede llegar a tocar la base de apoyo y hacerle per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

» No deje funcionar la herramienta eléctrica mientras la
transporta. El (til en funcionamiento podria lesionarle al
engancharse accidentalmente con su vestimenta.

» Limpie periddicamente las rejillas de refrigeracion de
su herramienta eléctrica. El ventilador del motor aspira
polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso de
una acumulacion fuerte de polvo metalico, ello puede pro-
vocarle una descarga eléctrica.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales
combustibles. Las chispas producidas al trabajar pueden
llegar a incendiar estos materiales.

» No emplee utiles que requieran ser refrigerados con li-
quidos. La aplicacion de agua u otros refrigerantes liqui-
dos puede comportar una descarga eléctrica.

Causas del retroceso y advertencias al respecto

» Elretroceso es unareaccion brusca que se produce al atas-
carse o engancharse el til, como un disco de amolar, plato
lijador, cepillo, etc. Al atascarse o engancharse el ttil en
funcionamiento, éste es frenado bruscamente. Ello puede
hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica y
hacer que ésta salga impulsada en direccion opuesta al
sentido de giro que tenia el dtil.

En el caso, p. €j., de que un disco amolador se atasque o
bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto
del Util que penetra en el material se enganche, provocan-
dolaroturadel dtil o el retroceso del aparato. Segun el sen-
tido de giro y la posicion del (til en el momento de blo-
quearse puede que éste resulte despedido hacia, o en
sentido opuesto al usuario. En estos casos puede suceder
que el atil incluso llegue a romperse.

Elretroceso es ocasionado por laaplicacion o manejo inco-
rrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ate-
niéndose a las medidas preventivas que a continuacion se
detallan.

» Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y manten-
ga su cuerpo y brazos en una posicion propicia parare-
sistir las fuerzas de reaccion. Si forma parte del apara-
to, utilice siempre la empuiadura adicional para poder
soportar mejor las fuerzas de retroceso, ademas de los
pares de reaccion que se presentan en la puesta en
marcha. El usuario puede controlar las fuerzas de retroce-
soy de reaccion si toma unas medidas preventivas oportu-
nas.

Espariol | 39

» Jamas aproxime su mano al util en funcionamiento. En

caso de un retroceso, el util podria lesionarle la mano.

» No se sitiie dentro del area hacia el que se moveriala

herramienta eléctrica al retroceder bruscamente. Al re-
troceder bruscamente, la herramienta eléctrica saldra
despedida desde el punto de bloqueo en direccion opues-
ta al sentido de giro del qtil.

» Tenga especial precaucion al trabajar esquinas, cantos

afilados, etc. Evite que el iitil de amolar rebote contrala
pieza de trabajo o que se atasque. En las esquinas, can-
tos afilados, o al rebotar, el til en funcionamiento tiende a
atascarse. Ello puede hacerle perder el control o causar un
retroceso del Util.

» No utilice hojas de sierra para madera ni otros titiles

dentados. Estos Utiles son propensos al retrocesoy pueden
hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad especificas para operaciones
de amolado y tronzado

» Use exclusivamente titiles homologados para su herra-

mienta eléctrica, en combinacion con la caperuza pro-
tectora prevista para estos titiles. Los Utiles que no fue-
ron disefiados para su uso en esta herramienta eléctrica
pueden quedar insuficientemente protegidos y suponen
un riesgo.

» Los discos de amolar con centro deprimido deberan

montarse de manera que la cara de amolado no alcance
asobresalir del reborde de la caperuza de proteccion.
Un disco de amolar incorrectamente montado cuya cara
frontal rebase el reborde de la caperuza de proteccion no
puede ser convenientemente protegido.

» La caperuza protectora debera montarse firmemente

en la herramienta eléctrica y orientarse de modo que
ofrezca una seguridad maxima cubriendo paraello lo
maximo posible la parte del itil ala que queda expuesta
el usuario. La mision de la caperuza protectora es prote-
geral usuario de los fragmentos que puedan desprenderse
del dtil, del contacto accidental con éste, y de las chispas
que pudieran incendiar su ropa.

» Solamente emplee el util para aquellos trabajos para

los que fue concebido. Por ejemplo, no emplee las ca-
ras de los discos tronzadores para amolar. En los Utiles
de tronzar, el arranque de material se lleva a cabo con los
bordes del disco. Siestos Utiles son sometidos a un esfuer-
2o lateral, ello puede provocar su rotura.

» Siempre use para el iitil seleccionado una brida en per-

fecto estado con las dimensiones y forma correctas.
Una brida adecuada soporta convenientemente el dtil re-
duciendo asi el peligro de rotura. Las bridas para discos
tronzadores pueden ser diferentes de aquellas para otros
discos de amolar.

» No intente aprovechar los discos amoladores de otras

herramientas eléctricas mas grandes, aunque su dia-
metro exterior se haya reducido suficientemente porel
desgaste. Los discos amoladores destinados para herra-
mientas eléctricas grandes no son aptos para soportar las
velocidades periféricas mas altas a las que trabajan las he-
rramientas eléctricas mas pequefas, y pueden llegar a
romperse.
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Instrucciones de seguridad adicionales especificas para

el tronzado

» Evite que se bloquee el disco tronzador y una presion de
aplicacion excesiva. No intente realizar cortes dema-
siado profundos. Al solicitar en exceso el disco tronzador
éste es mas propenso a ladearse o bloquearse, lo que pue-
de provocar un retroceso brusco del mismo o su rotura.

» No se coloque delante o detras del disco tronzador en
funcionamiento, alineado con la trayectoria del corte.
Mientras que al cortar, el disco tronzador es guiado en sen-
tido opuesto a su cuerpo, en caso de un retroceso el disco

tronzador y la herramienta eléctrica son impulsados direc-

tamente contra Ud.

» Si el disco tronzador se bloquea, o si tuviese que inte-
rrumpir su trabajo, desconecte la herramienta eléctri-
cay manténgala en esa posicion, sin moverla, hasta
que el disco tronzador se haya detenido por completo.
Jamas intente sacar el disco tronzador en marchade la
ranura de corte, ya que ello puede provocar que éste
retroceda bruscamente. Investigue y subsane la causa
del bloqueo.

» No intente proseguir el corte, estando insertado el dis-
co tronzador en la ranura de corte. Una vez fuera de la
ranura de corte, espere a que el disco tronzador haya
alcanzado las revoluciones maximas, y prosiga enton-
ces el corte con cautela. En caso contrario el disco tron-
zador podria bloquearse, salirse de laranura de corte, o re-
troceder bruscamente.

» Soporte las planchas u otras piezas de trabajo grandes
para reducir el riesgo de bloqueo o retroceso del disco
tronzador. Las piezas de trabajo grandes tienden a curvar-
se por su propio peso. La pieza de trabajo debera apoyarse
desde abajo aambos lados tanto cerca de la linea de corte
como en los bordes.

» Proceda con especial cautela al realizar recortes “por
inmersion” en paredes o superficies similares. El disco
tronzador puede ser rechazado al tocar tuberias de gas o
agua, conductores eléctricos, u otros objetos.

Instrucciones de seguridad especificas para trabajos con

hojas lijadoras

» No use hojas lijadoras mas grandes que el soporte, ate-
niéndose para ello a las dimensiones que el fabricante
recomienda. Las hojas lijadoras de un diametro mayor
que el plato lijador pueden provocar un accidente, fisurar-
se, 0 causar un retroceso brusco del aparato.

Instrucciones de seguridad especificas para el trabajo con

cepillos de alambre

» Considere que las puas de los cepillos de alambre pue-
den desprenderse también durante un uso normal. No
fuerce las piias ejerciendo una fuerza de aplicacion ex-
cesiva. Las puas desprendidas pueden traspasar muy fa-
cilmente tela delgada y/o la piel.

» En caso de recomendarse el uso de una caperuza pro-
tectora, evite que el cepillo de alambre alcance arozar
contra la caperuza protectora. Los cepillos de plato y de
vaso pueden aumentar su didmetro por efecto de la pre-
sion de aplicacion y de la fuerza centrifuga.

Instrucciones de seguridad adicionales
Use unas gafas de proteccion.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar posibles tuberias de agua y gas o cables eléc-
tricos ocultos, o consulte a la compaiiia local que le
abastece con energia. El contacto con cables eléctricos
puede electrocutarle o causar un incendio. Al dafiar las tu-
berias de gas, ello puede dar lugar a una explosion. La per-
foracion de una tuberia de agua puede redundar en dafios
materiales o provocar una electrocucion.

» Desenclave el interruptor de conexion/desconexiony
coloquelo en la posicion de desconexion en caso de cor-
tarse la alimentacion de la herramienta eléctrica, p. ej.
debido a un corte del fluido eléctrico o al sacar el en-
chufe con la herramienta en funcionamiento. De esta
manera se evita una puesta en marcha accidental de la he-
rramienta eléctrica.

» Antes de tocarlos, espere a que los discos de amolar y
tronzar se hayan enfriado. Los discos se ponen muy ca-
lientes al trabajar.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con la mano.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.

Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, unincendio y/o lesion gra-
ve.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido disefiada para tronzar, des-
bastar y cepillar metal y piedra, sin la aportacion de agua.

Al tronzar con discos de material abrasivo aglomerado es ne-
cesario emplear una caperuza protectora especial para tron-
zar.

Altronzar piedra debera procurarse una buena aspiracion del
polvo.

En combinacion con los Utiles de lijar autorizados, es posible
emplear también la herramienta eléctrica para lijar.
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Componentes principales 11 Disco de tronzar*
La numeracion de los componentes esté referida a la imagen 12 Proteccion para las manos*
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada. 13 Plato lijador de goma*
1 Palanca de desenclavamiento de caperuza protectora 14 Hoja lijadora*
2 Boton de bloqueo del husillo 15 Tuercatensora*
3 Interruptor de conexién/desconexion 16 Cepillo de vaso*
4 Empuiadura adicional (zona de agarre aislada) 17 Caperuza de aspiracion para tronzar con soporte guia*
5 Husillo 18 Disco de tronzar diamantado*
6 Caperuza protectora para amolar 19 Empufadura (zona de agarre aislada)
7 Brida de apoyo 20 Seguro (s6lo 3603 CA20..)
8 Disco de amolar* *Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
9 Tuerca de fijacion que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-

les se detalla en nuestro programa de accesorios.

[
o

Caperuza protectora para tronzar*

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado segun PWS..  680-115 700 7-115  700-115 7000  700-125
EN6O0745. 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..

El nivel de presién sonora ti-
pico del aparato, determina-
do con unfiltro A, asciende a

Nivel de presion sonora dB(A) 91 91 91 91 91 91
Nivel de potencia aclstica dB(A) 102 102 102 102 102 102
Tolerancia K dB 3 3 3 3 3 3
jUtilizar protectores

auditivos!

Nivel total de vibraciones a;,
(suma vectorial de tres di-
recciones) y tolerancia K
determinados segun

EN 60745:
Amolado superficial (des-

bastado):

ay m/s? 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lijado con hojas lijadoras:

ay m/s? 5,5 5,5 55 5,5 5,5 5,5
K m/s? 1,5 1,5 15 1,5 1,5 1,5
Ruido determinado seglin PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115
EN60745. 3603... CA24 .. CA24.. CA24..  CA24.. CA24.. CA24..

El nivel de presion sonora ti-
pico del aparato, determina-
do conunfiltro A, asciende a

Nivel de presion sonora dB(A) 93 93 93 93 92 93
Nivel de potencia aclstica dB(A) 104 104 104 104 103 104
Tolerancia K dB 3 3 3 3 3 3
iUtilizar protectores

auditivos!
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Ruido determinado segtin PWS ... 700-115

720-115

730-115 750-115 750-125 75-115

EN60745.

3603... CA24 ..

CA24 ..

CA24 .. CA24 .. CA24 .. CA24..

Nivel total de vibraciones a;,
(suma vectorial de tres di-
recciones) y tolerancia K
determinados segun
EN60745:

Amolado superficial
(desbastado):

ay m/s? 10,0
K m/s2 1,5
Lijado con hojas lijadoras:

ay m/s?
K m/s?

5,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

5,0 5,0 5,0 5,0
1,5 1,5 1,5 1,5

5,0
1,5

Ruido determinado seglin PWS ... 780-125

7500 7800  850-115  850-125 8000

EN 60745.

3603 ... CA27..

CA24..

CA27.. CA27.. CA27.. CA27..

El nivel de presion sonora ti-

pico del aparato, determina-

do conunfiltro A, asciende a

Nivel de presion sonora

Nivel de potencia aclstica dB(A) 92
Tolerancia K dB(A) 103
iUtilizar protectores dB 3
auditivos!

93 92 98 92 92
104 103 104 103 103

Nivel total de vibraciones a;,

(suma vectorial de tres di-

recciones) y tolerancia K

determinados segtin

EN 60745:

Amolado superficial

(desbastado):

ay m/s?
K m/s?
Lijado con hojas lijadoras:

ay m/s?
K m/s?

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

Elnivel de vibraciones indicado en estas instrucciones hasido
determinado segun el procedimiento de medicién fijado enla
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion
con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta

eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-

ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la

misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-

tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté
en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucidn drastica de la solicitacion por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los dtiles, con-
servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.
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Datos técnicos
Amoladora angular 680-115 700-115 7000 700-125
N© de articulo 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Potencia absorbida
nominal W 701 701 701 701 701 701

Revoluciones nominales mint 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Didmetro de disco de

amolar, max. mm 115 115 115 115 115 125
Rosca del husillo M14 M 14 M14 M14 M14 M14
Longitud de la rosca del

husillo, max. mm 21 21 21 21 21 21
Peso seglin

EPTA-Procedure

01/2003 con empuiia-

dura adicional estandar kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Clase de proteccion O}/ [O/m O/ O/ O/ [O]/1
Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas para cier-
tos paises.

Amoladora angular PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
NO de articulo 3603 ... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24 .. CA24.. CA24..
Potencia absorbida

nominal W 701 720 730 750 750 750 750
Revoluciones nominales min™t 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Diametro de disco de

amolar, max. mm 115 115 115 115 125 115 125
Rosca del husillo M14 M 14 M 14 M14 M14 M 14 M 14
Longitud de la rosca del

husillo, max. mm 21 21 21 21 21 21 21
Peso seglin

EPTA-Procedure

01/2003 con empufia-

dura adicional estandar kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Clase de proteccion [o]/11 O]/ [o]/11 [o/1 [o)/1n O/ [o]/1
Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas para cier-
tos paises.

Amoladora angular PWS... 780-125 7800 850-115 8000
NO de articulo 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Potencia absorbida

nominal w 780 780 850 850 800
Revoluciones nominales min*t 12000 12000 12000 12000 12000
Didmetro de disco de

amolar, max. mm 125 125 115 125 125
Rosca del husillo M14 M14 M 14 M14 M14
Longitud de la rosca del

husillo, max. mm 21 21 21 21 21
Peso seglin

EPTA-Procedure

01/2003 con empufia-

dura adicional estandar kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Clase de proteccion o/ [O]/1x O/u O]/1 [O)/1
Estos datos son validos para una tensién nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas para cier-
tos paises.
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Declaracion de conformidad € €

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto
descrito bajo “Datos técnicos” esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes: EN 60745
de acuerdo con las disposiciones en las directivas
2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013

Montaje

Montaje de los dispositivos de proteccion
» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta

eléctrica, sacar el enchufe de red de latoma de corrien-

te.
Observacion: En caso de rotura del disco amolador durante

el funcionamiento, o al dafiarse los dispositivos de alojamien-

to en la caperuza protectora/herramienta eléctrica, esta Ulti-
ma debera enviarse de inmediato al servicio técnico; ver di-
recciones en el apartado “Servicio técnico y atencion al
cliente”.

Caperuza protectora para amolar

Coloque la caperuza protectora 6
sobre el alojamiento en la herra-
mienta eléctrica haciendo coinci-
dir los resaltes codificadores de
la caperuza protectora con el alo-
jamiento. Al realizar esto, presio-
ne y mantenga accionada la pa-
lanca de desenclavamiento 1.

Insertar la caperuza protectora 6
sobre el cuello del husillo de ma-
neraqueel collarasiente contrala
brida de la herramienta eléctrica,
y gire la caperuza protectora has-
ta enclavarla de forma percepti-
ble.
Adapte la posicion de la caperuza protectora 6 a los requeri-
mientos del trabajo. Para ello, presione la palanca de desen-
clavamiento 1 hacia arriba, y gire entonces la caperuza pro-
tectora 6 a la posicion deseada.
» Siempre ajuste la caperuza protectora 6 de manera que
los 3 resaltes rojos de la palanca de desenclavamiento
1 queden alojados en las respectivas muescas de la ca-
peruza protectora 6.

e

» Ajuste la caperuza protectora 6 de manera que las chis-
pas producidas no sean proyectadas contra Vd.

» iLa caperuza protectora 6 solamente debera poder gi-
rarse una vez aflojada la palanca de desenclavamiento
1! Sino fuera este el caso no debera seguirse utilizando
la herramienta eléctrica bajo ninguna circunstanciay
debera hacerse reparar en un servicio técnico.

Observacion: Los resaltes de la caperuza protectora 6 asegu-

ran que solamente pueda montarse una caperuza protectora

adecuada a la herramienta eléctrica.

Caperuza protectora para tronzar

» Al tronzar con discos de material aglomerado utilice
siempre la caperuza protectora para tronzar 10.

» Al tronzar piedra procure una buena aspiracion de pol-
vo.

La caperuza protectora para tronzar 10 se monta igual que la

caperuza protectora para amolar 6.

Caperuza de aspiracion para tronzar con soporte guia

La caperuza de aspiracion para tronzar con soporte guia 17 se

monta igual que la caperuza protectora para amolar 6.

Empuiiadura adicional

» Solamente utilice la herramienta eléctrica con la empu-
fiadura adicional 4 montada.

Dependiendo del trabajo a realizar, enrosque la empufiadura

adicional 4 a la derecha o izquierda del cabezal del aparato.

Proteccion para las manos

» Siempre monte la proteccion para las manos 12 al tra-
bajar con el plato lijador de goma 13, el cepillo de vaso,
el cepillo de disco, o el plato pulidor de fibra.

Sujete la proteccién para las manos 12 con la empufadura

adicional 4.

Montaje de los titiles de amolar

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

» Antes de tocarlos, espere a que los discos de amolar y
tronzar se hayan enfriado. Los discos se ponen muy ca-
lientes al trabajar.

Limpie el husillo 5 y todas las demas piezas a montar.

Al sujetar y aflojar los Utiles de amolar, retenga el husillo ac-

cionando para ello el botén de bloqueo del husillo 2.

» Solamente accione el boton de bloqueo del husillo es-
tando detenido el husillo. En caso contrario podria daiar-
se la herramienta eléctrica.

Disco de amolar/tronzar

Tenga en cuenta las dimensiones de los (tiles de amolar. El
diametro del orificio debe ajustar correctamente en la brida
de apoyo. No emplee adaptadores ni piezas de reduccion.

Al montar discos tronzadores diamantados, observar que la
flecha de direccion de éstos coincida con el sentido de giro de
la herramienta eléctrica (ver flecha marcada en el cabezal del
aparato).
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El orden de montaje puede observarse en la pagina ilustrada.

Para sujetar el disco de amolar/tronzar, enroscar la tuerca de
fijacion 9y apretarla a continuacion con la llave de dos pivo-
tes.

» Una vez montado el iitil de amolar, antes de ponerlo a
funcionar, verificar si éste esta correctamente monta-
do, y si noroza en ningtin lado. Asegtirese de que el titil
no roza contra la caperuza protectora, ni otras piezas.

Plato pulidor de fibra

» Siempre utilice la proteccion para las manos 12 al tra-
bajar con el plato pulidor de fibra.

Plato lijador de goma

» Siempre emplee la proteccion para las manos 12 al tra-
bajar con el plato lijador de goma 13.

El orden de montaje puede observarse en la pagina ilustrada.

Enrosque la tuerca tensora 15 en el husillo y apriétela con la

llave de dos pivotes.

Cepillo de vaso y de disco

» Siempre utilice la proteccion para las manos 12 al tra-
bajar con los cepillos de vaso o de disco.

El orden de montaje puede observarse en la pagina ilustrada.

El cepillo de vaso o de disco debera dejar enroscarse lo sufi-

ciente en el husillo, de manera que éste asiente firmemente

contra la cara de apoyo del husillo. Apretar firmemente el ce-
pillo de vaso o de disco con una llave fija.

Utiles de amolar admisibles

Puede utilizar todos los (tiles de amolar mencionados en es-
tas instrucciones de manejo.

Las revoluciones [min™] o velocidad periférica [m/s] admisi-
bles de los tiles de amolar empleados, deberan cumplir co-
mo minimo las indicaciones detalladas en la tabla siguiente.

Por ello, es imprescindible tener en cuenta las revoluciones
o velocidad periférica admisibles que figuran en la etiqueta
del atil de amolar.

115 6 22,2 11000 80
125 6 22,2 11000 80

115 - - 11000 80
125 - - 11000 80

75 30 M14 11000 45

e
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Giro del cabezal del aparato

Sélo herramientas eléctricas con n® de art. 3603 CA2 0..:

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de latoma de corrien-
te.

Es posible girar el cabezal del engranaje 180°. Ello le permite
colocar el interruptor de conexion/desconexion en una posi-
cién de operacion mas cdmoda, p. €j., si fuese Ud. zurdo.

- Desenrosque el tornillo del seguro 20 de la palanca de des-
enclavamiento 1 (ver figura A).

- Desenrosque completamente los 4 tornillos (ver figura B).
Gire cuidadosamente a la nueva posicion el cabezal del
aparato sin separarlo de la carcasa. Vuelva a enroscar fir-
memente los 4 tornillos.

- Vuelvaa atornillar firmemente el seguro 20 de la palanca
de desenclavamiento 1 al cabezal de la reductora (ver figu-
raC).

Observe las instrucciones en el capitulo “Montaje de los dis-

positivos de proteccion”. La caperuza protectora solamente

debera poder girarse al accionar la palanca de desenclava-

miento 1.

Aspiracion de polvo y virutas

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario
o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-
derados como cancerigenos, especialmente en combina-
cion con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-
matos, conservantes de la madera). Los materiales que
contengan amianto solamente deberan ser procesados
por especialistas.
- Aserposible utilice un equipo paraaspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro
delaclase P2.
Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los
materiales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.

Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Operacion

Puesta en marcha

» ;Observe la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna220V.
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En caso de alimentar la herramienta eléctrica a través de un
grupo electrogeno (generador) que no disponga de reservas
de potencia suficientes, o que no incorpore un regulador de
tension adecuado (con refuerzo de la corriente de arranque),
ello puede provocar unamermade la potencia o conduciraun
comportamiento desacostumbrado en la conexidn.
Compruebe si su grupo electrégeno es adecuado, especial-
mente en lo concerniente a la tension y frecuencia de alimen-
tacion.

Conexion/desconexion

Parala puesta en marcha de la herramienta eléctrica empuje

hacia delante el interruptor de conexidn/desconexion 3.

Para enclavar el interruptor de conexion/desconexion 3 pre-

sione delante, hacia abajo, el interruptor de conexion/desco-

nexion 3 hasta enclavarlo.

Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el interrup-

tor de conexion/desconexion 3, 0 en caso de estar enclavado,
presiénelo brevemente atras, y suelte a continuacion el inte-

rruptor de conexidn/desconexion 3.

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-

trica cuando vaya a utilizarla.

» Verifique los utiles de amolar antes de su uso. Los utiles
de amolar deberan estar correctamente montados, sin
rozar en ningtin lado. Deje funcionar el util en vacio, al
menos un minuto. No emplee titiles de amolar dafiados,
de giro excéntrico, o que vibren. Los (tiles de amolar da-
fiados pueden romperse y causar accidentes.

Instrucciones para la operacion

» Tenga precaucion al ranurar en muros de carga, ver
apartado “Indicaciones referentes a la estatica”.

» Fijar la pieza de trabajo, a no ser que se mantenga en
una posicion firme por su propio peso.

» No sobrecargue la herramienta eléctrica de tal manera
que llegue a detenerse.

» Si ha sido fuertemente solicitada, deje funcionando en
vacio algunos minutos la herramienta eléctrica parare-
frigerar el qtil.

» Antes de tocarlos, espere a que los discos de amolary
tronzar se hayan enfriado. Los discos se ponen muy ca-
lientes al trabajar.

» No utilice laherramienta eléctrica en unamesa de tron-
zar.

Desbastado

» Jamas utilice discos tronzadores para desbastar.
Conun angulo de ataque entre 30° y 40° obtiene los mejores
resultados al desbastar. Guie la herramienta eléctrica con mo-
vimiento de vaivén ejerciendo una presion moderada. De esta
manera se evita que la pieza se sobrecaliente, que cambie de
color y que se formen estrias.

Plato pulidor de fibra
El plato pulidor de fibra (accesorio especial) le permite traba-
jar también superficies convexas y perfiles.

Los platos pulidores de fibra disponen de una vida ttil mucho
mas alta, generan menos ruido, y se calientan menos que los
discos lijadores convencionales.

Tronzado de metal

» Al tronzar con discos de material aglomerado utilice
siempre la caperuza protectora para tronzar 10.

Altronzar trabaje con un avance moderado adecuado al tipo
de material a trabajar. No presione el disco de tronzar, no lo
ladee, ni ejerza un movimiento oscilante.

Después de desconectar el aparato no trate de frenar el disco
de tronzar presionandolo lateralmente.

Laherramienta eléctrica
debera guiarse siempre
acontramarcha. Encaso
contrario, puede ocurrir
que ésta sea impulsada
de manera incontrola-
dafueradelaranurade
corte.

Altronzar perfiles, o tu-
bos de seccidn rectan-
gular cortar por el lado
U mas pequeno.

Tronzado de piedra

» Al tronzar piedra procure una buena aspiracion de pol-
vo.

» Coléquese una mascarilla antipolvo.

» La herramienta eléctrica solamente debera utilizarse
para amolar o tronzar sin la aportacion de agua.

Para tronzar piedra se recomienda emplear un disco tronza-

dor diamantado.

Siusalacaperuza de aspiracion para tronzar con soporte guia

17 el aspirador empleado debera estar homologado para as-

pirar polvo de piedra. Bosch le ofrece unos aspiradores ade-

cuados.

Conecte la herramienta
eléctricay asiente la par-
te anterior del soporte
guia sobre la pieza. Des-
place la herramienta
eléctrica con un avance
moderado adecuado al
tipo de material a traba-
jar.

Altronzar materiales especialmente duros como, p. ej. hormi-
gbn con un alto contenido de aridos, es posible que se dafe el
disco tronzador diamantado debido a un sobrecalentamien-
to. Senal clara de ello es la formacion de una corona de chis-
pas en la periferia del disco.

En este caso, interrumpa el proceso de tronzado y deje fun-
cionar brevemente el disco en vacio, a revoluciones maximas,
para permitir que se enfrie.
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La reduccion notable del rendimiento de trabajo y la forma-
cion de una corona de chispas, son indicios claros de que se

ha reducido el filo del disco tronzador diamantado. Este pue-

de reafilarse realizando unos breves cortes en un material
abrasivo, p. j., en arenisca calcarea.

Indicaciones referentes a la estatica

Al practicar ranuras en muros de carga, deberan tenerse en
cuentalanormaDIN 1053 parte 1y lanormativa que pudiera
existir al respecto en el respectivo pais.

Es imprescindible atenerse a estas prescripciones. Por ello,

antes de realizar los trabajos consulte a un aparejador, arqui-

tecto o al responsable de la obra.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza
» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta

eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-

te.
» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas

de refrigeracion para trabajar con eficaciay seguridad.

» En el caso de aplicaciones extremas, siempre que sea
posible, utilice un equipo de aspiracion. Sople con fre-
cuencia las rejillas de refrigeracion y conecte el apara-
to a través de un fusible diferencial (F1). Al trabajar me-
tales puede llegar a acumularse en el interior de la
herramienta eléctrica polvo susceptible de conducir co-
rriente. Ello puede mermar la eficacia del aislamiento de la
herramienta eléctrica.

Almacene y trate cuidadosamente los accesorios.

La sustitucion de un cable de conexion deteriorado debera
ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado
para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la
seguridad del aparato.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-

tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacién y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-
prescindible indicar el n© de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.
Espaia

Robert Bosch Espana S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 53

Fax: 902 531554

e
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Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. deR.L.de C.V.

Circuito G. Gonzales Camarena 333

Centro de Ciudad Santa Fe-01210 - Mexico DF
Tel. Interior: (01) 800 6271286

Tel.D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Qalle San Eugénio, 40

Nufioa - Santiago

Buzén Postal 7750000

Tel.: (02) 5203198

Eliminacion

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y
embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse

por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecologico.

Reservado el derecho de modificacion.
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Indicac6es de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para ferramen-
tas eléctricas
A ATENGAO Devem ser lidas todas as indicacdes de

adverténcia e todas as instrucées. O
desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves le-

soes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucdes para futu-

rareferéncia.

0 termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indica-
¢oes de adverténcia, refere-se a ferramentas eléctricas ope-

radas com corrente de rede (com cabo de rede) e aferramen-
tas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou dreas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem liqui-
dos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-

menta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de distrac-

¢ao é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas eléctricas protegidas por ligacao a terra.
Fichas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de 4gua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-

mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléc-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-

da. Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos

danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-

que eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que eléctrico.

2:18 PM

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
mentaeléctricaem areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Nao
utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medica-
mentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramen-
ta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao pessoal e sempre

oculos de proteccdo. A utilizacao de equipamento de pro-
teccdo pessoal, como mascara de protecgao contra po, sa-

patos de seguranca antiderrapantes, capacete de segu-
ranca ou protecgao auricular, de acordo com o tipo e

aplicacdo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacio em funcionamento involuntaria.

Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desli-

gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou

ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta eléctrica em situagdes inespe-
radas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem jéias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
j6ias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados correctamente. A utilizagdo de uma aspiracdo de
pd pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e
mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apro-
priada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctricacom uminterrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntdrio da ferramenta eléc-
trica.
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» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucées, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas por
pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes méveis do aparelho funcionam perfeita-

mente e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou da-

nificadas que possam prejudicar o funcionamento da
ferramenta eléctrica. Permitir que pecas danificadas
sejam reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes
tém como causa, a manutencao insuficiente de ferramen-
tas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-

mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios, ferramen-
tas de aplicacao, etc. conforme estas instrucées. Con-

siderar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser execu-

tada. A utilizagdo de ferramentas eléctricas para outras

tarefas a ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situ-

acoes perigosas.

Servico

» Sé permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-

cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicag6es de seguranca para rebarbadoras

Adverténcias gerais de seguranca para lixar, lixar comlixa

de papel, trabalhar com escovas de arame e separar por

rectificacao

» Esta ferramenta eléctrica deve ser utilizada como lixa-
deira, como lixadeira com lixa de papel, escova de ara-
me e para separar por rectificaciao. Observar todas as
indicacdes de aviso, instrucdes, apresentacoes e da-
dos fornecidos com a ferramenta eléctrica. O desres-
peito das seguintes instrugdes pode levar a um choque
eléctrico, incéndio e/ou graves lesoes.

» Esta ferramenta eléctrica nao é apropriada para polir.

Aplicagdes, para as quais a ferramenta eléctrica nao é pre-

vista, podem causar riscos e lesoes.

» Nao utilizar acessorios, que nao foram especialmente
previstos e recomendados pelo fabricante para serem

utilizados com esta ferramenta eléctrica. O facto de po-

der fixar o acessorio a esta ferramenta eléctrica, ndo ga-
rante uma aplicagao segura.

» 0 niimero de rotacao admissivel da ferramenta de tra-

balho deve ser no minimo tao alto quanto o maximo nu-

mero de rotacio indicado na ferramenta eléctrica.
Acessorios que girem mais rapido do que permitido, po-
dem quebrar e serem atirados para longe.
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» O diametro exterior e a espessura da ferramenta de
trabalho devem corresponder as indicacdes de medida
da sua ferramenta eléctrica. Ferramentas de trabalho in-
correctamente medidas podem nao ser suficientemente
blindadas nem controladas.

» Ferramentas de trabalho com encaixe roscado devem
caber exactamente na rosca do veio de rectificacao.
Para ferramentas de trabalho montadas com flange é
necessario que o diametro do furo da ferramenta de
trabalho tenha as dimensées apropriadas para o flan-
ge. Ferramentas de trabalho, que nao sao fixas exacta-
mente na ferramenta eléctrica, giram de forma irregular,
vibram fortemente e podem levar a perda de controlo.

» Nao utilizar ferramentas de trabalho danificadas. An-
tes de cada utilizacao devera controlar as ferramentas
de trabalho, e verificar se por exemplo os discos abra-
sivos apresentam fissuras e estilhacos, se pratos abra-
sivos apresentam fissuras, se ha desgaste ou forte atri-
¢do, se as escovas de arame apresentam arames soltos
ou quebrados. Se aferramenta eléctrica ou aferramen-
ta de trabalho cairem, devera verificar se sofreram da-
nos, ou trocar por uma ferramenta de trabalho intacta.
Apos ter controlado e introduzido a ferramenta de tra-
balho, devera manter-se, e as pessoas que se encon-
trem nas proximidades, fora do nivel de rotacao da fer-
ramenta de trabalho e permitir que a ferramenta
eléctrica funcione durante um minuto com o maximo
numero de rotacdo. A maioria das ferramentas de traba-
Iho danificadas quebram durante este periodo de teste.

» Utilizar um equipamento de proteccao pessoal. De
acordo com a aplicacao, devera utilizar uma proteccéo
paratodo o rosto, proteccao para os olhos ou um dculos
protector. Se for necessario, devera utilizar uma mas-
cara contra pé, proteccao auricular, luvas de proteccao
ou um avental especial, para proteger-se de pequenas
particulas de amoladura e de material. Os olhos devem
ser protegidos contra particulas a voar, produzidas duran-
teasdiversas aplicagoes. A mascara contra p6 ou a masca-
ra de respiracdo deve ser capaz de filtrar o p6 produzido
durante a respectiva aplicagao. Se for sujeito durante lon-
go tempo a fortes ruidos, podera sofrer a perda da capaci-
dade auditiva.

» Observe que as outras pessoas mantenham uma dis-
tanciasegura emrelacio aoseulocal de trabalho. Cada
pessoa que entrar na area de trabalho, devera usar um
equipamento de proteccao pessoal. Estilhacos dapecaa
ser trabalhada ou ferramentas de trabalho quebradas po-
dem voar e causar lesdes fora da drea imediata de traba-
lho.

» Ao executar trabalhos durante os quais podem ser atin-
gidos cabos eléctricos ou o proprio cabo de rede devera
sempre segurar a ferramenta eléctrica pelas superfi-
cies de punho isoladas. O contacto com um cabo sob ten-
sao também pode colocar sob tensdo as pegas metdlicas
do aparelho e levar a um choque eléctrico.
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» Manter o cabo de rede afastado de ferramentas de tra-
balho em rotacdo. Se perder o controlo sobre a ferramen-
ta eléctrica, é possivel que o cabo de rede seja cortado ou
enganchado e a sua mao ou bracgo sejam puxados contra a
ferramenta de trabalho em rotagao.

» Jamais depositar a ferramenta eléctrica, antes que a
ferramenta de trabalho esteja completamente parada.
A ferramenta de trabalho em rotagao pode entrar em con-
tacto com a superficie de apoio, provocando uma perda de
controlo da ferramenta eléctrica.

» Nao permitir que a ferramenta eléctrica funcione en-
quanto estiver a transporta-la. A sua roupa pode ser
agarrada devido aum contacto acidental com a ferramenta
de trabalho em rotagao, de modo que a ferramenta de tra-
balho possa ferir o seu corpo.

» Limpar regularmente as aberturas de ventilacao da sua
ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor puxa p6 para
dentro da carcaga, e uma grande quantidade de pd de me-
tal pode causar perigos eléctricos.

» Nao utilizar a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamaveis. Faiscas podem incendiar estes materiais.

» Nio utilizar ferramentas de trabalho que necessitem
agentes de refrigeracao liquidos. A utilizagdo de dguaou
de outros agentes de refrigeracao liquidos pode provocar
um choque eléctrico.

Contra-golpe e respectivas adverténcias

» Contra-golpe é uma repentina reacgdo devido a uma ferra-

menta de trabalho travada ou bloqueada, como por exem-
plo um disco abrasivo, um prato abrasivo, uma escova de

arame etc. Um travamento ou um bloqueio levam a uma pa-

rada abrupta da ferramenta de trabalho em rotacao. Desta
maneira, uma ferramenta eléctrica descontrolada pode
ser acelerada no local de blogueio, sendo forgada no sen-
tido contrario da rotacao da ferramenta de trabalho.

Se por exemplo um disco abrasivo travar ou bloquear nu-
ma pega a ser trabalhada, o canto do disco abrasivo pode
mergulhar na peca a ser trabalhada e encravar-se, que-
brando o disco abrasivo ou causando um contra-golpe. O
disco abrasivo se movimenta entdo no sentido do opera-
dor ou para longe deste, dependendo do sentido de rota-
cao dodisco no local do blogueio. Sob estas condigdes os
discos abrasivos também podem partir-se.

Um contra-golpe é a consequéncia de uma utilizagao incor-
recta ouindevida da ferramenta eléctrica. Ele pode ser evi-
tado por apropriadas medidas de precaugdo como descri-

toa seguir.

» Segurar firmemente a ferramenta eléctrica e posicio-
nar o seu corpo e os bracos de modo que possa resistir
as forcas de um contra-golpe. Sempre utilizar o punho
adicional, se existente, para assegurar o maximo con-

trolo possivel sobre as forgas de um contra-golpe ou so-
bre momentos de reacc¢ao durante o arranque. O opera-

dor pode controlar as forgas de contra-golpe e as forcas de
reaccao através de medidas de precaucdo apropriadas.

» Jamais permita que as suas maos se encontrem perto
de ferramentas de trabalho em rotagéo. No caso de um
contra-golpe a ferramenta de trabalho podera passar pela
suamao.

» Evite que o seu corpo se encontre na area, na qual a fer-
ramenta eléctrica possa ser movimentada no caso de
um contra-golpe. O contra-golpe forca a ferramenta eléc-
trica no sentido contrario ao movimento do disco abrasivo
no local do bloqueio.

» Trabalhar com especial cuidado na area ao redor de es-
quinas, cantos afiados etc. Evite que ferramentas de
trabalho sejam ricocheteadas e travadas pela pecaa
ser trabalhada. A ferramenta de trabalho em rotagéo ten-
de a travar em esquinas, em cantos afiados ou se for rico-
cheteada. Isto causa uma perda de controlo ou um contra-
golpe.

» Nao utilizar laminas de serra de correias nem dentadas.
Estas ferramentas de trabalho causam frequentemente
um contra-golpe ouaperdade controlo sobre aferramenta
eléctrica.

Instrucées especiais de seguranca especificas para lixar e

separar por rectificacao

» Utilizar exclusivamente os corpos abrasivos homologa-
dos para a sua ferramenta eléctrica e a capa de protec-
cao prevista para estes corpos abrasivos. Corpos abra-
sivos ndo previstos para a ferramenta eléctrica, nao
podem ser suficientemente protegidos e portanto nao sao
Seguros.

» Rebolos acotovelados devem ser montados de modo
que a sua superficie rectificadora nao sobressaia do ni-
vel da borda da cobertura de proteccao. Um rebolo mon-
tado de forma incorrecta, que sobressai do nivel da borda
da cobertura de proteccao, nao pode ser suficientemente
protegido.

» A capa de proteccio deve ser firmemente aplicada na
ferramenta eléctrica e fixa, de modo que seja alcanga-
do um maximo de seguranca, ou seja, que apenas uma
minima parte do rebolo aponte abertamente na direc-
cao do operador. A capa de proteccao ajuda a proteger a
pessoa, que estd a operar a maquina, contra estilhagos,
contacto acidental com o rebolo, e contra faiscas que pos-
sam incendiar as roupas.

» Os corpos abrasivos s6 devem ser utilizados para as
aplicacoes recomendadas. P. ex.: Jamais lixar com a
superficie lateral de um disco de corte. Disco de corte
saodestinados para o deshaste de material como canto do
disco. Uma forca lateral sobre estes corpos abrasivos po-
de quebra-los.

» Sempre utilizar flanges de aperto intactos de tamanho
e forma correctos para o disco abrasivo seleccionado.
Flanges apropriados apoiam o disco abrasivo e reduzem
assim o perigo de uma ruptura do disco abrasivo. Flanges
paradiscos de corte podem diferenciar-se de flanges para
outros discos abrasivos.

» Nao utilizar discos abrasivos gastos de outras ferra-
mentas eléctricas maiores. Discos abrasivos para ferra-
mentas eléctricas maiores nao sao apropriados para os nu-
meros de rotagcdo mais altos de ferramentas eléctricas
menores e podem quebrar.
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Outras adverténcias especiais de seguranca para separar

por rectificacao

» Evitar um bloqueio do disco de corte ou uma forca de
pressao demasiado alta. Nao efectuar cortes extrema-
mente profundos. Uma sobrecarga do disco de corte au-
menta o desgaste e a predisposi¢do para emperrar e blo-
quear e portanto a possibilidade de um contra-golpe ou
uma ruptura do corpo abrasivo.

» Evitar a area que se encontra na frente ou atras do dis-
co de corte emrotacao. Se o disco de corte for conduzido
na pecaa ser trabalhada, para frente, afastando-se do cor-
po, é possivel que no caso de um contra-golpe a ferramen-
ta eléctrica, junto com o disco em rotagdo, seja atirada di-
rectamente na direccdo da pessoa a operar o aparelho.

» Se o disco de corte emperrar ou se o trabalho for inter-
rompido, devera desligar a ferramenta eléctrica e man-
té-la parada, até o disco parar completamente. Jamais
tentar puxar o disco de corte para fora do corte en-
quanto ainda estiver em rotacio, caso contrario pode-
ra ser provocado um contra-golpe. Verificar e eliminar a
causa do emperramento.

» Nao ligar novamente a ferramenta eléctrica, enquanto
ainda estiver na peca a ser trabalhada. Permita que o
disco de corte alcance o seu completo niimero de rota-
cao, antes de continuar cuidadosamente a cortar. Caso
contrario é possivel que o disco emperre, pule paraforada
peca a ser trabalhada ou cause um contra-golpe.

» Apoiar placas ou pecas grandes, para reduzir um risco
de contra-golpe devido aum disco de corte emperrado.
Pecas grandes podem curvar-se devido ao préprio peso. A
pecaaser trabalhada deve ser apoiada de ambos os lados,
tanto nas proximidades do corte como também nos can-
tos.

» Tenha o cuidado ao efectuar “Cortes de bolso” em pare-
des existentes ou em outras superficies, onde nao é
possivel reconhecer o que ha por detras. O disco de cor-
te pode causar um contra-golpe se cortar acidentalmente
tubulagdes de gés ou de dgua, cabos eléctricos ou outros
objectos.

Adverténcias especiais de seguranca especificas para li-

xar com lixa de papel

» Nao utilizar lixas de papel demasiado grandes, mas
sempre seguir as indicacées do fabricante sobre o ta-
manho correcto das lixas de papel. Lixas de papel, que
sobressaem dos cantos do prato abrasivo, podem causar
lesdes, assim como bloquear e rasgar as lixas de papel ou
levar a um contra-golpe.

Adverténcias especiais de seguranca especificas para tra-

balhar com escovas de arame

» Esteja ciente de que a escova de arame também perde
pedacos de arame durante a utilizagdo normal. Nao so-
brecarregue os arames exercendo uma forca de pres-
sao demasiada. Pedacos de arame a voar, podem pene-
trar facilmente em roupas finas e/ou na pele.
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» Se for recomendavel uma capa de proteccao, devera
evitar que a escova de arame entre em contacto com a
capa de proteccao. O diametro das escovas em forma de
prato ou de tacho pode aumentar devido a forga de pres-
sdo e as forcas centrifugas.

Adverténcias de seguranca adicionais
Usar dculos de proteccdo.

» Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia eléctricalocal. O
contacto com cabos eléctricos pode provocar fogo e cho-
ques eléctricos. Danos em tubos de gas podem levar a ex-
plosdo. A penetragdo num cano de dgua causa danos mate-
riais ou pode provocar um choque eléctrico.

» Destravar o interruptor de ligar-desligar e coloca-lo na
posicdo desligada, se a alimentacao de rede for inter-
rompida, p. ex. devido a uma falha de corrente ouse a
ficha de rede tiver sido puxada da tomada. Assim é evi-
tado um rearranque descontrolado do aparelho.

» Nao tocar em rebolos e discos de corte antes de esfria-
rem. Os discos se tornam bem quentes durante o trabalho.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a mao.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacdes de ad-
verténcia e todas as instrucgdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque eléctrico,
incéndio e/ou graves lesdes.

Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta eléctrica é destinada para cortar, desbastar e
escovar materiais metalicos e de pedras, sem a utilizagao de
agua.

Para cortar com rebolos ligados deve ser utilizada uma capa
de proteccao para cortes.

Ao cortar pedras deve ser assegurada uma aspiragao de pd
suficiente.

Junto com ferramentas abrasivas admissiveis, & possivel usar
a ferramenta eléctrica para alisamentos com lixas.

Componentes ilustrados
A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacdo da ferramenta eléctrica na pagina de esquemas.
1 Alavanca para desbloquear a capa de proteccao
2 Teclade blogueio do veio
3 Interruptor de ligar-desligar
4 Punho adicional (superficie isolada)
5 Veio de rectificagdo
6 Capa de protecgdo para lixar
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7 Flange de admissao 15 Porcaredonda*
8 Disco abrasivo* 16 Escovatipo tacho*
9 Porcade aperto 17 Capa de aspiragao para cortar com carril de guia*
10 Capa de proteccao para cortar* 18 Disco de corte diamantado*
11 Discode corte* 19 Punho (superficie isolada)
12 Proteccao paraas maos* 20 Fusivel (apenas 3603 CA20..)
13 Prato abrasivo de borracha* *Acessorios apresentados ou descritos nio pertencem ao volume
14 Folha de lixar* de fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no

nosso programa de acessorios.

Informacéao sobre ruidos/vibracoes

Valores de medicdo pararui-  PWS... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
dos, averiguados conforme 3603 _ . CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
EN 60745.

O nivel de ruido avaliado
como A do aparelho é tipica-

mente

Nivel de pressao acustica dB(A) 91 91 91 91 91 91
Nivel de poténcia acstica dB(A) 102 102 102 102 102 102
Incerteza K dB 3 3 3 3 3 3

Usar proteccao auricular!

Totais valores de vibragdes

a;, (soma dos vectores de

trés direcgdes) eincertezaK

averiguada conforme

EN60745:

Lixamento de superficies

(desbastar):

ay, m/s? 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lixar com folha de lixa:

ay m/s? 5,5 5,5 55 5,5 5,5 5,5
K m/s? 15 1,5 15 15 15 1,5

Valores de medicao pararui-  PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115

dos, averiguados conforme 3603 ... CA24..  CA24..  CA24..  CA24.. CA24.. CA24..
EN60745.

O nivel de ruido avaliado
como A do aparelho é tipica-

mente

Nivel de pressao acustica dB(A) 93 93 93 93 92 93
Nivel de poténcia aclstica dB(A) 104 104 104 104 103 104
Incerteza K dB 3 3 3 3 3 3

Usar proteccao auricular!
Totais valores de vibragdes
a;, (soma dos vectores de
trés direcgdes) eincertezaK

averiguada conforme

EN 60745:

Lixamento de superficies

(desbastar):

a, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lixar com folha de lixa:

a, m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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Valores de medicdo pararui-  PWS... 780-125

e
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7500 7800  850-115  850-125 8000

dos, averiguados conforme
EN 60745.

3603 ... CA27..

CA24.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..

0O nivel de ruido avaliado co-
mo A do aparelho é tipica-
mente

Nivel de pressao acustica
Nivel de poténcia acustica
Incerteza K

Usar proteccao auricular!

dB(A)
dB(A)

92
103
3

93
104

92
103

92
103

93
104

92
103

Totais valores de vibragdes
a;, (soma dos vectores de
trés direcgdes) eincertezaK
averiguada conforme
EN60745:

Lixamento de superficies
(desbastar):

a,

K

Lixar com folha de lixa:

a,

K

10,0
1,5

m/s?
m/s?

5,0
1,5

m/s?
m/s?

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicao normalizado pela nor-

ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de fer-
ramentas eléctricas. Ele também é apropriado para uma ava-

liagdo provisdria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléc-
tricafor utilizada para outras aplicagdes, com acessorios dife-

rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes

seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Parauma estimagdo exacta da carga de vibragdes, também deve-
riam ser considerados os periodos nos quais o aparelho esta des-
ligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto pode redu-
zir a carga de vibragdes durante o completo periodo de trabalho.
Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢oes, como por exemplo: manutencao de ferramentas eléctri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Dados técnicos

Rebarbadora PWS... 680-115 7-115 700-115 7000

N°do produto 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20
Poténcia nominal

consumida W 701 701 701 701 701 701
Namero de rotagées

nominal mint 11000 11000 11000 11000 11000 11000
max. diametro do disco

abrasivo mm 115 115 115 115 115 125
Rosca do veio de

rectificagdo M14 M14 M14 M14 M14 M14
max. comprimento da

rosca do veio de

rectificagdo mm 21 21 21 21 21 21
Peso conforme EPTA-

Procedure 01/2003

com punho adicional

padronizado kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Classe de proteccao [O]/11 o)/ ol/u [O/1 [O/1 [O]/11

Asindicagoes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indicagdes podem variar dependendo de tenses inferiores e dos modelos especificos

dos paises.
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Rebarbadora PWS.. 700-115 720-115/ 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
N°do produto 3603... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24..
Poténcia nominal

consumida w 701 720 730 750 750 750 750
Namero de rotagées

nominal min™t 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
max. diametro do disco

abrasivo mm 115 115 115 115 125 115 125
Rosca do veio de

rectificagdo M 14 M 14 M 14 M14 M 14 M 14 M14
max. comprimento da

rosca do veio de

rectificagdo mm 21 21 21 21 21 21 21
Peso conforme EPTA-

Procedure 01/2003

com punho adicional

padronizado kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Classe de protecgdo [o]/11 [O)/11 [o]/11 [Oo/1 [ol/1n O/ [o]/1
Asindicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indicagdes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos especificos
dos paises.

Rebarbadora PWS... 780-125 7800 850-115 850-125 8000
N°do produto 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Poténcia nominal

consumida w 780 780 850 850 800
Namero de rotagées

nominal min™t 12000 12000 12000 12000 12000
max. diametro do disco

abrasivo mm 125 125 115 125 125
Rosca do veio de

rectificagdo M14 M14 M14 M 14 M 14
max. comprimento da

rosca do veio de

rectificagdo mm 21 21 21 21 21
Peso conforme EPTA-

Procedure 01/2003

com punho adicional

padronizado kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Classe de protecgdo [al/1 [O]/11 [O/1 [a]/11 [Ol/1
Asindicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indicagdes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos especificos
dos paises.

Declaracdo de conformidade c € Henk Becker Helmut Heinzelmann

Executive Vice President  Head of Product Certification

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o pro-
P dqueop Engineering PT/ETMO

duto descrito em “Dados técnicos” cumpre as seguintes nor-
mas ou documentos normativos: EN 60745 conforme as dis-

Wo\
posicdes das directivas 2011/65/UE, 2004/108/CE, ¢ . .
2006/42/CE. %4 LCQL l. %4 /(, u/ S

Processo técnico (2006/42/CE) em: Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Robert Bosch GmbH, PT/ETM_Q’ D-70745 Leinfelden-Echterdingen
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 17.10.2013
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Montagem

Montar os dispositivos de proteccao

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

Nota: Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento
ou se os dispositivos de fixagao na capa de protecgdo/na fer-
ramenta eléctrica estiverem danificados, sera necessario que
aferramenta eléctrica seja enviada imediatamente ao servigo
pds-venda, os enderecos encontram-se na secgdo “Servigo
pés-venda e consultoria de aplicagdo”.

Capa de proteccao para lixar

Colocar a capa de protecgao 6 so-
bre a fixagdo da ferramenta eléc-
trica, até os ressaltos de codifica-
¢do da capa de cobertura
coincidirem com a fixagao. Pre-
mir e segurar ao mesmo tempo a
alavanca de desbloqueio 1.

Premir a capa de protecgao 6 so-
bre a gola do veio, até o colar da
capa de proteccdo estar assenta-
do no flange da ferramenta eléc-
trica e girar a capa de proteccao
até que engate perceptivelmente.

Adaptar a posicdo da capa de protecgdo 6 as exigéncias do
processo de trabalho. Para tal, devera premir a alavanca de
destravamento 1 paracimae girar a capa de protecgao 6 para
a posicao desejada.

» Sempre ajustar a capa de proteccao 6, de modo que to-
dos os 3 ressaltos vermelhos da alavanca de destrava-
mento 1 engatem nos respectivos entalhes da capa de
proteccao 6.

» Ajustar a capa de proteccdo 6 de modo a evitar que vo-
em faulhas na direccéo do operador.

» So devera ser possivel girar a capa de proteccao 6, ac-
cionando também a alavanca de destravamento 1! Ca-
so contrario, ndo devera de modo algum continuar a
utilizar a ferramenta eléctrica, mas envia-la ao servico
pos-venda.

Nota: Os ressaltos de codificagao na capa de protecgao 6 ga-

rantem que s6 possa ser montada uma capa de protecgdo

apropriada para a ferramenta eléctrica.

Capa de proteccao para cortar

» Ao cortar com rebolos ligados deve ser sempre utiliza-
da uma capa de proteccao para cortar 10.

» Ao cortar pedras deve ser sempre assegurada uma as-
piracao de po suficiente.

A capa de protecgao para cortar 10 € montada como a capa

de proteccao para lixar 6.

Capa de aspiracao para cortar com carril de guia

A capa de aspiragdo para cortar com carril de guia 17 € mon-
tada como a capa de protecgdo para lixar 6.

e
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Punho adicional

» S0 utilizar a sua ferramenta eléctrica com o punho adi-
cional 4.

Atarraxar o punho adicional 4 de acordo com o tipo de traba-
Iho, do lado direito ou do lado esquerdo do cabegote de en-
grenagens.

Proteccao para as maos

» Ao trabalhar com o prato abrasivo de borracha 13 ou
com a escova tipo tacho/escova plana/disco abrasivo
em forma de leque devera sempre montar a proteccao
para as maos 12.

Fixar a proteccao para as maos 12 com o punho adicional 4.

Montar ferramentas abrasivas

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Nao tocar em rebolos e discos de corte antes de esfria-
rem. Os discos se tornam bem quentes durante o trabalho.

Limpar o veio de rectificacdo 5 e todas as pegas a serem mon-

tadas.

Premir a tecla de bloqueio do veio 2 para prender e soltar as

ferramentas abrasivas e paraimobilizar o veio de rectificagao.

» Sé accionar a tecla de bloqueio do veio com o veio de
rectificacao parado. Caso contrario é possivel que a fer-
ramenta eléctrica seja danificada.

Disco abrasivo/de corte

Observe as dimensdes das ferramentas abrasivas. O didme-

tro do furo deve ser do tamanho certo para o flange de admis-

sdo. Nao utilizar adaptadores nem redutores.

Ao utilizar discos de corte diamantados devera assegurar-se

de que a setado sentido de rotacdo sobre o disco de corte dia-

mantado coincida com o sentido de rotagao da ferramenta
eléctrica (veja setado sentido de rotagao sobre o cabecote de
engrenagens).

A sequéncia de montagem esta apresentada na pagina de es-

quemas.

Para fixar o disco abrasivo/de corte devera atarraxar a porca

de aperto 9 e aperta-la com a chave de dois furos.

» Apods montar a ferramenta abrasiva devera controlar,
antes de ligar a ferramenta eléctrica, se a ferramenta
abrasiva esta montada correctamente e se pode ser
movimentada livremente. Assegure-se de que a ferra-
menta abrasiva nao entre em contacto com outras pe-
cas.

Disco abrasivo em forma de leque

» Para trabalhar com o disco abrasivo em forma de le-
ques devera sempre usar a proteccio para as maos 12.

Prato abrasivo de borracha

» Paratrabalhar com o prato abrasivo de borracha 13 de-
vera sempre montar a proteccio para as maos 12.

A sequéncia de montagem esta apresentada na pagina de es-

quemas.

Atarraxar a porcaredonda 15 e aperta-la com a chave de dois
furos.

Bosch Power Tools
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Escova tipo tacho/escova plana

» Para trabalhar com o disco abrasivo em forma de tacho
ou com a escova plana devera sempre usar a proteccao
para as maos 12.

A sequéncia de montagem esta apresentada na pagina de es-

quemas.

Devera ser possivel atarraxar a escova tipo tacho/escova pla-

na no veio de rectificacao, até que fiquem firmemente encos-

tadas no flange do veio de rectificagao no fim darosca do veio

de rectificagao. Apertar a escova tipo tacho/escova plana

com a chave de forqueta.

Ferramentas abrasivas admissiveis

Podem ser utilizadas todas as ferramentas abrasivas mencio-
nadas nesta instrucao de servigo.

0 nimero de rotagdo admissivel [min] ou a velocidade cir-
cunferencial [m/s] das ferramentas abrasivas utilizadas deve
corresponder as indicagdes contidas na tabela abaixo.

Observe portanto o niimero de rotacao ou a velocidade cir-
cunferencial admissivel como indicado na etiqueta da ferra-
menta abrasiva.

115 6 22,2 11000 80
125 6 22,2 11000 80

115 - - 11000 80
125 - - 11000 80

¥

i

a

b— 75 30 M14 11000 45

ol

Girar o cabecote de engrenagens

S6 em ferramentas eléctricas com niimero de fabricacao

3603CA20..:

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

0O cabecote de engrenagens pode ser girado em 180°. Desta
forma o interruptor de ligar-desligar pode ser colocado numa
posicdo de manuseio mais favoravel para tarefas especiais,
como por exemplo no caso de esquerdinos.

- Remover o parafuso do dispositivo de seguranca 20 da ala-
vanca de destravamento 1 (veja figura A).

- Desatarraxar totalmente os 4 parafusos (veja figura B).
Deslocar o cabegote de engrenagens cuidadosamente, e
semretirar da carcaca, paraanova posicdo. Reapertar os
4 parafusos.

- Aparafusar novamente o dispositivo de seguranca 20 da
alavanca de destravamento 1 na cabega da engrenagem
(veja figura C).

=103

e

Observe as instrugdes no capitulo “Montar os dispositivos de
proteccdo”. S6 devera ser possivel girar a capa de proteccao,
accionando também a alavanca de destravamento 1.

Aspiracio de pé/de aparas

» Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a satide. O contacto ou ainalagao dos pés
pode provocar reagdes alérgicas e/ou doencas nas vias
respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
Certos pos, como por exemplo pd de carvalho e faia sdo
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que
contém asbesto s6 deve ser processado por pessoal espe-
cializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao
apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.
- Erecomendavel usar uma mascara de protec¢ao respi-
ratdria com filtro da classe P2.
Observe as directivas para os materiais a serem trabalha-
dos, vigentes no seu pais.
» Evite o actimulo de p6 no local de trabalho. P6s podem
entrar levemente em ignigao.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar atensao derede! A tensao dafonte de corren-
te deve coincidir com a indicada na chapa de identifica-
cao da ferramenta eléctrica. Ferramentas eléctricas
marcadas para 230 V também podem ser operadas
com220V.

Seaferramentaeléctricafor alimentadaatravés de geradores

de corrente moveis (geradores), que ndo possuam suficien-

tes reservas de poténcia nem uma apropriada regulagao de
tensao (com reforgo de corrente de arranque), poderao ocor-

rer reducdes de poténcia ou comportamentos anormais ao li-

gar o aparelho.

Observe a adequacao do gerador de corrente aplicado, espe-

cialmente quanto a tensao e a frequéncia da rede eléctrica.

Ligar e desligar

Para a colocacao em funcionamento da ferramenta eléctri-
ca, empurrar o interruptor de ligar-desligar 3 para frente.
Para fixar o interruptor de ligar-desligar 3 devera premir o la-
do da frente do interruptor de ligar-desligar 3, até este enga-
tar.

Paradesligar a ferramenta eléctrica, devera soltar o interrup-
tor de ligar-desligar 3, ou se estiver travado, premir por ins-
tantes o interruptor de ligar-desligar 3 no lado de tras e sol-
ta-lo novamente.

Para poupar energia so devera ligar a ferramenta eléctrica
quando ela for utilizada.

2609007 738((28.10.13)
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» Controlar a ferramenta abrasiva antes de utiliza-la. A
ferramenta abrasiva deve estar montada de forma cor-
recta e deve movimentar-se livremente. Executar um
funcionamento de teste, sem carga, de no minimo
1 minuto. Nao utilizar ferramentas abrasivas danifica-
das, descentrados ou a vibrar. Ferramentas abrasivas
danificadas podem estoirar e causar lesoes.

Indicag6es de trabalho

» Cuidado ao cortar em paredes portantes, veja a secciao
“Notas sobre a estatica ”.

» Fixar a peca a ser trabalhada se esta nao estiver firme-
mente apoiada devido ao seu préprio peso.

» Nao carregue demasiadamente aferramenta eléctrica,
de modo que chegue a parar.

» Apos um trabalho com carga elevada, devera permitir
que a ferramenta eléctrica funcione alguns minutos em
vazio, para que aferramenta de trabalho possaarrefecer.

» Nao tocar em rebolos e discos de corte antes de esfria-
rem. Os discos se tornam bem quentes durante o trabalho.

» Nao utilizar a ferramenta eléctrica com um suporte pa-
rarebarbadoras.

Desbastar

» Jamais utilizar os discos de corte para desbastar.

Com um angulo de 30° a40° podera obter os melhores resul-
tados de trabalho ao desbastar. Movimentar a ferramenta
eléctrica com pressao uniforme, para la e para ca. Desta for-
ma a peca a ser trabalhada ndo se torna demasiadamente
quente, ndo muda de cor e ndo ha sulcos.

Disco abrasivo em forma de leque
Com o disco abrasivo em forma de leque (acessorio) também
é possivel processar superficies e perfis abaulados.

Discos abrasivos em forma de leque tem uma vida Util bem
mais longa, produzem um reduzido nivel de ruido e temperatu-
ras ao lixar mais baixas do que discos abrasivos tradicionais.

Cortar metal

» Ao cortar com rebolos ligados deve ser sempre utiliza-
da uma capa de proteccao para cortar 10.

Trabalhar com os discos abrasivos com avan¢o moderado,

adequado para material a ser trabalho. Nao exercer pressao

sobre o disco de corte, nem emperre ou oscile.

Nao travar discos de corte, que estejam a girar por inércia,
exercendo pressdo lateral.

Aferramenta eléctrica
deve sempre ser condu-
zida no sentido contra-
rio da rotacdo. Caso
contrario ha perigo de
que seja premida des-
controladamente do
corte.

Para o cortar perfis e tu-
bos quadrados devera
comecar pela menor
seccdo transversal.
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Cortar pedras

» Ao cortar pedras deve ser sempre assegurada uma as-
piracao de po suficiente.

» Usar uma mascara de proteccao contra pé.

» Aferramenta eléctrica so deve ser utilizada para cortar
aseco/lixar a seco.

Para cortar pedras devera utilizar de preferéncia um disco

abrasivo diamantado.

Ao utilizar a capa de aspiragdo para cortar com carril de guia

17 é necessario que o aspirador seja homologado para aspi-

rar po fino. A Bosch oferece aspiradores apropriados.

Ligar a ferramenta eléc-

trica e coloca-lacom a

parte dianteira do carril

de guia sobre apegaa

ser trabalhada. Empur-

rar a ferramenta eléctri-

ca com avango modera-

do, adequado ao

material a ser trabalho.

Para cortar materiais especialmente duros, como p. ex. betdo
com alto teor de silex, € possivel que o disco de corte diaman-
tado seja sobreaquecido e danificado. Uma coroa de fallhas
em volta do disco de corte diamantado é um indicio nitido.
Neste caso deverd interromper o processo de corte e deixar o
disco de corte diamantado girar em vazio, com maximo nime-
ro de rotacdes, durante alguns instantes, para se arrefecer.
Um avanco de trabalho nitidamente reduzido e uma coroa de
faulhas em volta do disco sao indicios nitidos de um disco de
corte diamantado embotado. Estes podem ser reafiados atra-
vés de curtos cortes em material abrasivo, p. ex. arenito cal-
cario.

Notas sobre a estatica

Cortes em paredes portantes obedecem a norma DIN 1053
parte 1 ou disposicdes especificas dos paises.

E imprescindivel respeitar estes regulamentos. Antes de ini-
ciar o trabalho devera consultar o técnico de estabilidade, o
arquitecto ou o supervisor da obra responsaveis.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

> Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de venti-
lacao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

Bosch Power Tools
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» Em condicdes de trabalho extremas devera, se possi-
vel, usar sempre um equipamento de aspiracao. Soprar
frequentemente as aberturas de ventilacao e interco-
nectar um disjuntor de corrente de avaria. Durante o
processamento de metais é possivel que se deposite pd
condutivo no interior da ferramenta eléctrica. Isto pode
prejudicar o isolamento de proteccao da ferramenta eléc-
trica.

Os acessorios devem ser armazenados e tratados com cuida-

do.

Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera
ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pds-
venda autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch
para evitar riscos de seguranca.

Servico pos-venda e consultoria de aplicacao

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformacdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

Anossaequipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarecem
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessdrios.

Para todas as questées e encomendas de pegas sobressalen-

tas é imprescindivel indicar o nimero de produto de
10 digitos como consta na placa de caracteristicas da ferra-
menta eléctrica.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminacdo

Ferramentas eléctricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecologica de matérias primas.
Nao deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
Apenas paises da Uniao Europeia:

De acordo com a directiva europeia
2012/19/UE para aparelhos eléctricos e
electronicos velhos, e com as respectivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramen-
tas eléctricas que ndo servem mais para a
utilizagdo, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecoldgica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

o7y Lesgere tutte le avvertenze di pe-

ricolo e le istruzioni operative. In
caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-

teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. |l disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire Pelettroutensile al riparo dalla pioggia o
dalPumidita. La penetrazione dell'acquain un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere P’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.
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» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare 'elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edellapplicazione dell’elettroutensile, si riduce il rischio di
incidenti.

» Evitare accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con 'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Unelettroutensile conl'interruttore rotto € pericoloso
e deve essere aggiustato.
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» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I'elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per levigatrici angolari

Istruzioni di sicurezza generali per lavori di levigatura, le-
vigatura con carta vetrata, lavori con spazzole metalliche
e troncatura

» Questo elettroutensile é previsto per essere utilizzato
come levigatrice, levigatrice per carta a vetro, spazzo-
la metallica e troncatrice. Attenersi a tutte le avverten-
ze di pericolo, istruzioni, rappresentazioni e dati che si
ricevono con I’elettroutensile. In caso di mancata osser-
vanza delle seguenti istruzioni vi & il pericolo di provocare
unascossa elettrica, di sviluppare incendi e/o di provocare
seriincidenti.

» Questo elettroutensile non é adatto per operazioni di
lucidatura. Utilizzando I'elettroutensile per applicazioni
non esplicitamente previste per lo stesso, si vengono a svi-
luppare situazioni pericolose e si provocano incidenti.
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» Non utilizzare nessun accessorio che la casa costruttri-

ce non abbia esplicitamente previsto e raccomandato
per questo elettroutensile. Il semplice fatto che un ac-
cessorio possa essere fissato al Vostro elettroutensile non
€ una garanzia per un impiego sicuro.
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» Tenere I'apparecchio esclusivamente per le superfici
isolate dellimpugnatura qualora venissero effettuati
lavori durante i quali 'accessorio potrebbe venire a
contatto con cavi elettrici nascosti oppure conil pro-
prio cavo di rete. Il contatto con un cavo sotto tensione

puo mettere sotto tensione anche parti metalliche dell’ap-
parecchio, causando una scossa elettrica.

» Tenere il cavo di collegamento elettrico sempre lonta-
no da portautensili 0 accessori in rotazione. Se si perde
il controllo sull'elettroutensile vi & il pericolo di troncare o
dicolpire il cavo di collegamento elettrico e la Vostra mano
tato devono corrispondere ai dati delle dimensioni o braccio puo arrivare a toccare il portautensili 0 accesso-
dell’elettroutensile in dotazione. In caso di utilizzo di rio in rotazione.
portautensili e di accessori di dimensioni sbagliate non sa- » Maipoggiare I'elettroutensile prima che il portautensili
ra possibile schermarli oppure controllarli a sufficienza. o 'accessorio impiegato non si sia fermato completa-

» Accessori con filetto riportato devono essere adattiin mente. L 'utensile in rotazione puo entrare in contatto con
modo preciso alla filettatura dell’alberino. Negli acces- la superficie di appoggio facendoVi perdere il controllo sul-
sori che vengono montati tramite flangia, il diametro la macchina pneumatica.
del foro dell’accessorio deve corrispondere al diame- » Mai trasportare I'elettroutensile mentre questo doves-
tro di alloggiamento della flangia. Accessori che non se essere ancora in funzione. Attraverso un contatto ca-
vengono fissati in modo preciso all'elettroutensile non ruo- suale l'utensile in rotazione potrebbe fare presa sugli indu-
tano in modo uniforme, vibrano molto forte e possono pro- menti oppure sui capelli delloperatore e potrebbe arrivare
vocare la perdita del controllo. aferire seriamente il corpo dell'operatore.

» Non utilizzare mai portautensili od accessori danneg- » Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell’elet-

giati. Prima di ogni utilizzo controllare i portautensili e troutensile in dotazione. Il ventilatore del motore attira
gliaccessori ed accertarsi che sui dischi abrasivinon vi polvere nella carcassa ed una forte raccolta di polvere di

siano scheggiature o crepature, cheil platorellonon sia metallo pud provocare pericoli di origine elettrica.
soggetto ad |ncr|r!ature, crepa't ure 0 forte usura e che » Non utilizzare mai I'elettroutensile nelle vicinanze di
le spazzole metalliche non abbiano fili metallici allenta- materiali infiammabili. Le scintille possono far prendere
ti oppure rotti. Se 'elettroutensile oppure accessorio fuoco questi materiali :
impiegato dovesse sfuggire dalla mano e cadere, ac- - L ) L .
certarsi che questo non abbia subito nessundannoop- > Non u‘tllllzz’arg.mal accessori che richiedano refrigeran-
pure utilizzare un accessorio intatto. Una volta control- tiliquidi. L'utilizzodi acquao dialtri I|qu.|d| refrigeranti puo
lato e montato il portautensili o accessorio, far provocare una scossa di corrente elettrica.
funzionare I'elettroutensile per la durata di un minuto
con il numero massimo di giri avendo cura di tenersi
lontani e diimpedire anche ad altre persone presenti di
avvicinarsi al portautensili o accessorio in rotazione.
Nella maggior parte dei casi i portautensili o accessori dan-
neggiati si rompono nel corso di questo periodo di prova.
» Indossare abbigliamento di protezione. A seconda
dell’applicazione in corso utilizzare una visiera comple-
ta, mascheradi protezione per gli occhi oppure occhiali
di sicurezza. Per quanto necessario, portare maschere
per polveri, protezione acustica, guanti di protezione
oppure un grembiule speciale in grado di proteggervi
da piccole particelle di levigatura o di materiale. Gli oc-
chi dovrebbero essere protetti da corpi estranei espulsiin
aria nel corso di diverse applicazioni. La maschera antipol-
vere e la maschera respiratoria devono essere in grado di
filtrare la polvere provocata durante 'applicazione. Espo-

» Il numero di giri ammesso dell’accessorio impiegato
deve essere almeno tanto alto quanto il numero massi-
mo di giri riportato sull’elettroutensile. Un accessorio
che gira piti rapidamente di quanto consentito pud rom-
persi in vari pezzi e venir lanciato intorno.

» Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio mon-

Contraccolpo e relative avvertenze di pericolo

» Un contraccolpo & l'improvvisa reazione in seguito ad ag-
ganciamento oppure blocco di accessorio in rotazione co-
me puo essere un disco abrasivo, platorello, spazzola me-
tallica ecc.. Agganciandosi oppure bloccandosi il
portautensili 0 accessorio provoca un arresto improvviso
dellarotazione dello stesso. In questo caso I'operatore non
& piti in grado di controllare I'elettroutensile ed al punto di
blocco si provoca un rimbalzo dello stesso che avviene nel-
ladirezione opposta a quella della rotazione del portauten-
sili o dell'accessorio.
Se p. es. undisco abrasivo resta agganciato o bloccato nel
pezzo in lavorazione, il bordo del disco abrasivo che si ab-
bassa nel pezzo in lavorazione pud rimanere impigliato
provocando in questo modo una rottura oppure un con-
traccolpo del disco abrasivo. Il disco abrasivo si avvicina o
si allontana dall'operatore a seconda della direzione di ro-
nendosi per lungo tempo ad un rumore troppo forte vi & il tazione che ha nel momento in cuisi blocca. In tali situazio-
pericolo di perdere l'udito. ni & possibile che le mole abrasive possano anche romper-

» Avere cura di evitare che altre persone possano avvici- si.
narsi alla zona in cui si sta lavorando. Ogni persona che Un contraccolpo & la conseguenza di un utilizzo non appro-

entra nella zona di operazione deve indossare un abbi-
gliamento protettivo personale. Frammenti del pezzoin la-
vorazione oppure utensili rotti possono volar via oppure pro-
vocare incidenti anche al di fuori della zona diretta di lavoro.

priato oppure non corretto dell'elettroutensile. Esso pud
essere evitato soltanto prendendo misure adatte di sicu-
rezza come dalla descrizione che segue.
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» Tenere sempre ben saldo I'elettroutensile e portare il
proprio corpo e le proprie braccia in una posizione che
Vipermetta di compensare le forze di contraccolpo. Se
disponibile, utilizzare sempre 'impugnatura supple-
mentare in modo da poter avere sempre il maggior con-
trollo possibile su forze di contraccolpi oppure momen-
ti di reazione che si sviluppano durante la fase in cuila
macchina raggiunge il regime di pieno carico. Prenden-
do appropriate misure di precauzione I'operatore puo es-
sere in grado di tenere sotto controllo le forze di contrac-
colpo e quelle di reazione a scatti.

» Mai avvicinare la propria mano alla zona degli utensili
in rotazione. Nel corso dell’azione di contraccolpo il por-
tautensili o accessorio potrebbe passare sulla Vostra ma-
no.

» Evitare di avvicinarsi con il proprio corpo alla zona in
cui elettroutensile viene mosso in caso di un contrac-
colpo. Un contraccolpo provoca uno spostamento improv-
viso dell’elettroutensile che si sviluppa nella direzione op-
posta a quella della rotazione della mola abrasiva al punto
di blocco.

» Operare con particolare attenzione in prossimita di spi-
goli, spigoli taglienti ecc.. Avere cura di impedire che
portautensili 0 accessori possano rimbalzare dal pezzo
in lavorazione oppure possano rimanervi bloccati.
L'utensile in rotazione ha la tendenza a rimanere bloccato
in angoli, spigoli taglienti oppure in caso di rimbalzo. Cio
provoca una perdita del controllo oppure un contraccolpo.

» Non utilizzare seghe a catena e neppure lame dentella-
te. Questo tipo di accessori provocano spesso un contrac-
colpo oppure la perdita del controllo sull'elettroutensile.

Particolari avvertenze di pericolo per operazioni di leviga-

tura e di troncatura

» Utilizzare esclusivamente utensili abrasivi che siano
esplicitamente ammessi per I’elettroutensile in dota-
zione e sempre in combinazione con la cuffia di prote-
zione prevista per ogni utensile abrasivo. Utensili abra-
siviche non sono previsti per I'elettroutensile non possono
essere sufficientemente schermati e sono insicuri.

» Dischi abrasivi piegati a gomito devono essere montati
in modo tale che la loro superficie abrasiva non sporga
oltre il piano del bordo della cuffia di protezione. Un di-
sco abrasivo montato in modo non corretto che sporge dal
piano del bordo della cuffia di protezione non puo essere
schermato sufficientemente.

» La cuffia di protezione deve essere applicata in modo
sicuro all’elettroutensile e deve essere regolata in mo-
do tale da poter garantire il massimo possibile di sicu-
rezza, questo significa che la parte dell’utensile abrasi-
vo rivolta verso I'operatore, deve essere ridotta al
minimo possibile. La cuffia di protezione protegge I'ope-
ratore daframmenti, da contatto accidentale con I'utensile
abrasivo nonché da scintille che possono far prendere fuo-
co ai vestiti.

» Utensili abrasivi possono essere utilizzati esclusiva-
mente per le possibilita applicative esplicitamente
raccomandate. P. es.: Mai eseguire lavori di levigatura
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con la superficie laterale di un disco abrasivo da taglio
diritto. Mole abrasive da taglio diritto sono previste per
I'asportazione di materiale con il bordo del disco. Eserci-

tando dei carichi laterali su questi utensili abrasivi vi & il pe-

ricolo di romperli.

» Per la mola abrasiva selezionata, utilizzare sempre
flange di serraggio che siano in perfetto stato e che si-
ano della corretta dimensione e forma. Flange adatte

hanno una funzione di corretto supporto della mola abrasi-

variducendo il pit possibile il pericolo di una rottura della

mola abrasiva. E possibile che vi sia una differenza tra flan-

ge per mole abrasive da taglio diritto e flange per mole
abrasive di altro tipo.

» Non utilizzare mai mole abrasive usurate previste per
elettroutensili piti grandi. Mole abrasive previste per
elettroutensili pit grandi non sono concepite per le mag-
giori velocita di elettroutensili pil piccoli e possono rom-
persi.

Ulteriori avvertenze di pericolo specifiche per lavori di

troncatura

» Evitare di far bloccare il disco abrasivo da taglio diritto
oppure di esercitare una pressione troppo alta. Non
eseguire tagli eccessivamente profondi. Sottoponendo
lamola da taglio diritto a carico eccessivo se ne aumenta la
sollecitazione e la si rende maggiormente soggetta ad an-
golature improprie 0 a blocchi venendo cosi a creare il pe-
ricolo di contraccolpo oppure di rottura dell'utensile abra-
Sivo.

» Evitare di avvicinarsi allazona anteriore o posteriore al
disco abrasivo da taglio in rotazione. Quando I'operato-
re manovra lamola da taglio diritto nel pezzo in lavorazione
indirezione opposta a quella della propria persona, pud
capitare che in caso di un contraccolpoil disco in rotazione

faccia rimbalzare con violenza I'elettroutensile verso I'ope-

ratore.
» Qualorail disco abrasivo da taglio diritto dovesse in-

cepparsi oppure si dovesse interrompere il lavoro, spe-

gnere I’elettroutensile e tenerlo fermo fino a quando il
disco si sara fermato completamente. Non tentare mai

di estrarre il disco abrasivo dal taglio in esecuzione per-

ché si potrebbe provocare un contraccolpo. Rilevare ed
eliminare la causa per il blocco.

» Mai rimettere I’elettroutensile in funzione fintanto che
esso si trovi ancora nel pezzo in lavorazione. Prima di
continuare ad eseguire il taglio procedendo con la do-
vuta attenzione, attendere che il disco abrasivo da ta-
glio diritto abbia raggiunto la massima velocita. In caso
contrario € possibile che il disco resti agganciato, sbalzi dal
pezzo in lavorazione oppure provochi un contraccolpo.

» Dotare di un supporto adatto pannelli oppure pezziin

lavorazione di dimensioni maggiori in modo da ridurre
il rischio di un contraccolpo dovuto ad un disco abrasi-
vo da taglio diritto che rimane bloccato. Pezzi in lavora-
zione di dimensioni maggiori possono piegarsi sotto l'effet-
to del proprio peso. Provvedere a munire il pezzo in
lavorazione di supporti adatti al caso specifico sia nelle vi-
cinanze del taglio di troncatura che in quelle del bordo.
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» Operare con particolare attenzione in caso di «tagli dal
centro» da eseguire in pareti gia esistenti oppure in al-
tre parti non visibili. Il disco abrasivo da taglio diritto che
inizia il taglio sul materiale puo provocare un contraccolpo
se dovesse arrivare a troncare condutture del gas o dell'ac-
qua, linee elettriche oppure oggetti di altro tipo.

Avvertenze di pericolo specifiche per lavori di levigatura

con carta vetro

» Non utilizzare mai fogli abrasivi troppo grandi ma atte-
nersi alle indicazioni del rispettivo produttore relative
alle dimensioni dei fogli abrasivi. Fogli abrasivi che do-
vessero sporgere oltre il platorello possono provocare inci-
denti oppure blocchi, strappi dei fogli abrasivi oppure con-
traccolpi.

Avvertenze di pericolo specifiche per lavori con spazzole
metalliche

» Tenere presente che la spazzola metallica perde pezzi

difil di ferro anche durante il comune impiego. Non sot-
toporre i fili metallici a carico troppo elevato esercitan-

do una pressione troppo alta. Pezzi di fil di ferro espulsi
in aria possono penetrare molto facilmente attraverso in-
dumenti sottili e/o la pelle.

» Impiegando una cuffia di protezione siimpedisce chela

cuffia di protezione e la spazzola metallica possano toc-

carsi. | diametri delle spazzole a disco e delle spazzola a
tazza possono essere aumentati attraverso forze di pres-
sione e tramite I'azione di forze centrifugali.

Ulteriori avvertenze di pericolo

Indossare degli occhiali di protezione.

» Alfine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche pud provocare lo sviluppo di incendi e di scosse

elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-

colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali oppure vi & il pericolo di
provocare una scossa elettrica.

» Se I'alimentazione di corrente viene interrottap. es. a
causa di mancanza di corrente oppure di estrazione
della spina di rete, sbloccare P'interruttore di avvio/ar-

resto e posizionarlo su arresto. In questo modo viene im-

pedito un riavviamento incontrollato.

» Non toccare mole abrasive da sgrosso e taglio prima
che le stesse si siano raffreddate. Durante il lavoro le
mole diventano bollenti.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-

lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo
discosse elettriche, incendi e/o incidenti gra-
vi.

Uso conforme alle norme

L’elettroutensile & ideale per la troncatura, la sgrossatura e la
spazzolatura di materiali metallici e materiali pietrosi senza
I'impiego di acqua.

Per la troncatura con abrasivo combinato deve essere impie-
gata una cuffia di protezione speciale per la troncatura.
Durante la troncatura in materiali pietrosi & necessario prov-
vedere ad una sufficiente aspirazione della polvere.

Con utensili abrasiviammessi I'elettroutensile puo essere uti-
lizzato per la levigatura con carta vetrata.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati si riferisce allillu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.
1 Levetta disblocco per cuffia di protezione
Tasto di bloccaggio dell'alberino
Interruttore di avvio/arresto
Impugnatura supplementare (superficie di presa isolata)
Filettatura alberino
Cuffia di protezione per la levigatura
Flangia di alloggiamento
Mola*
Dado di serraggio
Cuffia di protezione per la troncatura*
Mola da taglio*
Protezione mano*
Platorello in gomma*
Foglio abrasivo*
Dado cilindrico*
Spazzola atazza*
Cuffia di aspirazione per la troncatura con slitta di guida*
Mola da taglio diamantata*
Impugnatura (superficie di presa isolata)
20 Bloccaggio (solo 3603 CA20..)

*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.
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Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori misurati per rumorosi- ~ PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125

tarilevaticonformementeal- = 3603,  CA20..  CA20..  CA20.  CA20.  CA20.  CA20.
lanorma EN 60745.

IIlivello di rumore stimato A

dellapparecchio ammonta

normalmente a

Livello di pressione acustica dB(A) 91 91 91 91 91 91
Livello di potenza sonora dB(A) 102 102 102 102 102 102
Incertezza della misura K dB 3 8 3 3 3 3
Usare la protezione

acustica!

Valori complessivi di oscilla-

zione a;, (somma vettoriale

delle tre direzioni) e incer-

tezza della misura K misurati

conformemente alla norma

EN 60745:

Levigatura della superficie

(sgrossatura):

ay m/s? 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Levigatura con foglio

abrasivo:

ay m/s? 5,5 5,5 55 5,5 5,5 5,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Valori misurati per rumorosi- ~ PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115

tarilevaticonformementeal- = 3603... CA24..  CA24..  CA24..  CA24. CA24.  CA24.
lanorma EN 60745.

Il livello di rumore stimato A

dellapparecchio ammonta

normalmente a

Livello di pressione acustica dB(A) 93 93 93 93 92 93
Livello di potenza sonora dB(A) 104 104 104 104 103 104
Incertezza della misura K dB 3 3 3 3 3 3
Usare la protezione

acustica!

Valori complessivi di oscilla-

zione a;, (somma vettoriale

delle tre direzioni) e incer-

tezza della misura K misurati

conformemente alla norma

EN 60745:

Levigatura della superficie

(sgrossatura):

ER m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Levigatura con foglio

abrasivo:

ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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Valori misurati per rumorosi- ~ PWS ... 780-125

7500 7800  850-115  850-125 8000

tarilevati conformemente al-
lanorma EN 60745.

3603 ... CA27..

CA24..

CA27.. CA27.. CA27.. CA27..

IIlivello di rumore stimato A

dellapparecchio ammonta

normalmente a

Livello di pressione acustica dB(A) 92
Livello di potenza sonora dB(A) 103
Incertezza della misura K dB 3
Usare la protezione

acustica!

98 92 93 92 92
104 103 104 103 103
3 3 3 3 3

Valori complessivi di oscilla-

zione a;, (somma vettoriale

delle tre direzioni) e incer-

tezza della misura K misurati
conformemente alla norma

EN 60745:

Levigatura della superficie
(sgrossatura):

ay m/s?
K m/s?
Levigatura con foglio

abrasivo:

ay m/s?
K m/s?

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0
1,5

Ilivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato

rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-

lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell’elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da
innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente,

il livello di vibrazioni puo differire. Questo puo aumentare

sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero perio-
do di tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni

bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio

& spento oppure & acceso ma non & utilizzato effettivamente.

Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per lintero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-
tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-
ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dati tecnici

Levigatrice angolare PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
Codice prodotto 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Potenza nominale

assorbita W 701 701 701 701 701 701
Numero giri nominale mint 11000 11000 11000 11000 11000 11000
max. diametro della mola

abrasiva mm 115 115 115 115 115 125
Filettatura dell'alberino

portamola M14 M14 M14 M14 M14 M14
max. lunghezza filettatura

dell'alberino portamola mm 21 21 21 21 21 21
Peso in funzione della

EPTA-Procedure 01/2003

con impugnatura supple-

mentare standard kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Classe di sicurezza [O/1 [O]/11 O]/ [O /11 [O/1 [O]/11

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono

variare.
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Levigatrice angolare PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115 7500

Codice prodotto 3603... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24..
Potenza nominale

assorbita w 701 720 730 750 750 750 750
Numero giri nominale min*t 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
max. diametro della mola

abrasiva mm 115 115 115 115 125 115 125
Filettatura dell'alberino

portamola M14 M 14 M14 M14 M14 M 14 M14

max. lunghezza filettatu-
ra dell'alberino portamo-
la mm 21 21 21 21 21 21 21

Peso in funzione della
EPTA-Procedure
01/2003 con impugna-
tura supplementare

standard kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Classe di sicurezza [O]/11 [3]/11 [O]/11 [O/II [B]/11 [3]/1I [O]/1
| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono
variare.

Levigatrice angolare PWS... 780-125 7800 850-115 8000
Codice prodotto 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Potenza nominale

assorbita w 780 780 850 850 800
Numero giri nominale min*t 12000 12000 12000 12000 12000
max. diametro della mola

abrasiva mm 125 125 115 125 125
Filettatura dell'alberino

portamola M14 M14 M14 M14 M14

max. lunghezza filettatu-

ra dell'alberino portamo-

la mm 21 21 21 21 21
Peso in funzione della

EPTA-Procedure

01/2003 con impugna-

tura supplementare

standard kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Classe di sicurezza [o/1n [o]/11 [Oo/1 [O)/11 [o]/1
| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono
variare.

Dichiarazione di conformita c E Henk Becker Helmut Heinzelmann
Assumendone la piena responsabilita, dichiariamo che il pro-  EXecutive Vice President  Head of Product Certification

dotto descritto nei «Dati tecnici» &€ conforme alle seguenti nor- Engineering PT/ETMO
mative ed ai relativi documenti: EN 60745 in base alle pre-

scrizioni delle direttive 2011/65/UE, 2004/108/CE, ¢ . .
2006/42/CE. %K @CQL l. V /(,u/l -

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso: Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Robert Bosch GmbH, PT/ETM_Q’ D-70745 Leinfelden-Echterdingen
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 17.10.2013
Bosch Power Tools 2609007 738](28.10.13)
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Montaggio

Montaggio del dispositivo di protezione

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Nota bene: Dopo una rottura della mola abrasiva durante il
funzionamento oppure in caso di danneggiamento dei dispo-
sitivi di alloggiamento sulla cuffia di protezione/sull'elettrou-
tensile, 'elettroutensile deve essere inviato immediatamente
al Servizio Assistenza Clienti, per quanto riguarda gli indirizzi
vedi il paragrafo «Assistenza clienti e consulenza impieghi».

Cuffia di protezione per la levigatura

Applicare la cuffia di protezione 6
sul supporto sullelettroutensile
fino a quando le camme codifica-
trici della cuffia di protezione
coincidono con il supporto. Pre-
mere, tenendo contemporanea-
mente la levetta di sblocco 1.

Premere la cuffia di protezione 6
sul collare alberino fino a quando
il collare della cuffia di protezione
arriva a poggiare alla flangia
dell’elettroutensile e ruotare la
cuffia di protezione fino a farla in-
nestare percettibilmente in posi-
zione.

Adattare la posizione della cuffia di protezione 6 alle esigenze

dell'operazione in corso. Spingere a tal fine la levetta di sbloc-

co 1 verso l'alto e ruotare la cuffia di protezione 6 sulla posi-
zione richiesta.

» Regolare sempre la cuffia di protezione 6 in modo tale
che tutte e 3 le camme rosse della levetta di shlocco 1
facciano presa nelle relative rientranze della cuffia di
protezione 6.

» Regolare la cuffia di protezione 6 in modo tale da impe-

dire che si abbia una scia di scintille in direzione
dell’operatore.

» La cuffia di protezione 6 deve poter essere girata sol-
tanto attivandolalevettadisblocco 1!Incaso contrario

evitare assolutamente di continuare ad utilizzare I'elet-
troutensile e consegnarlo al Centro di Assistenza Clien-

ti.

Nota bene: Le camme codificatrici applicate alla cuffia di pro-

tezione 6 assicurano che all'elettroutensile possa essere
montata soltanto una cuffia di protezione adatta.

Cuffia di protezione per la troncatura

» Durante la troncatura con abrasivo combinato utilizza-
re sempre la cuffia di protezione per la troncatura 10.

» Durante la troncatura in materiali pietrosi & necessario
provvedere ad una sufficiente aspirazione della polve-
re.

La cuffia di protezione per la troncatura 10 viene montata co-

me la cuffia di protezione per la levigatura 6.

Cuffia di aspirazione per la troncatura con slitta di guida
La cuffia di aspirazione per la troncatura con slitta di guida 17
viene montata come la cuffia di protezione per la levigatura 6.

Impugnatura supplementare
» Utilizzare il Vostro elettroutensile soltanto con Pimpu-
gnatura supplementare 4.

Aseconda della posizione di lavoro che si preferisce, avvitare
I'impugnatura supplementare 4 a destra oppure a sinistra del-
la testata ingranaggi.

Protezione mano

» In caso di lavori con il platorello in gomma 13 oppure
con la spazzola a tazza/spazzola piatta (a fili intreccia-
ti)/disco lamellare, montare sempre la protezione per
le mani 12.

Fissare la protezione per le mani 12 servendosi dell'impugna-

tura supplementare 4.

Montaggio degli utensili abrasivi

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Non toccare mole abrasive da sgrosso e taglio prima
che le stesse si siano raffreddate. Durante il lavoro le
mole diventano bollenti.

Pulire lafilettatura alberino 5 e tuttii componenti da montare.

Per bloccare in posizione e shloccare gli utensili abrasivi, pre-
mere il tasto di bloccaggio dellalberino 2 per bloccare I'albe-
rino.

» Azionare il tasto di bloccaggio dell’alberino solo ed
esclusivamente quando I’alberino & fermo. In caso con-
trario I'elettroutensile potrebbe subire dei danni.

Mola abrasiva da sgrosso e taglio

Tenere sempre in considerazione le dimensioni degli utensili
abrasivi. Il diametro del foro deve corrispondere perfetta-
mente e senza gioco alla flangia. Non utilizzare mai né riduzio-
ni né adattatori.

Utilizzando mole da taglio diamantate, accertarsi che la frec-

ciaindicante il senso di rotazione applicata sulla mola da ta-

glio diamantata corrisponda al senso di rotazione dell’elettro-
utensile (vedere freccia indicante il senso di rotazione
applicata sulla testata ingranaggi).

La sequenza del montaggio é riportata sulla pagina con la rap-

presentazione grafica.

Per il fissaggio della mola abrasiva da sgrosso e taglio avvitare

il dado di serraggio 9 e stringerlo con la chiave a forcella.

» Dopo il montaggio dell’utensile abrasivo verificare pri-
ma dell’accessione, se I'utensile abrasivo & montato in
modo corretto e puo essere girato senza impedimenti.
Assicurarsi che Putensile abrasivo non venga a contat-
to con la cuffia di protezione o altre parti.

Disco lamellare

» Per lavori con il disco lamellare montare sempre la pro-
tezione mano 12.

2609007 738((28.10.13)
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Platorello in gomma
» Per lavori con il platorello in gomma 13 montare sem-
pre la protezione mano 12.

La sequenza del montaggio é riportata sulla pagina con la rap-

presentazione grafica.

Awvitare il dado cilindrico 15 e stringerlo utilizzando la chiave
aforcella.

Spazzola a tazza/spazzola piatta (a fili intrecciati)

» Per lavori con la spazzola a tazza oppure la spazzola

piatta (a fili intrecciati) montare sempre la protezione
mano 12.

La sequenza del montaggio é riportata sulla pagina con la rap-

presentazione grafica.
La spazzolaatazza/spazzola piatta deve poter essere avvitata

sulla filettatura alberino in modo da aderire perfettamente al-

la flangia del mandrino portamola alla fine dell'attacco alberi-
nofilettato. Stringere bene la spazzola a tazza/spazzola piatta
(afili intrecciati) utilizzando una chiave fissa.

Utensili abrasivi ammessi

Possono essere utilizzati tutti gli utensili abrasivi riportati nel-

le presenti Istruzioni per I'uso.

La velocita ammessa [min'] oppure la velocita perimetrale
[m/s] degli utensili abrasivi utilizzati devono corrispondere al
minimo ai valori riportati nella tabella che segue.

Per questo motivo, tenere in considerazione il numero di giri
consentito oppure la velocita periferica riportata sull’eti-
chetta dell'utensile abrasivo.

_ 115
D 125

22,2 11000 80
22,2 11000 80

oo

b S
D . 115 - - 11000 80
125 - - 11000 80

|d
b— 75 30 M14 11000 45

D]

Rotazione della testata ingranaggi

Solo per elettroutensili con il codice prodotto

3603CA20..:

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

E possibile ruotare la testata ingranaggi di 180°. In questo

modo linterruttore di avvio/arresto puo essere posizionato,

per casi operativi particolari, in una posizione di maneggio pit

favorevole, p. es. per mancini.

- Rimuovere lavite sul bloccaggio 20 della levetta di sblocco
1 (vedifigura A).

e
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- Svitare completamente le 4 viti (vedifiguraB). Orientare la
testata ingranaggi con cautela e senza rimuoverla dalla
carcassa nella nuova posizione. Serrare di nuovo salda-
mente le 4 viti.

- Awvitare di nuovo saldamente il bloccaggio 20 della levetta
di sblocco 1 sulla testata ingranaggi (vedi figura C).

Osservare leistruzioni nel capitolo «<Montaggio del dispositivo
di protezione». Deve essere possibile ruotare la cuffia di pro-
tezione solamente azionando la levetta di sblocco 1.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o
di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-
colare insieme ad additivi per il trattamento del legname
(cromato, protezione per legno). Materiale contenente
amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-
le specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.
- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavo-
ro.
- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.
Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-
riali da lavorare.
» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dell’elettroutensile. Gli elettroutensili con I'indicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Utilizzando I'elettroutensile con generatori mobili di corrente
che non dispongono di sufficienti riserve di potenza o che non
hanno un’adatta regolazione di tensione con amplificazione
della corrente di avviamento, & possibile che durante la fase
della messa in funzione si abbia un calo della potenza oppure
un comportamento atipico.

Si prega di accertarsi che il generatore di corrente utilizzato
corrisponda ai requisiti richiesti, in modo particolare per
quanto riguarda la tensione e la frequenza di rete.

Accendere/spegnere

Peraccendere I'elettroutensile, spingere l'interruttore avvio/
arresto 3 in avanti.

Per bloccare l'interruttore avvio/arresto 3 premere l'interrut-
tore avvio/arresto 3 verso il basso nella parte anteriore, fino
allo scatto in posizione.

Bosch Power Tools
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Per spegnere I'elettroutensile rilasciare l'interruttore avvio/
arresto 3 oppure, quando ¢ bloccato, premere l'interruttore
avvio/arresto 3 nella parte posteriore brevemente verso il
basso e rilasciarlo.

Per risparmiare energia accendere I'elettroutensile solo se lo

stesso viene utilizzato.

» Prima di utilizzarli, controllare lo stato degli utensili
abrasivi. L'utensile abrasivo deve essere montato per-
fettamente e deve poter ruotare liberamente. Eseguire
una prova di funzionamento per almeno 1 minuto e sen-
za sottoporre a carico. Non utilizzare mai utensili abra-
sivi difettosi, ovalizzati oppure che vibrano. Utensili
abrasivi difettosi possono andare in pezzi e creare il peri-
colo diincidenti.

Indicazioni operative

» Attenzione quando si eseguono intagli in pareti portan-
ti, cfr. paragrafo «Indicazioni relative alla statica».

» Bloccare il pezzo in lavorazione in modo adatto a meno
che esso non abbia di per sé una stabilita sicura dovuta
al proprio peso.

> Non sottoporre I'elettroutensile a carico tanto elevato
da farlo fermare.

» Dopo un’elevata sollecitazione far funzionare I'elettro-
utensile ancora per alcuni minuti in funzionamento al
minimo per raffreddare P'elettroutensile.

» Non toccare mole abrasive da sgrosso e taglio prima
che le stesse si siano raffreddate. Durante il lavoro le
mole diventano bollenti.

» Non utilizzare I'elettroutensile con un supporto per la
troncatura.

Lavori di sgrossatura
» Mai utilizzare mole abrasive da taglio diritto per lavori
di sgrossatura!

Con un'angolatura di regolazione da 30° fino a 40° si raggiun-
gono i migliori risultati in caso di lavori di sgrossatura. Eserci-
tando una pressione moderata, spostare I'elettroutensile da
una parte all'altra. Questa procedura consente di evitare che
il pezzo in lavorazione si scaldi troppo, cambi di colore e che
si formino scanalature.

Disco lamellare

Tramite il disco lamellare (accessorio opzionale) & possibile
lavorare anche superfici convesse e profilati.

I dischilamellari hanno una durata considerevolmente pit lun-
ga, unlivello minore di rumorosita e temperature di levigatura
piti basse di quelle di mole abrasive tradizionali.

Troncatura di metallo

» Durante la troncatura con abrasivo combinato utilizza-
re sempre la cuffia di protezione per la troncatura 10.

Eseguendo lavori di troncatura, avanzare moderatamente ed

adattando il movimento al materiale in elaborazione. Non

esercitare nessuna pressione sulla mola da taglio, evitare an-

golature improprie e non oscillare.

Non cercare mai di frenare sottoponendo a pressione laterale

mole abrasive da taglio che continuano a girare per inerzia.

Con l'elettroutensile si
deve sempre operare
con fresatura bidirezio-
nale. In caso contrario vi
il pericolo che la mac-
china possa essere spin-
tain modo non control-
lato fuori della linea di
taglio.

In caso di troncatura di
profili e tubi a sezione
quadra, si consiglia di
accostare 'utensile alla
sezione pil piccola.

Troncatura di materiale minerale

» Durante la troncatura in materiali pietrosi & necessario
provvedere ad una sufficiente aspirazione della polve-
re.

» Indossare una maschera di protezione contro la polve-
re.

» L’elettroutensile puo essere utilizzato esclusivamente
per il taglio a secco/levigatura a secco.

Per la troncatura di materiali pietrosi utilizzare preferibilmen-

te una mola da taglio diamantata.

Utilizzando la cuffia di aspirazione per la troncatura con slitta

diguida 17, l'aspirapolvere per 'aspirazione della polvere mi-

nerale deve essere omologato. Bosch offre aspirapolveri

adatti.

Awviare I'elettroutensile
ed applicarlo con la par-
teanteriore dellaslittadi
guida sul pezzoinlavora-
zione. Spingere I'elettro-
utensile avanzando mo-
deratamente ed
adattando il movimento
al materiale in elabora-
zione.

Troncando materiali particolarmente duri, p. es. calcestruzzo
ad alto contenuto di ciottoli, la mola da taglio diamantata puo
surriscaldarsi e subire danni. Un evidente indizio per una tale
situazione & quando una mola abrasiva da taglio diritto di dia-
mante produce una corona di scintille.

In questo caso, interrompere 'operazione di taglio e far girare
brevemente la mola da taglio diamantata in funzionamento a
vuoto ed al massimo della velocita in modo che possa raffred-
darsi.

Una sensibile diminuzione dell'avanzamento di lavoro e la for-
mazione di corona di scintille sono un chiaro indizio per una
mola da taglio diamantata non piu sufficientemente affilata.
Essa puo essere riaffilata eseguendo dei brevi tagli su mate-
riale abrasivo come p. es. su arenaria calcare.
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Indicazioni relative alla statica

Fessure in pareti portanti sono soggette allanorma DIN 1053
parte 1 oppure alle specifiche norme vigenti nel rispettivo Pa-
ese.

E obbligatorio attenersi a tali leggi e normative. Prima di ini-
ziare a lavorare, consultare 'ingegnere calcolatore responsa-
bile, I'architetto oppure la direzione responsabile dei lavori.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazionidilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

» In caso di condizioni di impiego estreme utilizzare sem-
pre un impianto di aspirazione. Soffiare spesso sulle fe-
ritoie di ventilazione e preinstallare un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (Fl). In caso di lavorazio-
ne di metalli & possibile che si depositi polvere conduttrice
allinterno dell'elettroutensile. L'isolamento di protezione
dell’elettroutensile puo esserne pregiudicato.

Conservare e trattare con cura 'accessorio.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di

collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch

oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-
troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

I servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernentile parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile!

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa, ang. Via Trieste 20

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

e

Nederlands | 69

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dellambiente gli imballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla norma della direttiva
2012/19/UE suirifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente ed
essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

AWAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaar-

schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
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» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen envocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap ineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe hent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-
gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

2:18 PM
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» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kanworden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
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Veiligheidsvoorschriften voor haakse slijpmachi-
nes

Algemene waarschuwingen voor slijpen, schuren, borste-

len en doorslijpen

» Dit elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik
als slijpmachine, schuurmachine, borstelmachine en
doorslijpmachine. Neem alle waarschuwingen, aanwij-
zingen, afbeeldingen en gegevens die u bij het elektri-
sche gereedschap ontvangt in acht. Als u de volgende
aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.

» Dit elektrische gereedschap is niet geschikt voor po-
lijstwerkzaamheden. Toepassingen waarvoor het elektri-
sche gereedschap nietis voorzien, kunnen gevaren en ver-
wondingen veroorzaken.

» Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant
speciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien
en geadviseerd. Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog
geen veilig gebruik.

» Het toegestane toerental van het inzetgereedschap
moet minstens even hoog zijn als het maximale toeren-
tal dat op het elektrische gereedschap vermeld staat.
Toebehoren dat sneller draait dan toegestaan, kan breken
en wegvliegen.

» De buitendiameter en de dikte van het inzetgereed-
schap moeten overeenkomen met de maatgegevens
van het elektrische gereedschap. Inzetgereedschappen
met onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende afge-
schermd of gecontroleerd worden.

» Inzetgereedschappen met schroefdraadinzetstuk
moeten nauwkeurig op de schroefdraad van de uit-
gaande as passen. De gatdiameter van met een flens
gemonteerde inzetgereedschappen moet passen bij de
opnamediameter van de flens. Inzetgereedschappen die
niet nauwkeurig op het elektrische gereedschap bevestigd
worden, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot
verlies van de controle leiden.

» Gebruik geen beschadigde inzetgereedschappen. Con-

troleer voor het gebruik altijd inzetgereedschappen
zoals slijpschijven op afsplinteringen en scheuren,
steunschijven op scheuren of sterke slijtage en draad-
borstels op losse of gebroken draden. Als het elektri-
sche gereedschap of hetinzetgereedschap valt, dientu
te controleren of het beschadigd is, of gebruik een on-
beschadigd inzetgereedschap. Als u het inzetgereed-

schap hebt gecontroleerd en ingezet, laat u het elektri-

sche gereedschap een minuut lang met het maximale
toerental lopen. Daarbij dient u en dienen andere per-

sonen uit de buurt van het ronddraaiende inzetgereed-

schap te blijven. Beschadigde inzetgereedschappen bre-
ken meestal gedurende deze testtijd.

e
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» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik
afhankelijk van de toepassing een volledige gezichts-
bescherming, ooghescherming of veiligheidsbril.
Draag voor zover van toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen of een speci-
aal schort dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegen-
houdt. Uw ogen moeten worden beschermd tegen weg-
vliegende deeltjes die bij verschillende toepassingen
ontstaan. Een stof- of adembeschermingsmasker moet het
bij de toepassing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden be-
schadigd.

» Let erop dat andere personen zich op een veilige af-
stand bevinden van de plaats waar u werkt. ledereen
die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke be-
schermende uitrusting dragen. Brokstukken van het
werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen weg-
vliegen en verwondingen veroorzaken, ook buiten de di-
recte werkomgeving.

» Houd het gereedschap alleen aan de geisoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waar-
bij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een on-
der spanning staande leiding kan ook metalen delen van
het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektri-
sche schok leiden.

» Houd de stroomkabel uit de buurt van draaiende inzet-
gereedschappen. Als u de controle over het elektrische
gereedschap verliest, kan de stroomkabel worden doorge-
sneden of meegenomen en uw hand of arm kan in het rond-
draaiende inzetgereedschap terechtkomen.

> Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat
het inzetgereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact ko-
men met het oppervlak, waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.

» Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u
het draagt. Uw kleding kan door toevallig contact met het
draaiende inzetgereedschap worden meegenomen en het
inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren.

> Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elek-
trische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt
van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materia-
len ontsteken.

» Gebruik geen inzetgereedschappen waarvoor vioeiba-
re koelmiddelen vereist zijn. Het gebruik van water of an-
dere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.
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Terugslag en bijbehorende waarschuwingen

» Terugslagis de plotselinge reactie als gevolg van een vast-
hakend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap, zoals
een slijpschijf, steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken
of blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het ronddraai-
ende inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontro-
leerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van

het inzetgereedschap versneld op de plaats van de blokke-

ring.
Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt

of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf die in het werk-
stuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf uit-

breken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf be-
weegt zich vervolgens naar de bediener toe of van de
bediener weg, afhankelijk van de draairichting van de
schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijp-
schijven ook breken.

Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of on-

juiste gebruiksomstandigheden van het elektrische ge-
reedschap. Terugslag kan worden voorkomen door ge-
schikte voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder
beschreven.

» Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng
uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de te-
rugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de ex-

tra handgreep, indien aanwezig, om de grootst mogelij-

ke controle te hebben over terugslagkrachten of
reactiemomenten bij het op toeren komen. De bediener
kan door geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslag-en
reactiekrachten beheersen.

» Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzetge-

reedschappen. Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

» Mijd met uw lichaam het gebied waarheen het elektri-
sche gereedschap bij een terugslag wordt hewogen. De
terugslag drijft het elektrische gereedschap in de richting
die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf op
de plaats van de blokkering.

» Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken,
scherpe randen, enz. Voorkom dat inzetgereedschap-
pen van het werkstuk terugspringen en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich
vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies of te-
rugslag.

» Gebruik geen kettingblad of getand zaagblad. Zulke in-
zetgereedschappen veroorzaken vaak een terugslag of het
verlies van de controle over het elektrische gereedschap.

Bijzondere waarschuwingen voor slijp- en doorslijpwerk-

zaamheden

» Gebruik uitsluitend het voor het elektrische gereed-
schap toegestane slijptoebehoren en de voor dit slijp-
toebehoren voorziene beschermkap. Slijptoebehoren
dat niet voor het elektrische gereedschap is voorzien, kan
niet voldoende worden afgeschermd en is niet veilig.

e

» Gebogen slijpschijven moeten zodanig gemonteerd
worden dat hun slijpoppervlak niet boven de rand van
de beschermkap uit steekt. Een onjuist gemonteerde
slijpschijf die over de rand van de slijpschijf uitsteekt, kan
onvoldoende afgeschermd worden.

» De beschermkap moet stevig op het elektrische ge-
reedschap zijn aangebracht en voor een maximum aan
veiligheid zodanig zijn ingesteld dat het kleinst moge-
lijke deel van het slijptoebehoren open naar de bedie-
ner wijst. De beschermkap helpt de bediener te bescher-
men tegen brokstukken en toevallig contact met het
slijptoebehoren alsmede tegen vonken die de kleding kun-
nen doen ontbranden.

» Slijptoebehoren mag alleen worden gebruikt voor de
geadviseerde toepassingsmogelijkheden. Bijvoor-
beeld: slijp nooit met het zijvlak van een doorslijp-
schijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor materiaalafna-
me met de rand van de schijf. Een zijwaartse
krachtinwerking op dit slijptoebehoren kan het toebeho-
ren breken.

» Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste
maat en vorm voor de door u gekozen slijpschijf. Ge-
schikte flenzen steunen de slijpschijf en verminderen zo
het gevaar van een slijpschijfbreuk. Flenzen voor doorslijp-
schijven kunnen verschillen van de flenzen voor andere
slijpschijven.

» Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere elek-
trische gereedschappen. Slijpschijven voor grotere elek-
trische gereedschappen zijn niet geconstrueerd voor de
hogere toerentallen van kleinere elektrische gereedschap-
pen en kunnen breken.

Overige bijzondere waarschuwingen voor doorslijpwerk-

zaamheden

» Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge
aandrukkracht. Slijp niet overmatig diep. Een overbe-
lasting van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de ge-
voeligheid voor kantelen of blokkeren en daardoor de mo-
gelijkheid van een terugslag of breuk van het
slijptoebehoren.

» Mijd de omgeving voor en achter de ronddraaiende
doorslijpschijf. Als u de doorslijpschijf in het werkstuk
van u weg beweegt, kan in het geval van een terugslag het
elektrische gereedschap met de draaiende schijf recht-
streeks naar u toe worden geslingerd.

» Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de werkzaam-
heden onderbreekt, schakelt u het elektrische gereed-
schap uit en houdt u het rustig tot de schijf tot stilstand
is gekomen. Probeer nooit om de nog draaiende door-
slijpschiijf uit de groef te trekken. Anders kan een te-
rugslag het gevolg zijn. Stel de oorzaak van het vastklem-
men vast en maak deze ongedaan.

» Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in
zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de door-
slijpschijf eerst het volledige toerental bereiken voor-
dat u het doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan
de schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een terug-
slag veroorzaken.
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» Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico
van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf
te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun ei-
gen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zij-
den worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de
rand.

» Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen in be-
staande muren of andere plaatsen zonder voldoende
zicht. De invallende doorslijpschijf kan bij het doorslijpen
van gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere
objecten een terugslag veroorzaken.

Bijzondere waarschuwingen voor schuurwerkzaamheden

» Gebruik geen schuurbladen met te grote afmetingen,
maar houd uaan de voorschriften van de fabrikant voor
de maten van schuurbladen. Schuurbladen die over de
rand van de steunschijf uitsteken, kunnen verwondingen
veroorzaken en kunnen tot blokkeren, scheuren van de
schuurbladen of terugslag leiden.

Bijzondere waarschuwingen voor werkzaamheden met

draadborstels

» Houd er rekening mee dat de draadborstel ook tijdens
het normale gebruik draadstukken verliest. Overbelast
de draden niet door een te hoge aandrukkracht. Weg-
vliegende draadstukken kunnen gemakkelijk door dunne
kleding en/of de huid dringen.

» Als het gebruik van een beschermkap wordt geadvi-
seerd, dient u te voorkomen dat beschermkap en
draadborstel elkaar kunnen raken. Vlakstaal- en kom-
staalborstels kunnen door aandrukkracht en centrifugaal-
krachten hun diameter vergroten.

Extra waarschuwingen
Draag een veiligheidsbril.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet deze in de uit-

stand als de stroomvoorziening wordt onderbroken,
bijvoorbeeld door stroomuitval of uit het stopcontact
trekken van de stekker. Daardoor wordt ongecontro-
leerd opnieuw starten voorkomen.

» Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.

» Zethet werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

e
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Product- en vermogensbeschrijving

Leesalle veiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het doorslijpen,
afbramen en borstelen van metaal en steen zonder gebruik
van water.

Voor doorslijpwerkzaamheden met gebonden slijpmiddelen
moet een speciale beschermkap voor doorslijpen worden ge-
bruikt.

Bij doorslijpwerkzaamheden in steen moet voor voldoende
stofafzuiging worden gezorgd.

Met toegelaten slijpgereedschappen kan het elektrische ge-
reedschap voor schuurwerkzaamheden met schuurpapier
worden gebruikt.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van

het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Ontgrendelingshendel voor beschermkap

Blokkeerknop uitgaande as

Aan/uit-schakelaar

Extra handgreep (geisoleerd greepvlak)

Uitgaande as

Beschermkap voor schuren

Opnameflens

Slijpschijf*

Spanmoer

Beschermkap voor doorslijpen*

Doorslijpschijf*

Handbescherming*

Rubber steunschijf*

Schuurblad*

Ronde moer*

Komstaalborstel*

Afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede *

Diamantdoorslijpschijf*

Handgreep (geisoleerd greepvlak)

20 Zekering (alleen 3603 CA20..)

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
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Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden voor geluid PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
bepaald volgens EN 60745. ~ 3603 ... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..

Het A-gewogen geluidsni-
veau van het gereedschap

bedraagt kenmerkend

Geluidsdrukniveau dB(A) 91 91 91 91 91 91
Geluidsvermogenniveau dB(A) 102 102 102 102 102 102
Onzekerheid K dB 3 3 3 3 3 3
Draag een gehoorbescher-

ming.

Totale trillingswaarden a;,
(vectorsom van drie richtin-
gen) en onzekerheid K be-

paald volgens EN 60745:

Slijpen aan de opperviakte

(afbramen):

ay, m/s? 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Schuren met schuurblad:

ay m/s? 5,5 5,5 55 5,5 5,5 5,5
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Meetwaarden voor geluid PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115
bepaald volgensEN60745. © 3603...  CA24..  CA24.. CA24.  CA24.  CA24..  CA24.

Het A-gewogen geluidsni-
veau van het gereedschap

bedraagt kenmerkend

Geluidsdrukniveau dB(A) 93 93 93 93 92 93
Geluidsvermogenniveau dB(A) 104 104 104 104 103 104
Onzekerheid K dB 3 3 3 3 3 3
Draag een gehoorbescher-

ming.

Totale trillingswaarden a;,
(vectorsom van drie richtin-
gen) en onzekerheid K be-

paald volgens EN 60745:

Slijpen aan de opperviakte

(afbramen):

ay, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Schuren met schuurblad:

ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Meetwaarden voor geluid PWS ... 780-125 7500 7800 850-115 850-125 8000
bepaaldvolgensEN60745. " 3603..  CA27.  CA24.  CA27.  CA27.  CA27.  CA27.

Het A-gewogen geluidsni-
veau van het gereedschap

bedraagt kenmerkend

Geluidsdrukniveau dB(A) 92 93 92 93 92 92
Geluidsvermogenniveau dB(A) 103 104 103 104 103 103
Onzekerheid K dB 3 3 3 3 3 3
Draag een gehoorbescher-

ming.
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Meetwaarden voor geluid PWS ... 780-125 7500 7800 850-115 850-125 8000
bepaald volgens EN60745. = 3603 ... CA27.. CA24.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Totale trillingswaarden aj,

(vectorsom van drie richtin-

gen) en onzekerheid K be-

paald volgens EN 60745:

Slijpen aan de oppervlakte

(afbramen):

a, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 15 1,5 1,5 1,5 1,5
Schuren met schuurblad:

ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-

de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen

met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-

pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Technische gegevens

Haakse slijpmachines PWS... 680-115 700-115 7000
Productnummer 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Opgenomen vermogen w 701 701 701 701 701 701
Nominaal toerental min’t 11000 11000 11000 11000 11000 11000
max. slijpschijfdiameter mm 115 115 115 115 115 125
Schroefdraad uitgaande

as M14 M14 M14 M14 M 14 M 14
Max. lengte schroefdraad

uitgaande as mm 21 21 21 21 21 21
Gewicht volgens

EPTA-Procedure

01/2003 met standaard

extra handgreep kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Isolatieklasse [O]/11 o)/ ol/u [O/1 [O/1 [O]/11
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.

Haakse slijpmachines PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
Productnummer 3603... CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24. CA24.. CA24..
Opgenomen vermogen w 701 720 730 750 750 750 750
Nominaal toerental min't 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
max. slijpschijfdiameter mm 115 115 115 115 125 115 125
Schroefdraad uitgaande

as M14 M14 M14 M14 M14 M 14 M14

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens

afwijken.
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PWS... 700-115

Haakse slijpmachines

720-115

730-115 750-115 750-125  75-115 7500

Max. lengte schroefdraad

uitgaande as mm 21 21 21 21 21 21 21
Gewicht volgens

EPTA-Procedure

01/2003 met standaard

extra handgreep kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Isolatieklasse [o]/11 O]/ [o]/11 [o/1 [o)/1n O/ [o]/1
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.

Haakse slijpmachines  PWS ... 780-125 7800 850-115 8000
Productnummer 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Opgenomen vermogen w 780 780 850 850 800
Nominaal toerental min™t 12000 12000 12000 12000 12000
max. slijpschijfdiameter mm 125 125 115 125 125
Schroefdraad uitgaande

as M14 M 14 M 14 M 14 M 14
Max. lengte schroefdraad

uitgaande as mm 21 21 21 21 21
Gewicht volgens

EPTA-Procedure

01/2003 met standaard

extra handgreep kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Isolatieklasse [ol/1n [O]/1L [o/u [O]/11 [o]/1

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens

afwijken.

Conformiteitsverklaring C €

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
L,Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG en 2006/42/EG.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

St o e

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013

Montage

Beschermingsvoorzieningen monteren

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Opmerking: Na breuk van de slijpschijf tijdens het gebruik

of bij beschadiging van de opnamevoorzieningen van de

beschermkap of van het elektrische gereedschap moet het
gereedschap zo spoedig mogelijk aan de klantenservice wor-
dengestuurd. Zie voor adressen het gedeelte ,Klantenservice
en gebruiksadviezen”.

Beschermkap voor schuren

Leg de beschermkap 6 op de op-
name van het elektrische gereed-
schap tot de codeernokken van
de beschermkap met de opname
overeenkomen. Houd daarbij de
ontgrendelingshendel 1 inge-
drukt.

Druk de beschermkap 6 op de as-
hals tot de kraag van de be-
schermkap op de flens van het
elektrische gereedschap zit en
draai de beschermkap tot deze
duidelijk hoorbaar vastklikt.

Pas de positie van de beschermkap 6 aan de eisen van de be-
werking aan. Druk daarvoor de ontgrendelingshendel 1 om-
hoog en draai de beschermkap 6 in de gewenste stand.

» Stel de beschermkap 6 altijd zo in dat alle drie rode
nokken van de ontgrendelingshendel 1 in de bijbeho-
rende uitsparingen van de beschermkap 6 grijpen.

» Stel de beschermkap 6 zo in dat er geen vonken in de
richting van de bediener vliegen.
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» De beschermkap 6 mag alleen kunnen worden ver-
draaid terwijl de ontgrendelingshendel 1 wordt be-
diend. Anders mag u het elektrische gereedschap in
geen geval verder gebruiken, maar moet u het aan de
de klantenservice versturen.

Opmerking: De codeernokken op de beschermkap 6 zorgen
ervoor dat er alleen een bij het elektrische gereedschap pas-
sende beschermkap gemonteerd kan worden.

Beschermkap voor doorslijpen

» Gebruik bij doorslijpwerkzaamheden met gehonden
slijpmiddelen altijd de beschermkap voor doorslijpen
10.

» Zorg bij doorslijpwerkzaamheden in steen voor een
voldoende stofafzuiging.

De afzuigkap voor doorslijpen 10 wordt net als de bescherm-

kap voor schuren 6 gemonteerd.

Afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede

De afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede 17 wordt

net als de beschermkap voor schuren 6 gemonteerd.

Extra handgreep

» Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de ex-
trahandgreep 4.

Schroef de extra handgreep 4 afhankelijk van de werkwijze

rechts of links op het voorste deel van de machine vast.

Handbescherming

» Monteer voor werkzaamheden met de rubber steun-
schijf 13, komstaalborstel, vlakstaalborstel of lamel-
lenschiif altijd de handbescherming 12.

Bevestig de handbescherming 12 met de extra handgreep 4.

Slijpgereedschappen monteren

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.

Reinig de uitgaande as 5 en alle te monteren delen.

Druk voor het vastspannen en losdraaien van de slijpgereed-
schappen op de blokkeerknop 2 om de uitgaande as vast te
zetten.

» Bedien de blokkeerknop alleen als de uitgaande as stil-
staat. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.

Slijp- of doorslijpschijf

Let op de afmetingen van de slijpgereedschappen. De gatdia-

meter moet bij de opnameflens passen. Gebruik geen adap-

ters of reduceerstukken.

Let er bij het gebruik van diamantdoorslijpschijven op dat de

draairichtingpijl op de diamantdoorslijpschijf en de draairich-

ting van het elektrische gereedschap (zie draairichtingpijl op
de voorzijde van de machine) overeenkomen.

De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-
dingen zien.
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Voor het bevestigen van de slijp- of doorslijpschijf schroeft u
de spanmoer 9 op de as en spant u de spanmoer met de pen-
sleutel.

» Controleer na de montage van het slijpgereedschap en
voor hetinschakelen of het slijpgereedschap correct is
gemonteerd en vrij kan draaien. Controleer dat het
schuurgereedschap de beschermkap of andere delen
niet raakt.

Lamellenschijf

» Monteer voor werkzaamheden met de lamellenschijf
altijd de handbescherming 12.

Rubber steunschijf

» Monteer voor werkzaamheden met de rubber steun-
schijf 13 altijd de handbescherming 12.

De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-

dingen zien.

Schroef de ronde moer 15 op de as en span deze met de pen-

sleutel.

Komstaalborstel of vlakstaalborstel

» Monteer voor werkzaamheden met de komstaal- of
vlakstaalborstel altijd de handbescherming 12.

De volgorde van de montage kunt u op de pagina met afbeel-

dingen zien.

De komstaalborstel of vlakstaalborstel moet zo ver op de uit-

gaande as kunnen worden geschroefd, dat deze nauw aan-

sluit op de flens aan het einde van de schroefdraad van de uit-

gaande as. Span de komstaalborstel of vlakstaalborstel met

een steeksleutel vast.

Toegestane slijpgereedschappen

U kunt alle schuurgereedschappen gebruiken die in deze ge-
bruiksaanwijzing worden genoemd.

Het toegestane toerental [min'] en de omtreksnelheid [m/s]
van de gebruikte slijpgereedschappen moeten minstens even
hoog zijn als de in de volgende tabel aangegeven waarden.
Let daarom op het toegestane toerental resp. de toegesta-
ne omtreksnelheid op het etiket van het slijpgereedschap.

115 6 22,2 11000 80

125 6 22,2 11000 80

D 115 - - 11000 80

125 - - 11000 80
I|d

b— 75 30 M14 11000 45
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Machinekop draaien

Alleen bij elektrische gereedschappen met zaaknummer

3603CA20..:

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

U kunt de machinekop 180° draaien. Daardoor kan de

aan/uit-schakelaar voor bijzondere werkomstandigheden in

een gunstige positie worden gebracht, bijvoorbeeld voor

linkshandige bediening.

- Verwijder de schroef van de borging 20 van de ontgrende-

lingshendel 1 (zie afbeelding A).

- Draai de vier schroeven helemaal uit (zie afbeelding B).
Draai de machinekop voorzichtig en zonder deze van het
machinehuis te nemen in de nieuwe stand. Draai de vier
schroeven weer vast.

- Schroef de borging 20 van de ontgrendelingshendel 1
weer aan de machinekop vast (zie afbeelding C).

Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk ,,Beschermingsvoor-

zieningen monteren” in acht. De beschermkap mag alleen

kunnen worden verdraaid terwijl de ontgrendelingshendel 1

wordt bediend.

Afzuiging van stof en spanen

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-

dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-

den bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal ge-
schikte stofafzuiging.
- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.
- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

Bij gebruik van het elektrische gereedschap met mobiele

stroomaggregaten (generatoren) die niet over voldoende ver-

mogensreserves of niet over een geschikte spanningsregeling

e

(met aanloopstroomversterking) beschikken, kan vermo-
gensverlies of atypisch gedrag bij het inschakelen optreden.
Let erop dat het door u gebruikte stroomaggregaat geschikt
is, vooral met betrekking tot netspanning en -frequentie.

In- en vitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt u

de aan/uit-schakelaar 3 naar voren.

Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 3 wilt vastzetten,

drukt u de aan/uit-schakelaar 3 vooraan omlaag tot deze vast-

klikt.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen, laat u de

aan/uit-schakelaar 3 los. Als deze vergrendeld is, drukt u de

aan/uit-schakelaar 3 kort achteraan omlaag en laat u deze ver-
volgens los.

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-

schap alleen in wanneer u het gebruikt.

» Controleer de slijpgereedschappen voor het gebruik.
Het slijpgereedschap moet op de juiste wijze zijn ge-
monteerd en vrij kunnen draaien. Laat het slijpgereed-
schap minstens 1 minuut onbelast proefdraaien. Ge-
bruik geen beschadigde, niet-ronde of trillende
slijpgereedschappen. Beschadigde slijpgereedschappen
kunnen barsten of verwondingen veroorzaken.

Tips voor de werkzaamheden

» Voorzichtig bij het frezen van sleuven in dragende wan-
den. Zie het gedeelte ,,.Bouwkundige aspecten”.

» Span het werkstuk in als het niet door het eigen ge-
wicht stabiel ligt.

» Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat
het tot stilstand komt.

» Laat het elektrische gereedschap na sterke belasting
nog enkele minuten onbelast lopen om het inzetge-
reedschap te laten afkoelen.

» Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet met een
doorslijpstandaard.

Afbramen

» Gebruik nooit doorslijpschijven voor afbraamwerk-
zaamheden.

Met een werkhoek van 30° tot 40° krijgt u bij het afbramen

het beste werkresultaat. Beweeg het elektrische gereed-

schap met matige druk heen en weer. Het werkstuk wordt dan

niet te heet, verkleurt niet en krijgt geen groeven.

Lamellenschijf

Met de lamellenschijf (toebehoren) kunt u ook gebogen op-
pervlakken en profielen bewerken.

Lamellenschijven hebben eenaanzienlijk langere levensduur,
een lager geluidsniveau en lagere slijptemperaturen dan tradi-
tionele slijpschijven.
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Metaal doorslijpen

» Gebruik bij doorslijpwerkzaamheden met gebonden
slijpmiddelen altijd de beschermkap voor doorslijpen
10.

Werk bij het doorslijpen met een matige voorwaartse bewe-
ging, aangepast aan het te bewerken materiaal. Oefen geen
druk op de doorslijpschijf uit, houdt deze niet schuin en laat
de schijf niet oscilleren.

Rem uitlopende doorslijpschijven niet af door er aan de zij-
kant tegen te drukken.

Met het elektrische ge-
reedschap moet altijd
tegenlopend worden ge-
slepen. Anders bestaat
het gevaar dat de machi-
ne ongecontroleerd uit
de zaaglijn wordt ge-
duwd.

Profielen en vierkantbui-
zenkuntu het best bij de
kleinste diameter door-
slijpen.

Steen doorslijpen

» Zorg hij doorslijpwerkzaamheden in steen voor een
voldoende stofafzuiging.

» Draag een stofmasker.

» Het elektrische gereedschap mag alleen worden ge-
bruik voor droog doorslijpen en droog schuren.

Gebruik voor het doorslijpen van steen bij voorkeur een dia-
mantdoorslijpschijf.

Bij gebruik van de afzuigkap voor doorslijpen met de gelei-
dingsslede 17 moet de stofzuiger voor het afzuigen van steen-
stof goedgekeurd zijn. Bosch levert geschikte stofzuigers.

{4 Schakel het elektrische
| gereedschapinen
plaats het met het voor-
ste deel van de geleide-
slede op het werkstuk.
Duw het elektrische ge-
reedschap verder met
een matige voorwaartse
beweging, aangepast
aan het te bewerken ma-
teriaal.

Bij het doorslijpen van bijzonder harde materialen, bijvoor-
beeld beton met veel kiezel, kan de diamantdoorslijpschijf
oververhit raken en daardoor beschadigd worden. Een krans
van vonken rond de diamantdoorslijpschijf geeft dit duidelijk
aan.

Onderbreek in dit geval het doorslijpen en laat de diamant-
doorslijpschijf bij maximaal toerental korte tijd onbelast lo-
pen om deze te laten afkoelen.

2:18 PM
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Een duidelijk verminderde werksnelheid en een krans van
vonken rond de slijpschijf duiden op een stomp geworden di-
amantdoorslijpschijf. U kunt deze weer scherp maken door
kort te slijpen in abrasief materiaal, bijvoorbeeld kalkzand-
steen.

Bouwkundige aspecten

Voor sleuven in dragende muren geldt norm DIN 1053 deel 1
of gelden landspecifieke bepalingen.

Deze voorschriften moeten beslist in acht worden genomen.
Raadpleeg voor het begin van de werkzaamheden de verant-
woordelijke bouwkundige, architect of met de leiding belaste
bouwopzichter.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

» Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden in-
dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-
tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap aan via een aardlekschakelaar. Tijdens het
bewerken van metalen kan geleidend stof in het elektri-
sche gereedschap terechtkomen. Daardoor kan de veilig-
heidsisolatie van het elektrische gereedschap worden ge-
schaad.

Bewaar en behandel het toebehoren zorgvuldig.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Nederland
Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Bosch Power Tools

%

%

2609007 738((28.10.13)

ﬁ



6%% OBJ_BUCH-1824-002.book Page 80 Monday, October 28,2013 2:18 PM

80 | Dansk

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktgj
& ADVARSEL Laes alle sikkerhedsinstrukser og an-

visninger. | tilfzlde af manglende over-

holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der ri-

siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige kvastelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktgj*
refererer til netdrevet el-vaerktaj (med netkabel) og akkudre-
vet el-vaerktgj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-varktgjeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brandbare vasker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sl gnister, der kan antende stev eller dam-
pe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktejets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, eges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udszettes for regn eller fugt. Ind-
treengning af vand i et el-vaerktgj ager risikoen for elektrisk
sted.

e

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-varktgjet i ledningen,
hange el-varktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger eger risikoen for elektrisk sted.

» Hvis el-vaerktojet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktgjeti fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFl-rela. Brug af et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vare opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktej, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmarksomhed ved brug af el-veerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stevmaske,
skridsikkert fodtaj, beskyttelseshjelm eller hareveern af-
hangig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-vaerkto-
jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller akkuen, lofter eller barer det. Undga at baere
el-vaerktgjet med fingeren pa aforyderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-
ler skruenggle, for el-vaerktgjet taendes. Hvis et stykke
verktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstaj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der eribevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stevopsugning kan reducere stevmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stav.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktaj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktsj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.
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» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehorsdele, el-
ler maskinen lzegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-veaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlzst disse instrukser,
benytte maskinen. El-verktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-vaerktojet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevagelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, sdledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerkte-
jer.

» Sarg for, at skerevaerktsjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevarktejer med skarpe skeere-
kanter satter sig ikke s hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-varktaj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udfares. Anvendelse af el-vaerktgijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Sorg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til vinkelslibere

Faelles sikkerhedsinstrukser til slibning, sandpapirslib-

ning, arbejde med tradberster og skarearbejde

» Dette el-vaerktgj kan anvendes som sliber, sandpa-
pirsliber, tradberste og skaeremaskine. Las og over-
hold alle advarsler, instrukser, illustrationer og data,
som du modtager i forbindelse med el-vaerktgjet. Over-
holder du ikke falgende instrukser, kan du fa elektrisk
stad, der kan opsta brand og/eller du kan blive kvaestet al-
vorligt.

» Dette el-vaerktgj er ikke egnet til polering. Anvendelse
af el-vaerktgjet til formal, det ikke er beregnet il, er forbun-
det med fare og kvaestelsr.

» Anvend kun tilbeher, hvis det er beregnet til dette
el-vaerktej og anbefalet af fabrikanten. En mulig fastge-
relse af tilbeharet til el-vaerktajet sikrer ikke en sikker an-
vendelse.

» Den tilladte hastighed for indsatsveerktgjet skal vaere

mindst lige sa hej som den max. hastighed, der er angi-
vet pa el-vaerktajet. Tilbehar, der drejer hurtigere end til-

ladt, kan blive edelagt eller flyve omkring.

» Indsatsveerktajets udvendige diameter og tykkelse
skal svare til malene pa dit el-vaerktsj. Forkert malt ind-

satsvaerktgj kan ikke afskaermes eller kontrolleres tilstraek-

keligt.

e
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» Indsatsvaerktejmed gevindindsats skal passe ngjagtigt
pa slibespindlens gevind. Ved indsatsveerktej, der
monteres med en flange, skal indsatsvaerktgjets hul-
diameter passe til flangens holdediameter. Indsats-
veerktgj, der ikke fastgares ngjagtigt pa el-vaerktejer, dre-
jer ujaevnt, vibrerer meget staerkt og kan medfere, at man
taber kontrollen.

» Brug ikke el-vaerktgjet, hvis det er beskadiget. Kontrol-
lér altid for brug indsatsveerktgj som f.eks. slibeskiver
for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner,
slid eller staerkt slid, tradberster for lose eller braekke-
de trade. Tabes el-vaerktajet eller indsatsvaerktgjet pa
jorden, skal du kontrollere, om det er beskadiget; an-
vend evt. et ubeskadiget indsatsvarktgj. Nar indsats-
varktajet er kontrolleret og indsat, skal du holde dig
selv og personer, der befinder sig i neerheden, uden for
det niveau, hvor indsastvzerktajet roterer, og lade
el-vaerktojet kere i et minut ved hgjeste hastighed. Be-
skadiget indsatsvaerktgj braekker for det meste i denne
testtid.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til
ansigtet, gjenvarn eller beskyttelsesbriller, afhaengigt
af det udferte arbejde. Brug afhaengigt af arbejdets art
stovmaske, harevaern, beskyttelseshandsker eller spe-
cialforklede, der beskytter dig mod sma slibe- og ma-
terialepartikler. @jnene skal beskyttes mod fremmede
genstande, der flyver rundt i luften og som opstar i forbin-
delse med forskelligt arbejde. Stav- eller andedraetsmaske
skal filtrere det stav, der opstar under arbejdet. Udsaettes
du for hgj stgj i lengere tid, kan du lide hgretab.

» Sarg for tilstrekkelig afstand til andre personer under
arbejdet. Enhver, der betraeder arbejdsomradet, skal
bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra
emnet eller braekket indsatsvarktej kan flyve veek og fare
til kvaestelser ogsa uden for det direkte arbejdsomrade.

» Hold altid maskinen i de isolerede gribeflader, nar du
udferer arbejde, hvor indsatsvaerktejet kan ramme bo-
jede stremledninger eller maskinens eget kabel. Kon-
takt med en spaendingsfarende ledning kan ogsa satte ma-
skinens metaldele under spaending, hvilket kan fere til
elektrisk stad.

» Hold netkablet vaek fra roterende indsatsvaerktsgj. Ta-
ber du kontrollen over el-varktgjet, kan netkablet skaeres
over eller rammes, og din hand eller din arm kan traekkes
ind i det roterende indsatsvarktgj.

» Lag aldrig el-verktgjet til side, for indsatsveaerktejet
star helt stille. Det roterende indsatsveerktgj kan komme i
kontakt med fraleegningsfladen, hvorved du kan tabe kon-
trollen over el-vaerktgjet.

» Lad ikke el-vaerktgjet kore, mens det bzeres. Dit taj kan
blive fanget ved en tilfeeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktej, hvorved indsatsvarktajet kan bore sigind
idin krop.

» Renger ventilationsabningerne pa dit el-vaerktej med
regelmaessige mellemrum. Motorhuset treekker stevind i
huset, og store maengder metalstav kan veere farligt rent
elektrisk.
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» Brug ikke el-varktgjet i nerheden af breendbare mate-

rialer. Gnister kan satte ild i materialer.

» Brug ikke indsatsverktej, der transporterer flydende
kelemiddel. Brug af vand eller andre flydende kelemidler
kan fare til elektrisk sted.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler

» Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et ro-
terende indsatsvaerktej (slibemaskine, slibebagskive,
tradbarste osv.) har sat sig fast eller blokerer. Fastsattel-
se eller blokering farer til et pludseligt stop af det roteren-
de indsatsvaerktej. Derved accelereres et ukontrolleret
el-vaerktej mod indsatsvaerktejets omdrejningsretning pa
blokeringsstedet.

Sidderf.eks. enslibeskive fast eller blokerer i et emne, kan
kanten pa slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive sid-
dende, hvorved slibeskiven brakker af eller farer til et til-
bageslag. Slibeskiven bevaeger sig sa hen imod eller vaek
fra betjeningspersonen, afhengigt af skivens drejeretning
pa blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver ogsa braekke.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaeftet brug af
el-vaerktejet. Det kan forhindres ved at traeffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det falgende.

» Hold godt fasti el-varktgjet og serg for at bade krop og
arme befinder sig i en position, der kan klare tilbage-
slagskrafterne. Anvend altid ekstrahandtaget, hvis et
sadant findes, for at have sa meget kontrol som muligt
over tilbageslagskrafterne eller reaktionsmomenter-

ne, nar maskinen kerer op i hastighed. Betjeningsperso-

nen kan beherske tilbageslags- og reaktionskraefterne med
egnede sikkerhedsforanstaltninger.

» Serg for at din hand aldrig kommer i nerheden af det
roterende indsatsvarktsj. Indsatsvaerktejet kan bevage
sig hen over din hand i forbindelse med et tilbageslag.

» Undga at din krop befinder sig i det omrade, hvor
el-vaerktajet bevager sig i forbindelse med et tilbage-
slag. Tilbageslaget driver el-vaerktgjet i modsat retning af
slibeskivens bevaegelse pa blokeringsstedet.

» Arbejd seerlig forsigtig i omrader som f.eks. hjsrner,

skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at indsatsvaerk-

tajet slar tilbage fra emnet og satter sig fast. Det rote-
rende indsatsvaerktej har tendens til at sztte sig fast, nar
det anvendes i hjarner, skarpe kanter, eller hvis det sprin-
ger tilbage. Dette medfarer, at man taber kontrollen eller

tilbageslag.

» Brug ikke kadesavklinger eller tandede savklinger. S3-

dant indsatsveerktgj farer hyppigt til tilbageslag, eller at
man mister kontrollen over el-varktajet.

Saerlige sikkerhedsinstrukser til slibe- og skaerearbejde

» Brug udelukkende slibeskiver/slibestifter, der er god-
kendt til dit el-vaerktej, og den beskyttelseskappe, der
er beregnet til disse slibeskiver/slibestifter. Slibeski-
ver/slibestifter, der ikke er beregnet til el-vaerktgjet, kan
ikke beskyttes tilstraeekkeligt og er usikre.

e

» Kroppede slibeskiver skal monteres, sa deres slibefla-
de ikke rager ud over niveauet pa beskyttelseshattens
kant. En forkert monteret slibeskive, der rager ud over ni-
veauet pd beskyttelseshaettens kant, kan ikke afskeermees
tilstraekkeligt.

» Beskyttelseskappen skal vaere anbragt sikkert pa
el-vaerktajet og vaere indstillet pa en sadan made, at
der opnas maks. sikkerhed, dvs. at den mindste del af
slibeskiven peger abent hen imod betjeningspersonen.
Beskyttelseskappen er med til at beskytte betjeningsper-
sonen mod brudstykker, tilfaeldig kontakt med slibeski-
ven/slibestiften samt gnister, der kan sette ild i tgjet.

» Slibeskiver/slibestifter ma kun anvendes til de anbefa-
lede formal. F.eks.: Slib aldrig med sidefladen pa en
skareskive. Skaereskiver er bestemt til materialeafslib-
ning med kanten pa skiven. Udsattes disse slibeskiver/sli-
bestifter for sidevendt kraftpavirkning, kan de edelaegges.

» Anvend altid ubeskadigede spaendeflanger i den rigti-
ge storrelse og form, der passer til den valgte slibeski-
ve. Egnede flanger statter slibeskiven og forringer saledes
faren for brud pa slibeskiven. Flanger til skaereskiver kan
vaere forskellige fra flanger til andre slibeskiver.

» Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til storre
el-vaerktaj. Slibeskiver til starre el-vaerktgj kan braekke,
da de ikke er egnet til de hgjere omdrejningstal, som smat
el-vaerktej arbejder med.

Yderligere sarlige sikkerhedsinstrukser til skaerearbejde

» Undga at skaereskiven blokerer eller far for hgjt mod-
tryk. Foretag ikke meget dybe snit. Overbelastes skaere-
skiven, gges skivens belastning og der er sterre tendenstil,
at skiven kan satte sig i klemme eller blokere, hvilket igen
kan fare til tilbageslag eller brud pé slibeskiven/slibestif-
ten.

» Undga omradet for og bag ved den roterende skaereski-
ve. Bevaeger du skaereskiven i emnet vaek fra Dig selv, kan
el-vaerktejets roterende skive slynges direkte ind mod Dig
i tilfeelde af et tilbageslag.

» Sidder skareskiven i klemme eller afbryder du arbej-
det, slukkes el-vaerktgjet og maskinen holdes roligt, til
skiven er stoppet. Forsog aldrig at treekke skaereskiven
ud af snittet, mens den roterer, da dette kan fore til et
tilbageslag. Lokalisér og afhjalp fejlen.

» Tend ikke for el-vaerktgjet, sa laenge det befinder sig i
emnet. Sorg for at skareskiven nar op pa sit fulde om-
drejningstal, fer du forsigtigt fortsaetter snittet. Ellers
kan skiven sztte sig i klemme, springe ud af emnet eller
forarsage et tilbageslag.

» Understet plader eller store emner for at reducere risi-
koen for et tilbageslag som folge af en fastklemt skae-
reskive. Store plader kan bgije sig under deres egen vaegt.
Emnet skal stettes pa begge sider, bade i nerheden af
skaeresnittet og ved kanten.

» Var sarlig forsigtig ved ,.lommesnit*“ i bestaende vaeg-
ge eller andre omrader, man ikke kan ses ind i. Den ned-
dykkende skaereskive kan forarsage et tilbageslag, nar der
skeeresigas-eller vandledninger, elektriske ledninger eller
andre genstande.
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Saerlige sikkerhedsinstrukser til sandpapirslibning

» Anvend ikke overdimensioneret slibepapir, men lzes og
overhold fabrikantens forskrifter mht. slibepapirets
starrelse. Slibepapirer, der rager ud over slibebagskiven,
kan fere til kvaestelser eller blokering eller iturivning af sli-
bepapirerne eller til tilbageslag.

Saerlige sikkerhedsinstrukser i forbindelse med arbejde

med tradberster

» Vaer opmaerksom pa, at tradbersten ogsa taber trad-
stykker under almindelig brug. Overbelast ikke trade-
ne med et for stort tryk. Vakflyvende tradstykker kan
meget hurtigt treenge ind under tyndt tej og/eller huden.

» Anbefales det at bruge en beskyttelseskappe, skal du
forhindre, at beskyttelseskappe og tradberste kan be-
rere hinanden. Tallerken- og kopbarster kan gge deres
diameter med tryk og centrifugalkraft.

Ekstra advarselshenvisinnger
Brug sikkerhedsbriller.

» Anvend egnede sageinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Brud pa et vandrar kan fare til
materiel skade eller elektrisk stad.

» Aben for start-stop-kontakten og stil den pa stop, nar

stremforsyningen afbrydes (f. eks. som falge af strem-

svigt eller hvis netstikket traekkes ud). Derved forhin-
dres en ukontrolleret genstart.

» Tag ikke fat i slibe- og skaereskiver, for de er afkalet.
Skiverne bliver meget varme under arbejdet.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandean-
ordninger eller skruestik end med handen.

Staj-/vibrationsinformation

e
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Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvastelser.

Beregnet anvendelse

El-verktajet er beregnet til at skeere i, skrubbe og barste me-
tal- og stenmaterialer uden brug af vand.

Til skaering i bundede slibemidler bruges en speciel beskyttel-
seskappe til skaering.

Sarg for tilstraekkelig stavopsugning, nar der skaeres i sten.
Med tilladte slibeveerktajer kan el-vaerktajet bruges til egnet
sandpapirslibning.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til

illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.
1 Sikkerhedsarm til beskyttelseskappe

Spindel-lasetaste

Start-stop-kontakt

Ekstrahandtag (isoleret gribeflade)

Slibespindel

Beskyttelseskappe til slibning

Holdeflange

Slibeskive*

Spandemetrik

Beskyttelseskappe til skeering*

Skaereskive*

Handbeskyttelse*

Gummibagskive*

Slibeblad*

Rundmetrik*

Kopbarste*

Opsugningskappe til skeering med faringssleder*

Diamant-skaereskive*

Handgreb (isoleret gribeflade)

20 Sikring (kun 3603 CA20..)

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstendige tilbehor findes i vo-
res tilbehgrsprogram.

©W oo ~NOOGA_WN

P el el ol el =
OO ~NOOG AR, WNREREO

Méaleveerdier for stej bereg- PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000  700-125
netiht. EN 60745. 3603 ... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Vearktejets A-vurderede

lydtrykniveau er typisk

Lydtrykniveau dB(A) 91 91 91 91 91 91
Lydeffektniveau dB(A) 102 102 102 102 102 102
Usikkerhed K dB 3 3 3 3 3 3
Brug herevarn!
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7000
CA20..

PWS ...
3603 ...

680-115 700
CA20.. CA20..

7-115
CA20..

700-115
CA20..

Malevaerdier for stej bereg-
netiht. EN 60745.

Samlede vibrationsvaerdier

a;, (vektorsum for tre retnin-

ger) og usikkerhed K bereg-

netiht. EN 60745:

Overfladeslibning (skrub-

ning):

a, m/s? 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

K
Slibning med slibeblad:
ay m/s? 55 5,3 5,5 5,5 55 5,3
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

750-125
CA24..

75-115
CA24..

PWS ...
3603...

700-115
CA24..

720-115
CA24..

730-115
CA24..

750-115
CA24..

Malevaerdier for stej bereg-
netiht. EN60745.

Vearktejets A-vurderede

lydtrykniveau er typisk

Lydtrykniveau dB(A) 93 93 93 93 92 93
Lydeffektniveau dB(A) 104 104 104 104 103 104
Usikkerhed K dB 3 8 3 3 3 8
Brug herevarn!

Samlede vibrationsvaerdier

a;, (vektorsum for tre retnin-

ger) og usikkerhed K bereg-

netiht. EN 60745:

Overfladeslibning (skrub-

ning):

a4
K
Slibning med slibeblad:
a4
K

m/s2 10,0

m/s?

m/s?
m/s?

1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

Maleveerdier for stej bereg-

netiht. EN 60745.

PWS ...

780-125

7500

7800

850-115

850-125

8000

3603...

CA27..

CA24..

CA27..

CA27..

CA27..

CA27..

Vearktgjets A-vurderede lyd-

trykniveau er typisk
Lydtrykniveau
Lydeffektniveau
Usikkerhed K

Brug herevarn!

dB(A)
dB(A)
dB

92
103
3

93
104

92
103

93
104

92
103

92
103

Samlede vibrationsvaerdier
a;, (vektorsum for tre retnin-
ger) og usikkerhed K bereg-
netiht. EN 60745:
Overfladeslibning (skrub-

ning):

a4

K

Slibning med slibeblad:
a,

K

m/s?
m/s?

m/s?
m/s?

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

10,0
1,5

5,0
1,5

Det svingningsniveau, der er angivet i nervaerende instruktio-

ner, er blevet malt iht. en standardiseret méleproces i

EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-vaerktgjer.

lastningen.

Det er ogsa egnet il en forelgbig vurdering af svingningsbe-

Det angivede svingningsniveau reprasenterer de vaesentlige

anvendelser af el-vaerktejet. Hvis el-vaerktejet dog anvendes
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tilandre formal, med forskellige tiloeharsdele, med afvigende  fere til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
indsatsveerktaj eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kansving-  arbejdstidsrummet.

ningsniveauet afvige. Dette kan fere til en betydelig foragelse Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet. brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der delse af el-veerktej og indsatsveerktej, holde hnder varme,
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukketeller  organisation af arbejdsforlgb.

godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan

Tekniske data

Vinkelsliber PWS... 680-115 700-115

Typenummer 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Nominel optagen effekt w 701 701 701 701 701 701
Nominelt omdrejningstal mint 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Max. slibeskivediameter mm 115 115 115 115 115 125
Slibespindelgevind M 14 M 14 M14 M14 M 14 M 14
Max. gevindlengde for

slibespindlen mm 21 21 21 21 21 21
Vaegt svarer til

EPTA-Procedure

01/2003 med standard-

ekstrahandtag kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Beskyttelsesklasse [o]/1L O/ [o]/11 [O/11 [Oo/11 [O]/11
Angivelserne gaelder for en nominel spanding [U] pa 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udfarelser.
Vinkelsliber PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
Typenummer 3603... CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24. CA24.. CA24..
Nominel optagen effekt w 701 720 730 750 750 750 750
Nominelt omdrejningstal min*t 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Max. slibeskivediameter mm 115 115 115 115 125 115 125
Slibespindelgevind M14 M 14 M14 M14 M14 M 14 M14
Max. gevindlengde for

slibespindlen mm 21 21 21 21 21 21 21
Vaegt svarer til

EPTA-Procedure

01/2003 med standard-

ekstrahandtag kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Beskyttelsesklasse [o]/11 O]/ [o]/11 [o/1 [o)/1n O/ [o]/1
Angivelserne gaelder for en nominel spanding [U] pa 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udferelser.
Vinkelsliber 780-125 7800 850-115 8000
Typenummer 3603 ... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Nominel optagen effekt w 780 780 850 850 800
Nominelt omdrejningstal min* 12000 12000 12000 12000 12000
Max. slibeskivediameter mm 125 125 115 125 125
Slibespindelgevind M14 M 14 M 14 M 14 M 14
Max. gevindlengde for

slibespindlen mm 21 21 21 21 21
Vaegt svarer til

EPTA-Procedure

01/2003 med standard-

ekstrahandtag kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Beskyttelsesklasse [ol/1n [O]/1L [o/u [O]/11 [o]/1

Angivelserne gaelder for en nominel spanding [U] pa 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udfarelser.

Bosch Power Tools 2609007 738((28.10.13)

+- 4=




6%% OBJ_BUCH-1824-002.book Page 86 Monday, October 28,2013 2:18 PM

86 | Dansk

Overensstemmelseserklering € €

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevet under , Tekniske data“, er i overensstemmelse med
felgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU,
2004/108/EF, 2006/42/EF.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013

Montering

Montering af beskyttelsesanordninger

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.
Bemaerk: Opstar brud pa slibeskiven under arbejdet eller be-
skadiges holdeanordningerne pa beskyttelsesskaerm/pa el-
varktajet, skal el-vaerktejet omgaende sendes til et autorise-
ret vaerksted, adresser se afsnit ,Kundeservice og brugerrad-
givning®.
Beskyttelseskappe til slibning
Anbring beskyttelseskappen 6 pa
holderen pa el-vaerktaijet, til ko-
deldsene pa beskyttelseskappen
stemmer overens med holderen.
Tryk pa sikkerhedsarmen 1 og
hold den nede.
Tryk beskyttelseskappen 6 pa
spindelhalsen, til kanten pa be-
skyttelseskappen sidder pa
el-vaerktajets flange, og drej be-
skyttelseskappen, til den gar har-
bart iindgreb.

Tilpas beskytteleskappens position 6 i forhold til arbejdets
krav. Tryk sikkerhedsarmen 1 opad og drej beskyttelseskap-
pen 6 i den gnskede position.

» Indstil beskyttelseskappen 6 altid pa en sadan made, at
alle 3 rade knaster pa sikkerhedsarmen 1 griber ind i
de tilsvarende udsparinger pa beskyttelseskappen 6.

» Indstil beskyttelseskappen 6 pa en sadan made, at bru-
geren ikke udsaettes for gnistregn.

e

» Beskyttelseskappen 6 ma kun drejes i forbindelse med
enaktivering af sikkerhedsarmen 1! Ellers skal el-vaerk-
tojet tages ud af brug og sendes til et autoriseret ser-
vicevaerksted.

Bemaerk: Kodelasene pa beskyttelseskappen 6 sikrer, at

el-vaerktajet kun kan forsynes med en beskyttelseskappe,
som passer til el-vaerktejet.

Beskyttelseskappe til skaring

» Brug altid beskyttelseskappen, nar der skal skaeres i
bundede slibemidler 10.

» Sarg for tilstraekkelig stevopsugning, nar der skares i
sten.

Beskyttelseskappen til skaering 10 monteres lige som beskyt-

telseskappen til slibning 6.

Opsugningskappe til skaering med foringsslede

Opsugningskappe til skaering med feringsslade 17 monteres

lige som beskyttelseskappen til slibning 6.

Ekstrahandtag

» Brug altid el-varktgjet med ekstrahandtaget 4.

Skru ekstrahandtaget 4 ind i gearhovedet pa hajre eller ven-

stre side afhaengigt af, hvilket arbejde, de skal udfares.

Handbeskyttelse

» Montér til arbejde med gummibagskiven 13 eller kop-
borsten/skivebsrsten/lamelslibeskiven altid handbe-
skyttelsen 12.

Fastger handbeskyttelsen 12 med ekstrahandtaget 4.

Montering af slibevaerktaj

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktojet.

» Tag ikke fat i slibe- og skaereskiver, for de er afkalet.
Skiverne bliver meget varme under arbejdet.

Renger slibespindlen 5 og alle dele, der skal monteres.

Tryk til fastspaending og lesning af slibeveerktajet pa spindel-

lasetasten 2 for at justere slibespindlen.

» Aktivér kun spindellasetasten, nar slibespindlen star
stille. Ellers kan el-varktgjet blive beskadiget.

Slibe-/skaereskive

Overhold malene pa slibeveerktgjet. Huldiameteren skal pas-

se til holdeflangen. Brug hverken adaptere eller reduktions-

stykker.

Bruges diamant-skaereskiver, skal man vaere opmarksom pa,

at drejeretningspilen pa diamant-skeereskiven og el-verkte-

jets drejeretning stemmer overens (se drejeretningspil pa
gearhoved).

Monteringens raekkefalge ses pa den grafiske side.

Slibe-/skareskiven fastgares ved at dbne spendematrikken

9 og spaende denne med tapnaglen.

» Nar slibevarktgjet er monteret, kontrolleres det for
korrekt montering og at det kan bevages frit, for el-
verktgjet taendes. Sorg for, at slibevaerktgjet ikke ra-
ger imod beskyttelsesskaermen eller andre dele.
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Lamelslibeskive

» Montér altid handbeskyttelsen 12 til arbejde med la-
melslibeskiven.

Gummi-slibeskive

» Montér altid handbeskyttelsen 12 til arbejde med gum-
mibagskiven 13.

Monteringens reekkefalge ses pa den grafiske side.
Skru den runde matrik 15 pa og spend den med tapnaglen.

Kopbarste/skiveberste

» Montér til arbejde med kopbersten eller skiveborsten
altid handbeskyttelsen 12.

Monteringens reekkefalge ses pa den grafiske side.

Kopbarsten/skivebarsten skal kunne skrues sa meget pa sli-

bespindlen, at den ligger fast pa slibespindelflangen for en-

den af slibespindelgevindet. Spaend kopbarsten/skivebar-

sten fast med en gaffelnggle.

Tilladt slibevaerktej

Det er muligt at benytte alt det slibeveerktgj, der er naevnt i
denne brugsanvisning.

Det tilladte omdrejningstal [min] eller omfangshastigheden
[m/s] for det benyttede slibevaerktgj skal mindst svare til an-
givelserne i tabellen.

Laes og overhold derfor det tilladte omdrejningstal eller om-
fangshastigheden pa slibevarktajets etiket.

115 6 22,2 11000 80
125 6 22,2 11000 80
115 - - 11000 80
125 - - 11000 80
|d
b— 75 30 M14 11000 45

Drejning af gearhoved

Kun til el-vaerktej med typenr. 3603 CA20..:

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

Du kan dreje gearhovedet 180°. Dette gar det muligt at brin-

ge start-stop-kontakten i en bedre handteringsposition i for-

bindelse med udfarelse af sarlige arbejder f.eks. til venstre-

handede.

- Fjern skruen pa sikringen 20 til sikkerhedsarmen 1
(seFig. A).

- Drejde 4 skruer helt ud (se Fig. B). Sving gearhovedet for-
sigtigt i den nye position, uden at det fjernes fra huset.
Spand de 4 skruer igen.

e
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- Skru sikringen 20 til sikkerhedsarmen 1 fast igen pa gear-
hovedet (se Fig. C).

Overhold instrukserne i kapitel ,Montering af beskyttelsesan-
ordninger”. Beskyttelseskappen ma kun drejes i forbindelse
med en aktivering af sikkerhedsarmen 1.

Stev-/spanudsugning

» Stgv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Be-
rering eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktio-
ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i naerheden af arbejdspladsen.
Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav geelder som
kreftfremkaldende, isaer i forbindelse med ekstra stoffer
til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materia-

let.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Detanbefales at baere andevaern med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antaende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktej til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Anvendes el-varktgjet sammen med mobile generatorer, der

ikke rader over tilstraekkelige kapacitetsreserver hhv. ikke eg-

net spandingsregulering med startstremsforstaerkning, kan

kapaciteten reduceres eller atypisk adfaerd kan opsta, nar el-

varktejet teendes.

Kontrollér venligst, om den anvendte generator er egnet, iseer

mht. netspaending og -frekvens.

Taend/sluk

Skub til ibrugtagning af el-vaerktgjet start-stop-kontakten 3
frem.

Til fastholdelse af start-stop-kontakten 3 trykkes start-stop-
kontakten 3 ned foran, til den falder i hak.

El-vaerktgjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 3, el-
ler hvis den er fastlast, trykkes start-stop-kontakten 3 kort
bagpa, fer den slippes.

For at spare pa energien bar du kun teende for el-vaerktejet,

nar du bruger det.

» Kontrollér slibevzaerktgjet, for det tages i brug. Slibe-
varktgojet skal vaere korrekt monteret og skal kunne ro-
tere frit. Gennemfer en provekersel i mindst 1 minut
uden belastning. Brug ikke beskadiget, ikke rundt eller
vibrerende slibevarktgj. Beskadiget slibeveerktej kan
revne og fare til kvastelser.
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Arbejdsvejledning

» Var forsigtig, nar der skal slidses i barende vaegge, se
afsnit ,,Statiske forskrifter.

» Spaend emnet, hvis det ikke ligger sikkert vha. sin
egenvaegt.
» Belast ikke el-vaerktgjet sa meget, at det standser.

» Lad el-vaerktajet kere i tomgang i et par minutter efter
staerk belastning, sa indsatsvarktejet kan kole af.

> Tag ikke fat i slibe- og skaereskiver, for de er afkalet.
Skiverne bliver meget varme under arbejdet.

» El-vaerktgjet ma ikke benyttes med en skarestander.

Skrubslibning
» Anvend aldrig skaereskiver til skrubslibning.

Med en arbejdsvinkel pa 30° til 40° fas det bedste arbejdsre-

sultat i forbindelse med skrubslibning. Bevaeg el-vaerktajet
frem og tilbage med jeevnt tryk. Derved bliver emnet ikke for
varmt, misfarvning undgas, og el-vaerktgjet efterlader ingen
riller pd emnet.

Lamelslibeskive

Lamelslibeskiven (tilbehgr) kan ogsa benyttes til at bearbejde
balgede overflader og profiler.

Lamelslibeskiver har en vaesentlig Izengere levetid, lavere

stgjniveau og lavere slibetemperaturer end almindelige slibe-

skiver.

Skaering i metal

» Brug altid beskyttelseskappen, nar der skal skaeres i
bundede slibemidler 10.

Gennemskaring skal gennemfares med jeevn fremfering, der

passer til det materiale, der skal bearbejdes. Udsaet ikke skae-

reskiven for tryk, serg for, at den hverken kommer i klemme
eller oscillerer.

Forseg ikke at bremse udlgbende skareskiver ved at trykke
mod dem i siden.

El-verktajet skal altid
fares i modlgbet. Ellers
er der fare for, at det
trykkes ukontrolleret
ud af snittet.

Profiler ogfirkantede rar
skal helst skeaeres over
pa det sted, hvor tvaer-
shittet er mindst.

Skaring i sten

» Sarg for tilstraekkelig stevopsugning, nar der skares i
sten.

» Brug beskyttelsesmaske.

» El-vaerktejet ma kun benyttes til terskeering/tarslib-
ning.

e

Der ber altid anvendes en diamant-skaereskive til skaering i
sten.

Bruges opsugningskappen til skaering med faringsslaede 17
skal stavsugeren veere godkendt til at opsuge stenstev. Bosch
tilbyder egnede stavsugere.

Teend forel-vaerktgjet og
anbring den forreste del
af faringssleeden pa em-
net. Skub el-varktgjet
frem med jeevn fremfe-
ring, der passer til det
materiale, der skal bear-
bejdes.

Nar der skaeres i meget harde materialer som f.eks. beton
med et stort kieseindhold, kan diamantskaereskiven blive for
varm og derved beskadiges. En gnistkrans, der lgber med dia-
mantskaereskiven, er et tydeligt tegn herpa.

Afbryd i dette tilfeelde skaerearbejdet og lad diamant-skeere-
skiven afkgle i tomgang ved max. omdrejningstal i kort tid, sa
den kan afkale.

Et maerkbart langsommere arbejdsskridt og en gnistkrans er

tegn pa, at diamant-skaereskiven er uskarp. Denne slibes igen
ved at kere den i porast materiale (f.eks. kalksten) i korte be-
vagelser.

Statiske forskrifter

Slidser i baerende vaegge skal overholde bestemmelserne i
standarden DIN 1053 del 1 eller specielle krav, som geelder i
det enkelte land.

Disse forskrifter skal ubetinget overholdes. Sparg den an-
svarlige statiker, arkitekt eller byggeledelse til rads, far arbej-
det pdbegyndes.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktojet.

» El-vaerktgj og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

» Brug sa vidt muligt altid et opsugningsanlag ved eks-
treme brugsbetingelser. Blaes ventilationsabningerne
igennem med hyppige mellemrum og forkoble en fejl-
strombeskyttelseskontakt (Fl-kontakt). Ved bearbejd-
ning af metal kan ledende stov aflejre siginde i elvaerktajet.
Elvaerktajets beskyttelsesisolering kan forringes.

Opbevar og behandle tilbeharet omhyggeligt.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udfares af Bosch eller pa et autoriseret service-

vaerksted for Bosch el-vaerktgj for at undga farer.
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Kundeservice og brugerradgivning
Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og

vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-

tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjaelpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.
El-vaerktgjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

parat og genbruges iht. geldende miljgfor-
skrifter.

Ret til eendringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

AVARNING Las noga igenom alla séakerhetsanvis-
ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar

till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna

inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller allvarliga person-

skador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfér sig till natdrivna
elverktyg (med natsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdldsa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vatskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antdnda dammet eller gaserna.

skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-

e

Svenska |89

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till viagguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oforandrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rér,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte nitsladden och anvénd den inte for att
bédra eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vigguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran vdarme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anviand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig férlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte ar mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsikerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjdlm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvéndning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsdttning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bdr elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrommen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar innan
dukopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetsklader. Bar inte lost hdangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kliderna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.
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» Narelverktyg anvinds med dammutsugnings- och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ritt monterade
och anvinds pa korrekt sitt. Anvandning avdamm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan instéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvindning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skdarverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehér, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for vinkelslipar

Gemensamma sikerhetsanvisningar for slipning, sand-
pappersslipning, arbeten med stalborste, polering och
kapslipning

» Detta elverktyg kan anvindas som slipmaskin med slip-
skiva, slippapper, stalborste och kapslipskiva. Beakta
allasdkerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer
och data som foljer med elverktyget. Om nedanstaende
anvisningar ignoreras finns risk for elstot, brand och/eller
allvarliga personskador.

» Detta elverktyg dr inte lampligt for polering. Om elverk-
tyget anvands for arbeten det inte dr avsett for, kan farliga
situationer och kroppsskador uppsta.

» Anvénd inte tillbehdr som tillverkareninte uttryckligen
godkant och rekommenderat for detta elverktyg. Aven
om tillbehor kan fastas pa elverktyget finns det ingen
garanti for en saker anvandning.

e

» Insatsverktygets tillaitna varvtal maste atminstone
motsvara det pa elverktyget angivna hogsta varvtalet.
Tillbehor med en hogre rotationshastighet kan brista och
slungas ut.

> Insatsverktygets yttre diameter och tjocklek maste
motsvara elverktygets dimensioner. Feldimensione-
rade insatsverktyg kan inte pa betryggande satt avskarmas
och kontrolleras.

» Insatsverktyg med génginsats maste passa exakt till
slipspindelns ganga. Vid insatsverktyg som monteras
med flins maste insatsverktygets haldiameter passa
till flinsens infastningsdiameter. Insatsverktyg sominte
exakt passar till elverktyget roterar ojamnt, vibrerar kraf-
tigt och kan leda till att du forlorar kontrollen Gver verkty-
get.

» Anvand aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera fore
varje anvandning insatsverktygen som t. ex. slipskivor
avseende splitterskador och sprickor, sliprondeller
avseende sprickor repor eller kraftig nedslitning, stal-
borstar avseende losa eller brustna tradar. Om elverk-
tyget eller insatsverktyget skulle falla ned kontrollera
om skada uppstatt eller montera ett oskadat insats-
verktyg. Du och andra personer i narheten ska efter
kontroll och montering av insatsverktyg stilla er utan-
for insatsverktygets rotationsradie och sedan lata
elverktyget rotera en minut med hogsta varvtal. Ska-
dade insatsverktyg gar i de flesta fall sonder vid denna
provkorning.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvind alltefter
avsett arbete ansiktsskarm, 6gonskydd eller skydds-
glasogon. Om sa behovs, anvand dammfiltermask, hor-
selskydd, skyddshandskar eller skyddsforklade som
skyddar mot smé utslungade slip- och materialpartik-
lar. Ogonen ska skyddas mot utslungade frimmande par-
tiklar som kan uppsta under arbetet. Damm- och andnings-
skydd maste kunna filtrera bort det damm som eventuellt
uppstar under arbetet. Risk finns for horselskada under en
langre tids kraftigt buller.

» Se till att obehdriga personer halls pa betryggande
avstand fran arbetsomradet. Alla som ror sig inom
arbetsomradet maste anvinda personlig skyddsutrust-
ning. Brottstycken fran arbetsstycket eller insatsverkty-
gen kan slungas ut och orsaka personskada dven utanfor
arbetsomradet.

» Hallfast verktyget endastvid de isolerade greppytorna
nar arbeten utfors pa stillen dar insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nétsladd. Kontakt
med en spanningsférande ledning kan satta maskinens
metalldelar under spanning och leda till elstét.

» Hall nitsladden pa avstand fran roterande insatsverk-
tyg. Om du forlorar kontrollen 6ver elverktyget kan nat-
sladden kapas eller dras in varvid risk finns for att din hand
eller arm dras mot det roterande insatsverktyget.

» Lagg aldrig bort elverktyget innan insatsverktyget
stannat fullstandigt. Det roterande insatsverktyget kan
komma i beréring med underlaget varvid risk finns for att
du férlorar kontrollen dver verktyget.
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» Elverktyget far inte rotera nér det bars. Klader kan vid
tillfallig kontakt med det roterande insatsverktyget dras in
varvid insatsverktyget dras mot din kropp.

» Rengor regelbundet elverktygets ventilationsopp-
ningar. Motorflakten drar in damm i huset och en kraftig
anhopning av metalldamm kan orsaka farliga elstrommar.

» Anvand inte elverktyget i ndrheten av brannbara mate-

rial. Risk finns for att gnistor antander materialet.
» Anvind inte insatsverktyg som kraver flytande kylme-
del. Vatten eller andra kylvatskor kan medfora elstot.
Varning for bakslag
» Ett bakslag ar en plétslig reaktion hos insatsverktyget nar

t. ex. slipskivan, sliprondellen, stalborsten hakar upp sig
eller blockerar. Detta leder till abrupt uppbromsning av det

roterande insatsverktyget. Harvid accelererar ett okontrol-

lerat elverktyg mot insatsverktygets rotationsriktning vid
inklamningsstallet.

Om . ex. en slipskiva hakar upp sig eller blockerar i arbets-

stycket kan slipskivans kant i arbetsstycket klimmas fast
varvid slipskivan bryts sonder eller orsakar bakslag. Slip-
skivan ror sig nu mot eller bort fran anvandaren beroende
pa skivans rotationsriktning vid inklamningsstallet. Harvid
kan slipskivor dven brista.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller felaktig hante-
ring av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsat-
garder som beskrivs nedan.

» Hall stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i
ett lage som ar lampligt for att motsta bakslagskrafter.
Anvind alltid stodhandtaget for basta majliga kontroll
av bakslagskrafter och reaktionsmoment vid start.
Anvéndaren kan genom lampliga forsiktighetsatgarder
béttre behérska bakslags- och reaktionskrafterna.

» Hall alitid handen pa betryggande avstand fran det
roterande insatsverktyget. Insatsverktyget kan vid ett
bakslag ga mot din hand.

» Undvik att halla kroppen inom det omrade elverktyget
vid ett bakslag ror sig. Bakslaget kommer att driva elverk-
tyget i motsatt riktning till slipskivans rérelse vid inklam-
ningsstallet.

» Var sarskilt forsiktig vid bearbetning av horn, skarpa
kanter osv. Hall emot sa att insatsverktyget inte stud-
sar ut fran arbetsstycket eller kommer i klam. P& horn,
skarpa kanter eller vid studsning tenderar det roterande
insatsverktyget att komma i klam. Detta kan leda till att
kontrollen forloras eller att bakslag uppstar.

» Anvind aldrig kedje- eller tandade sagklingor. Dessa
insatsverktyg orsakar ofta ett bakslag eller forlust av kon-
trollen dver elverktyget.

Speciella varningar for slipning och kapslipning

» Anvind endast slipkroppar som godkants for aktuellt
elverktyg och de sprangskydd som &r avsedda for
dessa slipkroppar. Slipkroppar som inte ar avsedda for
aktuellt tryckluftverktyg kan inte pa betryggande satt skyd-
das och ar darfor farliga.

2:18 PM

e

Svenska |91

» Skalade slipskivor maste monteras sa att skivans slip-
yta inte skjuter ut 6ver sprangskyddskantens plan. En
felaktigt monterad slipskiva som skjuter ut 6ver sprang-
skyddets plan kan inte smorjas i tillracklig grad.

» Springskyddet maste monteras ordentligt pa elverkty-
get och vara infist sa att hogsta mojliga sékerhet upp-
nas, dvs den del av slipkroppen som dr vind mot anvén-
daren maste vara skyddad. Sprangskyddet ska skydda
anvandaren mot brottstycken, tillfallig kontakt med slip-
kroppen samt gnistor som kan antanda kldderna.

» Slipkroppar far anviandas endast for rekommenderade
arbeten. T. ex.: Slipa aldrig med kapskivans sidoyta.
Kapskivor ar avsedda for materialavverkning med skivans
kant. Om tryck fran sidan utévas mot slipkroppen kan den
spricka.

» For vald slipskiva ska alltid oskadade spannflénsar i
korrektstorlek och form anvindas. Lampliga flansar st6-
der slipskivan och reducerar salunda risken for slipskiv-
brott. Flansar for kapskivor och andra slipskivor kan ha
olika utseende och form.

» Anvind inte nedslitna slipskivor fran storre elverktyg.
Slipskivor for storre elverktyg ar inte konstruerade for de
mindre elverktygens hogre varvtal och kan darfor spricka.

Andra speciella sdkerhetsanvisningar for kapslipning

» Setill att kapskivan inte kommeriklim och att deninte
utsatts for hogt mottryck. Forsok inte skara for djupt.
Om kapskivan 6verbelastas okar dess pafrestning och risk
finns for att den snedvrids eller blockerar som sedan kan
resultera i bakslag eller slipkroppsbrott.

» Undvik omradet framfor och bakom den roterande kap-
skivan. Om du for kapskivan i arbetsstycket bort fran
kroppen kan i hdandelse av ett bakslag elverktyget med
roterande skiva slungas mot din kropp.

» Om kapskivan kommer i klam eller arbetet avbryts,
koppla fran elverktyget och hall det lugnt tills skivan
stannat fullstandigt. Forsok aldrig dra ut en roterande
kapskiva ur skarsparet da detta kan leda till bakslag.
Lokalisera och atgdrda orsaken for inklamning.

» Koppla inte ater pa elverktyget om det sitter i arbets-
stycket. Lat kapskivan uppna fullt varvtal innan den
forsiktigt fors in i skarsparet for fortsatt kapning. |
annat fall kan skivan haka upp sig, hoppa ur arbetsstycket
eller orsaka bakslag.

» For att reducera risken for ett bakslag till foljd av
inklamd kapskiva ska skivor och andra stora arbets-
stycken stodas. Stora arbetsstycken kan bojas ut till féljd
av hog egenvikt. Arbetsstycket maste darfor stodas pa
bada sidorna bade i narheten av skarsparet och vid kanten.

» Var speciellt forsiktig vid “fickkapning” i dolda omra-
den som t. ex. i en fardig vagg. Dar risk finns att kapski-
van kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar,
elledningar eller andra féremal som kan orsaka bakslag.

Speciella sikerhetsanvisningar for sandpappersslipning

» Anvind inte for stora slippapper, se tillverkarens upp-
gifter om slippapperets storlek. Slippapper som star ut
over sliprondellen kan leda till personskada, blockera,
rivas sonder eller ocksa orsaka bakslag.
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Speciella sikerhetsanvisningar for arbeten med trad-
borstar

> Observera att tradborstar &ven under normal anvénd-
ning forlorar tradbitar. Overbelasta inte stalborsten
med for hogt anliggningstryck. Utslungade tradbitar kan
4tt tranga in genom klader och/eller i huden.

» Nar sprangskydd anvidnds bor man se till att sprang-
skyddet och tradborsten inte berdr varandra. Tallrikar-
nas och koppborstarnas diameter kan till féljd av anligg-
ningstryck och centrifugalkrafter 6ka.

Extra sakerhetsanvisningar
Bar skyddsglasogon.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda for-

sorjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elst6t. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstot.

» Las upp stromstéllaren och still den i Fran-laget om
stromforsorjningen avbryts t. ex. vid stromavbrott
eller ndr stickproppen frankopplas. Detta hindrar en
okontrollerad aterstart av verktyget.

» Beror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Ski-
vorna blir under arbetet mycket heta.

» Sdkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som &r fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare dn med handen.

Produkt- och kapacitetsbheskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sdkerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte fljts kan orsaka elstot,
brand och/eller allvarliga personskador.

Buller-/vibrationsdata

e

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget dr avsett for kapning, grovslipning och borstning
av arbetsstycken i metall och sten utan vattentillforsel.

Vid kapning av metall med bundna slipmedel maste ett speci-
ellt sprangskydd anvandas.

Vid kapning i sten ordna med dammutsugning till den grad det
behovs.

Med godkanda slipverktyg kan elverktyget dven anvandas for
slipning med sandpapper.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

1 Upplasningsspak for sprangskydd
Spindellasknapp
Stromstallare Till/Frén
Stodhandtag (isolerad greppyta)
Slipspindel
Spréangskydd for slipning
Stodflans
Slipskiva*
Spannmutter
Spréangskydd for kapning*
Kapskiva*
Handskydd*
Gummisliprondell*
Slippapper*
Rundmutter*
Koppborste*
Sugkapa for kapning med styrslid *
Diamantkapskiva*
19 Handgrepp (isolerad greppyta)
20 Sakring (endast 3603 CA20..)

*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbe-
hor som finns.
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Matvardena for ljudnivan PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
anges enligt EN 60745. 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Verktygets A-vagda ljudniva

ar i typiska fall

Ljudtrycksniva dB(A) 91 91 91 91 91 91
Ljudeffektniva dB(A) 102 102 102 102 102 102
Onoggrannhet K dB 3 3 3 3 3 3
Anvand horselskydd!
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Matvardena for ljudnivan PWS ... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
anges enligt EN 60745. 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Totala vibrationsemissions-
varden a;, (vektorsumma ur
tre riktningar) och onog-
grannhet K framtaget enligt
EN60745:
Ytslipning (skrubbning):
a, m/s? 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
K m/s? 1,5 15 1,5 1,5 1,5 1,5
Slipning med slipblad:
ay m/s? 55 55 55 5,5 55 55
K m/s? 15 15 15 15 15 15
Matvardena for ljudnivan PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115
anges enligt EN 60745. 3603.. CA24.  CA24.  CA24. CA24.  CA24. CA24..
Verktygets A-vagda ljudniva
aritypiskafall
Ljudtrycksniva dB(A) 93 93 93 93 92 93
Ljudeffektniva dB(A) 104 104 104 104 103 104
Onoggrannhet K dB 3 8 3 3 3 8
Anviénd horselskydd!
Totala vibrationsemissions-
varden a;, (vektorsumma ur
tre riktningar) och onog-
grannhet K framtaget enligt
EN60745:
Ytslipning (skrubbning):
a, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 15 1,5 1,5 1,5 1,5
Slipning med slipblad:
ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Métvardena for ljudnivan PWS...  780-125 7500 7800  850-115  850-125 8000
anges enligt EN 60745. 3603..  CA27.  CA24.  CA27.  CA27.  CA27.  CA27.
Verktygets A-vagda ljudniva
aritypiskafall
Ljudtrycksniva dB(A) 92 93 92 93 92 92
Ljudeffektniva dB(A) 103 104 103 104 103 103
Onoggrannhet K dB 3 3 3 3 3 3
Anvind horselskydd!
Totala vibrationsemissions-
varden a;, (vektorsumma ur
tre riktningar) och onog-
grannhet K framtaget enligt
EN 60745:
Ytslipning (skrubbning):
ay m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 15 1,5 1,5 1,5
Slipning med slipblad:
ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning tyg. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar bedomning av
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i vibrationsbelastningen.
EN 60745 och kan anvéandas vid jamforelse av olika elverk- Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga

anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
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anvands for andra andamal, med olika tillbehor, med andra men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations- ningen for den totala arbetsperioden.
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatdren
arbetsperioden 6ka betydligt. mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
For en exakt beddmning av vibrationsbelastningen bor dven och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang, av arbetsforloppen.
Tekniska data
PWS... 680-115 700-115

Produktnummer 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Upptagen markeffekt w 701 701 701 701 701 701
Mérkvarvtal mint 11000 11000 11000 11000 11000 11000
max. slipskivsdiameter mm 115 115 115 115 115 125
Slipspindelganga M14 M14 M14 M14 M14 M14
max. ganglangd pa
slipspindeln mm 21 21 21 21 21 21
Vikt enligt
EPTA-Procedure
01/2003 med standard-
stodhandtag kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Skyddsklass O/ [Ol/1 O/ o/ O /1 [T/
Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.
Vinkelslip PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125  75-115 7500
Produktnummer 3603... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24..
Upptagen markeffekt w 701 720 730 750 750 750 750
Mérkvarvtal mint 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
max. slipskivsdiameter mm 115 115 115 115 125 115 125
Slipspindelganga M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14
max. ganglangd pa
slipspindeln mm 21 21 21 21 21 21 21
Vikt enligt
EPTA-Procedure
01/2003 med standard-
stodhandtag kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Skyddsklass O/ [Ol/1r O]/t [O/Ir O/ [Ol/I O]/
Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.

780-125 7800 850-115 8000
Produktnummer 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Upptagen markeffekt w 780 780 850 850 800
Mérkvarvtal mint 12000 12000 12000 12000 12000
max. slipskivsdiameter mm 125 125 115 125 125
Slipspindelganga M14 M14 M14 M14 M14
max. ganglangd pa
slipspindeln mm 21 21 21 21 21
Vikt enligt
EPTA-Procedure
01/2003 med standard-
stodhandtag kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Skyddsklass O/ O/ O /1 [O]/11 [Ol/1

Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.
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Forsikran om overensstimmelse C €

Viforsakrar hdrmed under exklusivt ansvar att denna produkt
som beskrivsi"Tekniska data” dverensstammer med foljande
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestdm-
melsernai direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG,
2006/42/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013

Montage

Montering av skyddsutrustning

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

Anvisning: Om slipskivan brustit under drift eller stddanord-

ningarna pa spangskyddet/elverktyget skadats, maste

berdrda delar/elverktyget bytas ut eller for service skickas till

en serviceverkstad, for adresser se avsnittet "Kundtjénst och

anvandarradgivning”.

Spréangskydd for slipning

Lagg upp sprangskyddet 6 pa
elverktygets stod sa att sprang-
skyddets kodnockar ligger kor-
rekt mot stodet. Tryck ned upp-
lasningsspaken 1 och hall den
nedtryckt.

Tryck fast sprangskyddet 6 pa
spindelhalsen tills sprangskyd-
dets flans ligger an mot elverkty-
gets flans och vrid sedan sprang-
skyddet tills det hérbart snapper
fast.

Anpassa sprangskyddet 6 till den stallning arbetet kraver.
Tryck upplasningsspaken 1 uppat och vrid sprangskyddet 6
till 6nskat lage.

» Still in sprangskyddet 6 sa att upplasningsspakens 1 3
roda kammar griper in i motsvarande urtag pa spréng-
skyddet 6.

» Still in sprangskyddet 6 sa att gnistor inte sprutas mot
anvandaren.

e
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» Att vrida sprangskyddet 6 far endast vara mojligt nar
upplasningsspaken 1 paverkats! | annat fall far elverk-
tygetabsolutinte langre anvindas och maste limnas in
till kundservicen for kontroll.

Anvisning: Kodnockarna pa sprangskyddet 6 garanterar att
endast det sprangskydd kan monteras som passar till elverk-
tyget.

Sprangskydd for kapning

» Vid kapning med bundna slipmedel anvénd alltid
sprangskyddet 10.

» Vid kapning i sten ordna med dammutsugning till den
grad det behdvs.

Spréangskyddet for kapning 10 monteras pa samma sétt som

sprangskyddet for slipning 6.

Sugkapa for kapning med styrslid

Sugkapa for kapning med styrslid 17 monteras pa samma satt

som sprangskyddet for slipning 6.

Stodhandtag

» Anvand alltid elverktyget med stodhandtag 4.

Skruva fast stodhandtaget 4 i relation till arbetssitt till hoger

eller vanster om véxelhuset.

Handskydd

» For arbeten med gummisliprondellen 13 eller med

koppborste/skivborste/lamellslipskiva skall alltid
handskyddet 12 monteras.

Fast handskyddet 12 med stédhandtaget 4.

Montering av slipverktyg

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Beror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Ski-
vorna blir under arbetet mycket heta.

Rengor slipspindeln 5 och alla delar som skall monteras.

Tryck for fastspanning och lossning av slipverktyg spindellas-
knappen 2 for blockering av slipspindeln.

» Tryck ned spindellasknappen endast nér slipspindeln
star stilla. | annat fall kan elverktyget skadas.

Slip-/kapskiva

Beakta slipverktygens dimensioner. Centrumhalet maste

passa till stodflansen. Anvand inte reducerstycken eller adap-

ter.

Kontrollera vid anvandning av diamantkapskivor att rotations-

pilen pa diamantkapskivan och elverktygets rotation dverens-

stammer (se rotationspil pa vaxelhuset).
Ordningsféljden vid montering visas pa grafiksidan.

For infastning av slip-/kapskivan skruva upp spannmuttern 9

och dra sedan fast den med tvastiftsnyckeln.

» Kontrollera efter montering och fore start av slipverk-
tyget att det monterats pa ritt sitt och kan rotera fritt.
Kontrollera att slipverktyget inte berér sprangskyddet
eller andra delar.

Lamellslipskiva

» For arbeten med lamellslipskiva ska handskyddet 12
monteras.
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Gummisliprondell

» For arbeten med gummisliprondell 13 ska handskyd-
det 12 monteras.

Ordningsféljden vid montering visas pa grafiksidan.
Skruva pa rundmuttern 15 och dra fast med tvastiftsnyckeln.

Koppborste/skivborste

» For arbeten med koppborste eller skivborste ska hand-
skyddet 12 monteras.

Ordningsféljden vid montering visas pa grafiksidan.

Koppborsten/skivborsten maste kunna skruvas upp pa slip-

spindeln sa langt att den ligger stadigt an mot slipspindelflan-

sen vid andan pa slipspindelgangan. Spann fast koppbor-

sten/skivborsten med fast skruvnyckel.

Tillatna slipverktyg

Alla de slipverktyg som anges i denna bruksanvisning kan
anvandas.

Det tilldtna varvtalet [min!] resp. periferihastigheten [m/s]
hos anvant slipverktyg maste minst motsvara uppgifterna i
tabellen nedan.

Beakta darfor tillatna varvtal resp. periferihastigheter pa
slipverktygets etikett.

115 6 22,2 11000 80
125 6 22,2 11000 80
115 - - 11000 80
125 - - 11000 80
75 30 M14 11000 45

Svangning av vaxelhuvudet

Endast for elverktyg med produktnummer 3 603 CA20..:

» Drastickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

Vaxelhuvudet kan vridas 180°. For vissa arbeten kan nu

stromstallaren stéllas in i bekvamare hanteringslage, t.ex. for

vansterhanta.

- Tabortskruven fransakringen 20 for upplasningsspaken 1
(se bilden A).

- Skruva fullstandigt bort de 4 skruvarna (se bilden B).
Svang vaxelhuvudet forsiktigt till 5nskat ldge utan att ta
bort det fran huset. Dra ater fast de 4 skruvarna.

- Skruva ater fast sakringen 20 for upplasningsspaken 1 pa
véxelhuvudet (se bilden C).

Beakta ovillkorligen anvisningarna i kapitlet "Montering av

skyddsutrustning”. Sprangskyddets lage farendast forandras

med upplasningsspaken 1.

e

Damm-/spanutsugning

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Berd-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehaller sigi narheten.
Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for trabehandling
(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesman far
bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mdjligt en fér materialet limplig dammut-

sugning.

- Setill att arbetsplatsen ar vél ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-
tat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjdlvantandas.

Drift

Driftstart

» Beakta nitspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning 6verensstimmer med uppgifterna pa elverk-
tygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

Nar elverktyget anvands pa mobila generatorer som inte for-

fogar 6ver tillrackliga effektreserver eller som saknar lamplig

spanningsreglering med startstromsforstarkning kan effekt-
forlust eller otypiskt beteende uppsta vid inkoppling.

Kontrollera att generatorn ar lamplig for aktuell anvandning

och speciellt dess natspanning och -frekvens.

In- och urkoppling

Skjut for inkoppling av elverktyget stromstallaren Till/Fran 3

framét.

For att sparra stromstallare Till/Fran 3 tryck ned stromstalla-

ren Till/Fran 3 framtill tills den snapper fast.

For elverktygets frankoppling slapp stromstallaren Till/Fran

3eller om den ar last tryck helt kort baktill pa stromstallaren

Till/Fran 3 och slapp den igen.

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill

anvanda det.

» Kontrollera slipverktygen innan de tas i bruk. Slipverk-
tyget maste vara felfritt monterat och kunna roterafritt.
Provkér minst under 1 minut utan belastning. Anvand
inte skadade, orunda eller vibrerande slipverktyg. Ska-
dade slipverktyg kan spricka och orsaka personskada.

Arbetsanvisningar

» Var forsiktig vid sparning i barande véggar, se stycket
”Statiska anvisningar”.

» Spann fast arbetsstycket om det inte ligger stadigt pa
grund av egen vikt.

» Belasta inte elverktyget till den grad att det stannar.

» Om elverktyget anvénts under hog belastning lat det ga
nagra minuter pa tomgang for avkylning av insatsverk-
tyget.
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» Beror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Ski-
vorna blir under arbetet mycket heta.
» Elverktyget far inte anvdndas med ett kapbord.

Skrubbning

» Anvind aldrig kapskivor for skrubbning.

Vid skrubbning kan basta arbetsresultat uppnas vid en install-
ningsvinkel pa 30° till 40°. Forflytta elverktyget med mattligt
tryck fram och tillbaka. Harvid blir arbetsstycket inte for hett,
missfargas inte och det bildas inte heller spar.

Lamellslipskiva

Med lamellslipskiva (tillbehor) kan dven kupiga ytor och profi-
ler bearbetas.

Lamellslipskivorna har en betydligt Iangre livslangd, lagre
ljudniva och lagre sliptemperaturer an vanliga slipskivor.

Kapning av metall

» Vid kapning med bundna slipmedel anvand alltid
sprangskyddet 10.

Vid kapslipning mata fram elverktyget med mattlig och en till

materialet anpassad hastighet. Tryck inte mot kapskivan, den

far inte heller snedstéllas eller oscilleras.

Bromsa inte upp kapskivor med tryck fran sidan.

Elverktyget ska alltid

foras i matningsrikt-

ningen. | annat fall finns

risk for att det okontrol-

lerat trycks ur skarspa-

ret.

Vid kapning av profiler

och fyrkantsror lagg an

kapskivan vid det minsta

tvarsnittet.

Kapning av sten

» Vid kapning i sten ordna med dammutsugning till den
grad det behdvs.

» Bar dammskyddsmask.

» Elverktyget far anvindas endast for torrskarning/torr-
slipning.

Anvand for kapning av stenmaterial limpligast en diamant-

kapskiva.

Nar en sugkapa anvands for kapning med styrslid 17 maste

dammsugaren vara godkand for utsugning av stendamm.

Bosch erbjuder lampliga dammsugare.

] Koppla pa elverktyget

och lagg an det med

styrsladens framre del

mot arbetsstycket. Mata

fram elverktyget med

alet anpassad hastighet.

mattlig och en till materi-

e
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Nar mycket harda material bearbetas som t. ex. betong med
hog kiselhalt kan diamantkapskivan 6verhettas och skadas.
En gnistkrans som roterar kring diamantkapskivan ar ett tyd-
ligt tecken pa dverhettning.

Avbryt i detta fall kapningen och lat diamantkapskivan for
avkylning en kort stund ga pa tomgang med hogsta varvtal.
Tydligt reducerad slipeffekt och en gnistbildning runtom ski-
van ar tecken pa att diamantkapskivan forlorat skarpan.
Genom korta skar i n6tande material, t. ex. kalksandsten, kan
diamantkapskivan ater skarpas.

Statiska anvisningar

Spar i barande vaggar bor utforas enligt standard DIN 1053
del 1 eller landsspecifika bestammelser.

Dessa foreskrifter ska féljas. Planera kapsnitten i samrad med
ansvarig fackman for statik, arkitekt eller entreprendr innan
arbetet paborjas.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilations6ppningar rena
for bra och sdkert arbete.

» Anvind under extrema betingelser om mojligt en
utsugningsanlaggning. | dylika fall ska ventilations-
6ppningarna renblasas ofta och ett felstromsskydd
(F1) forkopplas. Vid bearbetning av metall kan damm sam-
las i elverktygets inre. Elverktygets skyddsisolering kan
forsamras.

Lagra och hantera tillbehéret med omsorg.

Om natsladden for bibehallande av verktygets sakerhet
maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Kundtjinst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa elverktygets typskylt.
Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (020) 414455 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tilloehor och forpackning ska omhéndertas pa
miljévanligt satt for atervinning.
Slang inte elverktyg i hushallsavfall!
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Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
for kasserade elektriska och elektroniska
apparater och dess modifiering till nationell
ratt maste obrukbara elverktyg omhander-
tas separat och pa miljévanligt satt lamnas
in for atervinning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-

varslene og nedenstaende anvisninger kan medfare elektris-

ke stat, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-

der for stramdrevne elektroverktey (med ledning) og batteri-

drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-

lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» lkke arbeid med elektroverktoyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stov. Elektroverktey lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktoy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstgpsler ssmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
ror, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktsyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverktgyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-

pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-

dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

e

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjeteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektriske stet.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. lkke bruk
elektroverktey nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stav-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller herselvern — av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktayet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktoyet er slatt av for du kobler det
til strommen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du barer
elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler for du slar pa
elektroverkteyet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
segien roterende verkteydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for  sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg omat disse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stavavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» Ikke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktay som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktey arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig
0g marepareres.

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller fjern batte-
riet fer du utferer innstillinger pa elektroverktayet, skif-
ter tilbehersdeler eller legger maskinen bort. Disse tilta-
kene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktoy som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktey er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.
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» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktayet. Kon-
troller om bevegelige verkteydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktayets funksjon.
La disse skadede delene repareres fer elektroverktay-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjeereverktey med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere & fare.

» Bruk elektroverktay, tilbehgr, verktay osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Service
» Elektroverktayet ditt skal alltid kun repareres av kvali-

fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for vinkelsliper

Felles advarsler om sliping, sandpapirsliping, arbeid med

stalberster og kapping

> Dette elektroverktayet skal brukes som sliper, sandpa-
pirsliper, stalberste og kuttesliper. Folg alle advarsler,
anvisninger, bilder og data som du far levert sammen
med elektroverkteyet. Hvis du ikke falger falgende anvis-
ninger, kan det oppsta elektriske stat, ild og/eller store
skader.

» Dette elektroverktoyet er ikke egnet til polering. Hvis
elektroverktayet brukes til formal det ikke er beregnet til,
kan dette forarsake farer og skader.

» lkke bruk tilbehor som ikke er spesielt beregnet og an-
befalt av produsenten for dette elektroverktayet. Selv
om du kan feste tilbeheret pa elektroverktayet ditt, garan-
terer dette ingen sikker bruk.

» Det godkjente turtallet til innsatsverktoyet ma vere
minst like hayt som det maksimale turtallet som er an-
gitt pa elektroverkteyet. Tilbehgr som dreies hurtigere
enn godkjent, kan brekke og slynges rundt.

» Utvendig diameter og tykkelse pa innsatsverktoyet ma
tilsvare malene for elektroverktsyet. Gale innsatsverk-
tay kan ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.

» Innsatsverktoy med gjengeinnsats ma passe ngyaktig
pa slipespindelens gjenger. Ved innsatsverktay som
monteres ved hjelp av en flens ma hulldiameteren til
innsatsverktgyet passe til festediameteren til flensen.
Innsatsverktay som ikke kan festes ngyaktig pa elektro-
verktayet, roterer uregelmessig, vibrerer sveert sterkt og
kan fare til at du mister kontrollen.

» lkke bruk skadede innsatsverktay. Sjekk fer hver bruk
om innsatsverktoy slik som slipeskiver er splintret el-
ler revnet, om slipetallerkener er revnet eller sveert
slitt, om stalberster har lose eller har brukkede trader.
Hvis elektroverktayet eller innsatsverktayet faller
ned, ma du kontrollere om det er skadet eller bruk et
ikke skadet innsatsverktey. Nar du har kontrollert og

e
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satt inn innsatsverktayet, ma du holde personer som
oppholder seg i n@rheten unna det roterende innsats-
verktoyet og la elektroverkteyet g i ett minutt med
maksimalt turtall. Som regel brekker skadede innsats-
verktay i lgpet av denne testtiden.

» Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhengig av typen
bruk ma du bruke visir, syebeskyttelse eller vernebril-
ler. Om nadvendig ma du bruke stevmaske, harselvern,
vernehansker eller spesialforkle som holder sma slipe-
og materialpartikler unna kroppen din. @ynene bar be-
skyttes mot fremmedlegemer som kan fly rundt ved visse
typer bruk. Stev- eller pustevernmasker mé filtere den ty-
pen stgv som oppstar ved denne bruken. Hvis du er utsatt
for sterk stay over lengre tid, kan du miste harselen.

» Pass pa at andre personer holder tilstrekkelig avstand
til arbeidsomradet ditt. Alle som gar inn i arbeidsomra-
det ma bruke personlig verneutstyr. Brukne deler til
verktayet eller brukne innsatsverktay kan slynges ut og
derfor ogsa forarsake skader utenfor det direkte arbeids-
omradet.

» Hold maskinen kun pa de isolerte gripeflatene, hvis du
utforer arbeid der innsatsverkteyet kan treffe pa skjul-
te stramledninger eller den egne stremledningen. Kon-
takt med en spenningsfarende ledning kan ogsa sette mas-
kinens metalldeler under spenning og fare til elektriske
stat.

» Hold stremledningen unna roterende innsatsverktay.
Hvis du mister kontrollen over elektroverktayet kan strem-
ledningen kappes eller komme inn i verkteyet, og handen
eller armen din kan komme inni det roterende innsatsverk-
tayet.

> Legg aldri elektroverktayet ned fer innsatsverktasyet
er stanset helt. Det roterende innsatsverktgyet kan kom-
me i kontakt med overflaten der maskinen legges ned, slik
at du kan miste kontrollen over elektroverktayet.

» La aldri elektroverktoyet vaere innkoblet mens du bze-
rer det. Tayet ditt kan komme inn i det roterende innsats-
verktayet hvis det tilfeldigvis kommer i kontakt med verk-
tayet og innsatsverktayet kan da bore seginn i kroppen
din.

» Rengjer ventilasjonsapningene til elektroverktoyet
med jevne mellomrom. Motorviften trekker stav inn i hu-
set, og en stor oppsamling av metallstav kan medfare elek-
trisk fare.

» lkke bruk elektroverkteyet i naerheten av brennbare
materialer. Gnister kan antenne disse materialene.

» Bruk ikke innsatsverktay som krever flytende kjole-
midler. Bruk av vann eller andre flytende kjglemidler kan
fare til elektriske stat.

Tilbakeslag og tilsvarende advarsler

» Tilbakeslag er innsatsverktayets plutselige reaksjon etter
at det har hengt seg opp eller blokkerer. Dette kan gjelde
slipeskiven, slipetallerkenen, stalbarsten osv.. Opphen-
ging eller blokkering ferer til at det roterende innsatsverk-
tayet stanser helt plutselig. Slik akselereres et ukontrollert
elektroverktgy mot innsatsverktgyets dreieretning pa
blokkeringstedet.
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Hvis f. eks. en slipeskive henger seg opp eller blokkerer i
arbeidsstykket, kan kanten pa slipeskiven som dykker inni
arbeidsstykket, henge seg opp og slik brekker slipeskiven
eller forarsaker et tilbakeslag. Slipeskiven beveger seg da
mot eller bort fra brukeren, avhengig av skivens dreieret-
ning pa blokkeringsstedet. Slik kan slipeskiver ogsa brek-
ke.

Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av
elektroverktayet. Det kan unngas ved a falge egnede sik-
kerhetstiltak som beskrevet nedenstaende.

» Hold elektroverktayet godt fast og plasser kroppen og
armene dine i en stilling som kan ta imot tilbake-
slagskrefter. Bruk alltid ekstrahandtaket - hvis dette
finnes - for a ha sterst mulig kontroll over tilbake-
slagskrefter eller reaksjonsmomenter ved oppkjoring.
Brukeren kan beherske tilbakeslags- og reaksjonsmomen-
ter med egnede tiltak.

» Hold aldri handen i nrheten av det roterende innsats-
verkteyet. Innsatsverktayet kan bevege seg over handen
din ved tilbakeslag.

» Unnga at kroppen din befinner seg i omradet der elek-
troverktoyet vil bevege seg ved et tilbakeslag. Tilbake-
slaget driver elektroverktayet i motsatt retning av slipeski-
vens dreieretning pa blokkeringsstedet.

» Vaer spesielt forsiktig i hjgrner, pa skarpe kanter osv.
Du ma forhindre at innsatsverktay avprelles fra ar-
beidsstykket eller klemmes fast. Det roterende innsats-
verktayet har en tendens til  klemmes fast i hjgrner, pa
skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette forarsaker
kontrolltap eller tilbakeslag.

» Bruk ikke kjedesagblad eller tannet sagblad. Slike inn-
satsverktey farer ofte til tiloakeslag eller til at man mister
kontrollen over elektroverkteyet.

Spesielle advarsler om sliping og kapping

» Bruk kun slipeskiver som er godkjent for dette elektro-
verktoyet og et vernedeksel som er konstruert for den-
ne typen slipeskive. Slipeskiver som ikke ble konstruert
for dette elektroverktayet, kan ikke beskyttes tilsvarende
og er ikke sikre.

» Slipeskiver med forsenket senter/nav ma monteres
slik at slipeflaten ikke rager ut over planet til vernedek-
selets kant. En usakkyndig montert slipeskive som rager
ut over vernedekselets kant, kan ikke skjermes tilstrekke-
lig.

» Vernedekselet ma monteres sikkert pa elektroverktay-
et og innstilles slik at det oppnas sa stor sikkerhet som
mulig med at den minste delen pa slipeskiven peker
apent mot brukeren. Vernedekslelet beskytter betje-
ningspersonen mot bruddstykker, tilfeldig kontakt med sli-
peskiven og gnister som kan antenne kleer.

» Slipeskiver ma kun brukes til anbefalt type bruk.

F. eks.: Ikke slip med sideflaten til en kappeskive.
Kappeskiver er beregnet til materialfjerning med kanten pa
skiven. Innvirkning av krefter fra siden kan fare til at slipe-
skivene brekker.

e

» Bruk alltid uskadede spennflenser i riktig starrelse og
form for den slipeskiven du har valgt. Egnede flenser
statter slipeskiven og reduserer slik faren for at slipeskiven
brekker. Flenser for kappeskiver kan vare annerledes enn
flenser for andre slipeskiver.

» Ikke bruk slitte slipeskiver fra sterre elektroverktoy.
Slipeskiver for starre elektroverktay er ikke beregnet til de
hayere turtall pd mindre elektroverktay og kan brekke.

Ytterligere spesielle advarsler for kappesliping

» Unnga blokkering av kappeskiven eller for sterkt
presstrykk. lkke utfer for dype snitt. En overbelastning
av kappeskiven gker slitasjen og tendensen til fastkiling el-
ler blokkering og dermed ogsa muligheten til tilbakeslag el-
ler brudd pd slipeskiven.

» Unnga omradet foran og bak den roterende kappeski-
ven. Hvis kappeskiven beveger seg bort fra deg i arbeids-
stykket, kan elektroverkteyet med den roterende skiven
ved tilbakeslag slynges direkte mot kroppen din.

» Hvis kappeskiven blokkerer eller du avbryter arbeidet,
slarduav elektroverktayet og holder det rolig til skiven
er stanset helt. Forsgk aldri a trekke den roterende
kappeskiven ut av snittet, ellers kan det oppsta et tilba-
keslag. Finn og fijern arsaken til blokkeringen.

» Ikke start elektroverkteyet igjen sa lenge det befinner
seg i arbeidsstykket. La kappeskiven oppna det maksi-
male turtallet for du fortsetter forsiktig med snittet. El-
lers kan skiven henge seg opp, springe ut av arbeidsstyk-
ket eller fordrsake tilbakeslag.

» Statt plater eller store arbeidsstykker for a redusere ri-
sikoen for tilbakeslag fra en fastklemt kappeskive. Sto-
re arbeidsstykker kan bayes av sin egen vekt. Arbeidsstyk-
ket ma stettes pa begge sider, bade neer kappesnittet og
pa kanten.

» Var spesielt forsiktig ved «inndykkingssnitt» i vegger
eller andre uoversiktelige omrader. Den inntrengende
kappeskiven kan treffe pa gass- eller vannledninger, elek-
triske ledninger eller gjenstander som kan forarsake tilba-
keslag.

Spesielle advarsler om sandpapirsliping

» Ikke bruk overdimensjonerte slipeskiver, falg produ-
sentens informasjoner om slipepapirsterrelsen. Slipe-
skiver som peker ut over slipetallerkenen kan forarsake
skader og fare il at slipeskivene blokkerer eller revner eller
til at det oppstar tilbakeslag.

Spesielle advarsler for arbeid med stélberster

» Husk pa at stalbersten mister stalbiter i lopet av vanlig
bruk. Ikke overbelast staldelene med for sterkt press-
trykk. Staldeler som slynges bort kan lett trenge inn gjen-
nom tynt tay og/eller hud.

» Hvis det anbefales a bruke et vernedeksel, ma du for-
hindre at vernedekselet og stalbersten kan berere
hverandre. Tallerken- og koppbarster kan fa starre diame-
ter med presstrykk og sentrifugalkrefter.
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Ekstra advarsler
Bruk vernebriller.

» Bruk egnede detektorer til & finne skjulte strem-/gass-/

vannledninger, eller sper hos det lokale el-/gass-/vann-

verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medfare
brann og elektrisk stat. Skader pa en gassledning kan fere
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forarsaker ma-
terielle skader og kan medfare elektriske stat.

» Las opp av-/pa-bryteren og sett den i av-posisjon hvis
stromtilferselen avbrytes, f. eks. ved strembrudd eller
hvis stapselet trekkes ut. Slik forhindres en ukontrollert
ny start.

» Ikke ta pa slipe- og kappeskivene for de er avkielt. Ski-
vene blir svaert varme i lgpet av arbeidet.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfare

elektriske stat, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet til kapping, grovsliping og bar-
sting av metall og stein uten bruk av vann.

Stay-/vibrasjonsinformasjon

Méaleverdier forlydenfunnet ~ PWS ... 680-115

e
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Til kapping med bakelitt-bundede slipemidler ma det brukes
et spesielt vernedeksel til kappingen.

Ved kappingi stein ma det serges for en tilstrekkelig stavavsu-
ging.

Med godkjente slipeverktay kan elektroverktayet brukes til
sandpapirsliping.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for

bildet av elektroverkteyet pd illustrasjonssiden.
1 Lasespak for vernedeksel

Spindel-lasetast

Pa-/av-bryter

Ekstrahandtak (isolert grepflate)

Slipespindel

Vernedeksel il sliping

Festeflens

Slipeskive*

Spennmutter

Vernedeksel til kapping*

Kappeskive*

Héandbeskyttelse*

13 Gummislipetallerken*

14 Slipeskive*

15 Rundmutter*

16 Koppberste*

17 Avsugdeksel til kapping med faringssleide *

18 Diamant-kappeskive*

19 Handtak (isolert grepflate)

20 Sikring (kun 3603 CA20..)

*lllustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehgret finner du i vart tilbehgrsprogram.

O oo~NOOGThAWN

o e
N = O

700 7-115  700-115 7000  700-125

ihenhold til EN 60745.

3603 ... CA20..

CA20..

CA20.. CA20.. CA20.. CA20..

Det typiske A-bedamte

stgynivaet for maskinen er

Lydtrykkniva dB(A) 91
Lydeffektniva dB(A) 102
Usikkerhet K dB 3
Bruk herselvern!

91 91 91 91 91
102 102 102 102 102

Totale svingningsverdier a;,
(vektorsumfratreretninger)

og usikkerhet K beregnet jf.

EN60745:

Overflatesliping

(grovsliping):

ay m/s? 8,0
K m/s2 1,5
Sliping med slipeskive:

ay m/s? 5,5
K m/s? 1,5

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

5,6 5,5 5,5 55 5,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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75-115
CA24..

700-115
CA24 ..

720-115
CA24..

730-115
CA24 ..

750-115
CA24..

750-125
CA24 ..

Maleverdier for lydenfunnet ~ PWS ...
i henhold til EN 60745. 3603 ...

Det typiske A-bedgmte

stgynivaet for maskinen er

Lydtrykkniva dB(A) 93 93 93 93 92 93
Lydeffektniva dB(A) 104 104 104 104 103 104
Usikkerhet K dB 3
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a;,

(vektorsumfratreretninger)

og usikkerhet K beregnet jf.

EN 60745:

Overflatesliping

(grovsliping):

ay, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sliping med slipeskive:

ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

7500 7800  850-115 8000
CA24.. CA27.. CA27.. CA27..

850-125
CA27..

780-125
CA27..

Maleverdier for lydenfunnet ~ PWS ...
ihenhold til EN 60745. 3603...

Det typiske A-bedemte stay-

nivaet for maskinen er

Lydtrykkniva dB(A) 92 93 92 93 92 92
Lydeffektniva dB(A) 103 104 103 104 103 103
Usikkerhet K dB 3 8 3 3 3 3
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a;,

(vektorsumfratreretninger)

og usikkerhet K beregnet jf.

EN 60745:

Overflatesliping

(grovsliping):

ay, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sliping med slipeskive:

ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt iht.
enmalemetode som er standardisertiEN 60745 ogkan brukes
til sammenligning av elektroverktay med hverandre. Det egner
seg ogsa til en forelapig vurdering av vibrasjonsbelastningen.
Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskijellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette

kan fare til en tydelig eking av vibrasjonsbelastningen over he-

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlgpene.

le arbeidstidsrommet.
Tekniske data
PWS... 680-115 700 7-115 700-115 7000 700-125
Produktnummer 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Opptatt effekt W 701 701 701 701 701 701
Nominelt turtall mint 11000 11000 11000 11000 11000 11000

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.
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Vinkelsliper PWS... 680-115 7-115 700-115 7000 700-125
Max. slipeskivediameter mm 115 115 115 115 115 125
Slipespindelgjenger M14 M14 M14 M14 M 14 M 14
Max. gjengelengde pa
slipespindelen mm 21 21 21 21 21 21

Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure

01/2003 med standard

ekstrahandtak kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Beskyttelsesklasse [O]/11 o)/ ol/u [O/1 [O/1 [O]/11
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.
Vinkelsliper PWS... 700-115 720-115/ 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
Produktnummer 3603... CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24. CA24.. CA24..
Opptatt effekt w 701 720 730 750 750 750 750
Nominelt turtall min™ 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Max. slipeskivediameter mm 115 115 115 115 125 115 125
Slipespindelgjenger M14 M 14 M 14 M14 M14 M 14 M 14
Max. gjengelengde pa

slipespindelen mm 21 21 21 21 21 21 21

Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure

01/2003 med standard
ekstrahandtak kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Beskyttelsesklasse [o]/11 O]/ [o]/11 [o/1 [o)/1n O/ [o]/1

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.

780-125 7800 850-115 850-125 8000

Produktnummer 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Opptatt effekt w 780 780 850 850 800
Nominelt turtall mint 12000 12000 12000 12000 12000
Max. slipeskivediameter mm 125 125 115 125 125
Slipespindelgjenger M14 M 14 M 14 M 14 M 14
Max. gjengelengde pa

slipespindelen mm 21 21 21 21 21

Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure

01/2003 med standard
ekstrahandtak kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Beskyttelsesklasse [ol/1n [O]/1L [o/u [O]/11 [o]/1

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.

Samsvarserklering € € Henk Becker Helmut Heinzelmann
Vi erklaerer som eneansvarlig at produktet som beskrives un- Executive Vice President Head of Product Certification

der «Tekniske data» stemmer overens med falgende normer ~ ENgineering PT/ETMO
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i Pre
direktivene 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC. ¢ . /(,
» . ¢
Tekniske data (2006/42/EC) hos: < @CQL l. {/ M
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013
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Montering

Montering av beskyttelsesinnretninger

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Merk: Etter brudd pé slipeskiven i lgpet av driften eler skader

pa festeinnretningene pa vernedekselet/pa elektroverktayet

ma elektroverktayet straks sendes inn til kundeservice,

adresser se avsnittet «Kundeservice og radgivning ved bruk».

Vernedeksel til sliping

Leggvernedekselet 6 pa festet pa
elektroverkteyettilkodeknastene
til vernedekselet stemmer over-
ens med festet. Trykk og hold
samtidig fast lasespaken 1.

Trykk vernedekselet 6 inn pa

dekselet ligger mot flensen til
elektroverkteyet og drei verne-
dekselet til det harbart gér i ls.

Tilpass vernedekselets 6 stilling til arbeidssituasjons krav.

Trykk da ldsespaken 1 oppover og drei vernedekselet 6 til gn-

sket posisjon.

» Innstill vernedekselet 6 alltid slik at alle 3 knastene pa
lasespaken 1 griper inn i de passende utsparingene pa
vernedekselet 6.

» Innstill vernedekselet 6 slik at gnistene ikke fyker mot
brukeren.

» Vernedekselet 6 ma kun kunne dreies nar lasespaken 1
trykkes! Ellers ma elektroverktoyet ikke brukes videre
og ma leveres inn til kundeservice.

Merk: Kodeknastene pa vernedekslet 6 sgrger for at det kun

kan monteres et passende vernedeksel pa elektroverktayet.

Vernedeksel til kapping

» Ved kapping med bakelitt-bundede slipemidler ma du
alltid bruke vernedekselet 10.

» Ved kapping i stein ma du serge for en tilstrekkelig
stovavsuging.

Vernedekselet til kapping 10 monteres pa samme mate som
vernedekselet til sliping 6.

Avsugdeksel til kapping med feringssleide
Avsugdekselet til kapping med feringssleide 17 monteres pa
samme mate som vernedekselet til sliping 6.
Ekstrahandtak

» Bruk elektroverktoyet kun med ekstrahandtaket 4.

Skru ekstrahandtaket 4 inn pa hayre eller venstre side av gir-
hodet avhengig av typen bruk.

spindelhalsen til kanten pa verne-

e

Handbeskyttelse

» Til arbeid med gummislipetallerkenen 13 eller kopp-
bersten/skivebgrsten/lamellskiven ma du alltid mon-
tere handbeskyttelsen 12.

Fest handbeskyttelsen 12 med ekstrahandtaket 4.

Montering av slipeverktoy

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» lkke ta pa slipe- og kappeskivene for de er avkijelt. Ski-
vene blir svaert varme i lgpet av arbeidet.

Rengjer slipespindelen 5 og alle delene som skal monteres.

Til festing og l@sning av slipeverktay ma spindellasetasten 2

lases rundt slipespindelen.

» Trykk pa spindellasetasten kun nar slipespindelen star
stille. Elektroverktayet kan ellers ta skade.

Slipe-/kappeskive

Tahensyn til slipeverktayenes dimensjoner. Hullets diameter
ma passe til festeflensen. lkke bruk adaptere eller reduksjons-
stykker.

Ved bruk av diamant-kappeskiver ma du passe pa at dreieret-
ningspilen pa diamant-kappeskiven og elektroverktayets
dreieretning (se dreieretningspilen pa girhodet) stemmer
overens.

Rekkefelgen til monteringen er angitt pa bildesiden.

Tilfesting av slipe-/kappeskiven skrur du pa spennmutteren 9
og spenner denne med hakengkkelen.

» Etter montering av slipeverktoyet og for innkoblingen
ma du sjekke om slipeverktoyet er korrekt montert og
kan dreies fritt. Pass pa at slipeverktoyet ikke kommer
borti vernedekselet eller andre deler.

Lamellslipeskive

» Monter alltid handbeskyttelsen 12 til arbeid med la-
mellslipeskiven.

Gummi-slipetallerken

» Til arbeid med gummislipetallerkenen 13 ma du alltid
montere handbeskyttelsen 12.

Rekkefalgen til monteringen er angitt pa bildesiden.

Skru rundmutteren 15 pa og spenn denne med hakengkke-

len.

Koppberste/skivebearste

» Monter alltid handbeskyttelsen 12 til arbeid med kopp-
borsten eller skiveborsten.

Rekkefelgen til monteringen er angitt pa bildesiden.

Koppbarsten/skivebarsten ma kunne skrus sa langt inn pa sli-

pespindelen at slipespindelflensen ligger godt mot enden pa

slipespindelgjengen. Spenn koppbarsten/skivebgrsten fast
med en fastnakkel.
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Godkjente slipeverktey

Det kan brukes alle slipeverktey som er angitt i denne bruks-
anvisningen.

Det godkjente turtallet [min'] hhv. periferihastigheten [m/s]

til anvendt slipeverktay ma minst tilsvare informasjonene i
nedenstaende tabell.

Taderfor hensyn til godkjent turtall hhv. periferihastighet
pa etiketten til slipeverktayet.

115 6 22,2 11000 80
125 6 22,2 11000 80
115 - - 11000 80
125 - - 11000 80
|d
b— 75 30 M14 11000 45

Inndreining av girhodet
Kun ved elektroverktoy med saksnummeret
3603CA20..:

» For alle arbeider pa elektroverktayet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Dukan dreie girhodet med 180°. Pa-/av-bryteren kan for spe-

sielle arbeider derved fas i en gunstigere handteringsposi-
sjon, f. eks. for venstrehendte.

- Fjern skruen pa sikringen 20 pa lgsnespaken 1
(se bilde A).

- Skru de 4 skruene helt ut (se bilde B). Sving girhodet for-
siktig uten a ta det av fra huset i den nye posisjonen.
Trekk de 4 skruene fast igjen.

- Skru sikringen 20 pa lasnespaken 1 fast igjen pa girhodet
(se bilde C).

Ver oppmerksom pd anvisningene i kapittelet «Montering av
beskyttelsesinnretninger». Vernedekselet ma kun la seg dreie
nar lesnespaken 1 betjenes.

Stov-/sponavsuging

» Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vaere helsefarlige. Bergring eller
innanding av stev kan utlase allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i naerheten.
Visse typer stgv som eik- eller bakstev gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale md kun bearbeides av fagfolk.

e
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- Bruk helst et stavavsug som er egnet for dette materi-
alet.
- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse
P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Bruk

Igangsetting

» Ta hensyn til stramspenningen! Spenningen til strem-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktay som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Ved bruk av elektroverktayet pa mobile stremgeneratorer,
som ikke har tilstrekkelige effektreserver hhv. egnet spen-
ningsregulering (med startstremforsterkning), kan det opp-
sta effekttap eller utypiske reaksjoner ved innkobling.

Sjekk om stremgeneratoren er egnet, spesielt nar det gjelder
stramspenning og -frekvens.

Inn-/utkobling

Tiligangsetting av elektroverktayet ma du skyve pa-/av-bry-
teren 3 fremover.

Til lasing av pa-/av-bryteren 3 skyver du pa-/av-bryteren 3
ned foran til den gar i las.

Tilutkobling av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryteren 3
hhv. - hvis den er last - trykker du pa-/av-bryteren 3 ett ay-
eblikk og slipper den deretter.

Sl elektroverktayet kun pa nar du bruker det for a spare ener-
gi.

» Kontroller slipeverktsyene far bruk. Slipeverktayet
maveere feilfritt montert og kunne dreie seg fritt. Utfer
en prevekjoring pa minst 1 minutt uten belastning.
Ikke bruk skadede, urunde eller vibrerende slipeverk-
tay. Skadede slipeverktay kan brekke og forarsake skader.

Arbeidshenvisninger
» Vaer forsiktig nar du lager slisser i baerende vegger, se
avsnittet «Informasjoner om statikk».

» Spenn verktayetinn, hvis det ikke ligger godt fast med
sin egen vekt.

» lkke belast elektroverktoyer sa sterkt at det stanser.

» La elektroverktsyet ga noen minutter i tomgang etter
sterk belastning for a avkjele det.

» Ikke ta pa slipe- og kappeskivene for de er avkijalt. Ski-
vene blir svaert varme i lgpet av arbeidet.

» Ikke bruk elektroverktoyet med et kappestativ.

Grovsliping

» Bruk aldri kappeskiver til grovsliping.

Med en vinkel pa 30° til 40° oppnar du det beste arbeidsre-
sultatet ved grovsliping. Beveg elektroverktayet frem og tilba-
ke med middels trykk. Slik blir ikke arbeidsstykket for varmt,
misfarges ikke og det oppstar ikke riller.
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Lamellslipeskive

Med lamellskiven (tilbehar) kan du ogsa bearbeide buede

overflater og profiler.

Lamellslipeskiver har en vesentlig lengre levetid, lavere stay-

niva og lavere slipetemperaturer enn vanlige slipeskiver.

Kapping av metall

» Ved kapping med bakelitt-bundede slipemidler ma du
alltid bruke vernedekselet 10.

Ved kapping ma du skyve fremover med middels sterk kraft

som er tilpasset materialet som skal bearbeides. Du ma ikke

utave trykk pa kappeskiven, kile den fast eller oscillere.

Ikke brems utlapende kappeskiver med trykk mot siden.

Elektroverkteyet ma all-

tid feres med motgéen-

lers fare for at den
trykkes ukontrollert ut
av snittet.

Ved kapping av profiler

te pa det minste tverr-
snittet.

Kapping av stein

» Ved kapping i stein ma du serge for en tilstrekkelig
stovavsuging.

» Bruk en stevmaske.

» Elektroverktagyet ma kun brukes til torrskjaering/torr-
sliping.

Bruk helst en diamant-kappeskive til kapping av stein.

Ved bruk av avsugdekselet til kapping med feringssleide 17

ma stgvsugeren vaere godkjent til avsuging av steinstav.

Bosch har egnede stavsugere.

J SI& pé elektroverktayet
| ogsett det med fremre
del av faringssleiden pa
arbeidsstykket. Skyv
elektroverkteyet frem-
over med middels sterk
kraft som er tilpasset
materialet som skal be-
arbeides.

Hvis du kapper spesielt harde materialer, f. eks. betong med
hayt kiselinnhold, kan diamant-kappeskiven blir for varm og
slik ta skade. En gnistkrans rundt diamant-kappeskiven er et
tydelig tegn pa dette.

Avbryt da kappingen og la diamant-kappeskiven ga ett aye-
blikk med hayeste turtall i tomgang for a avkjeles.
Tydeligredusert arbeidsfremskritt og gnistkrans rundt er tegn
pa at diamant-kappeskiven er blitt butt. Du kan slipe denne
med korte snitt i abrasivt materiale (f. eks. kalksandstein).

de bevegelser. Det er el-

og firkantrer ber du star-

e

Informasjoner om statikk

Slisser i hovedvegger ma tilsvare standard DIN 1053 del 1 el-
ler nasjonale bestemmelser.

Disse forskriftene skal absolutt overholdes.

Ta derfor kontakt med ansvarlig statiker, arkitekt eller bygge-
ledelse.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverkteyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

» Ved ekstreme bruksvilkar ma du om mulig alltid bruke
et avsuganlegg. I slike tilfeller, blas gjennom ventila-
sjonsspaltene og koble til en jordfeilbryter. Ved bear-
beidelse av metall kan det sette seg lededyktig stev inne i
elektroverktayet. Beskyttelsesisolasjonen til elektroverk-
tayet kan innskrenkes.

Tilbehgret ma lagres og behandles med omhu.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-

te gjares av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det

ikke oppstar fare for sikkerheten.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-
gdende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa elektro-
verktayets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til miljg-
vennlig gjenvinning.

Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig seppel!

Kun for EU-land:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
ma gammelt elektroverktay somikke lenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljevennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.
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Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

AVAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

Turvallisuusohjeissa kdytetty kasite "sahkotyokalu” kasittda
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus
» Pidéd tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.

Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tyéalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ala tydskentele sihkotydkalulla rajahdysalttiissa ym-

pdristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.

Sahkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.

» Pidé lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kaytta-
essasi. Voit menettad laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkaturvallisuus

» Sihkétydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ald kdyta
mitddn pistorasia-adaptereita maadoitettujen sdhko-

tyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

» Vilta koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-

kia, pattereita, liesid tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ali aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-

le. Veden tunkeutuminen sahkétyokalun sisadn kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Al3 kiytd verkkojohtoa vadrin. Ald kayti sitd sahkotyo-

kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvistd reunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

> Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kiyta ainoastaan
ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokaytton so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentda sahkoiskun vaaraa.

» Jos sahkdtyokalun kaytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettdvissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytt6 vahentda sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus
» Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskentelyysi ja nouda-

ta tervetti jirkei sahkotyokalua kiyttiessasi. Ald kiy-

td mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-

e
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den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kdytettdessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kaytd suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kayttd, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kayttotavas-
ta, vahentda loukkaantumisriskid.

» Viltd tahatonta kdynnistamistd. Varmista, etta sahko-
tyokalu on poiskytkettynd, ennen kuin liitidt sen sahko-
verkkoon ja/tai liitét akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi kaynnistyskytkimella
tai kytket sdhkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki sdatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sdhkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassd osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkotyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

» Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ali kiyta
loysia tydvaatteita tai koruja. Pidd hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Vljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kdyte-
taan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kdytto vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkadtyokalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Aldylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kayttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ali kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistia ja py-
sayttda kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enda voida kaynnistaa ja pysayttaa kaynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sdatojd, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Nama turvatoimenpiteet estavat sahko-
tyokalun tahattoman kaynnistyksen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiiyteti. Ali anna sellaisten henkiliden kayttid
sahkotyokalua, jotka eivdt tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet titd kayttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niitd kayttavat kokemattomat henkilGt.

» Hoida sdahkotyokalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole puristukses-
sa sekd, ettd siind ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kayttod. Monen tapaturman syyt [6ytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.
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» Pida leikkausterdt terdvina ja puhtaina. Huolellisesti

hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-

vid, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kaytd sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotydkalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota tallin huomioon tyd-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kaytto muuhun kuin sille maarattyyn kayttdon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Taten varmistat, ettd sahkétyokalu
sailyy turvallisena.

Kulmahiomakoneen turvallisuusohjeet

Yhteiset varo-ohjeet hiomista, hiekkapaperihiomista,
tyoskentelyd terdsharjan kanssa ja katkaisuhiontaa var-
ten

> Tatd sahkotyokalua tulee kiyttaa hiomakoneena, hiek-

kapaperihiomakoneena, terdsharjana ja katkaisuhio-
makoneena. Ota huomioon kaikki varo-ohjeet, ohjeet,
piirustukset ja tiedot, joita saat sahkotyokalun kanssa.
Ellet noudata seuraavia ohjeita, saattaa se johtaa sdahkois-
kuun, tulipaloon ja/tai vaikeisiin loukkaantumisiin.

» Tama sahkotyokalu ei sovellu kiillotukseen. Kaytto, jo-
hon sdhkétyokalu ei ole tarkoitettu, saattaa aiheuttaa vaa-
ratilanteita ja loukkaantumista.

» Al3 kiyta mitaan lisilaitteita, joita ei valmistaja ole tar-
koittanut tai suositellut nimenomaan tille sahkotyoka-

lulle. Vain se, etta pystyt kiinnittdmaan laitetta sahkotyo-
kaluusi ei takaa sen turvallista kayttoa.

» Vaihtotydkalun sallitun kierrosluvun tulee olla vihin-
tadn yhta suuri kuin sdhkotyokalussa mainittu suurin
kierrosluku. Lisatarvike, joka pyorii sallittua suuremmalla
nopeudella, saattaa murtua ja sinkoutua ymparistoon.

» Vaihtotyokalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee vas-

tata sahkotyokalun mittatietoja. Vaarin mitoitettuja
vaihtotyokaluja ei voida suojata tai hallita riittavasti.

» Hiomalaikkojen ja laippojen tulee sopia tarkasti sahko-

tyokalusi hiomakaraan. Kaytettiessa vaihtotyokaluja,

jotka liitetaan laippaan, tulee vaihtotyokalun reidn hal-
kaisijan sopia laipan kiinnityshalkaisijaan. Vaihtotyoka-

lut, joita ei kiinnitetd oikein sahkotyokaluun, pyodrivat epa-
tasaisesti, tarisevat voimakkaasti ja saattavat johtaa
hallinnan menettamiseen.

» Al3 kiyta vaurioituneita vaihtotydkaluja. Tarkista en-
nen jokaista kayttoa, ettei vaihtotydkalussa, kuten
hiomalaikoissa ole pirstoutumia tai halkemia, hioma-
lautasessa halkeamia tai voimakasta kulumista, teras-
harjassa irtonaisia tai katkenneita lankoja. Jos sahko-
tyokalu tai vaihtotydkalu putoaa, tulee tarkistaa, etta
se onkunnossa tai sitten kiyttaa ehjaa vaihtotyokalua.
Kun olet tarkistanut ja asentanut vaihtotyékalun, pida

itsesi ja lahistolla olevat henkilot loitolla pydrivéan vaih-

totyokalun tasosta ja anna sdhkotyokalun kayda mi-
nuutti taydella kierrosluvulla. Vaurioituneet vaihtotyo-
kalut menevdt yleensa rikki tassa ajassa.

e

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kdyta kdytos-
ta riippuen kokokasvonaamiota, silmasuojusta tai suo-
jalaseja. Jos mahdollista, kdyta pélynaamaria, kuulon-
suojainta, suojakasineita tai erikoissuojavaatetta, joka
suojaa sinut pieniltd hioma- ja materiaalihiukkasilta.
Silmat tulee suojata lentelevilta vierailta esineilta, jotka
saattavat syntya erilaisessa kdytossa. Poly- tai hengitys-
suojanaamareiden tdytyy suodattaa pois tydstossa synty-
va poly. Jos olet pitkaan alttiina voimakkaalle melulle, saat-
taa se vaikuttaa heikentévasti kuuloon.

» Varmista, ettd muut henkilot pysyvit turvallisella etdi-
syydelld tyoalueeltasi. Jokaisella, joka tulee tyoalueel-
le, tulee olla henkilokohtaiset suojavarusteet. Tyokap-
paleen tai murtuneen vaihtotyokalun osia saattaa
sinkoutua kauemmas ja vahingoittaa ihmisia myos varsi-
naisen tydalueen ulkopuolella.

» Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyista pinnoista teh-
dessasi tyotd, jossa vaihtotydkalu saattaisi osua piilossa
olevaan sihkdjohtoon tai sahan omaan sahkgjohtoon.
Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehdd sahkétydkalun
metalliosat jannitteisiksi ja johtaa sahkdiskuun.

» Pidéd verkkojohto poissa pydrivista vaihtotyokaluista.
Jos menetat sahkotyokalun hallinnan, saattaa verkkojohto
tulla katkaistuksi tai tarttua kiinni ja vetaa katesi tai kasivar-
tesi kiinni pydrivaan vaihtotyokaluun.

» Al3 aseta sihkotyokalua pois, ennen kuin vaihtotydka-
lu on pysahtynyt kokonaan. Pyoriva vaihtotydkalu saat-
taa koskettaa lepopintaa ja voit menettaa sahkotyokalusi
hallinnan.

» Ala koskaan pidd sahkotyokalua kiynnissa sitd kanta-
essasi. Vaatteesi voi hetkellisen kosketuksen seurauksena
tarttua kiinni pyorivaan vaihtotyokaluun, joka saattaa tun-
keutua kehoosi.

» Puhdista sdhkotyokalusi tuuletusaukot sadnnollisesti.
Moottorin tuuletin imee pélya tyokalun koteloon, ja voima-
kas metallip6lyn kasautuma voi synnyttaa sahkoisid vaara-
tilanteita.

» Ala kiytd sihkotyokalua palavien aineiden lahella. Kipi-
nat voivat sytyttad naita aineita.

» Al3 kiytd vaihtotyokaluja, jotka tarvitsevat nestemiis-
ta jadhdytysainetta. Veden tai muiden nestemaisten
jadhdytysaineiden kaytto saattaa johtaa sahkoiskuun.

Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet

» Takaisku on akillinen reaktio, joka syntyy pyérivan vaihto-
tyokalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen tai terdshar-
jan tarttuessa kiinni tai jaadessa puristukseen. Tarttumi-
nen tai puristukseen joutuminen johtaa pyorivan
vaihtotyokalun dkilliseen pysahdykseen. Tall6in hallitse-
maton sahkdtyokalu sinkoutuu tarttumakohdasta vaihto-
tyokalun kiertosuunnasta vastakkaiseen suuntaan.
Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu puristukseen tyo-
kappaleeseen, saattaa hiomalaikan reuna, joka on uponnut
tyokappaleeseen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan
ponnahduksen ulos tyokappaleesta tai aiheuttaa takais-
kun. Hiomalaikka liikkuu silloin kdyttavaa henkiloa vasten
tai poispain hanestd, riippuen laikan kiertosuunnasta tart-
tumakohdassa. Tall6in hiomalaikka voi myds murtua.

2609007 738((28.10.13)

ﬁ%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



6%% OBJ_BUCH-1824-002.book Page 109 Monday, October 28,2013 2:18 PM

Takaisku johtuu séhkotyokalun vaarinkdytosta tai kaytosta
vaaraan tarkoitukseen. Se voidaan estda sopivin varotoi-
min, joita selostetaan seuraavassa.

» Pitele sahkotyokalua tukevasti ja saata kehosi ja kasi-
vartesi asentoon, jossa pystyt vastaamaan takaisku-
voimiin. Kdyta aina lisikahvaa, jos sinulla on sellainen,
jotta pystyisit parhaalla mahdollisella tavalla hallitse-
maan takaiskuvoimia tai vastamomentteja tyokalun
ryntokdynnissa. Kayttava henkild pystyy hallitsemaan
takaisku- ja vastamomenttivoimat noudattamalla sopivia
suojatoimenpiteita.

» Ala koskaan tuo kittisi lihelle pyorivia vaihtotyoka-

lua. Vaihtotyokalu saattaa takaiskun sattuessa liikkua kate-

siyli.

» Viltd pitamasta kehoasi alueella, johon sdahkotyokalu
liikkuu takaiskun sattuessa. Takaisku pakottaa sahko-
ty6kalun vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan liikkeeseen
nahden tarttumiskohdassa.

» Tyoskentele erityisen varovasti kulmien, teravien reu-
nojen jne. alueella, esti vaihtotyokalua ponnahtamas-
ta takaisin tyokappaleesta ja juuttumasta kiinni. Pyori-
valla vaihtotydkalulla on taipumus juuttua kiinni kulmissa,
terdvissa reunoissa tai saadessaan kimmokkeen. Tama
johtaa hallinnan pettdmiseen tai takaiskuun.

» Al3 kiyti ketjuteri tai hammastettuja sahanteri. Tal-

laiset vaihtotyokalut aiheuttavat usein takaiskun tai sahko-

tyokalun hallinnan menettdmisen.

Erityiset varo-ohjeet hiontaan ja katkaisuhiontaan

» Kaytd yksinomaan sahkotyokalullesi sallittuja hioma-
tyokaluja ja ndita hiomatydkaluja varten tarkoitettuja
suojuksia. Hiomatyokaluja, jotka eivat ole tarkoitettuja
sahkotyokalun kanssa kaytettaviksi ei voida suojata riitta-
vasti ja ne ovat turvattomia.

» Taivutetut laikat on asennettava niin, etta niiden hio-
mapinta ei ulotu laikkasuojuksen tason ulkopuolelle.
Asiaankuulumattomasti asennettua hiomalaikkaa, joka
ulottuu laikkasuojuksen tason ulkopuolelle i voida suojata
riittavasti.

» Laikkasuojuksen taytyy olla tukevasti kiinni sahkotyo-
kalussa ja niin asennettu, ettd suurin mahdollinen tur-
vallisuus saavutetaan t. s. niin, ettd mahdollisimman
pieni osa hiomatydkalusta on avoin kayttdjaa kohti.
Laikkasuojus auttaa suojaamaan kdyttavaa henkiloa mur-
tokappaleilta, tahattomalta hiomatydkalun koskettamisel-
ta ja kipindilta, jotka voivat sytyttad vaatteet palamaan.

»> Hiomatydkaluja saa kéyttéa ainoastaan siihen kayt-
toon mihin niita suositellaan. Esim.: Ald koskaan hio

hiomalaikan sivupintaa kayttaen. Hiomalaikat on tarkoi-
tettu hiontaan laikan ulkokehalla. Sivuttain kohdistuva voi-

ma saattaa murtaa hiomalaikan.

» Kadyta aina virheetontd, oikean kokoista ja muotoista
kiinnityslaippaa valitsemallesi hiomalaikalle. Sopivat
laipat tukevat hiomalaikkaa ja vdhentdvat nain hiomalaikan
murtumisriskid. Katkaisulaikkojen laipat saattavat poiketa
muitten hiomalaikkojen laipoista.

e
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» Al3 kayta isompiin sihkotyokaluihin kuuluneita kulu-
neita hiomalaikkoja. Suurempien sahkotyokalujen hio-
malaikat eivat sovellu pienempien sahkotyokalujen suu-
remmille kierrosluvuille, ja ne voivat murtua.

Muita katkaisuhiontaan liittyvia erityisvaro-ohjeita

» Vilta katkaisulaikan juuttumista kiinni ja liian suurta
syottopainetta. Al tee liian syvii leikkauksia. Katkaisu-
laikan ylikuormitus kasvattaa sen rasitusta ja sen alttiutta
kallistua tai juuttua kiinni ja siten takaiskun ja laikan murtu-
misen mahdollisuutta.

» Viltd aluetta pyorivan katkaisulaikan edessa ja takana.
Jos katkaisulaikka liikkuu tyokappaleessa sinusta pois-
pain, saattaa sahkotyokalu takaiskun sattuessa singota
suoraan sinua kohti pyérivalld laikalla.

» Jos katkaisulaikka joutuu puristukseen tai keskeytit
tyon, tulee sinun pysayttaa sahkotyokalu ja pitad se
rauhallisesti paikoillaan, kunnes laikka on pysdhtynyt.
Al koskaan koeta poistaa viela pyorivaa katkaisulaik-
kaa leikkauksesta, se saattaa aiheuttaa takaiskun.
Médrittele ja poista puristukseen joutumisen syy.

» Ala kdynnisti sihkotyokalua uudelleen, jos laikka on
kiinni tyokappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin saa-
vuttaa tdysi kierroslukunsa, ennen kuin varovasti jat-
kat leikkausta. Muussa tapauksessa saattaa laikka tarttua
kiinni, ponnahtaa ulos tyokappaleesta tai aiheuttaa takais-
kun.

» Tue littedt tai isot tydkappaleet katkaisulaikan puris-
tuksen aiheuttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi.
Suuret tyokappaleet voivat taipua oman painonsa takia.
Tyokappaletta tulee tukea molemmilta puolilta, seka kat-
kaisuleikkauksen vieresta etta reunoista.

» Ole erityisen varovainen upotusleikkauksissa seiniin
tai muihin alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et
pysty nakemaan. Uppoava katkaisulaikka saattaa aiheut-
taa takaiskun osuessaan kaasu- tai vesiputkiin, sahkéjoh-
toihin tai muihin kohteisiin.

Erityiset varo-ohjeet hiekkapaperihiontaan

» Al3 kiyta ylisuuria hiomapapereita, vaan noudata val-
mistajan ohjeita hiomapapereiden koosta. Hiomapape-
rit jotka ulottuvat hiomalautasen ulkopuolelle, saattavat ai-
heuttaa loukkaantumista tai johtaa kiinnijuuttumiseen,
hiomapaperin repeytymiseen tai takaiskuun.

Erityiset varo-ohjeet tydskentelyyn terasharjan kanssa

» Ota huomioon, etta terasharjasta irtoaa lankoja myods
normaalikiytossi. Ali ylikuormita lankoja kayttimalld
liian suurta painetta tyokappaletta vasten. Irti sinkoutu-
vat langan kappaleet voivat helposti tunkeutua ohuen vaat-
teen tai ihon lapi.

» Jos suojusta suositellaan, tulee sinun varmistaa, ettei
suojus ja terdsharja voi koskettaa toisiaan. Lautas- ja
kuppiharjojen halkaisijat voivat laajeta puristuspaineen ja
keskipakovoiman johdosta.
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Lisdvaro-ohjeita
Kéayta suojalaseja.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-

johtojen paikallistamiseksi tai kadnny paikallisen jake-

luyhtion puoleen. Kosketus sahkéjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sahkoiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sahkois-
kuun.

» Vapauta kdynnistyskytkin ja saata se off-asentoon, jos

virransyotto keskeytyy esim. sahkokatkoksen tai verk-

kopistotulpan irrottamisen takia. Tima estda tahatto-
man uudelleenkaynnistymisen.
» Ali kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, ennen kuin ne
ovat jadhtyneet. Laikat tulevat kaytdssa hyvin kuumiksi.
» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tyokappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kadessa pidettyna.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Maardyksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu metallin ja kiviainesten katkai-
suun karhentamiseen ja harjaamiseen ilman veden kayttoa.

Melu-/tirindtiedot

Melun mittausarvot on maa- PWS ... 680-115

e

Katkaisussa sidoshiomainetta kayttaen taytyy aina kdyttaa
erityista katkaisusuojusta.

Kayton aikana on huolehdittava riittavasté pdlyn poistoimus-
ta.

Sallituilla hiomatyokaluilla sahkotydkalua voidaan kayttaa
myos hiekkapaperihiontaan.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.

1 Laikkasuojuksen lukitusvipu
Karan lukituspainike
Kaynnistyskytkin
Lisakahva (eristetty kadensija)
Hiomakara
Laikkasuojus hiontaa varten
Kiinnityslaippa
Hiomalevy*

Kiinnitysmutteri

Laikkasuojus katkaisua varten*
Katkaisulaikka*

Kasisuojus*

Kuminen hiomalautanen*
Hiomapaperi*

Rengasmutteri*

Kuppiharja*

Imuhuppu leikkaukseen ohjauskelkan kanssa *
Timanttikatkaisulaikka*

Kahva (eristetty kddensija)

20 Varmistin (vain 3603 CA20..)

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisitarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydit taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.

O oo~NOOGThAWN

P~ e el ol e
O oo ~NOOOG A, WNREO

700 7-115  700-115 7000  700-125

ritetty EN 60745 mukaan.

3603... CA20..

CA20..

CA20.. CA20.. CA20.. CA20..

Laitteen tyypillinen

A-painotettu

Adnenpainetaso dB(A) 91
Aénen tehotaso dB(A) 102
Epavarmuus K dB 3
Kaytd kuulonsuojaimia!

91 91 91 91 91
102 102 102 102 102

Varahtelyn yhteisarvot a;,

(kolmen suunnan vektori-

summa) ja epavarmuus K mi-

tattuna EN 60745 mukaan:

Pintahionta (rouhennus):

ay m/s? 8,0
K m/s? 1,5
Hionta hiomapyoron kanssa:

ay m/s? 5,5
K m/s? 1,5

8.0 8,0 8,0 8,0 8,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
&, 55 55 55 B,
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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Melun mittausarvot on maa- PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115
ritetty EN 60745 mukaan. 3603 ... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24..
Laitteen tyypillinen
A-painotettu
Adnenpainetaso dB(A) 93 93 93 93 92 93
Adnen tehotaso dB(A) 104 104 104 104 103 104
Epdvarmuus K dB 3 8 3 3 3 &
Kayta kuulonsuojaimia!
Varahtelyn yhteisarvot a;,
(kolmen suunnan vektori-
summa) ja epavarmuus K mi-
tattuna EN 60745 mukaan:
Pintahionta (rouhennus):
ay m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Hionta hiomapydron kanssa:
ay, m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Melun mittausarvoton maa- ~ PWS...  780-125 7500 7800  850-115  850-125 8000
ritetty EN 60745 mukaan. 3603 ... CA27.. CA24.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Laitteen tyypillinen A-paino-
tettu
Adnenpainetaso dB(A) 92 93 92 93 92 92
Aénen tehotaso dB(A) 103 104 103 104 103 103
Epavarmuus K dB 3 3 3 3 3 3
Kéayta kuulonsuojaimia!
Varahtelyn yhteisarvot a;,
(kolmen suunnan vektori-
summa) ja epavarmuus K mi-
tattuna EN 60745 mukaan:
Pintahionta (rouhennus):
a, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Hionta hiomapyoron kanssa:
ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Naissd ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja

sitd voidaan kayttda sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myos varahtelyrasituksen véliaikaiseen arvioin-
tiin.

limoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun padasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotydkalua kdytetaan kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisdvarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittamattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-

taa kasvattaa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta huomat-
tavasti.

Varahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myos ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakdynnilld.
Tama voi selvasti pienentda koko tyoaikajakson varahtelyrasi-
tusta.

Madrittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi vardhtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkotyokalu-
jenjakayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampimina,
tydprosessien organisointi.

Tekniset tiedot
Kulmahiomakone 680-115 700 7-115 700-115 7000
Tuotenumero 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20
Ottoteho w 701 701 701 701 701 701
Nimellinen kierrosluku min’! 11000 11000 11000 11000 11000 11000

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavilla jannitteilld ja maakohtaisissa malleissa ndma tiedot voivat vaihdella.
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Kulmahiomakone PWS... 680-115 7-115 700-115
Hiomalaikan maks.
halkaisija mm 115 115 115 115 115 125
Hiomakaran kierre M14 M 14 M14 M14 M14 M14
Hiomakaran kierteen
suurin sallittu pituus mm 21 21 21 21 21 21
Paino vastaa
EPTA-Procedure
01/2003 vakiolisikah-
valla kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Suojausluokka [o]/1L @/ [o)/1n [Oo/1 [o/1 [o]/11
Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavilla jannitteilld ja maakohtaisissa malleissa nama tiedot voivat vaihdella.
Kulmahiomakone PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
Tuotenumero 3603... CA24 .. CA24 .. CA24 .. CA24 .. CA24 .. CA24.. CA24..
Ottoteho w 701 720 730 750 750 750 750
Nimellinen kierrosluku min™t 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Hiomalaikan maks.
halkaisija mm 115 115 115 115 125 115 125
Hiomakaran kierre M14 M 14 M 14 M14 M14 M 14 M 14
Hiomakaran kierteen
suurin sallittu pituus mm 21 21 21 21 21 21 21
Paino vastaa
EPTA-Procedure
01/2003 vakiolisikah-
valla kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Suojausluokka [o]/11 O]/ [o]/11 [o/1 [o)/1n O/ [o]/1

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitettd [U]. Poikkeavilla jannitteilld ja maakohtaisissa malleissa nama tiedot voivat vaihdella.

Kulmahiomakone PWS... 780-125 7800 850-115 850-125  8000|
Tuotenumero 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
Ottoteho w 780 780 850 850 800
Nimellinen kierrosluku min™t 12000 12000 12000 12000 12000
Hiomalaikan maks.

halkaisija mm 125 125 115 125 125
Hiomakaran kierre M14 M14 M14 M14 M14
Hiomakaran kierteen

suurin sallittu pituus mm 21 21 21 21 21
Paino vastaa

EPTA-Procedure

01/2003 vakiolisakah-

valla kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Suojausluokka [B]/11 [al/1 O/ [3]/1 [O]/1

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavilla jannitteilld ja maakohtaisissa malleissa ndma tiedot voivat vaihdella.

Standardinmukaisuusvakuutus € € Henk Becker Helmut Heinzelmann
Vakuutamme yksin vastaavamme siit, etta kohdassa “Tekni- Executive Vice President  Head of Product Certification
’ Engineering PT/ETM9

set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY maaraysten mu-
kaan.

et To iV ke

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013
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Asennus

Suojalaitteiden asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Huomio: Jos hiomalaikka on murtunut kdyton aikana, tai jos

laikan suojuksen/sahkotyokalun kiinnityslaitteisiin on tullut

vika, on sahkotyokalu heti ldhetettava korjaukseen Bosch-

keskushuoltoon tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, katso

osoite luvusta "Asiakaspalvelu ja kayttoneuvonta”.

Laikkasuojus hiontaa varten

Aseta laikkasuojus 6 sahkotyoka-
lun kiinnikkeeseen, kunnes laik-
kasuojuksen koodinokat ovat
kiinnikkeen kohdalla. Paina va-

na.
Paina laikkasuojus 6 karan kau-

kee sahkotyokalun laippaan ja
kierrd suojusta kunnes se lukkiu-
tuu paikoilleen kuuluvasti.

Sovita suojuksen 6 asento tydtehtavan vaatimusten mukaan.
Paina lukitusvipua 1 yléspain ja kierra laikkasuojus 6 halut-
tuun asentoon.

> Aseta aina laikkasuojus 6 niin, etta lukitusvivun 1 kaik-
ki 3 punaista nokkaa tarttuu laikkasuojuksen 6 vastaa-

viin syvennyksiin.

» Sddda laikkasuojusta 6 niin, etta kipindsuihku kdytta-
jan suuntaan estyy.

» Laikkasuojus 6 saa kiertya vain lukitusvipua 1 painet-
taessa! Muussa tapauksessa ei sahkotyokalua missaan
tapauksessa kdyttdd, vaan se tulee toimittaa asiakas-
palveluun.

Huomio: Laikkasuojuksen 6 koodinokat varmistavat, ettd
vain sahkotyokaluun sopiva laikkasuojus voidaan asentaa.
Laikkasuojus katkaisua varten

» Katkaisussa sidoshioma-ainetta kdyttden taytyy aina
kayttaa katkaisusuojusta 10.

» Kiven leikkauksessa on aina huolehdittava riittavasta
polyn poistoimusta.

Katkaisuun tarkoitettu laikkasuojus 10 asennetaan samalla

tavalla kuin hiomiseen tarkoitettu laikkasuojus 6.

Polynimusuojus katkaisuun ohjauskelkkaa kayttiaen

Polynimusuojus katkaisuun ohjauskelkkaa 17 kayttaen asen-

netaan samalla tavalla kuin hionnassa kaytettava suojus 6.

Lisdakahva

» Kayta supistushylsya vain lisdkahvan 4 kanssa.

Kierra lisakahva 4 vaihteiston paahan oikealle tai vasemmalle
riippuen tyotavasta.

pautusvipua 1 ja pida se painettu-

laan niin, ettd suojuksen olake tu-

e
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Kasisuojus

» Asenna aina kisisuojus 12, kun tyoskentelet kumisen
hiomalautasen 13 tai kuppiharjan/laikkaharjan/taso-
liuskalaikan kanssa.

Kiinnitd kasisuojus 12 lisdkahvan 4 avulla.

Hiomatydkalun asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Ali kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, ennen kuin ne
ovat jadhtyneet. Laikat tulevat kaytossa hyvin kuumiksi.

Puhdista hiomakara 5 ja kaikki asennettavat osat.

Paina karan lukituspainiketta 2 karan lukitsemiseksi hioma-

tydkaluja kiinnitettdessa ja irrotettaessa.

» Kayta karan lukitusta vain katkaisulaikan ollessa py-
sahdyksissa. Muussa tapauksessa sahkotyokalu saattaa
vaurioitua.

Hioma-/katkaisulaikka

Ota huomioon hiomatyokalun mitat. Reidn halkaisijan tulee

sopia kiinnityslaippaan. Ala kayta supistuskappaleita tai

adaptereita.

Kiinnitd timanttikatkaisulaikkoja kdyttaessasi huomiota sii-

hen, ettd timanttikatkaisulaikassa oleva kiertosuuntaa osoit-

tava nuoli ja sahk6tyokalun kiertosuunta (katso vaihdepadssa
oleva kiertosuuntaa osoittava nuoli) tismaavat keskenaan.

Asennuksen jarjestys nakyy grafiikkasivussa.

Kiinnitd hionta-/katkaisulaikka kiertamalla kiinnitysmutteri 9

paikoilleen ja kiristamalla se kaksireikaavaimella.

» Tarkista hiomatydkalun asennuksen jilkeen ennen
kaynnistystd, ettd hiomatyokalu on oikein asennettu ja
pystyy pyorimaan vapaasti. Varmista, etta hiomatyo-
kalu ei osu laikan suojukseen tai muihin osiin.

Tasoliuskalaikka

» Asenna aina kisisuojus 12, kun tyoskentelet tasolius-
kalaikan kanssa.

Kuminen hiomalautanen

» Asenna aina kasisuojus 12, kun tyoskentelet kumisen
hiomalautasen 13 kanssa.

Asennuksen jarjestys nakyy grafiikkasivussa.

Kierrd rengasmutteri 15 paikoilleen ja kirista se sakara-avai-

mella.

Kuppiharja/laikkaharja

» Asenna aina kisisuojus 12, kun tyoskentelet kuppilai-
kan tai laikkaharjan kanssa.

Asennuksen jarjestys nakyy grafiikkasivussa.

Kuppiharja/laikkaharja tulee pystya kiertdmaan niin pitkalle

hiomakaraan, ettd ne tukevat hiomakaran laippaan hiomaka-

ran kierteen lopussa. Kirista kuppiharja/laikkaharja sakara-
avaimella.
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Sallitut hiomatyokalut

Kaikkia tassd kayttoohjeessa mainittuja hiomatyokaluja voi-
daan kayttaa.

Kaytetyn hiomatydkalun kierrosluvun [min'] ja kehanopeu-

den [m/s] tulee vahintdan noudattaa seuraavan taulukon ar-
voja.

Tarkista sen tahden hiomatyokalun etiketissa oleva sallittu
kierrosluku tai kehdnopeus.

115 6 22,2 11000 80
125 6 22,2 11000 80
115 - - 11000 80
125 - - 11000 80
|d
b— 75 30 M14 11000 45

Vaihteiston paan kierto

Vain sahkotyokaluissa, joiden tuotenumero on

3603CA20..:

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Voit kadntaa vaihteiston paan 180°. Taten voidaan kdynnis-

tyskytkin saattaa suotuisaan kasittelyasentoon erikoisia ty6-

tapauksia varten, esim. vasenkatisille.

- Poista lukitusvivun 1 varmistimen 20 ruuvi (katso kuva A).

- Kierra nelja ruuvia kokonaan ulos (katso kuva B). Kaanna
vaihteiston paa varovasti ja irrottamatta sita kotelosta
uuteen asentoon. Kirista neljd ruuvia uudelleen.

- Ruuvaa lukitusvivun 1 varmistin 20 uudelleen kiinni vaih-
teiston paahan (katso kuva C).

Ota huomioon kappaleen "Suojalaitteiden asennus” ohjeet.
Laikkasuojus saa kadntya ainoastaan lukitusvipua 1 painetta-
essa.

Polyn ja lastun poistoimu

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivennaispélyt ja metallipdlyt voivat olla ter-

veydelle vaarallisia. Polyn kosketus tai hengitys saattaa ai-

heuttaa kayttdjalle tai lahelld oleville henkildille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Maarattyja polyja, kuten tammen- tai pyokinpolya pidetaan
karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kay-
tettyjen lisdaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.

- Kaytd materiaalille soveltuvaa pélynimua, jos se on
mahdollista.

e

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.
- Suosittelemme kayttamaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset koski-
en kasiteltavid materiaaleja.
» Vilta polynkertymaa tyopaikalla. Poly saattaa helposti
syttya palamaan.

Kaytto

Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyja laitteita voidaan kdyttaa myos 220 V
verkoissa.

Jos sahkotyokalua kdytetdan siirrettavien sahkovoimalaittei-
den (generaattoreiden) kanssa, joissa ei ole riittavia tehova-
roja tai joissa ei ole sopivaa kaynnistysvirran vahvistuksella
varustettua jannitesaatod, saattaa sahkotyokalun kaynnistys
johtaa tehonmenetyksiin tai epanormaaliin toimintaan.
Varmista kdyttamasi sahkovoimalaitteen sopivuus, etenkin
verkkojannitettd ja taajuutta koskien.

Kaynnistys ja pysaytys

Tyonna sahkotyokalun kdyttéa varten kaynnistyskytkin 3

eteenpain.

Lukitse kaynnistyskytkin 3 painamalla kdynnistyskytkinta 3

edessa alaspain lukkiutumiseen asti.

Sammuta sahkotyokalu padstamalla kaynnistyskytkin 3 va-

paaksi tai, jos se on lukittuna, paina lyhyesti kaynnistyskytki-

men 3 takaosaa ja padsta sen sitten vapaaksi.

Kaynnista energiansaaston takia sahkotyokalu vain, kun kay-

tat sita.

» Tarkista hiomatyokalut ennen kdyttoa. Hiomatyokalun
tulee olla moitteettomasti asennettu ja sen taytyy pys-
tyd pyériméén vapaasti. Suorita vahintdén 1 minuutin
koekayttd ilman kuormitusta. Ald kdyta vaurioituneita,
epamuotoisia tai tarisevia hiomatydkaluja. Vaurioitu-
neet hiomatydkalut voivat menna palasiksi ja aiheuttaa
loukkaantumisia.

Tyoskentelyohjeita

» Ole varovainen, kun teet leikkauksia kantaviin seiniin,
katso kappale “Statiikkaohjeita”.

» Kiinnita tyokappale, ellei se oman painonsa ansiosta
pysy paikoillaan.

» Al3 kuormita sihkétyckalua niin kovaa, etti se pysih-
tyy.

» Anna sdhkotyokalun kdyda muutamia minuutteja tyh-
jakaynnilla kovan rasituksen jilkeen, jotta vaihtotyo-
kalu jadhtyisi.

» Ali kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, ennen kuin ne
ovat jadhtyneet. Laikat tulevat kdytossd hyvin kuumiksi.

»> Al kiyti sihkotyokalua katkaisuhiontatelineessa.
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Rouhintahionta

» Ald koskaan kiyti katkaisulaikkaa rouhintahiontaan.
30°—40° paastokulmalla saat parhaan tuloksen rouhintahi-
onnassa. Liikuta sahkotyokalua edestakaisin kohtuullisella
paineella. Tall6in ei tydkappale kuumennu liikaa, ei varjaanny
eikd siihen muodostu uria.

Tasoliuskalaikka

Tasoliuskalaikalla (lisatarvike) voit tyostdaa myos kuperia pin-
toja ja profiileja.

Tasoliuskalaikat kestavat huomattavasti pidempaan, ovat hil-

jaisempia ja toimivat pienemmalla pintalampétilalla kuin pe-
rinteiset hiomalaikat.
Metallin katkaisu

» Katkaisussa sidoshioma-ainetta kdyttien taytyy aina
kayttaa katkaisusuojusta 10.

Tybskentele katkaisulaikoilla kdyttden kohtuullista, tydstetta-
vadn materiaaliin soveltuvaa sydttonopeutta. Ald paina kat-
kaisulaikkaa, ala kallista aldka heiluta sita.

Al jarruta hidastavia katkaisulaikkoja painamalla niitd sivut-
tain.

Sahkotyokalua tulee ai-
na kuljettaa vastapyori-
missuuntaan. Muussa
tapauksessa on olemas-
savaara, ettd tyokalu
hallitsemattomasti
ponnahtaa leikkaukses-
ta.

Profiileja ja nelioputkia
katkaistaessa kannattaa
aloittaa pienimmasta
halkaisijasta.

Kiven leikkaus

» Kiven leikkauksessa on aina huolehdittava riittavasta
polyn poistoimusta.

» Kayta polynsuojanaamaria.

» Sdhkotyokalua saa kayttaa vain kuivaleikkauk-
seen/kuivahiontaan.

Kayta kiven leikkaukseen mieluiten timanttikatkaisulaikkaa.

Kun katkaisussa ohjauskelkalla 17 kaytat plynimusuojusta,

tulee pélynimurin olla sallittu kivipélyn imuun. Bosch-ohjel-

massa loytyy sopivia polynimureita.

J Kaynnista sahkotyokalu
| jaaseta se ohjainkelkan
etuosa edelld tyokappa-
letta vasten. Tydnna
sahkotyokalua kayttaen
kohtuullista, tyostetta-
vaan materiaaliin sovel-
tuvaa sy6ttonopeutta.

e
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Leikattaessa erityisen kovia materiaaleja, esim. betonia, jon-
ka piipitoisuus on suuri, saattaa timanttikatkaisulaikka ylikuu-
mentua ja siten vaurioitua. Timanttikatkaisulaikkaa ymparoi-
vé kipindkeha viittaa selvasti tahan.

Keskeyta tassa tapauksessa leikkaus ja anna timanttikatkaisu-
laikan kdyda hetken kuormittamattomana maksiminopeudel-
la, jotta se jaahtyy.

Huomattavasti hidastuva ty6sto ja laikkaa kiertava kipinakeha
ovat tylsyneen timanttikatkaisulaikan tunnusmerkkeja. Laik-
ka voidaan teroittaa uudelleen leikkaamalla lyhyesti hiovaan
aineeseen (esim. hiekkakiveen).

Statiikkaohjeita

Kantavaan seindan tehtdvia leikkauksia koskevat standardi
DIN 1053 osa 1 tai maakohtaiset maaraykset.

Naitd maarayksid on ehdottomasti noudatettava. Kysy taman
takia neuvoa vastuulliselta staatikolta, arkkitehdilta tai asian-
omaiselta rakennusjohdolta.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida aina sahkotydkalua ja sahkdotyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

» Kdyta aina darimmaisissa kdyttoolosuhteissa mahdolli-
suuksien mukaan imulaitetta. Puhalla usein tuuletus-
aukot puhtaiksi ja liita vikavirta-suojakytkimen (FI-)
kautta. Metallia tyostettdessa saattaa sahkotyokalun sisal-
le keraantya johtavaa polya. Sahkotyokalun suojaeristys
saattaa vahingoittua.

Varastoi ja kasittele lisatarviketta huolellisesti.

Jos liitantdjohdon vaihto on valttamaton, tulee tdman suorit-
taa Bosch tai Bosch-sahkoétydkalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen valttamiseksi.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelldan sinua tuotteitamme
ja niiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka loytyy laitteen mallikilvesta.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa

Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
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Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokdyttoon.

Al4 heita sahkotyokaluja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja séhko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee kayttokelvotto-

taa ympdristoystavalliseen uusiokayttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAAnVika

Ynobeifeic aspaleiac

Fevikég umodeifelc aspaleiag yia nAekTpika
epyaleia

A TPOEIAOMOIHZH AwaBaore 0Aeg Ti¢ umodeielg

acpaleiag KauTig odnyieg. Apé-

Aeleg kata Tnv Tpenon Twv unodeifewv aopaleiag kat Twv odn-

VIOV propei va mpokaAéaouv nAexktponAnéia, mupkayid f/kat
0oBapoUc¢ TPaupaTIopoUc.

@ulalre 0Aeg Ti¢ mpoetbomonTikEg umodeilelg kat odnyieg
yla kd0e peAdovTiki xprion.

0 optopdg «HAekTPIKO epyaleio» Tou XpnatpoToleiTal oTIG mpo-

elbomoinTikéc umobeifelc avapépetal e NAeKTPIKA epyaleia

ToU TPOP06OTOUVTAL ATO TO NAEKTEIKO GIKTUO (PE NAEKTPIKO Ka-

Awd10) Kabwg Kat o€ NAeKTPIKA epyaleia ou TpopodoTouvTal

amo pnatapia (xwpig NAEKTEIKO KaAwbIo).

Acpdleia oTo Xwpo epyaciac

» Awatnpeirte Tov Topéa mou epyaleade kabapo kat KaAda
PWTIOHEVO. ATaEid 1) OKOTEIVEG TTEPIOXEC EQYAOIAC UMTOPEL
va 0dnynoouv oe atuxnuaTa.

» Mnv epyaleoe pe To nAekTpIKO epyaleio o€ mepiBaA-
Aov 6mou umdpyet kivéuvog Ekpnéng, oTo omoio umdp-

Xouv eUpAekTa uypa, aépia f OKOVEC. Ta NAEKTPIKA €pya-

Aeia dnptoupyolv omvOnELopO6 0 oMoiog UMOPEL Va avapAE-
el n okovn i Tic avabupdoelc.

» ‘OTav xpnotpomoleire To NAeKTPLKO epyaleio kpardare
HaKpLd am’ auTto Ta mawbid K GAAa TuXOV MapeupLOKOpE-

va aropa. Ze mepinTwon anoonaonc TG mpoooxn¢ oag Uro-

el va xaoeTe Tov EAeyXo TOU Pnxavnuaroc.

HAekTpwki) aopdAeia

» To @1 Tou nAekTpIKOU epyaleiou mpémel va Taplalet
oTtnv npia. Aev emrpémeTal ye Kavévav TpoTo N jeTa-
TOMI) TOU PIC. Mn XPNOLIONOLEITE TPOCAPHOOTIKA PIG
o€ ouvbuaopo pe yelwpéva nAekTpikd epyaleia. Apeta-
ToinTa @I¢ Kat kataMnAec mpiec pelwvouv Tov Kiviuvo
nAektpomAnéiac.

mat sahkotyokalut kerata erikseen ja toimit-

e

> Ano@eUyETE TV ENAPI TOU COHATOC 0AC HE YEIWHEVES
emgpdveleg omw¢ owAinveg, Oeppavrika owpara (kaho-
PLpép), Koudiveg i} Wuyeia. 'Otav To owpa oag eival yelw-
pévo augavetal o kivbuvog nAektponAngiac.

» Mnv ex0éTeTe Ta pnxavijpara oty Beoxi fi TNV uypacia.
H 61eiobuon vepou 0° €va NAekTPIKO epyaleio auEavel Tov
Kivbuvo nAextponAnéiac.

» Mn xenouyomoteire To nAeKTPIKO KaAwdLo yia va pera-
PEPETE I} va avapTroeTe To NAEKTPLKO epyaAeio, i yia va
BydAere To ig amo Tnv mpila. Kpatare To nAeKTPIKO Ka-
Awdio pakpid amé unepBoAkéc Oeppokpacieg, KopTe-
PEC akpéC kay/i amd Kwnrd e€apripara. Tuxov xaAaopé-
va fi neptmAeypéva nAekTpkd kaAwdia auavouv Tov kivou-
vo nAextpomnAnéiac.

» "‘Otav epyaleoBe p’ €va nAekTpiko epyaleio oTo Umaibpo
va xpnowioroleire kaAmdia emprnkuvong (pmalavrédec)
mou eivatkatdAAnAa katywa Xprion oto Uma®po. H xpron
kaAwbiwv empnkuvong kKataAnAwv yia unaibplouc xwpoug
ehatTovel Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

» "Otav n Xprjon Tou NAekTpIKoU epyaleiou oe uypo mept-
BaAMov eivat avamopeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIOTE EVAV
npooTareuTkd drakomm Sappong (dwakémrn FI/RCD).
H xpron evoc mpoaTaTeuTIKoU S1aKOTTN S1apEONC EAATTRVEL
Tov Kivbuvo nAektponAngiag.

Acpalela mpoomnwv

» Na eioTe MAvTOTE MPOOEKTIKOC/MPOTEKTIKI), Va SiveTe
TIPOCOXI| OTNV €PYacia OV KAVETE Kat va XelpileoTe To
pnxavnpa pe nepiokeyn. Mn xpnotponoujoete €va nAe-
KTPIKO epyaAeio 0Tav eioTe Koupaopévog/Koupaopévn i
oTav BpioKeoTe UTIO TNV EMPELA VAPKWTIKWV, OLVONVED-
parog i) pappakwv. Mia otiypiaia ampooetia Katd To Xelpt-
0po Tou nAekTPIKOU epyaleiou pnopei va odnynoel oe cofa-
poUC TPAUKATIOPOUC.

» ®opate évav KatdAAnAo yia oag mpooTareuTike efomAt-
OO KaL IAVTOTE MPOGTATEUTIKG YuaAwd. ‘OTav popdTe
€vav kataMnAo mpoaTaTeuTiko e€omAiopd OMwE HAOKA Tpo-
otaoiag and okovn, avTioMadnTika unodnpata acpaleiac,
TIPOCTATEUTIKO KPAVOC ) wTaoTiOEC, avaAoya e To EKAOTOTE
epyaeio Kat Tn xpnon Tou, eAaTT@VETAL 0 KivOuvog Tpaupa-
TIOH®V.

» Anogelyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefaiwBeire oti To
nAekTpiKo epyaleio éxel amoleuxTei mpiv To oUVOETETE
HeETO NAEKTPIKO BiKTUO ) PE TRV PraTapia KaB& ¢ Katmpv
1o mapaAapere fy To perapépete. ‘OTav UETAPEPETE TO
NAEKTPIKO epyaleio €xovTag To 6AXTUAS oag oTo GlakomTn i
6Tav oUVOETETE TO PNXAvNUa Pe TV mnyn eelpatoc otav au-
T0 eivat akopn otn 6€on ON, TOTE Gnptoupyeirat Kivbuvoc
TPAUHATIOHOV.

» Agaipeire and Ta nAekTpika epyaleia Tuxov suvappo-
Aoynpéva epyaleia piOpong i kAewdia mpiv Bécere To
nAekTpiko epyaleio oe Aetroupyia. ‘Eva epyakeio 1 kAelbi
OUVaPHOAOYNHEVO O €va TIEQIOTPEPOHEVO TUMHA EVOC
HNXavAPaToc Pmopet va 0dnynoet o€ TpaupaTiopoUg.

» Mnv unepekTipdre Tov €auto oag. Ppovrilere yia v
aogaAi} 6Tdon Tou oPATOC oag Kat dlatnpeire mavrore
TNV Woppomia oag. 'ETol umopeire va eAéyEeTe kaAlTepa To
UNXavnua o€ MEPITWOELS APOGOOKNTWY TEPIOTATEWV.
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» Qopare kardAAnAa evéipara. Mn popdre papdia pou-
Xa i koopfpara. Kpatare Ta paAAa oag, Ta polxa oag
KaLTa yavTia oag pakpid amé kwvoupeva e€apripara. Xa-
Aapr) evbupacia, koounuata r pakpeld paAAia pmopei va
epmhakolv oTa KivoUpeva eEapTiparta.

» 'Otav undpxet n duvarotnta cuvappoAdynong Swarage-
wv avappognong fj ouAAoyric okovng, Befaiwdeire ot
auTéC €ival GuvOepEVEC Pe To PnXavnpa Kadmg Kat Tt
XenowomololvTal 6woTd. H xprjon lac avappoenong
0KOVN¢ Pnopei va eAaTTwoel Tov Kivouvo mou mpokaAeitat
amo Tn oKovn.

EmypeAnc xewptopoc kat xprion nAeKTpik®v epyaeinv

» Mnv UnepPOPTMVETE TO PNXAvNHA. XpNOLHOTOLEITE Yia
TNV €K@oTOTE Epyacia To NAEKTPIKO epyaleio mou
npoopileratyu autiv. Me 1o KatdAMnAo nAekTpKO epya-
Aeio epyaleoTe KaAUTEPA Kal aoPaAEDTEPT OTNV AVAPEPO-
LEVN TIEQLOXT) LOXUOC.

»> Mn xpnotpomoujoeTe moTé Eva pnxavnpa mou €xet xaha-
opévo duakomTn. 'Eva nAekTpIKO epyaleio ou bev pmopeite
mAéov va To B€aeTe oe AetToupyia Kat/r ekToC AetToupyiac ei-
VaL EMKIVOUVO KaL TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL

» ByaATe To i anod Tnv mpila kat/f apaipécTe TV pnata-
plampv die€ayere oTo pnxavnpa pa omowadrmore epya-
oia puOponc, mpwv aAAa€ere €va e€aptnpa ) oTav mpo-
Ketraw va StapuAagere/va amoBnkeloere To pnxavnpa.
AuTd Ta MPOANTITIKG PETPA AOPAAEINg PELWVOUV TOV KivOUVO
amod Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou.

» Awapuldayere Ta nAekTpIKa epyaleia mou 6e xpnowomot-
€ite pakpa amé mawdid. Mnv emrpéwere T Xpijon Tou
pnxavijparog e Gropa mou Sev eivat efoikelwpéva p’
auTo i) 6ev €xouv SraBdoel Tig mapodoeg 0dnyieg. Ta nAe-
KTPIKG epyaleia eival emkivbuva oTav xpnatpormotouvrat
amo Amelpd MPOCWT.

» Na mepuroleioTe MPpooeKTIKA To NAEKTPIKOG epyaleio.
EAEyxeTe, av Ta Kwvolpeva e€apTiparta Actroupyolv
Ayoya, Xweic va pmAoKapouv, i) PMWG EXOUV OTIACEL T}
POapei Tuxov eapripara Ta omoia ennpealouv Tov TPO-
o Aetroupyiag Tou nAekTpikol epyaleiou. AwoTe autd
Ta xaAaopéva eapTipara ya emokeun mpwv Ta Eava-
XPNoHomouo€eTE. H KAk UVTAPENON TwV NAEKTPIKWY €p-
yaheiwv anotelei atria moA@v atuxnuaTwy.

» Alatnpeire Ta epyaleia Komig KoPTePd Kat Kadapd.
TTPOCEKTIKA OUVTNENUEVT KOTITIKG €PYAAEID opnvaVouY
6uokoAOTEPA Kal 06nyolvTaL EUKOAGTEPQ.

» Xenowomoleite Ta nAekTpikd epyaleia, efapTipara, na-
peAkopeva epyaleia KTA. cUppwva pe TI¢ mapolceg
odnyiec. Aappavere emiong unoyn oag TiC EKAGTOTE GUV-
Onkeg kat Tnv umo ektéAeon epyacia. H xpnotonoinon
TWV NAEKTPIK®V epyaAeiwv yia epyacieg mou 6ev mpoBAémo-
vTatyl auta pnopei va dnploupynoet emkivbuveg kataotd-
OEIC.

Service

» AwoTe To NAeKTPIKO epyaleio oag yia emokeur) amo apt-
0Td EKMALGEUPEVO TTPOOWTIKG Kal pe yvijola avTtaAAakTi-
Ka. 'ETol e€aopahileTe Tn SiaTipnon TG aopalelag Tou pn-
Xaviparog.

e
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Ynobeifeig acpaleiag yia ywviakolc Actavrijpeg

Kowég mpoetbomomnikéc amodeilerg, yia Aeiavon kat Aei-
avon e GHUPLdOXapTo, yia epyaciec e GuppaTofoupToeg
KL YL €pYAoieg KOmi¢

» Auto To A€lavTikO epyaleio mpémel va Xpnopomnoteitat
oav Aewavtijpac kat AetavTijpag pe opupLdoxapTo, yia €p-
yaoiec pe cuppatofoupToa KadmE Kat oav pnxavnpa Ko-
mn¢. Na Aappdavere navrote unoyn oacg OA€G Ti¢ TPoEL-
HomonTikég ummodeitelg, Tig 0dnyieg, kabaC Kal Tig amel-
KOVigeLg KatTa oTotyeia mou oag mapadivovral pali pe o
nAekTpIKO €pyaleio. H un Trpnon Twv odnylwv mou ako-
AouBolv propei va 0dnyroet oe nAektponAnéia, pwrid kay/n
o€ 00Bapolc TpaupaTIopoUg.

» Auto T0 nAeKTPIKO epyaAeio Sev eivat kat@AAnAo yia
otiABwon. H xprion Tou nAekTpIKOU epyaleiou o€ epyacieg
yla Ti¢ ommoiec auto Sev mpoPAEneTal, pnopei va dSnploupyn-
OELKIVOUVOUC Kal va IPOKAAEDEL TPAUPATIOPOUG.

» Mn xenowjomotrjoeTe moTé e{apTipara mou Hev mpofAé-
movTal Kat §ev mpoTabnkav amé Tov KATAGKEUAOTH €L61-
K@ yU auto To nAekTpiko epyaleio. Movo n Swamiotwon o1t
UMopEeiTe va oTEPEWOETE €va eEAPTNHA OTO NAEKTPIKO epya-
Aeio oag Sev eyyudral Tnv aoaAr xprion Tou.

» O PEYL0TOG EMTPENTOC apIOPGC oTPOP®V TOU €pyaleiou
TIOU XPNGLHOMOLEITE TIPEMEL VA €IVaL TOUAGXIGTOV TOGO
uywnAdg 600 0 PEYLETOC APLOHOC GTPOPAV TIOU AVAPEPE-
TaLeNavw oTo NAeKTPIKO epyaleio. EEapTnpaTa mou mept-
oTpépovTal Pe TaxUTnTa HeyaAlUTepn amo TNV EMTEENT Uro-
€L Va KATaoTPaPOUV.

> H efwTepiki S1GHETPOC Kat To maxog Tou epyaAeiou mou
Xpnotpomnoleire mpémet va avramokpivovrat mAnpwe oTi¢
avTioTolyeg S1aoTdoelg Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou aag.
EpyaAeia pe eapalpévec 6laoraoelg dev pmopolv va Kau-
@Bouv ) va eAeyxBolv aopaiwc.

» Epyaleia pe réwti umodoyr mpémet va Tatpta{ouv akpt-
B¢ oTo omeipwpa Tou Gfova. I1a epyaleia mou cuvap-
poAoyoUvtat pe T BoriBeta pAavriag mpémel n Sidpe-
TpOG TG TpUMag Tou epyaAeiou va Taplale otn Siape-
Tpo TNG UTTedoxXi¢ TG PAavt{ac. Epyaleia mou bev pmo-
poUV va oTepewBoUV akpIBWE 0To NAEKTPIKO epyaleio mepl-
OTPEPOVTALaVOLOLOpHOPPA, HOVOUVTaLLoXUPA KaL IMOpEL va
0bnynoouv oTnv anwAela Tou eAEyxou.

» Mn xenowonoteire xahacpéva epyaleia. Na eAéyxerte
MAVTOTE Ta epyaAcia TOU MPOKELTALVA PN GLHOTION|OETE,
M. X. Toug 6ioKou¢ KOT¢ yia omacipaTa Kat pwypES, Tou
biokoug Aciavong yia pwypég, pBopéc i EepTiopara kat
TI¢ ouppatofoupraeg yia xaAapd fj omacpéva clppara.
Le nepinTwon mou To NAeKTPIKO epyaleio f) kamoto epya-
Aeio méceL KaTw, ToTE €AéyETe TO epyaleio prmug €xet
umooTei kamowa BAGRN f) xpnotpomnoujote €va dAAo, dyo-
yo epyaAeio. Metd Tov éAeyxo kat Tnv TomoBémnon Tou
€pyaAeiou Tou TPOKELTAL VA XPNOLHOTIOU]GETE IpEMELVA
amopaKPUVETE TUXOV TTAPEUPLOKOPEVA MPOOWITA AMO TO
eminedo meploTpoPiig Tou epyaAeiou, Kt akoAolBwg v’
agioeTe To NAKTPIKG epyaleio va epyaoTei éva Aenrd
Um0 TO PEYLOTO APLOHO GTPOPAV XWPIG PopTio. TUXOV Xa-
Aaopéva epyaleia omave we eniTo mAeioTov Katd Tn Sidpkela
auToU Tou XpOvou GOKIUNC.
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» Na gopare mavroTe Tr) S1KiA 0aC, ATOHIKI) MPOOTATEUTIKNA
evbupacia. Na xpnowomnoleire emiong, avaAoya pe Tnv
€KAOTOTE €PYATia MOV EKTEAEITE, TPOOTATEUTIKEC Pa-
OKEG, TPOCTATEUTIKEG HLATAEELC HATI®V I} TPOCTUTEUTIKG
yuaAua. Av xpelaotei, popéaTe Kal Hioka mpooTaciag

ano oKOVN, WTACTIOEC, TPOOTATEUTIKA YAVTLA ) Hia €161

Ki} TpOOTATEUTIKI) Mod1d, Tou Ba cag mpooTaTelel and
TUXOV ekoPeviovi{opeva ActavTika cwparidia fi Opau-
opara uAkoU. Ta paTia mpénet va mpoaTaTelovTal ano Tu-
X0V awwpoupeva cwpatiola mou pmopei Snpioupyndoulv kata
Tnv ekTéAeon Twv S1aPopwV epyaciwv. Ol aVaNVEUOTIKES Kal
0L TIPOOTATEUTIKEC HAOKES MPENMEL VA PIATPAPOUV TOV a€pa

Kal va GUYKPAToUV T OKOVI TIou SnploupyeiTat Katd Ty ep-

yaoia. Xe nepintwon nou 6a exTedeire yia oAl xpdvo o€
Loxup0 B0puo pmopel va anwAéceTe Ty akor oag.

» Dpovri(eTe, TUXOV MapeupLoKOpeva aropa va Bpioko-
VTaLTIAVTOTE 0€ aopalil anmdoTacn amné Tov Topéd mou
epyaleaOe. Kabe dropo mou pnaivel 6Tov Topéa mou ep-
ya{eaBe mpénel va popd mpooTaTeuTiki) evoupacia.
Opalopata Tou UMO KaTepyaoia Tepaxiou f omacuévwy ep-
yaAelwv pmopei va ekopevbovioToUv Kat va mpoKaAégouv
TPAUPATIOPOUC aKOWN KL EKTOC TOU ecou Topéa epyaoiac.

» Na kpardre To nAekTpIKO €pyaleio povo amo Tig povwpé-

VEC EMPAVELEC GUYKPATNONG OTaV UTIapxel Kivéuvog To
epyaleio va épBel o€ emagr pe pn opaTolc NAEKTPOPO-
POUC aywyouc. H emagn pe évav nAEKTPOPOPO aywyo prmo-
et va Béoet Ta peTalhika pépn Tou nAekTplkoU epyaleiou
€monc umod Taon Kal MPoKaAéael €Tal nAektponAnéia.

» Na kpatare kat va odnyeire To nAekTpiko kaAwdio e
aopali amooTacn ano Ta mepLoTpePOyeva epyaleia. Ye
TIEPINTWON Tou XAoETe TOV EAeyXo TOU NAeKTPIKOU €pyaAeiou
T0 NAEKTPIKO KaA®SI0 Umopei va komel  va mepmAexTei katTo

XépLoac 1} To PmpdaTao oag va TpaPnxTel endvew oTo MepLoTpE-

@opevo epyaleio.

» Mnv anmo®éaete moTé To NAEKTPIKO epyaAeio mpiv To To-
noBeTnpévo epyaleio mawetl evreAmg va Kiveirat. To me-
ploTPEPOpEVO epyaleio pmopel va €pBel oe enagn pe Tnv
EM@AVELQ OTNV OTTOIa AKOUNTAOATE TO NAEKTPIKO €pyaAeio
KLETOL va XAOETe ToV EAeyX0 TOU.

» Mnv agiicere 0 nAekTpIKO €pyaleio va epyaleral oTav
To peTagépere. Ta polxa oag pmopei va TuATolv Tuxaiwg
0TO TIEPIOTPEPOLEVO EPYAAEIO KL AUTO VO TPUTIAOEL TO OWUA
oag.

» Na kaBapileTe TakTka TIC OXIOPEC aepiopol Tou nAe-
KTPWKOU epyaleiou oac. H nTepwth Tou KvnThpa Tpapdel
okOvN péoa oTo mepiBAnUa Kat n ouoowPEeUon HETAAIKAC
0KOVNG Unopel va dnptoupynoet nAekTpIkoUg Kivbivoug.

» Mn xenowyomoteire To nAekTpIKO epyaAeio KovTd o€ €U-
PAexra uAika. O omvOnplopog Umopel va Ta avapAeet.

» Mn xenowomoteire epyaleia mou anarrotv woén pe wu-

KTIK@ uypd. H xpron vepoU i AAMwV WUKTIKOV UYpwV JMopEi
va odnynoet o€ nAektpomAngia.

KAoTonpa kat oxeTikég mpoetdomonTikéG unmodeifelg

» To kAdTOnpa eivat pa anpoadoknTn avTibpacn oTav To Mept-

oTpePOpEVo epyaleio, m.x. o biokog Korng, o 6iokoc Aeiav-
ong, n ouppaToOouETOa KTA., TPOGKPOUGEL KAMOU (OKOV-
Tawet) f pmAokapel. To oprvwpa n 1o prAokapiopa odnyei
0TnV anoTopn SLaKoTr TG MEPLOTPOPG TOU EPYAAEioU.

e

'ET01, éva TuXOV N uno €AeyX0 EUPIOKOHEVO NAEKTPIKO EPYT-
Aeio avTi6pa 010 oNnEio PMAOKaPIoPATOC/MPOOKEPOUGNG HE
0poOpOTNTA KAl MEPIOTPEPETAL L€ GUVEXKC AUEAVOpEvN Ta-
XUTnTa e popd avtiBeTn and ekeivn Tou epyaleiou.

'Otav m.X. évac 6i0Kog KOTING GNVWOEL ) PTAOKAPEL €T
0T0 UNO KaTepyaoia UAKO, TOTE n akpr Tou diokou ou Bubi-
(eTatpéoa oo UAIKO pnopei va oTpeAOoEL Kal akoAoUBwe o
blokoc Kommr¢ va meTayTel Pe opur kat ave€éheykta €Ew amo
T0 UANKO i) va pokaAéael KAoTonua. 'Otav oupei autd o bi-
OKOG KOTTIC KIVEITAL e KaTEUBUVON TIPOC TO XELPLOTN/TN XElpi-
oTpla fi kat avTifeTa, avaloya pe T Gopd MEPLOTPOPNC OTO
onueio pmhokapiopaTog. Ze TEToleC MEPTTAOELS Sev aro-
KAEIETaL aKOUN KAl TO OTIACIUO TwV SIOKWV KOTIAG.

To kAoTONpa €ivalTo amoTéAeopa evog apaApévou r AR
XELPIOPOU TOU NAEKTPIKOU EPYAAEioU Kal UMOPEL va amogeu-
XOet pe Awn katdAnAwv mpoAnnTiKwv PETPwV, 6av auta
TIOU MIEPLYPAPOVTAL IAPAKATA.

» Na kpatare 1o nAekTpiKo epyaleio mavrore KaAd Kai va
naipverTe e To owpa oag povo BEvelg, oTig omoieg Oa
PMOPEGETE VA AVTIHETWITICETE EMTUXWC EVa EVEEXOHEVO
kAotonpa. Na xpnotgonoteire mavrore Tnv mpocdetn Aa-
B, av auTi) puowka undpxet, yua va e€acpalioere ot
T0 péyioTo Huvato EAeyxo Tou nAekTpikol epyaleiou o€
MEPINTWON EHPAVIONG AVACTPOPWV Kal avTipponwv du-
vapewv (m.x. kKAGTONHa) Kat@ TV ekKivnon. 'ETo1L 0 Xelpl-
oTi¢/N XEWIOoTPLa PMOPEL Va aVTIPETWITIOEL PE EMTUXia Ta
KAOTGNATA Kal TIC aVAGTPOPEC POTIES.

» Mn Balere moTé Ta Xépla 6ag KOVTA OTA MEPLOTPEPOHEVA
epyaleia. Xe nepinmwon khoTorpatog To epyaAeio pnopet
va IEPACEL IAVW amo To XL oac.

» Mnv naipvere pe To odpa oag OEaeig mpog Tic omoieg Oa
KwvnOei To nAekTpIKO epyaleio o€ mepinTwon kAoTonpa-
T0G. KaTa To KAOTONA TO NAEKTPIKO epYaAeio Kiveital
ave€éheykta pe katelBuvon avtibetn mpog Tn gpopd nepl-
oTpoPRG Tou biokou Aelavang oTo onpeio pmAokapioparog.

» Na epyaleaBe pe 16raitepn mpoooxi} o€ ywVieg, KopTe-
péc akpéc KTA. Dpovrilere, To AeravTiké epyaleio va
unv avatwvayrei é€w anod To umd Katepyaoia UAKO Katva
Un 6PNVACEL 6° auTd. To MEPIOTPEPOLEVO AEIOVTIKO €pYa-
\eio opnVmVEL EUKOAG KATA TNV €pYACIA O€ YWVIEC KaL O€ KO-
QTEPEC AKUEC I OTAV eKTIVALETAL. AUTO Mpokahel kKAOTONpaA iy
anwAela Tou eAéyxou.

» Mn xpnotpomoleire ToampalwpEVeC i) 060VTWTES TTpLo-
voAapeg. Ta epyakeia autd mpokahoUv ouyva kAGTonua N
06nyoUv oe anwAela Tou eAEYXOU Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

16wairepeg mpoetdomownTikég unodeiterq yia Aeiavon kat komr

» Na Xxpnotponoleire amokA€LGTIKA A€LaVTIKG GOHATA TTOU
eivatkar@AAnAa yia To nAekTpiko epyaAeio oag kat povo
npopuAakTipeg mou mpoBAémovTatyl autd Ta A€lavTika
owpara. AElavTIKa owpata mou 6ev mpoBAEmovTal yia To
NAekTEWKO epyaleio Gev pnopolv va KaAUPTOUV EMAPKGIG KAl
yU auTo eivat avacpalr.

» Kuproi diokot Aciavong mpémet va cuvappoloyolvrat
KaTd T€TOL0 TPOTO, (OTE N empavera Aeiavonc va KaAu-
MITETALand TOV MPOoPUAAKTRPA. AVTIKAVOVIKG GUVAPLOAO-
ynuévol biokol Aeiavong, Twv omoiwv n emavela Aeiavong
Sev kaAumreTat anod Tov mpouAaKTpa, dev pmopolv va Bw-
PaKIOTOUV EMPKWC.
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» O npoguAakrijpagmpénetva suvappoloyndei asparag
010 NAeKTPIKO epyaleio katva TomoBetnBei EToL woTe va
MPOOPEPELTN HEYLOTN EPIKTI) aGPAA€ELa, KAt TauToXpova
pévo €va 600 To HuvaTo Mo PIKPO THRHA Tou A€LlavTiKoU
eapriparog va eivat ak@Aunro. O mpoQUAAKTAPAC oUY-
BaAeL otnv poaTacia Tou XelploTn and Bpalopata, akou-
0l enagn e 1o AelavTiko e€aptnua kabwg kat amod omven-
plopo mou Ba pmopoloe va avaAegel Ta pouxa Tou.

» Ta AelavTikG o@paTa mpEMEL va XpNGHOMOLoUVTaL HOVo
yla Ti¢ epyacieg mou auta mpoBAémovrat. T1. X.: Mnv Aet-
aivere moTé pe TV mAeupd evog diokou Komig. Ot Siokol
KOG mpoopilovTat yla agaipean UAKOU POVO LE TV KOWN
TOUG. AUTG Ta AEIOVTIKG OWHATA UTTOPEL va oTIdcouy oTav
unooToUv miean anod Ta mAdyla.

» Na xpnotponoleire mavrote dyoyeg AGvT{eC cuoPiEng
HETO OWOTO PEYeBOC KaL TN 6wWOTH HopPr), avaloya HeTo
bioko Aciavong mou emAé€are. Ot kataMnAeg PAGvTlec
otnpiouv To bioko Aeiavonc Kat PEwwvouv €Tol Tov Kivbuvo
ToU omaoipaTog Tou. Ot pAAvTLeC yia Siokoug Komng pmopet
va blagépouv amo Tic pAavTieC yia aMoug iokouc Aeiavaonc.

» Na pn xpnowonoleire peraxetpiopévouc diokoug Aciav-
on¢ amé peyaAuTepa nAekTpika epyaleia. Aiokot Aciav-
onc yia peyaAUTtepa AelavTika epyaAeia Hev eivat kataAnAot
yla Toug uwnAdTEPOUC aPIBPOUC OTPOPWV TWV HIKPOTEPWY
NAEKTPIKWV epyaheiwv KatyU autd pmopei va ondoouv.

ZupmAnpwparikég mpoetdomonTikég unodeilerg yia

biokoug Komig

> Na amoelyeTe To pmAoKdpIoHa TwV SioKWV KOG
Kai/f Tnv Goknon moAU uynAi¢ mieong. Na pn dieayere
Topéc umepBoAkou BaBouc. H umepoAii empapuvon
ToU 6ioKoU KoM AUEAVEL TN HNXAVIKN TAPaHOPPWaT) TOU
Kat Tov kivbuvo oTp€RAwang Ki ETol kal Tic MBavoTnTeC KAO-
TONPATOC I OTAGIHATOC TOU AELAVTIKOU GWHATOC.

» Na amogelyete Th TEPLOXT) HTIPOGTA KAl oW anod Tov
nepLoTpePOpevo dioko Komrg. ‘OTav ompwyveTe To 6ioko
KOTING K€ OTO UMD KaTepyaoia TepdxLo TOTE, O€ TEPIMTWOoN
KAOTOMATOC, TO NAEKTPIKO EPYAAEIO LE TOV TTIEPIOTPEPOLIE-
vo bioko pmopei va ekapevdovioTel kateuBeiav endvw oac.

» "Otav o 6iokog Komi\¢ pmAokdpel f) 6Tav SLakonTETE TV
epyaoia oag mpémel va Oétere To NAEKTPIKO epyaleio
€KT0¢ Actroupyiac kat akoAoUBw¢ va To Kpatare Rpepa
HEXPL O HioKoc Ko va oTapATHOEL EVTEAWG Va KveiTat.
Mnv npoonabicere moté va fydAere To bioko komri¢ amd
T0 UAIKO OTaV aUTOC KVEITAL aKOpN, H1aPOopETIKA UNdp-
Xetkivouvog kAhotonparoc. EEakpiBwoTe K1 efoudeTep-
0Te TNV atria Tou pmAoKapiopaToc.

» Mn 0écete To nAekTpiko epyaleio mdAL oe AetToupyia
000 0 dioKog Korf\¢ BpiokeTal akopn pEca oTo UMO Ka-
Tepyaoia Tepaxto. AQrioTe To HioKo KOG Va amoKTIoEL
TO HEYIOTO APLOHO OTPOPWV TIPLV GUVEXIOETE TTPOCEKTIKA
TNV Komi). AlaQOPETIKA 0 6I0KOG UMOPEL va 6QNVAOEL, Va TTE-
TayTel Je oppn EEw amo To umd KaTepyacia UAKO 1} va IpoKa-
Aéoel kAOTONA.

» TTAdkeg, i} GAAa peyaAa uno Katepyacia Tepdyia, mpémet
va unootnpilovrat yua va eAartwOei o kivbuvog kAoton-
paroc anoé évav Tuxov pmhokapiopévo dioko Komrg. Me-
yaAa uno kaTepyaoia TEPdxia pnopei va Auyioouv kaTw amnod
T0 1610 TOoug TO BApOg. To UNG KaTePyacia TEAXLO MPEMEL Va

e
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unooTnpIxTel Kat oTic Suo MAEUPEC TOU, KAL KOVTA OTNV TOWN
KOTING KalL 0TO AKEO TOU.

» Na eloTe 16laiTepa MPOGEKTIKOC/MPOTEKTIKT) OTAV H1ea-
yete «koméc Bubioparog» oe Toixoug i} GAAoug pn ermo-
nreloouc Topeic. O Bubilopevog 6iokog Ko umopei va
KOWeL owArveg pwtaepiou (ykallou) 1} vepou, NAEKTPIKES
YPOUPEC ) AVTIKEIEVA TToU pmopei va pokaAéaouv KAGTon-
Ha.

16wiTepeg mpoerbonmounTikég umodeiterg yia epyacieg Aei-

avong pe opupdoxapto

» Mn xpnowomoieire uneppeyéOn opuptbopuAla aAAd Tn-
PEITE TIC CUGTAGELG TOU KUTUOKEUAGTI) yia To péyeBog
TWV opUPL60QUAAWV. ZHUpI60UAAA TTou MpoetEéxouv amo
10 6ioKo Aciavong pmopei va mpokaAéoouv TpaupaTiopoug,
va 08nyroouv o€ UMAOKAPLONa, Va OKIOTOUV 1) va TIPOKAAE-
oouv kKAGToNpa.

16wiTepeg mpoerbononTikEG uModEigeg yia epyadieg pe

oupparofoupToeg

» Na AapBdvere mavrore unoyn oag 6Tt oL cuppatofoup-
TGEC XAvouv GUppaTa KaTd Tn S1apKeLa TG KAVOVIKIG
Toug xpfionc. Na pnv ackeire unepBoAwr) micon yia va
unv empBapivovrat umepBoAka Ta cuppara. Tuxov ek-
opevdovi(opeva TEPAxLO GUPHATWY PTopEl va GlaTpu-
00UV OX1 VO Aerta poUxa aMd Kat/iy To 6éppa oag.

» "Otav mporteivetal n xprion mpo@uAakTtiipa mpémeL va
PPOVTioETE, Ta oUppaTa TNE folpToac va pnv eyyi(ouv
Tov mpo@uAakTipa. H S1apeTpoC Twv HI0KOEBMV Kal Twv
noTnEoeldwv BoupTomV UMopei va peyaAwoel éatriac Tng
AOKOUHEVNC TMEONC Kal TNE avanTugng Kevipouywv duva-
HEWV.

ZupnAnpwpaTikEC mpoetbomonTiKEC umodeifelg
Popdre mpootareuTikd yuaAid.

» Xpnowgonoleire kKataAAnA€eg aviXveUuTIKEC CUOKEUEG yia
V0 EVTOTIOETE TUXOV {N 0PATEC TPOPOSOTIKES YPUHHES )
va oupouAelieaTe TRV TOTIKI| ETaLPia TAPOXNIC EVEPYEL-
ag. H enagn e nAekTpIKEC YpappéC Umopel va o6nynoel oe
TUPKayLa kat nAektpomAngia. H mpokAnon {npidc o évav
aywyo ewraepiou (ykallol) pmopei va obnynoel o Ekpnén.
ToTpUnnua evog owAnva vepoU mpokaAet {npta oe mpaypata
n/kat pnopet va 06nynoel oe nAektpomAngia.

» AmopavdaAaore To Srakomrn ON/OFF kai 0éote Tov ot
0éon OFF o€ mepinTwon mou diakonei n Tpopodoacia pe
NAEKTPIKO pelpa, 1. X. AOyw Stakomii Tou NAEKTPIKOU
petparog i emetdi Pyrke To Pig amé Tnv mpila. ‘ETol
epmodileTat n ave&éAeykn enavekkivnor Tou.

» Na pnv mavere Toug diokoug Aciavong kat komig mpv
Kpu®oouv. Katd Tv epyacia ot biokol BeppaivovTat unep-
BoAwad.

» AopaAileTe To UNd Katepyaoia Tepdxto. 'Eva unod Katep-
yaoia Tepdxlo cuykpaTIETaL aopaAéoTepa pe pla 61dTagn ou-
optyEne N We pla péyyevn mapd pe To xépt oac.
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TMeptypar) TOU MPOIOVTOC KAL TN
oxUoc¢ Tou

Awafdaore 6AegTiq umodeileig aopaAeiackat
TI¢ 00nyieg. ApENeleC KaTa TV THENON TwV
unobeifewv aopaleiag katTwv odnylwv pmopel
va npokahéoouv nAektponAngia, mupkayla
fi/kat oofapol¢ TpaupaTiopoUc.

Xpion cUHPWVa i€ TOV TTPOOPLOHO
To nAekTpikO epyaleio mpoopideTat yia Tv Ko, To EEXOVTPL-

Opa KatTo oUpTolopa HETAM®Y, 0PUKT®Y UAKWV XWPic Tn Xpn-

on vepou.

['a TV Komm e oTeped Péaa Aeiavaonc PEMEL va Xpnaotponoln-
Bei évac elbikoc mpopuAakThpag.

[0 TV KoM METPWHATWY TIPETIEL VO PPOVTIOETE YIa HLO EMTPKN
avapeo®naon okovne.

Me Ta katadAAnAa eykpiuéva epyaleia Aeiavong pmopeire va

XenotyonolioeTe To NAEKTPIKO epyaleio Kat yia Aeiavon pe opu-

p160QUNa.

Anewovi{opeva oTolxeia

H anapiBunon Twv anelkovi(opevwy oTolxeiwv avapépetal
0TV amELKOVION Tou NAEKTPIKOU epyaleiou aTn oeAiba ypagl-
KOV.

TTAnpogopiec yua 86pufo kat dovijoeig

OuTipég pétpnong Tou BopU- PWS ... 680-115

TARKTPO amopavéAAWonG yia Tov POPUATKTH e
TMANKTPO pavéaAwong agova

AiakomnTne ON/OFF

TMpoabetn Aafn (Hovwpévn emeavela maoipatoc)
Afovag

TMpopuAakTnpag yia Aeiavon

®Advta unodoxng

Aiokog Aelavong*

Ma&wadt oloeiEnc

TMpoguAakThpag yia komi*

Aiokog komn¢*

TMpoguAakThpag xeptol™*

EAaorikog diokoc Aeiavong*

®UMo Aeiavonc*

YTPOYYUAO magad*

TMotnpoeldric fouptoa*

KaAuppa avappd®nonc yla Komn e oupopevo odnyo *
AapavTodiokog kommng*

Aapn (Hovwpévn emeavela maoiyaroc)

20 Aogdleta (uovo 3603 CA20..)

*EZapripara mou anewkovi{ovTat f) meptypdpovtal dev mepiéxovrat
ot oTdvrap ouokeuacia. Ma Tov mAfjpn kardAoyo e€apTnpaTwv Koi-
Ta To Mpoypappa eZapTNHATWV.

O oo ~NOOOG A, WNR

P~ el ol =
O oo~ A~ WNRERO

700 7-115  700-115 7000  700-125

fBou eakpiBwbnkav kata
EN60745.

3603 ... CA20..

CA20..

CA20.. CA20.. CA20.. CA20..

H XapakTtneLoTIKR oTabun

Bopufou Tou pnxaviuaTog

efakpiBwdnke oupPwva e

TNV KapmuAn A kat avépyetat

oe

YTG6UN AKOUGTIKNAC TTieonc dB(A) 91
YTGOUN OKOUGTIKAC LoXUOC dB(A) 102
Avaogdhela K dB 3
Popare wraonideg!

91 91 91 91 91
102 102 102 102 102

O1 oUVONIKEG TIpEC Kpada-

opV ay, (GBpotopa avuopa-

TWV TPV KATEUOUVOEWV) Kal

avaopaieta K e€akptBwbn-

Kav oUpQWVa E TO IPOTUNO

EN 60745:

Aeiavon emeaveiwv

(éexovoplopa):

ay m/s? 8,0
K m/s? 1,5
Aeiavon pe opuptboxapTo:

ay m/s? 5,5
K m/s? 1,5

8.0 8,0 8,0 8,0 8,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
&, 55 55 55 B,
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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730-115 750-115 750-125 75-115

Bou e€akpiBwbnkav katd 3603 ...
EN60745.

CA24 ..

CA24 ..

CA24 .. CA24 .. CA24 .. CA24..

H xapakTnploTikr otabun Bo-

pUBou Tou pnxavhpatog e€a-

KpIBwONKE oUPQwWVa e TV

KapmuAn A kat avépyetal oe

YTGOUN OKOUGTIKAC MEONS dB(A) 93
YTG6UN OKOUOTIKIAC 1oXUOG dB(A) 104
Avaogalela K dB 3
Dopare wraonidec!

93 93 93 92 93

104 104 104 103 104

O10UvOoAIKEG TIpéC Kpada-

OpV ay, (GBpotopa avuopa-

TWVTPLWOV KATEUBUVOEWV) Kal

avaopaieta K e€akpiBwbn-

Kav oUPQWVa JE TO TIPOTUTIO

EN 60745:

Aeiavon emeavelwv

(Eexovdplopa):

ay m/s? 10,0
K m/s2 1,5
Aeiavon pe opupidoxapTo:

a, m/s2 5,0
K m/s? 1,5

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

OuTipég pétpnong Tou BopU- PWS ... 780-125

7500

7800  850-115  850-125 8000

Bou e€akpiBwbnkav katd 3603 ...
EN60745.

CA27..

CA24..

CA27.. CA27.. CA27.. CA27..

H xapakTnploTiki otabun Oo-

pUBou Tou pnxavhparoc e€a-

KpLBwOnKe oUpPwva e TV

KapmuAn A kat avépyetat oe

YTGOUN OKOUGTIKAC MEoNg dB(A) 92
YTG0pN OKOUOTIKIAC 1oXUOG dB(A) 103
Avaopalela K dB 3
Popdre wraomidec!

93 92 93 92 92

104 103 104 103 103

O ouvolKEG TIpEC Kpada-

opv a, (G8polopa avuopa-

TWVTPLWOV KATEUBUVOEWV) Kal

avaopaieta K e€akpiBwbn-

Kav oUpQWVa PE To IPOTUNO

EN 60745:

Aelavon emoavelwv

(Eexovbpiopa):

ay m/s? 10,0
K m/s? 1,5
Aelavon pe opuptdoxapTo:

&, m/s? 5,0
K m/s? 1,5

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

H o1a6pn kpadaopwv mou avagépetal ” autéc Tic 0dnyieg Exet
uetpnBel oupwva pe pia dladikaocia p€Tpnong Tunononpévn

otonpotuno EN 60745 katpnopei va xpnotpomnoinBei yia mn oU-
YKplon S1apopwv nAekTpIKWY epyaleiwv. Eival emiong kataAAn-

An yla évav mpoowpLvo umoAoyIopo TG EMBAEUVONG amod Toug
kpabaopoUc.

H o1dBpn Kpadaopwv mou avapépeTat avtimpoownelel Tic Ba-
OlKEC XPNOELC TOU NAEKTPIKOU €pYaA€iou. Ze MePIMTwon Opwe

TIou T NAEKTPIKO epyaleio xpnatponoinBei yia aMec epappo-
YEc, He HlapopeTIKA 1} anokAivovTa eEapTrhpaTa f xwpi enapkn
OUVTAENON, TOTE N 0TABUN Kpadaouwv PMopel va amokAIVEL Kat
auTn. Auto pnopel va au€noet onpavTika Ty empBapuvon and
TOUG KpadaopoUc KaTtd Tn GUVOAIKN G1apKELD 0AOKANPOU TOU
XPOVIKoU SlaoTrpatog mou epyaleabe.

TV akpLBn exTipnon TNE empBapuvong amnod Toug Kpadaaopoug
Ba npénet va AapBdavovtat eniong undwn kal ot xpovoL KaTa T
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S1dpkela Twv omoiwv To epyaAeio BpiokeTal ektog Aetroupyiagh I’ auTo, mpv apyxioet n Spdon Twv kpadaopwv, mpEneLva kabo-

AetToupyel, Xwpi¢ OHWC OTNV TIPAYHATIKOTNTA Va XeNoIUOTOlE pileTe ouPMANPWUATIKG PETPA acPaAeiac yia TV mpoaTacia
TaL. AuTo Pmopel va PELWOEL onpavTIka TV empBapuvon ano TOU XELPLOTH ONWC: ZUVTAENON ToU NAEKTPIKOU €pyaAeiou kal
TOUC KpadaopoU¢ KaTd T S1dpKeld 0AOKANPOU TOU XPOVIKOU Twv e€apTNUATWY TTOU XpnaotpoToleiTe, Slathpnon (eaTMV TwV
Slaotnpatog mou epyaleabe. XEPLAV, 0PYAVWON TNC EKTEAEONG TWV BIAPOPWV EPYATIAV.
Texvika XapakTnpLoTIKa

Fwviakog Aetavrijpag PWS... 680-115 7-115 700-115 7000 700-125
Ap1Buog eupetnpiou 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
OVOpaoTIKN 1oXUC w 701 701 701 701 701 701
OvVopaoTIKOC aplpog

OTPOPWV min™t 11000 11000 11000 11000 11000 11000
péyiotn brapetpoc Siokou

Aeiavong mm 115 115 115 115 115 125
Yneipwya aova M14 M 14 M14 M14 M14 M14
LY. UNKOG OTIEPWHATOC

agova mm 21 21 21 21 21 21
Bapog ouppwva pe

EPTA-Procedure

01/2003 pe otavrap

npoabetn Aapn kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Karnyopia povwong [o]/11 [3]/1 [B]/11 [O /1 [O/1 [O]/11
Ta otoieia toxUouv yia ovopaoTikég Taoelg [U] 230 V. YO S1agopeTIKEG TATELC Kat o€ eKBOTELS EIBIKES Yia TIC SIAPOPEC XWPES Ta OTOKEl aUTA pmopel va
Slapépouv.

Fwviakog Aetavriipag PWS.. 700-115 720-115/ 730-115 750-115 750-125 75-115 7500
Ap1Buoc eupetnpiou 3603... CA24.. CA24.. CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24..

OvopaoTIKN LoXUG W 701 720 730 750 750 750 750
OVopaoTIKOC apIOpog

OTPOPGV mint 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
péytotn diaperpoc diokou

Aeiavong mm 115 115 115 115 125 115 125
Ineipwpa a€ova M 14 M 14 M 14 M 14 M 14 M 14 M14
LI€y. UNKOG OTIELPWHATOC

afova mm 21 21 21 21 21 21 21

Bapog oUppwva pe
EPTA-Procedure

01/2003 pe otavrap

npoodetn Aafn kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Kamnyopia pévwong [O]/11 [O]/11 o)/ [O/11 [O]/11 O/1 O/
Ta aTolxeia oxUouV yia ovopaoTikeg Tacelg [U] 230 V. Yo S1apopeTikég TAOELS Kal 0€ EKGOTELS ELBIKEC Yia TIC SLAPOPES XWPEG TA OTOIXEID AUTA HMOPEL va
Slapépouv.

Twviakog Aetavtijpag PWS... 780-125 7800 850-115 8000
Ap1Bpog eupetnpiou 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
OvopaoTIKN 1oXUG w 780 780 850 850 800
OvVopaoTIKOC apIBpog

OTPOPWV min™t 12000 12000 12000 12000 12000
péyiotn biapetpoc biokou

Aelavonc mm 125 125 115 125 125
Yneipwya aova M14 M14 M14 M14 M14
JI€y. UNKOG OIEPWHATOC

agova mm 21 21 21 21 21
Ta ototeia toxUouv yia ovopaoTikég Taoelg [U] 230 V. YO S1agopeTIKEG TATELC Kat o€ eKBOTELS EIBIKES Yia TIC SIAPOPEC XWPEG Ta OTOKE( aUTA propel va
Slapépouv.
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Fwviakog Aetavrijpag PWS... 780-125 7800 850-115 8000
Bapog olppwva pe

EPTA-Procedure

01/2003 pe otavrap

npoabetn Aapn kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Karnyopia povwong [Bl/1 [O]/11 [0/ [3]/1 O]/
Ta oTolxeia loxUouv yia ovopaoTikég Taoelg [U] 230 V. Yo S1apopeTIkéS TAELS Kal € eKOOOELG EBIKEC yia TIC SLAPOPES XWPEC Ta aTolKela auTa pmopel va
6lapépouv.

AnAwon cupfaroTnrag c € TMpooappoaTe TN O€0N TOU TPOPUAAKTAEA 6 OTIC ANAITHTEIG TNG

AnAwvoupe uneuBlvwe OTLTO TIPOIOV MTOU TIEPLYPAPETAL OTA
«TEXVIKA XOPAKTNPLOTIKA» EKTANPWVELTOUC EENC Kavoviopouc N
KATAOKEUaoTIkEG ouoTaoelc: EN 60745 olppwva pe Tic 61ata-
el Twv odnywv 2011/65/EE, 2004/108/EK, 2006/42/EK.
Texvikoc pakehog (2006/42/EK) ano:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hieTo i hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013

ZuvappoAoynon

ZuvappoAoynon Twv mpooTaTeuTIK®V Stardewv
» Byadlete To PpIg amo Tnv mpila mptv amé omotadimore ep-
yacia 6To nAekTpIKO epyaleio.
Ynodei&n: Xe nepinmwon mou Kata Tn Siapkela Tne epyasiag
onacet o diokoc Aeiavang 1 umoaTolv BAABN ot dlataelc umo-
Sox1c oTov Mpo@UAAKTpa/aTo NAEKTPIKO epyaleio, TOTE TO
NAEKTPIKO €pYaAEio IPENEL VA IPOOKOULOTEL/amooTaAel apéowg
oto Service. I'a Ti¢ oxeTIkéG Sleubuvoelg BAENe To kepalalo
«Service Kal mapoxn oUpBoUAGVY XpHonc».

TMpogpuAakTipag yia Aciavon

©¢éoTe TOVIPOPUAKTHPA 6 EMAVW

Aeio, péxpl Ta KwIKomoLNpéva ex-
KEVTPQ TOU TIPOQPUAGKTAPA va Tal-
pta€ouv akpLBwe oTnv umodoxH.
TapaMnAa va maTroeTe Katva
KPATAOETE MATNHEVO TO MARKTPO
amopavdaAwonc 1.

TTaTAoTe Tov MPOPUAAKTHPA 6
€ndvw oto Aaod Tou a€ova péxpt
va kaBioet emavw oTo mepihaipo
TOU IPOQUAKTAPa 0TN PAAVT(a
KalyupioTe Tov PéxpL V' aKoUoETe
OTLavOGAwOoE.

otnv unodoyr aTo NAEKTPIKO epya-

uno ektéAeon epyaoiag. M’ autd maThoTe To HOYAO anopavod-
Awong 1 mpog Ta endvw Kal yupioTe Tov MpoQUAAKTHEd 6 oTn
6¢on mou emOupeire.

» Na puBpilere Tov npo@uAakTiipa 6 mavToTe Katd TETOL0
TPOMO, MOTE Kai Ta 3 KOKKIVa EKKEVTPa Tou poxAoU amo-
pavéaAwonc 1 va acpaAi{ouv oTiC aVTIOTOLXEC EYKOMEC
Tou mpouAakTiipa 6.

» PubBpioTe Tov mpopuAakTiipa 6 Kata TETOL0 TPOTTO, WOTE
va kaAUnTet To omvOneLopo mou KateuBUiveral mpog To
XElpLoTH.

» O mpopulakTijpac 6 mpénel va propei va yuploTel povo
peta and marnpa Tou poxAol amopavédAwong 1! Alago-
PETIKG To NAEKTPIKO epyaAeio bev emrpémeTat va xpnot-
pormownOei mAéov kaL mpémel va amooTaAei/va mpookopt-
otei oTo Service.

Ynodewdn: Ta EkKevTpa KwOIKOMOINong oTov MPOPUAAKTipa 6

€MTPEMOUV TN OUVAPHOAGYNON 0TO NAEKTPIKO €pyaleio povo

TPOPUAGKTAPWV ToU Talplalouv o’ auTo.

TpogpuAakTipag yia ko

» l'a Tnv Komi pe oTeped péaa Aciavong va xpnotpomnotei-
Te mavrote Tov mpoguAakTiipa Komig 10.

» [a TNV Kot} METPWHATWVY MPETEL VA PPOVTIGETE Yid Hida
€NAPKI avapeopnon okovng.

O npoguAakTrhpac ya komry 10 cuvappoAoyeiTal 6Mwe o MPoPU-

Aaktipac yia Aeiavon 6.

KdaAuppa avappogpnong yia Komi e cupopevo odnyo

To kGAupHa avappoOPnang yia Ko Je cupopevo odnyo 17 ou-

vappoAoyeitat 6mwg o mpouAakTipag yia Aeiavon 6.

TpoaBern Aapn

» Xenowomoleite To NAeKTPIKOG epyaleio mavToTE e ou-
vappoAoynpévn Tnv mpdoBern Aapi 4.

YuvappoAoynate Tnv mpdabetn Aafr 4, avaAoya pe Tov eka-

oToTe TPOTO epyaciag, otn Se€1d 1) TNV aploTepr MAEUPA TN Ke-

QaARC TOU QUPMAEKTN.

TpoguAakTiipag Xeplol

» Ta 6Aeg Ti¢ epyacieg pe Tov eAaoTiko Sioko Aciavong 13
1] He TNV moTnpoeidi} BolpToa/Tn Siokoeldn fobpToa/To
pumboe1di dioko Aciaveng mpémet va xpnotponoteire nd-
VTOTE TOV mpoPUAaKTipa Xeplol 12.

YuvappoAoynoTe Tov mpopuUAAKTAPa Xeptol 12 pe Tnv mpoade-

™mAapn 4.
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TuvappoAoynon Twv AclavTikav epyaleinv

» Byaete 1o @i¢ amd T mpila mpwv ané omotadimore ep-
yaoia oTo nAekTpIKO €pyaleio.

» Na pnv mavere Toug diokoug Aciavong kat kommig mpwv
Kpuwoouv. Kata Tnv epyacia ot 6iokol BeppaivovTat umep-
BoAwa.

Na kabapilete Tov a€ova 5 kal 6Aa Ta und cuvappoAoynon

eCaptipara.

l'a va propéaeTe va aiteTe Kai/n va AUoETe Ta AelavTika epya-

Aeia akivnTonotioTe Tov GEova natwvtag 1o TARKTPO pavoaiw-

onc agova 2.

» Namarare o mAijKTPO akwvnTomoinong aGfova pévo étav
0 GZovag eivat akivnrog. AlaQopETIKA UMOPEL va umooTel
{nUa To nAekTPIKO epyaleio.

Aiokocg Aciaveng Kat Komig

Na AapBavere undyn oac Tig S100TACELC TwV AEIAVTIKGV epYa-

Aelwv. H &iapetpoc Tng TpUmag mpénet va Tatplaletl otn pAGvTia

oUo@ENC. Mn XpNGLUOMOLNOETE TPOGUPLOOTIKA I} HEIWTTPES.

'OTav xpnotyomoleite SlaPavToSIoKOUG KOMTC TPETELVA PEOVT-

(eTe, T BEN0G EVOEIENE TNC POPAC TTIEPLOTPOPNE EMAVW OTO la-

HavTO6L0KO KOMNG va TapLalel Je Tn gpopd TEPIOTPOPIC TOU

nAekTpikoU epyaleiou (BAéme To BEAOC EvOeIEnc TG @opac e-

PLOTPOPNC EMAVW OTNV KEPAAT) TOU CUHMAEKTN).

H o€1pa Tn¢ ouvappoAdynong aivetat otn oeAiba ypapIKmV.

l'a va otepewaoete 1o dioko Aelavanc/komng BowoTe To magipa-

61000¢I1ENC 9 Kal ogitTe To pe To yavt{OkAebo.

» Mertd Tn ouvappoAdynon Tou ActavTikoU epyaAeiou kat
npwv Béoete To NAeKTPIKO epyaAcio ae Aettoupyia va fe-
Bawwveote 611 To ActavTiko epyaleio eivat cuvappolo-
YnHEVo owoTd Kat propei va meploTpéetal eAcliBepa.
Na Bepaiwveote emiong 611 To ActavTiko epyaleio dev
ayyilet Tov npoguAakrijpa fj GAAa e€apTipara.

Pumboeibii¢ biokog Aciavong

» l'a va v epyacia pe To pumdoeidi) dioko Aciavong mpée-

TIEL Va oUVapHoAoYEiTE MAVTOTE TOV MPOPUAAKTI P XE-
pov 12,

EAaoTikag biokog Aciavong

» TMa va Tnv epyacia pe Tov eAaoTiko dioko Aciavong 13
npénel va cuvappoAoyeite mavroTe Tov poPpuAakTijpa
Xeplou 12,

H o€lpa Tn¢ ouvappoAdynong aivetat otn oeAiba ypapIKmy.

Bi6ware 1o oTpoyyuAd mafdadt 15 kat opifTe To pe To yavt{o-

KAebo.

Totnpoetdii¢ fodproa/Aokoeidiic folpToa

» l'a v epyacia pe TNV motnpoeLdiy I} Tn Stokoed) folp-
Toa Aciavong mpémel va ouvappoAoyeire mavroTe Tov
npouAakTiipa xeplod 12,

H o€lpa Tn¢ ouvappoAdynong aivetat otn oeAiba ypapIKmy.

H motnpoetdnc fouptoa/H 6lokoednc folpToa mpémet va Pi-

6wBei T000 Babeld endvw otov a€ova, WOTE va akoupndel end-

v oTn eAdvT{a Tou afova, oTo TEPA TOU OTIEIPMATOC TOU Ao-

va. Loite kaka v motnpoet6n fouptoa/n Stokoetdn folp-

T0O |* €Va YEPHAVIKO KAEIOL.

e

KaraAAnAa Aelavrika epyaleia

Mropeire va xpnolpomolnoeTe OAa Ta AELaVTIKA epyaleia mou
avapeEPOVTaL o auTég TIG 0dnyieg xelplopou.

0 emrpenToc apBpoc otpopdv [min] f, avaoya, n mepige-
petakn TaxutnTa [m/s] Twv und xprion AELavTIKWV epyaleinv
TIPENEL VA AVTAMOKQIVETAL TOUAAXLOTOV 0T OTOIXELD TOU MVAKA
TTou aKoAouBei.

I'U auTd MPEMEL Va TIPOOEXETE TOV APLOPO GTPOP®V i) TNV TTEPL-
pepelakn TaxdTnTa otnv mvakiéa Tou AelavTikou epyaAeiou.

115 6 22,2 11000 80

125 6 22,2 11000 80

D 115 - - 11000 80

125 - - 11000 80
||d

30 M14 11000 45

b:% &
D

TepioTpon) TNG KEPAANC GUPTAEKTN

Movo oe nAekTpika epyaleia pe Tov api. eupetnpiou

3603 CA20..:

» Byalete To PI¢ ano Tnv mpila mptv amé omotadimoTe ep-
yaoia oTo nAekTpiKo epyaleio.

H ke@aAn Tou oupnAEKTN propei va yuplotei kata 180°. 'ETal,

o€ 18laiTepec mepMTaoeLC pyaoiag, o Siakommng ON/OFF pmo-

el TeBel oe pta mo euvoikr Béan Xelplopou, M. . yia aploTepod-

XEIPEC.

- Agatpéote and T Bida 20 Tou poxAou anopavéaiwonc 1
(BAéme ewova A).

- Zefidwote Teheiwg TIc 4 Bideg (BAEme ewwdva B). OdnyroTe
TNV KEPAAT) TOU OUHMAEKTN MPOOEKTIKA OTN véa Bean, Xwpig
va TNV apaipécere ano 1o mepifAnpa. Biéwore maAt kat
oopi€te TI¢ 4 Bidec.

- Bibwote nahitnv aopaAeta 20 Tou poxAoU amopavéaAwong
1 oV Kepar Tou pnxaviopou petadoonc kivnon (BAEme el-
kova C).

A®OTE IPOCOKT OTIC 0dnYiec 0T KEPAAALo «XuvappuoAdynon

TWV TIPOCTATEUTIKWV OLaTAZEWV». O TPOPUAAKTAPAC UMOpEL va

peTakivnBel povo oTav nathoeTe To HoxAO anopavdalwong 1.

Avappognon okovng/pokaviSimv

» H okovn anod oplopéva UAIKA. T1.X. and poAuBdouxee pmoyt-
€, amo Peptka eién EUAou, amd 0pUKTA UAKA Kat amo PETaA-
Aa pmopei va eivat avBuytewr). H enagr pe m okovn n/katn
€10TIVON TNC UMopei va MPoKaAéael aMepyIKEG avTIOPAcELC
N/Kat a0BEVELEC TWV aVANVEUTTIK@Y 00(V TOU XPROTN f) TU-
XOV TIAPEUPLOKOHEVWY ATOUWV.
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Oplopéva €ibn okovne, 1. x. okovn anod Ao Peavibiac i
o€1a¢ BewpolvTal oav kapkivoyova, iblairepa oe ouvoua-
0po pe S1apopa oupmAnPwHATIKG UMKA TIOU Xpnotponotou-

vTatotny Katepyaoia EUAwv (evwaelg xpwpiou, EulonpoaTa-
TEUTIKA P€oa). H katepyaoia apiavToUuxwv UMKGV EMTPEE-

TaL POV o€ €6IKA exnalbeupéva atopa.
- Naypnotyoroleire KaTa 1o HUVATO Y10 TO EKACTOTE UAIKO
NV KataMnAn avappognon.
- Na @povTileTe yia Tov KaAd GEPIOHO TOU XWPOU EPYUOi-

ac.
- ch OUHBoUAEUOUHE VO POPATE HAOKEC AVATIVEUTTIKAG
npooTaciag pe PikTpo katnyopiag P2.
Na Tnpeire Ti¢ Siataelg mou 1oxUouv ot Xwea oag yia Ta di-
Ggopa umo Katepyaoia UAKA.
> Na amoeUyeTe Tn Snyioupyia GUCCWPEUONC OKOVNG

0T0 XWpo Mmou epyaleoTe. O1 oKOVEC avapAEyovTal eUKoA.

Aetroupyia

Ekkivnon
» AqoTe mpogoxi oTnv Tdon diktbou! H Tdon Tng nAextpt-
Kii¢ mnyfi¢ mpémet va TauTi{eTatl pe TV Tdon mou eivat

avaypappévn 6TV Mvakida KaTackeuaoTr) Tou pAeKTPL-

koU epyaAeiou. HAekTpikd epyaleia pe XapakTnpLoTiki
Tdon 230 V AetroupyoUv Kat pe Tdon 220 V.

'OTav Xpnoluomoleite To NAEKTPIKO epyaleio oe ouvbuaopo pe

KIvnTEC NAeKTPIKEC TINYEC (YevvrTpleg) mou Sev HiabéTouv emap-

K €pedPIKN 1oxXU 1/kat KaTaAAnAn pUButon Tong pe evioxuon

TOU PEUATOC EKKIVNONG, TOTE KATA TNV EKKiVNON UMOPEL vVa ep-

(QavioToUV TITWOELS LoXUOG N GANEC, | TUTTIKEC AetToupyieg.
TMapakahoUpe va eAéyxeTe TNV KataAANAGTNTA TNE YeVVATPLAC

TIOU XPNOLUOMOLELTE, 1B1aiTEPA OXETIKA L€ TNV TAON KALTN GUXVO-

NTa TOU SIKTUOU.

©éon oe Aetroupyia Kt ekToC ActToupyiac
I'a va Béoere o€ Aetroupyia To NAekTPIKO epyaieio wOnoTe TO
Sakomrn ON/OFF 3 mpog Ta epmpoc.

l'a va pavéaraoere To diakommn ON/OFF 3 natrote 1o 61aKO-

i ON/OFF 3 umpootad, péxpt va pavoaraoeL.
l'a va O€oeTe eKTOC ActToupyiag To NAekTPIKO epyaeio agh-

ote 10 6lakonTn ON/OFF 3 eAeliBepo 1y, oTav eivat pavdawpé-

voc, matroTe yia Aiyo 1o Stakommn ON/OFF 3 oTo miow pépog Kat
akohoUBwc agrioTe Tov eAeliBepo.

Na 6éTeTe To nAeKTPIKO €pyaAeio o€ Aetroupyia povo otav mpo-
KEITaL va To xpnotyorotioete. 'ETol e€okovopeire evépyela.

» Na eAéyxere Ta AetavTikd epyaleia mpwv Ta xpnotpomotr)-

oete. To AeravTiko epyaleio mpémel va eival dyoya ou-
vappoAoynpévo Kat va pmopei va Kiveitat eAeiBepa.
AQIi0Te To Va €pyacTei HoKIHACTIKG XwPig PopTio Tou-
Adaxtotov yia 1 Aenré. Mn xpnowomnoteire xaAaopéva, pun
oTpoyyuAd f) ovolpeva AcravTika epyaleia. XaAaopéva
AelavTIka epyaleia pmopei va omdoouv Kat va mpokaAéoouv
TpaupatiopoUc.

e
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Ynobeileig epyaoiag

» TMpoaooxi 6Tav diedyeTe oXIOPEC O€ PEPOVTEC TOIXOUC,
BAéne kepaAato «Ymodeielg yia Tn oTaTIK».

» Na opiyyeTe To UNO KaTepyacia Tepdyio oTav 6€ otabe-
pomoteitat aspaA®¢ and To i6io Tou To fapoc.

» Mnv emfapivere To NAeKTPIKO €pyaAeio T0G0 MOAD
WOTE Va GTAHATAOEL Va KiveiTal

» Merd and pia moAU uywnAf emBapuven Tou epyaAeiou va
TO aPiveTe va epyaleTal yia pepika AenTd akopn Xwei
POPTiO YL va KpUKOEL To TomoBeTnpévo epyaAeio.

» Na pnv mavere Toug diokoug Aciavonc kat komig mpv
Kpu®oouv. Katd Tv epyacia ot biokol BeppaivovTal unep-
BoAwa.

» Mnv xpnopomoujcere To NAEKTPIKG epyaleio o€ ouvu-
aopo e pwa Baon Komrc.

Zexovopiopa

» Mn xenouomotrjoeTe mMoT€ diokoug Ko yia Eexovopt-
opa.

Me ywvia mpoofoAng 30° €wg 40° emruyxavere katd To Eexov-

Hplopa aplota amoteAéopata. Kiveite To nAekTpIKO epyaleio
«ano 6w KI anod Kel» ackwvTag PeTpla mieon. 'EToLTO UMo KaTep-

yaoia Tepayio 6e Oeppaiverat unepoAika, dev alalel xoopa
Kat e dnuioupyolVTaL AUAIKWOELC.

Pumboeidii¢ diokog Aciavong

Me To pimdoel6n Sioko Aeiavang (€61k6 eEdpTnua) pnopeirte va

KATEPYAOTEITE KAUMUAEC EMPAVELES Kal SlaTopéc.

01 610Koe1beic biokol Aciavang Exouv pia onUAvTIKG peyaAlTe-

on 61apkela {wic, xaunAoTepn otabun BoplBou kat xapnAoTe-

0e¢ Beppokpaoaiec Aeiavong and Toug oupBatikolc iokouc Aei-

avong.

Ko petaAAwv

» Ma TV Ko He oTeped péaa Aciaveng va xpnotponotei-
T€ mdvToTe Tov MpopuAakTijpa Komijg 10.

'Otav epyaleabe e Toug HIOKOUC KOTINE VO AOKELTE PETPL TTPO-

®Onon, TPOCUPHOCHEVN OTO EKAGTOTE UMD KATEPYAGIA UAIKO.

Na pnv mélete 1o bioko Komng, va unv Tov AogeleTe Kat va pnv

TOV TaAavTEUETE.

Mnv mélete Toug 6iokouc komm¢ and Ta MAGYLa yia va Toug oTa-
UaTAOETE YpNyopOTEQQ.

To nAekTPIKO epyaleio
nipéneLva odnyeirat pe
@opaavTifeTn TG Popac
TIEPLOTPOPNG TOU BiokKou.
AapOPETIKA UMIAPXEL Kiv-
Huvog va meortei avegé-
Aeykra €Ew and Tnv To-
Hn.

'Otav KOBeTe dlaToPES
(mpo@iA) kat TETPaYWVI-
KoUg owArveg va apyile-
TE TNV KOTIF OTN HIKPOTE-
on diatopn.
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Komi meTpwparwv

» ['a TNV KO METPWHATWV MPEMEL VA PPOVTIGETE Yia {ia
EMAPKI| AVapeOPNon oKOVNC.

» Dopare paoka mpooTaciac amo okovn.

» To nAekTpiKO epyaleio emrpéneral va xpnoonoteirat
pévo yua Enpn Aciavon/Enen ko

[ TNV KOTIM METPWUATWY Va XPNOIUONOLETE KATA mPoTiNnan 6i-

apavTo610KOUG KOTTC.

'Otav xpnotuonoleite To KAAUPPA avappO@nonG yia KOTIH He 0U-

pOpevo 0dnyo 17 o amoppoPnTNHPAC GKOVNC MPETEL VA EXEL
€eykpIBel yla TNV avappoenon okovng neTpwpaTwy. H Bosch
TPOOPEPEL KATAAANAOUG amoPPOPNTAPEC OKOVNC.

Aeio o€ Aetroupyia Kat
CQKOUITIAOTE TO HE TO
UTPOOTIVO PEPOC TOU OU-
pOpEVOU 00nyoU ENavw
0TO UMO KaTepyaoia Te-
upayxo. N6eioTe T0 nAe-
KTPIKO epyaAeio pe peé-

LoopEvn OTO UMO KaTep-
yaoia UMKo.

‘OTav KOBeTe MOAU 0KANEA UAIKA, . X. UMETOV TTOU TIEPLEXELTTIOAU

XaAiki, umopei va umepbeppavbel kat va unootei (npid o dapa-

v10810K0¢ Komng. 'Evag atépavog omvenplopol mou oupmepl-

otpé@etal padi pe To SlapavTobioKo KOTNC amoTeAEl ejpavr €v-

6etén y auto.

Ye pia TéTola mepinTwon SLaKOYTE TNV Ko KL apraTe To dlapa-

VTO6L0KO KOTING va TEPLOTPapEL yia Aiyo Xpovo Xwpi poprio yia
Va KPUWOEL.

Mia onpavTika pelwpévn mpoodog epyaciag kal Evac oUUTePL-
OTPEPOLEVOS OTEPAVOC OTvOnpLopol amoTeAolv evbeitelc yia

™V aupAuvon Tou dlapavtodiokou komng. Mmopeire va Tov Tpo-

xioete maA Sle€ayovTag oUVTOpES KOTIEC OE AMOEETIKG UAKA,
m. X. o€ aofeotohifo.

Ynodeifeic yia T oratki
Ol oxI0€C 0€ PEPOVTEC TOIXOUC UTIOKEIVTAL GTO MPOTUTIO

DIN 1053 Mépog 1 ) aToUC aVTIOTOI(OUC KAVOVIOHOUG TG EKA-

OTOTE XWPAC.

O161atagelc autég mpénet va Tnpolvtat onwaodnnote. Tpwv apxi-

OETE TNV €pYacia oag va oupBouleleaTe Tov umelbuvo yia Tn
OTATIKI HNXAVIKO, TOV AEXITEKTOVA 1} TO O1EUOUVTH TOU Epyou.

Luvtiipnon Kat Service

ZuvTiijpnon Kat Kafapiopog

» Byadlete To PpIg amo Tnv mpila mptv amé omotadimore ep-
yaoia oTo nAekTpIKO epyaleio.

» Alatnpeire To NAEKTPIKO €pyaAeio Kal TIC OXIOPEC aepL-
opoU kaBapéc yia va pmopeire va epyaleode kaAd kau
ao@alig.

©¢€aTe T0 NAEKTPIKO €pYa-

TPl MpowOnan, mpooap-

e

» Yno akpaieg ouvOiKe epyaoiag va xpnotuomoleite Kara
10 SUVaTo pa avappopnon okovne. Na kabapilere Ta-
KTIK@ TIC OXLOHEG AEPIOHOU IE EMEOHEVO aéPa KaLva
ouvbéaeTe ev aelpd Evav TTPOCTATEUTIKO SlakoTrTn diap-
porn¢ (6wakorrrn FI/RCD). Kata Tnv katepyaoia peTaAMwv
unopei va katakabioel aywylun 0To ECWTEPIKOU TOU NAEKTEL-
KoU epyaAeiou. 'ETOL UMOPET va eMNEeacTel apvnTIKa N mpo-
OTATEUTIKN HOVWON Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

Na amoBnkeUeTe Kat va peTaxelpileote Ta e€apTrpata e emye-

Aewa.

Mia Tuxov avaykaia avTikataoTaon Tou NAEKTPIKOU KaAwbiou

mpénetva die€axBei amo v Bosch i ano éva e€ouciodotnuévo

KaraoTnpa Service Tn¢ Bosch, yia va anopeuxBei éTal kabe 61-

akv6Uveuon Tne acpalelac.

Service kat mapoxi cupfoulav xpriong

To Service anavta oTIC EPWTAOELS 0AC OXETIKA LIE TNV EMOKEUN
KaL TN GUVTHENON TOU TTP0iGVOC 0ac KaBwE yia Ta KaTaMnAa
avTaMaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opada napoxng oupBoulwv Tne Bosch anavrd euxapiotwg
OTIC EPWTNOELG 0AG OKETIKA |IE TA TIPOIOVTA pag KatTa aviaMa-
KTIKG TOUC.

'Otav {nTate 6laca@nTikeC MAnpo@opiec kabwe kat otav mapay-
yéAveTe avTaAAGKTIKG TIPETEL VO QVAPEPETE OMWAONTIOTE TO
10ynolo apiBuo eupeTnpiou Mou avaypaPeTal oTnV Mvakida
KATOOKEUAOTH.

EAAGa

Robert Bosch A.E.
Epxeiag 37

19400 Kopwni — ABrva
Tel.: 2105701270
Fax: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
Tel.: 2105701380
Fax: 2105701607

Anocupon

Ta nAekTpixd epyaleia, Ta e€apTAHHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC MPE-
TIEL VO aVaKUKAGVOVTAL JE TPOTO GIAKO Tpog To mepIBalov.
Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA €pYaAEia 0Ta amoppippaTa Tou omTI-
ol oag!

Movo yia xwpeg Tng EE:

YUugwva pe Tnv Kootk Odnyia
2012/19/EE oxeTika e Tic maAatég nAekTpL-
KEC KOl NAEKTPOVIKEC GUOKEUEC KL TN LETA-
@opaTn¢ odnyiac autnc oe €Bviko dikato bev
elvatmA€ov UIOXPEWTIKO Ta AXPNOTA NAEKTOL-
k@ epyaAeia va suMéyovTat EexwploTa yia va
avakukAwBoUV pe TpOTo KO TIpog To TiepIBAAov.

TnpoUpe 1o Sikaiwpa alhayav.

2609007 738((28.10.13)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



6%% OBJ_BUCH-1824-002.book Page 127 Monday, October 28,2013 2:18 PM

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyari Talimati

AUYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikimlerine

uyulmadigi takdirde elektrik carpmalarina, yanginlarave/veya

agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”

kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)

aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi ol-

mayan aletler) kapsamaktadir.
Calisma yeri giivenligi
» Calistiginizyeri temiz tutunveiyi aydinlatin. Calistiginiz

yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile caligma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hichir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
ni azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplan gi-
bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kacinin. Bedeniniz topraklandigi anda biiyiik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tagimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-
tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-
niartirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosu kulla-
nin. Agik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-
za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

e
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Kisilerin Giivenligi
» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu géz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirli ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-
mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhshkla calistirmaktan kaginin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter tizerinde
dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin dnen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaglarveyatakilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti agiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen calisma alaninda daha iyi ve giivenli ca-
lisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

» Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akii-
yii ctkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanlishkla calismasini dnler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle caligmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip sikismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
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kontrol edin. Aleti kullanmaya baglamadan 6nce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el aletlerinin
koti bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme icinde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanagi
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin. Bussi-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin dngdriilen alanin disin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin glivenligini siirekli hale getirirsiniz.

Taslama makineleri icin giivenlik talimati

Taslama, zimparalama, zimpara kagidi ile zimparalama,

tel firca ile calisma ve kesici taglama icin uyanlar

» Bu elektrikli el aleti taslama makinesi, zmpara makinesi,
tel firca ve kesici taslama olarak kullaniimak iizere gelis-
tirilmistir. Elekrikli el aleti ekinde bulunan hiitiin uyanila-
ra, talimat hiikiimlerine, sekillere ve verilere uyun. Asagi-
daki talimat hiikiimlerine uymadiginiz takdirde elektrik carp-
masl, yangin ve/veya agir yaralanma tehlikesi ortaya gikabilir.

» Bu elektrikli el aleti polisaj yapmaya uygun degildir. Bu
aleticin ongoriilmeyen uygulamalar tehlikeli durumlarin ve
yaralanmalarin ortaya ¢ikmasina neden olabilir.

» Uretici tarafindan 6zel olarak bu alet 6ngériilmeyen ve
tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayin. Bir aksesuari
elektrikli el aletinize takabiliyor olmaniz, o aksesuarin gii-
venli olarak kullanilabilecegi anlamina gelmez.

» Kullanilan ucun miisaade edilen devir sayisi en azindan
elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen devir sayisi
kadar olmalidir. Miisaade edilenden hizli dénen aksesuar
kirilabilir ve etrafa yayilabilir.

» Kullanilan ucun dis capi ve kalinhigi elektrikli el aletini-
zin dlciilerine uymalidir. Ol¢iisii uygun olmayan uglar ye-
teri derecede kapatilamaz veya kontrol edilemez.

» Disli adaptér parcalari olan uclar zimpara miline tam
olarak uymalidir. Flang yardimi ile takilan uclarda ugla-
rin delik capi flangin baglama capina uygun olmalidir.
Elektrikli el aletine tam ve hassas bicimde tespit edilmeyen
uclar diizensiz donerler, asiri 6l¢iide titresim yaparlar ve
aletin kontroliiniin kaybina neden olurlar.

» Hasarli uclari kullanmayin. Her kullanimdan énce tasla-
ma disklerinde catlak ve cizik olup olmadigini, zimpara
tablalarinda ¢izik ve asinma olup olmadigini, tel firca-
larda gevseme veya kirik teller olup olmadigini kontrol
edin. Elektrikli el aleti veya ug yere diisecek olursa ha-
sar goriip gormediklerini kontrol edin, gerekiyorsa ha-
sar gormemis bagka bir uc kullanin. Kullanacaginiz ucu
kontrol edip taktiktan sonra ucun donme alani yakinin-
da bulunan kisileri uzaklastirin ve elektrikli el aletini
bir dakika en yiiksek devir sayisinda caligtirin. Hasarli
uglar cogu zaman bu test stiresinde kirilir.

e

» Kisisel koruyucu donanim kullanin. Yaptiginiz ise gore
tam yiiz siperligi, goz koruma donanimi veya koruyucu
gozliik kullanin. Eger uygunsa kiiciik taglama ve malze-
me parcaciklarina karsi koruma saglayan toz maskesi,
koruyucu kulaklik, koruyucu is eldivenleri veya 6zel is
onliigii kullanin. Gozler cesitli uygulamalarda etrafa sav-
rulan pargaciklardan korunmalidir. Toz veya soluma mas-
kesi calisma sirasinda ortaya ¢ikan tozlari filtre eder. Uzun
stire yiiksek giiriilti altinda caligirsaniz isitme kaybina ug-
rayabilirsiniz.

» Baskalarinin calistiginiz yerden giivenli uzaklikta olma-
sina dikkat edin. Calisma alaniniza girmek zorunda
olan herkes koruyucu donanim kullanmalidur. is parcasi-
nin veya ucun kirilmasi sonucu ortaya ¢ikan parcaciklar et-
rafa savrularak calisma alaninizin disindaki kisileri de yara-
layabilir.

» Calisirken alet ucunun goriinmeyen elektrik kablolari-
na veya aletin baglanti kablosuna temas etme olasiligi
varsa aleti sadece izolasyonlu tutamaklarindan tutun.
Elektrik akimi ileten kablolarla temas aletin metal parcala-
rini da elektrik akimina maruz birakir ve elektrik carpmalari
olabilir.

» Sebeke baglanti kablosunu donen uclardan uzak tutun.
Elektrikli el aletinin kontroliinii kaybederseniz, sebeke
baglanti kablosu ayrilabilir veya ug tarafindan tutulabilir ve
el veya kollariniz donmekte olan uca temas edebilir.

» Uc tam olarak durmadan elektrikli el aletini elinizden
birakmayin. Donmekte olan ug aleti birakacagiz yiizeye te-
mas edebilir ve elektrikli el aletinin kontroliini kaybedebi-
lirsiniz.

» Elektrikli el aletini calisir durumda tagimayin. Giysileri-
niz rastlanti sonucu donmekte olan ug tarafindan tutulabilir
ve ug bedeninize temas edebilir.

» Elektrikli el aletinizin havalandirma deliklerini diizenli
olarak temizleyin. Motor fani tozu aletin govdesine ceker
ve metal tozunun agiri birikimi elektrik carpma tehlikesi ya-
ratir.

» Elektrikli el aletini yanici malzemenin yakininda kullan-
mayin. Kivilcimlar bu malzemeyi tutusturabilir.

» Sivisogutucu madde gerektiren uclar kullanmayin. Su-
yun veya diger sivi sogutucu maddenin kullanimi elektrik
carpmasina neden olabilir.

Geri tepme ve buna ait uyarilar

» Geri tepme, donmekte olan taslama diski, zmpara tablasi,
tel firca ve benzeri uglarin takiimasi veya bloke olmasi so-
nucu ortaya ¢ikan ani tepkidir. Takilma ve blokaj donmekte
olan ucun ani olarak durmasina neden olur. Bu gibi durum-
larda elektrikli el aleti blokaj yerinden ucun dénme yonii-
niin tersine dogru savrulur.
Oernegin bir taslama diski is parcasi icinde takilir veya blo-
ke olursa, taglama diskinin icine giren kenari tutulur ve disk
kirilir veya geri tepme kuvvetinin ortaya ¢ikmasina neden
olur. Bu durumda taslama diski blokaj yerinden, diskin
donme yoniine bagli olarak kullaniciya dogru veya kullani-
cinin tersine hareket eder. Bu gibi durumlarda taslama
disklerinin kirilma olasilig da vardir.
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Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlis veya hatali

kullanimi sonucu ortaya ¢ikar. Geri tepme kuvvetleri asagi-

da agiklanan koruyucu 6nlemlerle 6nlenebilir.

» Elektrikli el aletini sikica tutun ve bedeninizile ellerini-

zi geri tepme kuvvetlerini rahatca karsilayabilecek du-
ruma getirin. Alet hizlanirken ortaya cikabilecek geri
tepme kuvvetlerini veya reaksiyon momentlerini opti-
maum olciide karsilayabilmek icin eger varsa her za-
man ek tutamagi kullanin. Kullanici uygun énlemler ala-
rak geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerine hakim olabilir.

» Elinizi hichir zaman dénen ucun yakinina getirmeyin.
Ug geri tepme sirasinda elinize dogru hareket edebilir.

» Bedeninizi geri tepme sirasinda elektrikli el aletinin ha-

reket edebilecegi alandan uzak tutun. Geri tepme kuvve-
ti elektrikli el aletini blokaj yerinden taglama diskinin don-
me yoniiniin tersine dogru iter.

» Ozellikle kseleri, keskin kenarlari ve benzerlerini is-
lerken dikkatli olun. Ucun is parcasindan disar ¢cikma-
sini ve takilip sikismasini dnleyin. Donmekte olan ug ko-
selerde, keskin kenarlarda calisirken sikismaya egilimlidir.
Bu ise kontrol kaybina veya geri tepmeye neden olur.

» Zincir veya disli testere bicagi kullanmayn. Bu gibi ug-
lar sik sik geri tepme kuvvetine veya elektrikli el aletinin
kontroliiniin kaybedilmesine neden olur.

Taglama ve kesici taglama icin 6zel uyarilar

» Sadece elektrikli el aletiniz icin miisaade edilen tasla-
ma uglarini ve bu uglar icin dngoriilen koruyucu kapagi
kullanin. Bu elektrikli el aleti icin 6ngdriilmeyen taslama
uclari yeterli dlgiide kapatilmazlar ve giivenli degildirler.

» Dirsekli taglama diskleri, taglama yiizeyleri koruyucu
kapak kenari diizlemini asmayacak bicimde takilmali-
dir. Usuliine gore takilmamis, koruyucu kapak kenarini
asan bir taslama diski yeterli 6lciide kapatilamaz.

» Koruyucu kapak elektrikli el aletine giivenli bir bicimde
takilmis olmali ve en yiiksek giivenligi saglamak iizere
taglama ucunun miimkiin olan en kiiciik parcasi kullani-
ciy1gosterecek bicimde ayarlanmalidir. Koruyucu kapak
kullaniciyr is parcasindan kopan parcaciklara, taglama
ucuyla yanhslikla temasa, kivilimlara ve giysilerin tutusma-
sina karsi korur.

» Taslama uglari sadece tavsiye edilen uygulamalarda
kullanilabilir. Ornegin: Bir kesme diskinin kenari ile
hichir zaman taglama yapmayin. Kesici taglama diskleri
uglarr ile malzeme kazima icin gelistirilmistir. Bu uglara
yandan baski uygulandiginda kirilabilirler.

» Sectiginiz taglama diski icin daima hasar gormemis
dogru biiyiikliik ve bicimde germe flangi kullanin. Uy-
gun flanslar taglama disklerini destekler ve kirilma tehlike-
sini onlerler. Kesici taglama diskleri icin 6ngoriilen flanslar
diger uclara ait flanslardan farkli olabilir.

» Biiyiik elektrikli el aletlerini ait yipranmis taglama disk-
lerini kullanmayin. Biiyiik elektrikli el aletlerinde kullani-
lan taslama diskleri yiiksek devirli kiicik el aletlerinde kul-
laniimaya elverisli degildirler ve kirllabilirler.

e
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Kesici taglama icin diger 6zel uyarilar

» Kesici taslama diskinin bloke olmamasini saglayinveya
bu diske yiiksek bastirma kuvveti uygulamayin. Asiri
derinlikte kesme yapmayin. Kesici taslama ucuna asiri
yiklenme agilandirma yapilmasina veya blokaja neden ola-
bilir ve bunun sonunda da geri tepme kuvveti olusabilir ve-
ya taslama ucu kirilabilir.

» Donmekte olan kesici taglama diskinin 6n ve arka alani-
na yaklasmayin. Kesici taslama diskini is par¢asindan di-
sari ¢ikarirsaniz bir geri tepme kuvveti olustugunda donen
disk size dogru savrulabilir.

» Kesici taglama diski sikisacak olursa veyassizige ara ve-
rirseniz elektrikli el aletini kapatin ve disk tam olarak
duruncaya kadar aleti sakin bicimde tutun. Dénmekte
olan kesici taslama diskini hichir zaman kesme yerin-
den cikarmayi denemeyin, aksi takdirde geri tepme
kuvveti olusabilir. Sikismanin nedenini tespit edin ve gi-
derin.

» Elektrikli el aleti is parcasi icinde bulundugu siirece
onu tekrar calistirmayin. Kesme isine dikkatli bicimde
devam etmeden dnce kesme diskinin en yiiksek devire
ulagmasini bekleyin. Aksi takdirde disk takilabilir, is par-
casindan cikabilir veya bir geri tepme kuvveti olusabilir.

» Kesici taglama diskinin sikismasi sonucu olusabilicek
geri tepme kuvvetlerini dnlemek icin biiyiik levha veya
is parcalarini destekleyin. Biiyik is parcalar kendi agir-
liklari ile biikilebilir. Biiyiik is parcalari iki yandan destek-
lenmelidir, hem kesme hattinin yakinindan hem de kenar-
dan.

» Duvarlar veya diger goriilmeyen alanlarin oldugu yer-
lerde ozellikle “cep kesmelerinde” dikkatli olun. Malze-
me icine dalan kesici taglama diskleri kesme islemi sirasin-
da gaz veya su borularina, elektrik kablolarina veya diger
nesnelere rastlayarak geri tepme kuvveti olusturabilirler.

Zimpara kagitlari ile calismaya ait 6zel uyarilar

» Boyutlari yiiksek zimpara kagitlarini kullanmayin, zim-
para kagitlari icin iireticinin verilerine uyun. Zimpara
tablasindan disari ¢ikinti yapan zimpara kagitlari yaralan-
malara neden olabilirler, blokaja neden olabilirler, yirtilabi-
lirler veya geri tepme kuvvetlerinin olusmasina neden ola-
bilirler.

Tel fircaile calismaya ait 6zel uyarilar

» Tel fircanin normal kullanim kosullarinda da tellerini
kaybettigini dikkate alin. Fazla bastirma kuvveti uygu-
layarak telleri zorlamayin. Kopan ve firlayan tel pargalari
rahatlikla giysi veya derinizden iceri girebilir.

» Koruyucu kapak kullanirken koruyucu kapakla tel firca-
nin birbirine temas etmesini dnleyin. Tabla veya canak
bicimlifircalar bastirma ve merkezkag kuvvetleri nedeniyle
caplarini biyiitebilir.

Ek uyarilar

Koruyucu gozliik kullanin.
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» Goriinmeyen ikmal hatlarini tespit etmek iizere uygun
tarama cihazlari kullanin veya mahalli ikmal sirketle-
rinden yardim alin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara

ve elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-

sar vermek patlamalar ortaya ¢ikarabilir. Bir su borusuna
girmek maddi hasara veya elektrik carpmasina neden ola-
bilir.

» Elektrik kesintisi oldugunda agma/kapama salterini
bosa alin ve kapali duruma getirin veya fisi prizden ce-
kin. Bu yolla aletin kontrol disi calismasini 6nlersiniz.

» Taslama ve kesme disklerini sogumadan once tutma-
yin. Bu diskler calisma esnasinda ¢ok isinir.

» is parcasim emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-
gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-

ne uyulmadigl takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; metal ve tag malzemenin su kullanmadan
kesilmesi, kazinmasi ve fircalanmasi igin tasarlanmistir.
Bagli taglama uglari ile kesme yaparken 6zel koruyucu kapak
kullaniimalidir.

Tas malzeme kesilirken yeterli kapasitede bir toz emme terti-
bati kullanilmalidir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Gdiriiltiiye ait 6lcme degerle-  PWS ... 680-115

e

Bu elektrikli el aleti uygun uglarla zimpara kagidi ile zimpara
yapma islerinde de kullanilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki

elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.
1 Koruyucu kapak bosa alma kolu

Mil kilitleme diigmesi

Agma/kapama salteri

Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)

Taslama mili

Taslama igin koruyucu kapak

Baglama flansi

Taglama diski*

Germe somunu

Kesme icin koruyucu kapak*

Kesme diski*

El koruma pargasi*

Lastik zimpara tablas|*

Zimpara kagidi*

Yuvarlak bagl somun*

Canak firca*

Kilavuz kizakla kesme i¢in emici kapak *

Elmas kesme diski*

19 Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)

20 Emniyet (sadece 3603 CA20..)

*Sekli gosterilen veya tanmimlanan aksesuar standart teslimat kap-
saminda degildir. Ak 1n tiimiinii ak ar programimizda bu-
labilirsiniz.

O oo~NOOGThAWN

e el el =
O ~NOOGTA_, WNRO

700 7-115  700-115 7000  700-125

riEN 60745’ gore tespit 3603 ...
edilmektedir.

CA20..

CA20..

CA20.. CA20.. CA20.. CA20..

Aletin A-Degerlendirmeli

giiriiltii seviyesi tipik olarak

Ses basinci seviyesi dB(A) 91
Giiriilti emisyonu dB(A) 102
Tolerans K dB 3
Koruyucu kulaklik

kullanin!

91 91 91 91 91
102 102 102 102 102

Toplam titresim degerleri a,,

(li¢ yoniin vektor toplami)

ve tolerans K, EN 60745

uyarinca:

Ust yiizeye taglama

(kazima):

ay m/s? 8,0
K m/s? 1,5
Zimpara kagidi ile

zimparalama:

ay m/s? 5,5
K m/s? 1,5

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

&, 55 55 55 B,
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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Giriiltiiye ait 6lcme degerle- ~ PWS ... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115

MENG60745%egoretespit ~ 3603..  CA24..  CA24.. CA24.  CA24..  CA24. CA24..
edilmektedir.

Aletin A-Degerlendirmeli

giiriltl seviyesi tipik olarak

Ses basinci seviyesi dB(A) 93 93 93 93 92 93
Giiriilti emisyonu dB(A) 104 104 104 104 103 104
Tolerans K dB 3 3 3 3 3 3
Koruyucu kulaklik

kullanin!

Toplam titresim degerleri a,,

(ig yoniin vektor toplami)

ve tolerans K, EN 60745

uyarinca:

Ust yiizeye taglama

(kazima):

a, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Zimpara kagidi ile

zimparalama:

a, m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Giriltiye ait olcme degerle-  PWS... ~ 780-125 7500 7800  850-115  850-125 8000

riEN60745%e goretespit 3603 ... CA27.. CA24.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..
edilmektedir.

Aletin A-Degerlendirmeli gii-

riiltii seviyesi tipik olarak

Ses basincl seviyesi

Giiriilti emisyonu dB(A) 92 93 92 93 92 92
Tolerans K dB(A) 103 104 103 104 103 103
Koruyucu kulaklik dB 3 3 3 3 3 3
kullanin!

Toplam titresim degerleri a,,

(iic yoniin vektor toplami)

ve tolerans K, EN 60745

uyarinca:

Ust yiizeye taglama

(kazima):

a, m/s? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Zimpara kagidi ile

zimparalama:

ay m/s? 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore Titresim yiikiinii tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapa-
normlandiriimig bir 6lgme yontemi ile tespit edilmistir ve ha- I oldugu veya calistigi halde kullanilmadigi siireler de dikkate
vali aletlerin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gecici alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi igindeki titresim yiikii-
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur. nii 6nemli dl¢lide azaltabilir.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek giivenlik
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim onlemlerialin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
alanlarinda, farkl aksesuarla, farkli uglarla kullanilirken veya ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-

gerden farkli olabilir. Bu da toplam ¢alisma siiresi icindeki tit-

resim yiikiini 6nemli 6l¢lide artirabilir.
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Teknik veriler

Taslama makinesi PWS... 680-115 700-115 7000

Uriin kodu 3603... CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20.. CA20..
Giris glicii W 701 701 701 701 701 701
Devir sayisi dev/dak 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Maks. taglama diski capi mm 115 115 115 115 115 125
Taslama mili disi M14 M14 M14 M14 M14 M14
Taglama milinin maksi-

mum dis uzunlugu mm 21 21 21 21 21 21
Agirlig EPTA-Procedure

01/2003’e gore standart

ek tutamakla kg 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Koruma sinifi o]/ O/ o)/ [O/11 [o/1 [O]/11

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gegerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.

Taslama makinesi PWS... 700-115 720-115 730-115 750-115 750-125 75-115 7500

Uriin kodu 3603... CA24.. CA24.. CA24. CA24.. CA24. CA24.. CA24..

Girig giici w 701 720 730 750 750 750 750

Devir sayisi dev/dak 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Maks. taglama diski capi mm 115 115 115 115 125 115 125

Taglama mili disi M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14

Taglama milinin maksi-

mum dis uzunlugu mm 21 21 21 21 21 21 21

Agirhg EPTA-Procedure

01/2003’e gore standart

ek tutamakla kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Koruma sinifi O]/ [O]/11 [O)/1 [O/m [O)/1 [T]/11 O}/

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] igin gegerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.

Taslama makinesi 780-125 7800 850-115 8000

Uriin kodu 3603... CA27.. CA27.. CA27.. CA27.. CA27..

Giris gici w 780 780 850 850 800

Devir sayis dev/dak 12000 12000 12000 12000 12000

Maks. taglama diski capi mm 125 125 115 125 125

Taslama mili disi M14 M14 M14 M14 M14

Taslama milinin maksi-

mum dis uzunlugu mm 21 21 21 21 21

Agirlig EPTA-Procedure

01/2003’e gore standart

ek tutamakla kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Koruma sinifi [o)/1n [O]/1L [o/u [O]/11 [o]/1

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gegerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli iilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.

Uygunluk beyani C € Henk Becker Helmut Heinzelmann

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bélimiinde tanimlanan Exegutivg Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

liriintin asagidaki norm veya normatif belgelere uygunlugunu
beyan ederiz: 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC
yonetmelik hiikiimleri uyarinca EN 60745.

Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Hob T (U Heat—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.10.2013
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Montaj

Koruyucu donanimlarin takilmasi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Not: Calisma esnasinda taglama diski kirilirsa veya koruyucu

kapaktaki ve elektrikli el aletindeki baglalama donanimda ha-

sar meydana gelirse elektrikli el aleti zaman gecirmeden miis-

teri servisine gonderilmelidir. Adresler i¢in bakiniz “Misteri
hizmeti ve uygulama danismanligr”.

Taslama icin koruyucu kapak

Koruyucu kapagi 6 kodlu tirnaklar
giris yeriile ayni hizaya gelecek
bigimde aletin kovanina yerlesti-
rin. Buesnadabosaalmakoluna 1
basin ve kolu basili tutun.
Koruyucu kapag 6 bund elektrikli
el aleti flansina oturacak bigimde

ma yapincaya kadar cevirin.

Koruyucu kapagin 6 pozisyonunu yaptiginiz isin gereklerine
uyarlayin. Bunu yapmak igin bosa alma kolunu 1 yukari basti-
rin ve koruyucu kapagi 6 istediginiz pozisyona getirin.

» Koruyucu kapagi 6 daima bosa alma kolunun 1 her 3
kirmizi tirnag1 koruyucu kapak 6 icindeki oluklar kav-
rayacak bicimde ayarlayin.

» Koruyucu kapagi 6 dyle ayarlayin ki, kullaniciya dogru
kivilcim gelmesin.

» Koruyucu kapak 6 sadece bosa alma koluna 1 basildi-
ginda donebilmelidir! Aksi takdirde elektrikli el aleti
kullaniimamalidir ve miisteri servisine bagvurulmali-
dir.

Aciklama: Koruyucu kapaktaki 6 kod tirnaklari sadece elek-

trikli el aletine uygun bir koruyucu kapagin takilabilmesini gi-

vence altina alir.

Kesme i¢in koruyucu kapak

» Baglh taglama uclari ile kesme yaparken kesme islemi
icin dngoriilen koruyucu kapagi 10 kullamin.

» Tas malzemeyi keserken yeterli tozemme yapilmasini
saglayin.

Kesme icin koruyucu kapak 10 taslama icin kullanilan koruyu-

cu kapagin 6 lizerine monte edilir.

Kilavuz kizakla kesme yapma icin emici kapak

Kilavuz kizakla kesme yapma emici kapagi 17 taslama icin on-

goriilen koruyucu kapak 6 gibi takilir.

bastirin ve duyulur bigimde kavra-

e
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Ek tutamak

» Elektrikli el aletinizi her zaman ek tutamakla 4 kullanin.
Ek tutamagi 4 yaptiginiz ise gre sanziman basinin sagina ve-
ya soluna vidalayin.

El koruma parcasi

» Lastik zimpara tablasi 13 veya canak firca/disk fir-
cafyelpaze taslayici ile calismak icin daima el koruma
parcasini 12 takin.

El koruma pargasini 12 ek tutamakla 4 tespit edin.

Taglama uclarinin takilmasi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Taslama ve kesme disklerini sogumadan once tutma-
yin. Bu diskler calisma esnasinda ok isinir.

Taslama milini 5 ve takilacak biitiin parcalari temizleyin.
Taslama uglarini gevsetmek ve sikmak icin mil kilitleme diig-
mesine 2 basarak mili sabitleyin.

» Mil kilitleme diigmesini sadece taslama mili dururken
kullanin. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar gorebilir.

Taslama ve kesme diskleri

Taslama uglarinin dlciilerine dikkat edin. Delik ¢api baglama
flansina uymalidir. Adaptor veya rediiksiyon parcasi kullan-
mayin.

Elmas kesme diskleri kullanirken disk iizerindeki dénme yonii

oku ile elektrikli el aletinin donme yoniiniin (sanziman basin-

daki donme yonii okuna bakiniz) birbirine uymalidir.

Montaj isleminin sirasi grafik sayfasinda gosterilmektedir.

Taslama ve kesme diskini tespit etmek lizere germe somunu-
nu 9 vidalayin ve iki pimli anahtarla sikin.

» Ucu takip aleti calistirmadan dnce, ucun kusursuz bi-
cimde takilip takilmadigini ve serbest olarak déniip
donmedigini kontrol edin. Ucun koruyucu kapaga veya
diger parcalara temas etmediginden emin olun.

Yelpaze taglama ucu

» Yelpaze taslama ucuile calisirken daima el koruma par-
casini 12 takin.

Lastik zimpara tablasi

» Lastik zimpara tablasi 13 ile calisirken daima el koruma
parcasini 12 takin.

Montaj isleminin sirasi grafik sayfasinda gosterilmektedir.

Yuvarlak basli somunu 15 vidalayin ve iki pimli anahtarla sikin.

Canak firca/disk firca
» Canak firca veya disk firca ile calisirken daima el koru-
ma parcasini 12 takin.

Montaj isleminin sirasi grafik sayfasinda gosterilmektedir.

Canak fira/disk firga taslama miline Gyle vidalanabilmelidir
ki, taslama mili disinin sonundaki mil flansina sikica oturmali-
dir. Canak fircayi/disk fircayi bir catal anahtarla sikin.
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Miisaade edilen taglama uclari

Bu kullanim kilavuzunda anilan biitiin taglama uglarini kullana-

bilirsiniz.

Kullanilan taglama uglarinin miisaade edilen devir sayilari
[dev/dak] veya cevre hizlari [m/sn] asagidaki tabloda goriilen
verilere uymalidir.

Bu nedenle taglama ucu etiketinde belirtilen miisaade edilen
devir sayisina veya cevre hizina dikkat edin.

—

27
[mm]

d [dev/dak] [m/sn]

115 6 22,2 11000 80
125 6 22,2 11000 80
115 - - 11000 80
125 - - 11000 80
|d
b— 75 30 M14 11000 45

Sanziman bagsinin gevrilmesi

Sadece iiriin kodu 3 603 CA2 0.. olan elektrikli el aletle-

rinde:

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Sanziman bagini 180° cevirebilirsiniz. Bu yollaagma/kapama
salteri 6zel calisma kosullarinda daha rahat kullanilabilecek
bir konuma getirilebilir, 6rnegin sol elini kullananlar igin.

- Bosa alma kolu emniyetindeki 20 viday sokiin 1 (Bakiniz:
Sekil A).

- 4vidayi tam olarak gevsetin (Bakiniz: Sekil B). Sanziman
basini dikkatlice ve govdeden kaldirmadan pozisyonuna
getirin. 4 viday tekrar sikin.

- Bosa alma kolunun 1 emniyetini 20 tekrar sanziman basin-
da sikin (Bakiniz: Sekil C).

“Koruyucu donanimlarin takilmasi” béliimiindeki talimata
uyun. Koruyucu kapak sadece bosa alma koluna 1 basildigin-
da hareket edebilmelidir.

Toz ve talas emme

» Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga za-
rarli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye sa-
hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki
maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan is-
lenmelidir.

e

- Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir
toz emme tertibati kullanin.
~ Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.
- P2filtre sinfi filtre takili soluk alma maskesi kullanma-
nizi tavsiye ederiz.
islenen malzemelere ait iilkenizdeki gegerli yonetmelik hii-
kiimlerine uyun.
» Calistigimiz yerde tozun birikmesini onleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.

isletim

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi iizerindeki verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli el
aletleri 220 V ile de cahistirilabilir.

Elektrikli el aletini yeterli gii¢ rezervine sahip olmayan veya uy-
gun gerilim regiilatorii olmayan tasinabilir jeneratérlerle calis-
tirirken performans diismesi veya start aninda tipik olmayan
karakteristikler ortaya ¢ikabilir.

Liitfen 6zellikle sebeke gerilimi ve frekansi olmak iizere kullan-

diginiz jeneratoriin uygunluguna dikkat edin.

Acma/kapama

Elektrikli el aletini igletime almak icin agma/kapama salterini

3 oneitin.

Acma/kapama salterini 3 sabitlemek icin salteri 3 kilitleme
yapincaya kadar asagi bastirin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini 3 bi-

rakin veya kilitli durumda ise agma/kapama salterini 3 kisaca

arkaya itin ve birakin.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-

nacaginiz zaman agin.

» Her kullanimdan dnce taglama uclarini kontrol edin.
Taslama ucu kusursuz bicimde takilmis olmali ve ser-
betce donebilmelidir. Alete yiik bindirmeden en azin-
dan 1 dakikalik bir deneme calistirmasi yapin. Hasar
gormiis, yuvarlakhigini kaybetmis veya titresim yapan
taslama uclarini kullanmayin. Hasarli taglama uglari kiri-
labilir ve yaralanmalara neden olabilirler.

Calisirken dikkat edilecek hususlar
» Tasiyici duvarlarda kesme yaparken dikkatli olun, “Sta-
tige iliskin aciklamalar” béliimiine bakin.

» Kendiagirligiile giivenli olarak durmayanis parcalarim
uygun bir tertibatla sikin.

» Elektrikli el aletini duracak dlciide zorlamayin.

» Agsiri yitklenme durumunda soguma icin elektrikli el
aletini birkac dakika bosta calistirin.

» Taslama ve kesme disklerini sogumadan once tutma-
yin. Bu diskler calisma esnasinda ¢ok isinir.

» Bu elektrikli el aletini kesici taslama tezgahinda kullan-
mayin.
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Kaziyici taslama

» Kesme disklerini hicbir zaman kaziyici taglama icin kul-

lanmayin.

30°-40° ¢alisma agisl ile kaziyici taglamada en iyi sonucu
alirsiniz. Elektrikli el aletini makul bir bastirma kuvveti ile ileri
geri hareket ettirin. Bu sayede is parcasi ok fazla Isinmaz,
rengini degistirmez ve {izerinden cizikler olusmaz.

Yelpaze taslama ucu

Yelpaze taslama ucu (aksesuar) ile i¢/dis biikey yiizeyleri ve
profilleri de isleyebilirsiniz.

Yelpaze taslama uglari geleneksel taslama disklerine oranla

daha uzun kullanim dmriine sahiptirler, calisirken daha az gii-

riiltd ¢ikarirlar ve daha az Isinmaya neden olurlar.

Metallerin kesilmesi

» Baglh taglama uclar ile kesme yaparken kesme islemi
icin ongoriilen koruyucu kapagi 10 kullanin.

Kesici taglama yaparken makul ve islenen malzemeye uygun

bir bastirma kuvveti ve tempo ile alisin. Kesici taglama ucu

Gistiine asir baski uygulamayin, ucu agilandirmayin ve titres-

tirmeyin.

Serbest doniisteki kesici diskleri yandan bastirarak frenleme-

Elektrikli el aleti daima
dbénme yoniiniin tersine
yonlendirilmelidir. Aksi
takdirde alet kontrol-
dan ve kesme hattindan
cikabilir.

Profil ve dértkdse boru-
lart keserken 6nceden
kiiclk bir kesit olustur-
manizda yarar vardir.

Taglarin kesilmesi

» Tas malzemeyi keserken yeterli tozemme yapilmasini
saglayin.

» Koruyucu toz maskesi kullanin.

» Bu elektrikli el aleti sadece kuru kesme ve kuru taglama
islerinde kullanilabilir.

Tas malzemeyi keserken elmasli keske disklerini kullanin.

Kilavuz kizakla kesme yapmaya ait emici kapak 17 kullanilir-

ken kullanilan elektrik siipiirgesi tag tozunun emilmesine mii-

saadeli olmalidir. Bosch buna uygun elektrik siipiirgeleri su-

nar.

e
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Elekrikli el aletini calisti-
rin ve kilavuz kizagin 6n
kismini is parcasi lizeri-
ne yerlestirin. Elektrikli
el aletini makul ve isle-
nen malzemeye uygun
bir bastirma kuvveti ile
hareket ettirin.

Ozellikle sert malzemeler, drnegin cakil icerigi yiiksek beton
kesilirken elmas kesme diski asiri dl¢tide 1sinabilir ve hasar go-
rebilir. Elmas kesme diski ile birlikte hareket eden kivilcim de-
meti bunu belirgin dlciide gosterir.

Bu gibi durumlarda calismaya ara verin ve elektrikli el aletini
kisa bir siire en yiiksek devirde ve bosta calistirarak diski so-
gutun.

is temposu belirgin dlciide diiserse ve disk cevresinde bir ki-
vilcim demeti olusursa elmas kesme diski korelmis demektir.
Korelmis diski asindirict bir malzeme icinde, drnegin kiregli
kum tasinda kisa siire galistirarak bileyebilirsiniz.

Statige iliskin aciklamalar

Tastyici duvarlarda yapilacak kesme isleri DIN 1053 Kisim 1
hiikiimlerine veya iilkelerdeki yonetmeliklere baglidir.

Bu yonetmelik hiikiimlerine mutlaka uyulmalidir. Calismaya
baglamadan dnce sorumlu bir statikerden, mimardan veya
yetkili yapi merciinden yardim alin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

» Olagan disi kullanim kosullarinda miimkiin oldugu ka-
dar bir emici tertibat kullanin. Havalandirma araliklari-
ni sik stk basinch hava ile temizleyin ve devreye hatali
akim koruma salteri (Fl salteri) baglayin. Metaller isle-
nirken elektrikli el aletinin icinde iletken tozlar birikebilir.
Ve bu da elektrikli el aletinin koruyucu izolasyonunu olum-
suz yonde etkileyebilir.

Aksesuari dikkatli bicimde depolayin ve kullanin.

Yedek baglanti kablosu gerekli ise, giivenligin tehlikeye diis-

memesi icin Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-

lidir.
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Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Miisteri hizmeti Giriintin{iziin onarim, bakim ve yedek parcala-

rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriintsler ve

yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-

da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi tirtinlerimize ve ilgili akse-

suara iligkin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.

Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde mutlaka aletini-

zin tip etiketindeki 10 haneli iiriin kodunu belirtiniz.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
pargalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Isiklar LTD.STI.

Kizilay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 03123415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

inénii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 0252 6145701

e

Deger Is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Coziim Bobinaj

Ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Giingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 02324571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu
bir yontemle tasfiye edilmek lizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢dplerin icine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:

Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletle-
re iliskin 2012/19/EU sayili Avrupa Birligi
yonetmeligi ve bunlarin tek tek ilkelerin hu-
kuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omrini tamamlamis elektrikli el aletleriayri
ayri toplanmak ve gevre dostu bir yontemle
tasfiye edilmek lizere yeniden kazanim merkezlerine gonderil-
mek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.
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@115 mm
@125 mm

@115 mm
@125 mm

2115/125mm

2603703039

1603340040

1607950043

2602025183
2609006 332

1601329013

2602025 182

1601329013

2605510288
2605510289

2605510290
2605510291

1600793007

2605510292
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