SONAx® Sakerhetsdatablad S

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 02.06.2016 Versionsnummer 4 Omarbetad: 22.01.2016

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: SONAX XTREME Falgférsegling

Artikelnummer: 02361000, B02360000-01

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Anvandningssektor

SU21 Konsumentanvandningar: Privathushall / allmanheten / konsumenter

SU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)
Produktkategori PC9a Ytbeldggningar och farger, fértunningsmedel, fargborttagningsmedel

Amnets anvandning / tillredningen Bilvardsprodukt

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sakerhetsdatablad
Tillverkare:

SONAX GmbH

Minchener Stral3e 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Importor:

SVERIGE:

CIFAB Continenthandel i Floda Aktiebolag
Klippan 1A

SE-41451 Géteborg

E-Mail: info@cifab.se

Tel.: 031-513330

Importor:

FINLAND:

Oy KAHA Ab

P.O. Box 117, 01511 Vanda, Finland
Snarvégen 2, 01740 Vanda, Finland
E-Mail: info@kaha.fi

Tel.: +358 9 615 6800

Fax.: +358 9 615 68301

1.4 Telefonnummer for nddsituationer:
SVERIGE:

112 — begér Giftinformation

FINLAND:

Giftinformationscentralen

Oppet 24 timmar i dygnet

09 471 977

eller 09 4711 (via vaxel)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Klassificering enligt radets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG
Xi; Irriterande

R36: Irriterar dgonen.

F+; Extremt brandfarligt
R12: Extremt brandfarligt.

R67: Angor kan géra att man blir d&sig och omtécknad.
Speciella hanvisningar betraffande risker for manniska och milj6: Se upp! Behallaren star under tryck.

2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r klassificerad och méarkt enligt CLP-férordningen.
(Fortséttning pa sida 2)
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Faropiktogram

HD

GHS02

GHSO07

Signalord Fara

Riskbestammande komponenter for etikettering:

2-propanol

Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H319
H336

Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Skyddsangivelser

P101
P102
P210

P251
P211
P261
P280
P271

Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méste séka lakarvard.

Forvaras oatkomligt for barn.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.

Far inte punkteras eller brannas, galler aven tdmd behallare.

Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

Undvik att inandas &ngor.

Anvand dgonskydd.

Anvéands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

P410+P412

P501

kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F.

Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
foreskrifter.

Markning av férpackningar vars innehall inte dverstiger 125 ml|
Faropiktogram

GHS02

GHSO07

Signalord Fara

Riskbestammande komponenter for etikettering:

2-propanol

Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H336

Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Skyddsangivelser

P101
P102
P210

P251
P211
P261
P271

Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

Forvaras oatkomligt for barn.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskéllor. Rokning
forbjuden.

Far inte punkteras eller brannas, galler aven témd behallare.

Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

Undvik att inandas angor.

Anvéands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

P312
P405

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Idkare.
Forvaras inlast.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F.
P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.

P501

Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
foreskrifter.
(Fortséttning pa sida 3)
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2.3 Andra faror
Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
PBT: Ej anvandbar.
vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Preparat av tryckgas och en dispersion av silikat partiklar

Farliga ingredienser:

CAS: 67-63-0 2-propanol 25 - <50%
EINECS: 200-661-7 |® Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxXxx

CAS: 106-97-8 butan 5-<10%
EINECS: 203-448-7 |® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C,H280

CAS: 74-98-6 propan 5-<10%
EINECS: 200-827-9 |® Flam. Gas 1, H220; Press. GasC,H280

CAS: 64-17-5 etanol 3-<5%
EINECS: 200-578-6 '® Flam. Liq. 2, H225; <) Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXxx

CAS: 75-28-5 isobutan 1-<3%
EINECS: 200-857-2 |® Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C,H280

CAS: 112-53-8 Dodecan-1-ol 1-<3%
EINECS: 203-982-0 |® Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; <) Eye Irrit.

Reg.nr.: 01-2119485976-15-xxxx | 2, H319

Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméanna hanvisningar:

Ta den berdrda personen ur farozonen och se till att han/hon ligger ner.

Avldgsna fororenade klader

Vid inandning:

Se till att det finns frisk luft.

Vid irritation i luftvagarna, yrsel, illam&ende eller medvetsléshet, uppsok omedelbar lakarvard.

Vid kontakt med huden:

I allméanhet kan produkten ej irritera huden.

Tvétta berdrda hudpartier med vatten och ett milt rengdringsmedel.

Vid kontakt med 6égonen: Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta lakare.
Vid fértéring: Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart lakarhjélp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Ogonirritation

Trotthetssyndrom

Yrsel

Huvudvark

Svindel

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Behandling av patienten i enlighet med lakares tillstdndsbedémning. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackningsmedel:
Skum

Brandslackningspulver
Koldioxid

Spridd vattenstrale
(Fortséattning pa sida 4)
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Slackningsmedel som ar olampliga av sékerhetsskal: Vatten med full strale
5.2 Séarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medféra
Kan bilda explosiva gas-luftblandningar.
Vid brand kan féljande frigras:
Kolmonoxid och koldioxid
5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Speciell skyddsutrustning:
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
Anvéand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
Anvand helskyddsdrakt.
Ytterligare uppgifter
Kyl ner utsatta behallare med spridd vattenstrale.
Samla férorenat slackningsvatten separat, det far ej tranga ner i avioppsnaétet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Hall atslid fran antandningskallor.

Se till att ventilationen ar tillracklig.

Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

6.2 Miljoskyddsatgarder:

Forhindra produkten fran att tranga ner i grundlag/jordlager.

Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:

Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Omhéanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande séker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering Sorj fér god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:

Hall atskild fran antandningskallor - rok ej.

Tryckbehdllare. Far ej utsattas for direkt solljus och temperaturer 6ver + 50 °C. Far ej punkteras eller brannas.
Galler aven tomd behallare.

Spraya inte i lagor eller pa glodande foremal.

Vid bearbetning frigors latt flyktiga, lattantandliga bestandsdelar.

Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och behéllare:

Forhindra produkten fran att tranga ner i marken.

Myndigheternas foreskrifter for lagring av tryckforpackningar skall iakttas.
Hanvisningar betraffande sammanlagring: Forvaras atskilt fran livsmedel.
Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Skyddas mot varme och direkt solljus.

Forvaras svalt. Uppvarmning leder till tryckstegring och explosionsrisk.
Behallaren forvaras i utrymme med god ventilation.

Skyddas mot frost.

Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C

7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

SE —
(Fortséttning pa sida 5)
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bér évervakas:

CAS: 67-63-0 2-propanol

OEL (SE) | Korttidsvarde: 600 mg/m3, 250 ppm

Nivagransvarde: 350 mg/ms, 150 ppm

CAS: 64-17-5 etanol

OEL (SE) | Korttidsvéarde: 1900 mg/ms3, 1000 ppm

Nivagransvarde: 1000 mg/m3, 500 ppm

Gallande foreskrifter OEL (SE): AFS2011:18

DNEL

CAS: 67-63-0 2-propanol

Oral
Dermal

DNEL |26 mg/kg (consumer) (chornic effects (1d))
DNEL | 319 mg/kg (consumer) (chronic effects (1d))
888 mg/kg (worker) (chronic effects (1d))

Inhalativ | DNEL |89 mg/m3 (consumer) (chronic effects)

500 mg/m3 (worker) (chronic effects)

CAS: 64-17-5 etanol

Oral
Dermal

DNEL |87 mg/kg (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
DNEL [206 mg/kg bw/day (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
343 mg/kg bw/day (worker) (lon-term exposure - systemic effects)

Inhalativ | DNEL | 950 mg/m3 (consumer) (acute short-tem exposure - local effects)

1900 mg/m?3 (worker) (acute short-tem exposure - local effects)
DNEL |114 mg/m3 (consumer) (long-term exposure - systemic effects)
950 mg/m3 (worker) (long-term exposure - systemic effects)

CAS: 112-53-8 Dodecan-1-ol

Oral

Dermal

DNEL |75 mg/kg bw/day (VK)

75 mg/kg bw/day (VL)

DNEL | 125 mg/bw/day (worker short-term)
DNEL |75 mg/kg bw/day (VK)

75 mg/kg bw/day (VL)

125 mg/kg bw/day (worker long-term)

Inhalativ | DNEL | 65 mg/m3 (VK)

65 mg/m3 (VL)
220 mg/m3 (worker short-term)
220 mg/m3 (worker long-term)

PNEC

CAS: 67-63-0 2-propanol

PNEC

PNEC

140,9 mg/l (sporadic release)
2251 mg/l (STP)

140,9 mg/l (water (fresh water))
140,9 mg/l (water (sea water))
28 mg/kg (gro)

552 mg/kg (sediment)

CAS: 64-17-5 etanol

PNEC

PNEC

0,96 mg/l (water (fresh water))
0,79 mg/l (water (sea water))

3,6 mg/kg (sediment (fresh water))
2,9 mg/kg (sediment (sea water))
0,63 mg/kg (soil)

(Fortséattning pa sida 6)
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CAS: 112-53-8 Dodecan-1-ol

PNEC |0,021 mg/l (sewage plant)

0,0028 mg/l (freshwater (SuRwasser))
0,00028 mg/l (water (sea water))
PNEC |1,1 mg/kg (sediment (fresh water))
0,888 mg/kg (soil)

0,11 mg/kg (water (sea water))

Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska atgarder

Sorj for god ventilation. Detta kan &stadkommas genom lokalt utsug eller allman frnluft.Om detta inte racker
for att halla koncentrationen under arbetsmiljdgransviardena bor lampligt andningsskydd anvandas.
Personlig skyddsutrustning:

Allmanna skydds- och hygienatgéarder:

Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Tvatta h&nderna fore raster och efter arbetet.

Andningsskydd:

Vid dverskridande av arbetsmiljégransvardena:

rekommenderas foljande ansiktsskydd:

Andningsskydd for organiska gaser och angor (typ A)

Karaktaristisk farg: Brun

[DIN EN 14387]

Handskydd: Kravs ej i normala fall

Ogonskydd:

Skyddsglastgon

[EN 166]

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allménna uppgifter

Utseende:

Form: Aerosol

Farg: Féarglos
Lukt: Karakteristisk
Lukttroskel: Ej bestamd.
Viktiga uppgifter om hélso- och miljoskyddet samt
sakerheten. Uppgifter om aktiv substans utan drivgas
pH-vérde: Ej anvandbar.
Tillstdndsandring

Smaltpunkt/smaltomrade: Ej bestamd.

Kokpunkt / kokomrade: >78°C
Flampunkt: 16 °C (DIN 51755)
Lattantandlighet (fast, gasformig): Ej anvandbar.
Tandtemperatur:

Sonderdelningstemperatur: Ej bestamd.
Sjéalvantandbarhet: Ej bestamd.
Explosionsfara: Ej bestadmd.

Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-
luftblandningar bildas.

(Fortséttning pa sida 7)
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Explosionsgranser:

Forangningshastighet

Nedre: Bestandsdelarnas explosionsgranser:
) 2 Vol% (Fakta huvudsakligt innehallsamne)
Ovre: Bestandsdelarnas explosionsgranser:
12 Vol% (Fakta huvudsakligt innehallsamne)
Angtryck: Ej bestamd.
Densitet vid 20 °C: 0,87 - 0,88 g/cm3
Relativ densitet Ej bestamd.
Angdensitet Ej bestamd.

Ej anvandbar.

Loslighet i / blandbarhet med

9.2 Annan information

Vatten: Delvis blandbar.
Fordelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestamd.
Viskositet:

Utgangstid vid 20 °C 10-15 s (DIN EN ISO 2431/4mm)

Dynamisk: Ej bestamd.

Kinematisk: Ej bestamd.
Losningsmedelhalt:

VOC (EG) 0,00 %

Ingen ytterligare relevant information finns till
férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Inga farliga reaktioner kéanda.

10.2 Kemisk stabilitet Stabilt under normala forhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner Utevcklar latt antandbara gaser/angor.

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Tryckstegring leder till explosionsrisk.

Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus och temperaturer éver + 50 °C. Far ej punkteras eller brannas.

Galler aven tomd behallare.
Hall atskild fran antandningskallor - rok ej.

Information betraffande séker hantering se kapitel 7.

10.5 Ofdrenliga material:
starka oxidationsmedel
starka syror

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Inga toxikologiska fynd har observerats i denna blandning.
Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

CAS: 67-63-0 2-propanol

Oral LD50 5840 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 13900 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50 / 6h | >25 mg/I (rat) (OECD 403)

CAS: 106-97-8 butan

Inhalativ |LC50/4d |658 mg/l (rat)

CAS: 64-17-5 etanol

Oral LD50 7060 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50/4d | 20000 mg/l (rat)

(Fortséattning pa sida 8)
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LD 50

5560 mg/kg (Gp)
3450 mg/kg (mouse)
6300 mg/kg (rabbit)

CAS: 112-53-8 Dod

ecan-1-ol

Oral
Dermal

LD50
LD50

>2000 mg/kg (rat) (OECD 401)
>2000 mg/kg (MS) (OECD-Prifrichtlinie 402)
>2000 mg/kg (rabbit)

Primar retningseffekt:

Fratande/irriterande pa huden
Baserat pa tillgangliga uppgifter ar inte klassificeringskriterierna uppfyllda. (Konventionell metod)

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarlig dgonirritation.

Luftvags-/hudsensibilisering
Baserat pa tillgangliga uppgifter ar inte klassificeringskriterierna uppfyllda. (Konventionell metod)

CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)

Man kanner ej till ndgra cancerframkallande, mutagena eller teratogena effekter betraffande ndgon av
ingredienserna.
Mutagenitet i kbnsceller

Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

~ Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

CAS: 112-53-8 Dodecan-1-ol

Oral

NOAEL

2000 mg/kg (rat) (based on body weight and day)
1,127 mg/kg (Ratte)

Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Det finns inga toxikologiska uppgifter tillgangliga for denna blandning.

Akvatisk toxicitet:

CAS: 67-63-0 2-propanol

LC50/96 h
LC50/ 24h
EC50

EC50/72h

9640 mg/l (Pimephales promelas)
9714 mg/l (daphnia)

>100 mg/l (bacteria)

>100 mg/I (al)

CAS: 64-17-5 etanol

LC50/ 48h
LC50/ 24h
EC5/16h

EC50/48h

8140 mg/l (Leuciscus idus)

>100 mg/l (Daphnia magna)
6500 mg/l (Pseudomonas putida)
9268 mg/l (Daphnia magna)

CAS: 112-53-8 Dodecan-1-ol

Inhalativ

LC50/1
LC50/96 h
EC50
EC50/48h
EC50/72h

>71 mg/L (rat)

>1-10 mg/l (Pimephales promelas) (OECD-Prufrichtlinie 203)

>0,1 - 1 mg/l (Griinalge Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD-Prufrichtlinie201)
>0,1 - 1 mg/l (Daphnia magna) (OECD Prifrichtlinie 202)

>0,1-1 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD Prifrichtlinie 201)

(Fortsattning pa sida 9)
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|NOEC /21d | >0,01-0,1 mg/l (Daphnia magna) (OECD-Prufrichtlinie 211; Literarurwert)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
CAS: 67-63-0 2-propanol
Biodegradiation |53 % (-)
CAS: 112-53-8 Dodecan-1-ol
Biodegradiation | >60 % (-) (OECD TG 301 B)
12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
Ytterligare ekologiska hénvisningar:
Allmanna hanvisningar: Produkten far inte okontrollerat spridas i omgivningen.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
PBT: Ej anvandbar.
vPvB: Ej anvandbar.
12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Hantera farligt avfall enligt reglerna om hantering av farligt avfall
Rekommendation: Maste specialbehandlas med hansyn till myndigheternas foreskrifter.

Europeiska avfallskatalogen

Avfallsslag nummer-Avfall fran dverskott/oanvanda produkter + Avfallsslag nummer-Férorenad forpackning

| 1501 10* | Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farliga amnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Officiell transportbendmning

ADR 1950 AEROSOLER
IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable
14.3 Faroklass for transport

ADR

Klass 2 5F Gaser
Etikett 2.1
IMDG, IATA

Class 2.1
Label 2.1
14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgar
14.5 Miljéfaror:

Marine pollutant: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Varning: Gaser

(Fortsattning pa sida 10)

SE —



Sakerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum for utskrift: 02.06.2016 Versionsnummer 4 Omarbetad: 22.01.2016

Handelsnamn: SONAX XTREME Falgférsegling

(Fortséattning frén sida 9)

Transport / ytterligare uppgifter:

ADR

Begransade mangder (LQ) 1L

Transportkategori 2

Tunnelrestriktionskod D

UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOLER, 2.1

AVSNITT 15:; Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen néar det géller séakerhet, halsa och miljo
Nationella foreskrifter:

Hanvisningar betraffande inskrankning av sysselséattning:

Beakta inskrankningarna betraffande anstélining av ungdomar.

Beakta inskrankningarna betraffande anstallning av gravida och ammande kvinnor.
15.2 Kemikaliesékerhetsbeddmning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

Relevanta fraser

H220 Extremt brandfarlig gas.

H225 Mycket brandfarlig vatska och &nga.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Forkortningar och akronymer:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Conentration

EC50 = half maximal effective conentraion

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELYV = indicative occupational exposure limit values

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aguatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

* Data andrade gentemot foregdende version




