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LED Deck Light Expansion Pack
Art. no  36-7290

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. 
We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical 
data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety
This product is only intended to be connected to a starter pack of 4 Clas Ohlson Deck 
Lights (36-7287). A maximum of two expansion packs may be connected to one starter 
pack of 4 deck lights for a total of max 6 deck lights.

•	 Never subject the product to impacts or shocks.
•	 Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
•	 Never let children play with the product.
•	 Never attempt to disassemble or modify the product.
•	 Never use the product if it has been damaged in any way.
•	 Never look directly into the light source; it could damage your eyes.

Assembly
Unscrew the protective cap from the connector on the deck light set 
and connect the expansion pack deck light. Screw the protective cap 
onto the unused end of the expansion pack deck light.

Care and maintenance
Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, 
never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal
This symbol indicates that this product should not be disposed of with general 
household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any 
harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, 
the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed 
of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local 
collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product 
is disposed of in an environmentally sound manner.

Specifications
Colour temperature	 3000 K

Luminous flux	 25 lm

Input power	 3 V, 270 mA, 0.8 W

Cable length	 2 × 80 cm

IP rating	 IP65

Mounting hole	 Ø 22 mm
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LED-decklight för utbyggnad
Art.nr  36-7290

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. 
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem 
eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet
Produkten är endast avsedd för att anslutas till Clas Ohlson Deck Light 36-7287. 
Max två utbyggnadsslingor får anslutas (totalt max 6 spotlights.).

•	 Utsätt inte produkten för slag eller stötar.
•	 Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
•	 Låt aldrig barn leka med produkten.
•	 Försök aldrig demontera eller modifiera produkten.
•	 Använd inte produkten om den på något sätt är skadad.
•	 Titta aldrig direkt in i ljuskällan, detta kan orsaka bestående ögonskador.

Montering
Skruva bort skyddslocket från din decklight och anslut utbyggnadsslingan. 
Skruva sedan tillbaka skyddslocket på utbyggnadsslingan.

Skötsel och underhåll
Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt 
rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. 
Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, 
orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att 
materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till 
återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig 
eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön 
tillfredställande sätt.

Specifikationer
Färgtemperatur	 3000 K

Ljusstyrka	 25 lm

Strömmatning	 3 V, 270 mA, 0,8 W

Kabellängd	 2 × 80 cm

Kapslingsklass	 IP65

Monteringshål	 Ø 22 mm
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LED-decklight til utbygging
Art.nr.  36-7290

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk.  
Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske 
problemer eller dersom du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet
Produktet er kun beregnet for tilkobling til Clas Ohlson Deck Light 36-7287.  
Maks to utbygingsslynger kan kobles til (totalt maks 6 spotlights).

•	 Utsett ikke produktet for slag eller støt.
•	 Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
•	 La aldri barn leke med produktet.
•	 Produktet må ikke demonteres eller modifiseres.
•	 Bruk ikke batterieliminatoren hvis den er skadet.
•	 Se aldri direkte inn i lyskilden, da det kan føre til varige øyeskader.

Montering
Skru av beskyttelseslokket på decklighten og koble til utbyggingsslyngen. 
Skru deretter beskyttelseslokket på utbyggingsslyngen.

Vedlikehold
Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjørings
middel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering
Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. 
Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse 
og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik 
at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, 
benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta 
hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner
Fargetemperatur	 3000 K

Lysstyrke		 25 lm

Strømforsyning	 3 V, 270 mA, 0,8 W

Kabellengde	 2 × 80 cm

Kapslingsklasse	 IP65

Monteringshull	 Ø 22 mm
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LED-kohdevalo jatkosarja
Tuotenro  36-7290

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen 
muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä 
ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus
Tuote on tarkoitettu yhteen liitettäväksi vain tuotteen Clas Ohlson Deck Light (36-7287) kanssa. 
Jatkosarjoja saa liittää enintään 2 kpl (yhteensä enintään 6 kohdevalaisinta).

•	 Älä altista laitetta iskuille tai kolhuille.
•	 Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
•	 Älä anna lasten leikkiä laitteella.
•	 Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
•	 Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
•	 Älä katso suoraan kohti sytytettyä lamppua - pysyvien silmävaurioiden vaara.

Asennus
Kierrä kohdevalon suojakansi irti ja kytke jatkosarja.  
Kierrä suojakansi takaisin kiinni jatkosarjan päälle.

Huolto ja ylläpito
Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. 
Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. 
Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten 
ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta 
materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia 
kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään 
vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot
Värilämpötila	 3000 K

Valonvoimakkuus	 25 lm

Virransyöttö	 3 V, 270 mA, 0,8 W

Kaapelin pituus	 2 × 80 cm

Kotelointiluokka	 IP65

Asennusreikä	 Ø 22 mm
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Zusätzlicher LED-Bodeneinbaustrahler
Art.Nr.  36-7290

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch 
aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen 
Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise
Das Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an die Clas Ohlson LED-Bodeneinbaustrahler 
mit Art.Nr. 36-7287 vorgesehen. Es können maximal zwei zusätzliche Bodeneinbaustrahler 
angeschlossen werden (sodass es insgesamt sechs Stück sind).

•	 Das Produkt vor Stößen und Erschütterungen schützen.
•	 Das Produkt stets so ablegen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
•	 Kein Kinderspielzeug.
•	 Nie versuchen, das Produkt zu öffnen oder technisch zu verändern.
•	 Das Produkt nicht betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist.
•	 Niemals direkt in die Lichtquelle blicken, dies kann bleibende Augenschäden verursachen.

Montage
Die Schutzabdeckung vom Kabel der vorhandenen Bodeneinbaustrahler 
abschrauben und den zusätzlichen Bodeneinbaustrahler anschließen. 
Die Schutzabdeckung anschließend wieder auf der neuen Kabel
verbindung festschrauben.

Pflege und Wartung
Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungs
mittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung
Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt 
werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und 
Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht 
werden, dieses Produkt bitte zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige 
Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des 
Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler 
kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

Technische Daten
Farbtemperatur	 3000 K

Lichtstrom	 25 lm

Stromversorgung	 3 V, 270 mA, 0,8 W

Kabellänge	 2 × 80 cm

Schutzart	 IP65

Einbaudurchmesser	 22 mm


