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Cabin Case, 32 litres TSA®

Lightweight and sturdy polycarbonate
suitcase.

Approved carry-on luggage size for most
airlines.

Easy-access, front laptop compartment, etc.
Fully-lined interior with several compart-
ments and a zipped partition.

Handle with integrated mechanical 10 kg
approximate weight indicator.

Recessed TSA combination lock.
Interchangeable wheels for those
unforeseen accidents.

 S-year guarantee.

* Size: 55 x 35 x 20 cm, 20". Weight: 2.7 kg.

TSA® (Transportation Security Administra-
tion) is an international standard. During
baggage inspection (e.g. USA) security staff
may inspect your bags without needing to
destroy the lock.
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Latch
button Code dials Set button

TSA Combination Lock Instructions
The lock is preset to the combination 0-0-0.

To set your own combination:

1. Press in the set button using e.g. a pen until
you hear a click.

2. Set the code dials to a combination of your
choice. Write down the new combination and
keep it safe.

3. Slide the latch button outwards so that the set
button clicks out again.

4. The new combination is now ready for use.

The zip pulls can only be locked when the
combination is entered.

This TSA lock is not supplied with a key, but
customs officials have a key to open the lock
without damaging it if necessary.



Resvéska, 32 liter TSA®

Latt och talig kabinvaska i polykarbonat.
Passar som handbagage hos de flesta
flygbolag.

Lattatkomlig frontficka for laptop m.m.
Helt fodrad insida med flera packfickor
och mellanvagg med dragkedja.

Handtag med mekanisk viktindikator som
ger snabb information om vaskan bérjar
bli for tung, indikerar vid ca 10 kg.

Infallt TSA kombinationslas.

De bada hjulen &r utbytbara, ifall olyckan
skulle vara framme.

* 5 &rs garanti.

« Storlek: 55 x 35 x 20 cm, 20". Vikt: 2,7 kg.

TSA® (Transportation Security Administra-
tion) &r en internationell standard. Vid
bagageinspektion i t.ex. USA kan sdkerhets-
personalen éppna och stianga vaskan utan
att férstéra hanglaset.
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Skjutreglage for
att 6ppna laset Sifferhjul  Aterstéliningsknapp

Instruktioner fér TSA-kombinationslas

Laset ar férprogrammerat med kombinationen

"0-0-0".

For att valja en egen kombination, gér s& har:

1. Stall in den forprogrammerade kombinationen.

2.Tryck in &terstallningsknappen med t.ex. en
penna tills du hor ett klickljud.

3.Valj en egen kombination med sifferhjulen.
Skriv ner den nya kombinationen och spara
den for framtida bruk.

4.Dra ut skjutreglaget som éppnar laset s& att
aterstaliningsknappen klickar ut igen.

5.Den nya kombinationen &r nu klar att anvandas.

For att fasta dragkedjan i kombinationsl&set maste
sifferhjulen vara instéllda med den programmerade
kombinationen.

TSAlaset har ingen medféljande nyckel, men en
s&dan finns deponerad hos tullmyndigheterna.
Om tullmyndigheterna méste 6ppna vaskan kan
de gora det utan att skada laset.



Trillekoffert, 32 liter TSA®

* Lett og solid kabinkoffert i polykarbonat.

* Passer som handbagasje hos de fleste
flyselskapene.

* Lett tilgjengelig frontlomme for laptop m.m.

* Helféret innvendig med flere lommer, og
skillevegg med glidelas.

* Handtak med mekanisk vektindikator, som
gir rask informasjon om vesken begynner
& bli for tung, indikerer ved ca. 10 kg.

* Integrert TSA kombinasjonslas.

* To hjul som kan byttes ved behov.

* 5 ars garanti.

* Storrelse: 55 x 35 x 20 cm, 20"

Vekt: 2,7 kg.

TSA® (Transportation Security Administra-
tion) er en internasjonal standard.

Ved bagasjeinspeksjon i f.eks. USA kan
sikkerhetspersonalet &pne og lukke
bagasjen uten & odelegge hengelasen.
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Skyveknapp for
& apne lasen Sifferhjul  Tilbakestillingsknapp

Instruksjon for TSA kodelds
Lasen er forprogrammert med koden "0-0-0".

For & velge egen kode, gjor folgende:
1. Still inn koden "0-0-0".
2. Trykk inn tilbakestillingsknappen med
feks. en penn til en klikklyd hores.
3. Velg egen kode med sifferhjulet. Notér
den nye koden, og ta vare pa den.
4. Skyv skyveknappen som &pner lasen
inntil tilbakestillingsknappen klikker ut igjen.
5. Den nye koden er na klar til bruk.

For & feste glidelasen i kodelasen ma sifferhjulet
vaere innstilt med den programmerte koden.

TSAlasen har ingen medfglgende nokkel, en slik
finnes tilgjengelig hos tollmyndighetene. Dersom
tollmyndigheten ma &pne lasen kan det gjeres
uten at den blir skadet.



Lentolaukku, 32 litraa TSA®

* Kevyt ja kestava polykarbonaattilaukku.

« Hyvaksytty kasimatkatavaraksi useimmissa
lentoyhtisissa.

* Kateva etutasku esim. kannettavalle
tietokoneelle.

« Kokonaan vuorattu sis&osa, jossa useita
vetoketjullisia taskuja ja valiseinia.

« Kahvassa on mekaaninen painoilmaisin,
joka ilmaisee, jos laukku painaa yli 10 kiloa.

« Kiinted TSA yhdistelméalukko. Renkaat ovat
vaihdettavissa.

* 5 vuoden takuu.

« Mitat: 55 x 35 x 20 cm, 20". Paino: 2,7 kg.

TSA® (Transportation Security Administra-
tion). Lentokentén turvallisuushenkilokunta
voi avata TSA-lukon erikoisvalineilla lukkoa
vahingoittamatta. Jarjestelma on yleisessa
kaytéssa mm. Yhdysvalloissa.
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Tyéntokytkin Painike numeroyhdistel-
lukon avaamiseksi Numeropy6rd  mén muuttamiseksi

TSA-yhdistelmélukon ohjeet
Yhdistelmalukon numeroyhdistelman tehdas-
asetuksena on "0-0-0'".

Muuta oma yhdistelma seuraavalla tavalla:

1. Aseta tehdasasetettu numeroyhdistelma.
2.Paina numeroyhdistelman muuttamispainiketta
esim. kynalla, kunnes kuulet naksahduksen.

3. Valitse oma yhdistelma numeropyarilla.
Kirjoita uusi yhdistelma ylés ja laita se talteen.

4.Veda lukon avaavaa tyontokytkinta ulos,
jolloin numeroyhdistelman muuttamispainike
naksahtaa takaisin ulos.

5.Uusi numeroyhdistelma on nyt kaytossa.

Numeropyorissa on oltava asetettu yhdistelma,
jotta vetoketjun voi kiinnittaa yhdistelmalukkoon.

TSAukon mukana ei tule avainta, mutta
tulliviranomaisilla on olemassa avain. Mikali
tulliviranomaisten pitaa avata lukko, he voivat
tehda sen lukkoa vahingoittamatta.
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