Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonldhteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Clas Ohlson

Tavarantoimittajan osoite: Product Compliance & Sustainability Department, Clas Ohlsons vag,

SE-79385 Insjon, SE

Mallitunniste: 361323000(LR222031-HRv00-WF-GU10)

Valonldhteen tyyppi:

Kaytetty valaistusteknologia: LED Ympdrisateileva tai Suuntaava
suuntaava: valonlahde
Valonlahteen kannan tyyppi: GU10
(tai muu sahkaliitanta)
Verkkojannitteinen tai ei: MLS Tietoverkkoon Ei
liitetty valonlahde:
Varilampdotilaltaan saadettava Ei Kupu: -
valonldhde:
Korkean luminanssin Ei
valonlahde:
Haikaisysuoja: Ei Himmennettava: Ei
Tuoteparametrit
Parametri ‘ Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:
Energiankulutus paalle 4 Energiatehokkuusluok F
kytkettyna  (kWh/1000 h)
pyOristettyna [ahimpadan
kokonaislukuun
Hyotyvalovirta (duse) ja 230 kuviossa Ekvivalentti 2700
ilmoitus siitd, viitataanko silla Kapea varilampatila
valovirtaan pallossa (3609), kartio (90°) pyoristettyna
levedssa kartiossa (12092) vai [ahimpaan 100
kapeassa kartiossa (909) kelviniin  tai alue,
jolle ekvivalentti
varilampatila
voidaan saataa,
pyoristettyna 100
kelviniin
Paalle kytkettyna -tilan teho 3,1 Valmiustilateho 0,00
(Pon), watteina (Py), watteina ja
pyOristettyna
kahteen desimaaliin
Verkkovalmiustilateho  (Ppet), - Varintoistoindeksi 80
watteina  ja pyoristettyna pyoristettyna
kahteen desimaaliin ldhimpéaan

kokonaislukuun tai
alue, jolle CRI-arvo
voidaan saataa
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Ulkomitat Korkeus 50 Spektrinen Ks. kuva
ilman erillista | Leveys 55 tehojakauma viimeisella sivulla
liittantalaitetta, Syvyys 55 alueella 250-800 nm
valaistuksen taydella kuormalla
ohjauksen
osia ja
valaistukseen
liittymattomia
osia, jos
sellaisia on
(millimetreina)
Viitetty tehovastaavuus® Kylla Jos kylld, vastaava 35
teho (W)
Védrikoordinaatit (x ja 0,458
y) 0,410
Suuntaavien valonlahteiden parametrit:
Huippuvalovoima (cd) 500 Sateilykulma asteina 36
tai alue, jolle
sateilykulma
voidaan saataa
LED- tai OLED-valonldhteiden parametrit:
R9-varintoistoindeksin arvo 1 Eloonjaamiskerroin 0,90
Valovirran alenemakerroin 0,93
Verkkojannitteisten LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
Perusaallon tehokerroin (cos 0,40 Varin  yhtenaisyys 6
d1) MacAdamin
ellipseina
Vaite, ettd LED-valonlahde -(b) Jos kylla, niin -
korvaa tietyn wattiluvun korvaavuusviite (W)
loistevalonldhteen, jossa ei ole
sisdista virranrajoitinta
Valkynnan mitta-arvo (Pst LM) 1,0 Stroboskooppi- 0,4
ilmién  mitta-arvo
(SVM)

(@) : ei sovelleta

(). : ei sovelleta
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Spectrum
1.2+

580 780
Wavelenagth (nm)
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