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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Stoffblanding 
Handelsnavn : LIQUITEX PROFESSIONAL MATTE VARNISH SPRAY 
UFI : TUJV-2C9X-8C0N-2KK8 
Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder 
Beregnet på allmennheten 
Hovedbrukskategori : Bruk av forbrukere 
Bruk av stoffet/blandingen : Kunstnere, håndverk og hobbymaling 

1.2.2. Bruk som frarådes 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

1.4. Nødtelefonnummer 

Nødtelefon : +33 2 43 83 83 00  (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET 
Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English) 

 

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 

Norge Giftinformasjonen 
Helsedirektoratet 

P.O. Box 7000 St. Olavs 
Plass 
130 Oslo 

+47 22 59 13 00 Døgnåpent hele uken 

Leverandør 
COLART EUROPE SAS SAS 
5 rue René Panhard 72021 Le Mans Cedex 2  
72021 LeMans 
France 
T +44 208 424 3270 
r.enquiries@colart.co.uk 

Øvrige 
Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building 
191 Wood Lane 
GB– W12 7FP London – London 
United Kingdom  
T 02084243200 
r.enquiries@colart.co.uk 

Distributør 
COLART UK LTD 
Goldthorn Road 
DY11 7JN Kidderminster – Worcestershire 
United Kingdom 
T +44 (0) 2084243200 
r.enquiries@colart.co.uk 

Distributør 
Jasco Pty (NZ) Limited 
5 Airpark Drive, Airport Oaks, Auckland Airport Auckland 
postboks 107010 

Distributør 
JASCO 
1-5 Commercial Road Kingsgrove 
+61– NSW 2208 New South Wales 
T 029807 1555 

 

mailto:r.enquiries@colart.co.uk
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AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Aerosoler, Kategori 1 H222;H229   
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16 

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. 

2.2. Merkingselementer 

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Farepiktogrammer (CLP) : 

 

     

  GHS02      
Signalord (CLP) : Fare 
Faresetning (CLP) : H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol. 

H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
Sikkerhetssetninger (CLP) : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, åpen ild, gnister. — Røyking forbudt. 
P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. 
P251 - Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. 
P261 - Unngå innånding av aerosoler, damp. 
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. 
P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C 
/122 °F. 

EUH setninger : EUH208 - Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], 
og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1) (CMIT/MIT). Kan gi en allergisk 
reaksjon. 

Tilleggssetninger : Inneholder drivmiddel dimetyleter. Advarsel. Brukes av instruksjonene. Feilbruk gjennom å 
bevisst konsentrere og inhalere inneholdet kan være skadelig eller dødelig. 

Barnesikker lukking : Gjelder ikke 
Fareanvisninger som oppfattes ved berøring : Gjelder ikke 

2.3. Andre farer 

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som 
betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller 
Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 
 

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 

3.1. Stoffer 

Gjelder ikke 

3.2. Stoffblandinger 

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) 
nr. 1272/2008 [CLP] 

Acetone CAS-nr: 67-64-1 
EU nr: 200-662-2 
EU-identifikationsnummer: 
606-001-00-8 
REACH-nr.: 01-2119471330-
49 

3 – 5 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
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Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) 
nr. 1272/2008 [CLP] 

Triethylamine CAS-nr: 121-44-8 
EU nr: 204-469-4 
EU-identifikationsnummer: 
612-004-00-5 
REACH-nr.: 01-2119475467-
26 

0,1 – 1 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 3 (Hudkontakt), H311 
Acute Tox. 3 (Innånding), H331 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on 
[EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-
nr. 220-239-6], (3:1) (CMIT/MIT) 

CAS-nr: 55965-84-9 
EU-identifikationsnummer: 
613-167-00-5 

< 0,1 Acute Tox. 2 (Innånding), H330 
Acute Tox. 2 (Hudkontakt), H310 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 

 

Spesifikke konsentrasjonsgrenser: 

Navn Produktidentifikator Spesifikke konsentrasjonsgrenser 

Triethylamine CAS-nr: 121-44-8 
EU nr: 204-469-4 
EU-identifikationsnummer: 
612-004-00-5 
REACH-nr.: 01-2119475467-
26 

( 1 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335 

(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on 
[EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-
nr. 220-239-6], (3:1) (CMIT/MIT) 

CAS-nr: 55965-84-9 
EU-identifikationsnummer: 
613-167-00-5 

( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 
( 0,6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 
( 0,6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314 

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

FØRSTEHJELP generell : Gi aldri noe i munnen på en ubevisst person. Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om 
mulig etiketten). 

FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. 
FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Vask huden med mye vann. 
FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld. 
FØRSTEHJELP etter svelging : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag. 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger ved innånding : Andpustenhet. 

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Behandles symptomatisk. 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 

5.1. Slokkingsmidler 

Egnede brannslukningsmiddler : Vannstøv. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid. 
Uegnet slukningsmiddel : Ikke bruk en sterk vannstrøm. 
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5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Brannfare : Ekstremt brannfarlig aerosol. 
Eksplosjonsfare : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Giftig røyk kan frigjøres. 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Brannslukkingsinstruksjoner : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Vær forsiktig hvis du kjemper 
mot kjemisk brann. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet. IKKE 
bekjemp brannen når den når eksplosive varer. Evakuer området. 

Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende 
kroppsvern. 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

Alminnelige forholdsregler : Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. Isoleres mot ild, om mulig, uten å ta unødig risiko. 
Fjern antennelseskilder. Vis spesiell forsiktighet for å unngå utladning av statisk elektrisitet. 

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell 
Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. Ikke utsett for åpen ild eller gnister. Røyking forbudt. 

6.1.2. For nødhjelpspersonell 
Verneutstyr : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: 

"Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr". 
Nødsprosedyrer : Luft området. 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Unngå utslipp til miljøet. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

Rengjøringsmetoder : Få opp produktet med mekaniske hjelpemidler. 
Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter. 

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13. 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

Ytterligere farer under behandling : Farlige avfall p.g.a. eksplosjonsfare. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. 
Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr. Holdes vekk fra 

varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke 
spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke 
etter bruk. 

Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Tekniske tiltak : Følg relevante retningslinjer for jording for å unngå statisk elektrisitet. 
Oppbevaringsbetingelser : Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. 

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. 
Uforenlige produkter : Sterke alkalier. Sterke syrer. 
Uforenlige materialer : Antennelseskilder. Direkte solstråler. Varmekilder. 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

Se seksjon 1.2.1. 
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

8.1. Kontrollparametrer 

8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC») 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.1.5. Kontroll banding 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.2. Eksponeringskontroll 

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer 

Egnede tekniske kontrollmekanismer: 
Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. 

8.2.2. Personlig verneutstyr 

Personlig verneutstyr: 
Unngå all unødvendig eksponering. 
Personlig verneutstyr – symbol(er): 

 

8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern 

Øyebeskyttelse: 
Tettsluttende vernebriller 

8.2.2.2. Hudbeskyttelse 

Hud- og kroppsvern: 
Bruk egnede verneklær 
 
Håndvern: 
Beskyttelseshansker 

8.2.2.3. Åndedretssvern 

Åndedretssvern: 
Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern 

8.2.2.4. Termiske risikoområder 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: 
Unngå utslipp til miljøet. 
Andre opplysninger: 
Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Sørg for riktig ventilasjon. 
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AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form : Væske 
Farge : Fargeløst. 
Utseende : Væske. 
Lukt : karakteristisk. 
Luktterskel : Ikke tilgjengelig 
Smeltepunkt : Gjelder ikke 
Frysepunkt : Ikke tilgjengelig 
Kokepunkt : Ikke tilgjengelig 
Brannfarlighet : Ekstremt brannfarlig aerosol. 
Eksplosive egenskaper : Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
Eksplosjonsgrenser : Ikke tilgjengelig 
Nedre eksplosjonsgrense (LEL) : Ikke tilgjengelig 
Øvre eksplosjonsgrense (UEL) : Ikke tilgjengelig 
Flammepunkt : 41 °C 
Selvantennelsestemperatur : > 250 °C 
Nedbrytningstemperatur : Ikke tilgjengelig 
pH : Ikke tilgjengelig 
Viskositet, kinematisk : ≥ 134 
Løselighet : Ikke tilgjengelig 
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) : Ikke tilgjengelig 
Damptrykk : Ikke tilgjengelig 
Damptrykk ved 50 °C : Ikke tilgjengelig 
Massetetthet : Ikke tilgjengelig 
Relativ tetthet : Ikke tilgjengelig 
Relativ damptetthet ved 20 °C : Ikke tilgjengelig 
Partikkelstørrelse : Gjelder ikke 
Partikkels størrelsefordeling : Gjelder ikke 
Partikkelfasong : Gjelder ikke 
Partikkels størrelsesforhold : Gjelder ikke 
Partikkels aggregeringsstatus : Gjelder ikke 
Partikkels agglomerasjonsstatus : Gjelder ikke 
Partikkels spesifikke flateareale : Gjelder ikke 
Partikkels støvbarhet : Gjelder ikke 

9.2. Andre opplysninger 

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn 
VOC-innhold : 70,36993119 % 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold. 

10.4. Forhold som skal unngås 

Unngå kontakt med varme flater. Varme. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern all antennelseskilde. 
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10.5. Uforenlige materialer 

Sterke syrer. Sterke alkalier. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt. 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert 
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert 
Akutt toksisitet (innånding) : Ikke klassifisert 
 

Triethylamine (121-44-8) 

LD50 oral rotte 730 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) 

LD50 hud kanin 580 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 
(Acute Dermal Toxicity) 

 

Acetone (67-64-1) 

LD50 oral rotte 5800 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: female 

LC50 Inhalering - Rotte 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4 
 

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 
 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 
 

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 
 

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 
 

Kreftframkallende egenskap : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt  
 

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 
 

Acetone (67-64-1) 

LOAEL (dyr/hunkjønn, F0/P) 11298 mg/kg kroppsvekt Animal: mouse, Animal sex: female 

NOAEL (dyr/hankjønn, F0/P) 900 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: 
other:Generation not specified (migrated information) 

 

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 
 

Triethylamine (121-44-8) 

STOT – enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
 

Acetone (67-64-1) 

STOT – enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
 

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 
 

Triethylamine (121-44-8) 

LOAEC (innånding, rotte, støv/tåke/røyk, 90 dager) 1,02 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 
90-Day Study), Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies) 

 

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert 
Ytterligere informasjon : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 
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LIQUITEX PROFESSIONAL MATTE VARNISH SPRAY  

Viskositet, kinematisk ≥ 134 

11.2. Opplysninger om andre farer 

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

11.2.2. Andre opplysninger 
Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige 
symptomer 

: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt 

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 

12.1. Giftighet 

Økologi - generell : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige 
langtidsvirkninger i miljøet. 

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert 
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert 
 

Triethylamine (121-44-8) 

LC50 - Fisk [1] 24 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes 

EC50 72h - Alger [1] 8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Alger [2] 6,8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (kronisk) 14 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' 

NOEC (kronisk) 7,1 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' 
 

Acetone (67-64-1) 

LOEC (kronisk) > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (kronisk) ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

LIQUITEX PROFESSIONAL MATTE VARNISH SPRAY  

Persistens og nedbrytbarhet Ikke etablert. 

12.3. Bioakkumuleringsevne 

LIQUITEX PROFESSIONAL MATTE VARNISH SPRAY  

Bioakkumuleringsevne Ikke etablert. 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 
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12.7. Andre skadevirkninger 

Ytterligere informasjon : Unngå utslipp til miljøet. 

AVSNITT 13: Sluttbehandling 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfallsbehandlingsmetoder : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens 
sorteringsinstrukser. 

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Beholder under trykk - 
Skal ikke perforeres eller brennes, selv etter bruk. 

Ytterligere informasjon : Brennbar damp kan samles opp i containeren. 
Økologi - avfallsstoffer : Unngå utslipp til miljøet. 

AVSNITT 14: Transportopplysninger 

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN 

14.1. FN-nummer eller ID-nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLBEHOLDERE 

Transportdokumentbeskrivelse 

UN 1950 
AEROSOLBEHOLDERE, 

2.1, (D) 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, 
flammable, 2.1 

UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1 

14.3. Transportfareklasse(r) 

2.1 2.1 2.1 2.1 

    

14.4. Emballasjegruppe 

Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke 

14.5. Miljøfarer 

Miljøskadelig: Nei Miljøskadelig: Nei 
Maritim forurensningskilde: 

Nei 

Miljøskadelig: Nei Miljøskadelig: Nei 

Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner 

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

Veitransport 
Klassifiseringskode (ADR)  : 5F  
Spesielle bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625 
Begrensede mengder (ADR) : 1l 
Unntatte mengder (ADR) : E0 
Emballeringsbestemmelser (ADR) : P207 
Spesielle emballeringsbestemmelser (ADR) : PP87, RR6, L2  
Bestemmelser om samemballering (ADR) : MP9  
Transportkategori (ADR) : 2 
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Spesielle transportbestemmelser - kolli (ADR) : V14 
Spesielle transportbestemmelser - Lasting, lossing 
og håndtering (ADR) 

: CV9, CV12 

Spesielle transportbestemmelser - Gjennemføring 
av transporten (ADR) 

: S2 

Tunnel restriksjonskode (ADR) : D  
 
Sjøfart 
Spesiell bestemmelse (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 
Emballeringsinstrukser (IMDG) : P207, LP200 
Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) : PP87, L2 
EmS-nr. (Brann) : F-D 
EmS-nr. (Spill) : S-U 
Stuingskategori (IMDG) : Ingen 
Oppbevaring og håndtering (IMDG) : SW1, SW22 
Segregering (IMDG) : SG69 
 
Luftfart 
PCA unntatte mengder (IATA) : E0 
PCA begrensede mengder (IATA) : Y203 
PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 30kgG  
PCA emballasjeveiledning (IATA) : 203 
PCA maks. nettomengde (IATA) : 75kg 
CAO emballasjeveiledning (IATA) : 203 
CAO maks. nettomengde (IATA) : 150kg 
Spesielle bestemmelser (IATA) : A145, A167, A802 
ERG-kode (IATA) : 10L 
 
Vannveistransport 
Klassifiseringskode (ADN) : 5F  
Spesiell bestemmelse (ADN) : 190, 327, 344, 625 
Begrensede mengder (ADN) : 1 L 
Unntatte mengder (ADN) : E0 
Utstyr påkrevet (ADN) : PP, EX, A 
Ventilasjon (ADN) : VE01, VE04  
Antall varselkjegler/blå varsellys (ADN) : 1 

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter 

Gjelder ikke 

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 

15.1.1. eu-forskrifter 
Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger 
Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste 
Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV 
Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og 
import av farlige kjemikalier. 
Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående 
vedvarende organiske forurensende stoffer 
Inneholder stoffer som er underlagt forordning (EU) 2019/1148 av Det europeiske parlament og råd, fra 20. juni 2019, angående markedsføring og 
bruk av eksplosive forløpsstoffer. 
VEDLEGG II RAPPORTERBARE FORLØPSSTOFFER TIL SPRENGSTOFFER 
Liste over stoffer i ren form, eller blandet ut med miksturer eller substanser, hvorav mistenkelige transaksjoner og vesentlige forsvinninger og 
tyverier skal rapporteres til relevante, nasjonale kontaktpersoner i løpet av 24 timer. 
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Navn CAS-nr Kombinert 
nomenklaturkode 
(KN) 

Kombinert nomenklaturkode for mikstur uten bestanddeler 
som utgjør klassifisering under annen KN-kode 

Acetone 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92 

Vennligst les https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-05/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 
VOC-innhold : 70,36993119 % 

15.1.2. Nasjonale forskrifter 

Frankrike 

Yrkessykdommer 

Kode Beskrivelse 

RG 84 Tilstander forårsaket av organiske løsemidler til profesjonell bruk: mettede eller umettede alifatiske eller sykliske 
flytende hydrokarboner og miksturer derav; flytende halogenerte hydrokarboner; nitrerte derivater av alifatiske 
hydrokarboner; alkoholer; glykoletere; ketoner; aldehyder; alifatiske og sykliske etere, inkludert tetrahydrofuran; 
estere; dimetylformamid og dimetylacetamin; acetonitril og propionitril; pyridin; dimetylsulfon og dimetylsulfoksid 

 
Tyskland 
Vannfare-klasse (WGK) : WGK 1, svakt farlig for vann (Klassifisering i henhold til AwSV, Bilag 1) 
Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV) : Er ikke underlagt Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV) 
Nederland 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av bestanddelene er oppført på listen 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Ingen av bestanddelene er oppført på listen 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen av bestanddelene er oppført på listen 
Danmark 
Brannrisikoklasse : Klasse II-1 
Lagringsenhet : 5 liter 
Merknader vedrørende klassifiseringen : R10 <H222;H229>; Krisehåndtering retningslinjer for oppbevaring av brannfarlige væsker 

må følges 
Danske nasjonale forskrifter : Produktet er ikke tillatt brukt av unge mennesker under 18 år 

Gravide/ammende kvinner som arbeider med produktet må ikke være i direkte kontakt med 
produktet 

Sveits 
Lagringsklasse (LK) : LK 2 - Flytende gass eller gass under trykk 
CH - VOC (SR 814.018) : 70,3989354137615 % 
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Det Forente kongerike 
Andre opplysninger : This SDS is prepared in accordance with the model Code of Practice for the Preparation of 

Safety Data Sheets for Hazardous Chemicals, the product is not classified as dangerous. 
 
Please read instructions / label before using product. 
EMERGENCY CONTACTS 
Jasco Pty Ltd      : 02 9807 1555 
Police and Fire Brigade     : 000 
Poisons information centre                    : 13 11 26 
Safety Data Sheet applicable regions                   : Australia 
 
This SDS is prepared in accordance with the model Code of Practice for the Preparation of 
Safety Data Sheets for Hazardous Chemicals, the product is not classified as dangerous. 
Supplied as permitted by New Zealand regulations; EPA Hazardous Substances (Safety 
Data Sheet) notice. 
 
Please read instructions / label before using product. 
EMERGENCY CONTACTS 
Jasco Pty Ltd     : 02 9807 1555 
Poisons information centre    : 0800 764 766 (0800 POISON) 
Safety Data Sheet applicable regions   : New Zealand. 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering 

AVSNITT 16: Andre opplysninger 

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 
2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til 
direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Andre opplysninger : Ingen. 
 

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: 

Acute Tox. 2 (Hudkontakt) Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 2 

Acute Tox. 2 (Innånding) Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 2 

Acute Tox. 3 (Hudkontakt) Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 3 

Acute Tox. 3 (Innånding) Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Akutt giftighet (oral) Kategori 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutt giftighet (oral) Kategori 4 

Aquatic Acute 1 Farlig for vannmiljøet — akutt fare, Kategori 1 

Aquatic Chronic 1 Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, Kategori 1 

EUH208 Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7], og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 
220-239-6], (3:1) (CMIT/MIT). Kan gi en allergisk reaksjon. 

Eye Dam. 1 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1 

Eye Irrit. 2 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 

Flam. Liq. 2 Brannfarlige væsker, Kategori 2 

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. 

H225 Meget brannfarlig væske og damp. 

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 

H301 Giftig ved svelging. 

H302 Farlig ved svelging. 
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H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: 

H310 Dødelig ved hudkontakt. 

H311 Giftig ved hudkontakt. 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 

H315 Irriterer huden. 

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

H318 Gir alvorlig øyeskade. 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 

H330 Dødelig ved innånding. 

H331 Giftig ved innånding. 

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

H400 Meget giftig for liv i vann. 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Skin Corr. 1A Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1A 

Skin Corr. 1C Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1C 

Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 

Skin Sens. 1A Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1A 

STOT SE 3 Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon av luftveiene 

 

Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning 
(EF) 1272/2008 [CLP]: 

Aerosol 1 H222;H229 Ekspert bedømmelse 

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU 

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må 
derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.


