Quick guide, Multimeter

Art.no 41-1599  Model UT131B

@ Note: This is a quick guide. You can download the complete instruction
manual from www.clasohlson.co.uk

Buttons and functions

1. Display

2. [HOLD/SEL] Press this key to hold a reading, to change between diode mode
and continuity mode buzzer (yellow symbol).

3. 10Amax: connection for red test lead when measuring DC current up to 10 A,

4, COM: connection for the black test lead (common).

5. [-:é:—] Press to switch the backlight on/off. The light goes off automatically after 30
seconds if not switched off.

6. Function selector switch

7. VmApA: connection for red test lead when measuring voltage, measuring
DC current up to 0.2 A, measuring resistance, testing diodes and measuring
continuity.

Display symbols
o @ The HOLD function is engaged.
o 4 The batteries need to be replaced 2 x AAA/LR0O3, 1.5 V.

o OL This symbol appears when the resistor or diode is faulty or the voltage
exceeds the range (overload). The symbol might also appear when
a measurement is made with reversed polarity.

Battery measurement )
1. Connect the black test lead [ (e um,ﬁ

GoodlowBad
)

to COM and the red lead to
VmApA.

2. Set the function selector to
12V, 9 Vor 1.5V depending on
the type of battery you wish to
measure.

3. The status of the measured
battery is described on the display
as either Good, Low or Bad:

Battery model 1.5V 9V 12V
Load resistance 30 Q 900 O 60 Q
Good >131V >7.8V >10.5V
Low 0.95-1.31V 57-7.7V 7.6-104V
Bad <0.94V <56V <75V
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Knappar och funktioner
. Display
2. [HOLD/SEL] Tryck for att lasa uppmatt varde, vaxla mellan diodmétning och
kontinuerlig summer(gulsymbol).
. 10AmAXx: anslutning for réd testkabel vid likstrémsmétning upp till 10 A.
. COM: anslutning fér svart testkabel (aterledare).

-

. Matfunktionsvéljare

. VmApA: anslutning for roéd testkabel vid spanningsmatning, likstromsméatning
upp till 0,2 A, resistansmétning, diodtest och avbrottsmétning.

3
4
5. [-:é:—] Sla pa och av displaybelysningen, belysningen slas av automatiskt efter 30 sek.
6
7

Displaysymboler
o [T [HOLD] laget &r aktivt.
o 4 Batterierna behdver bytas ut 2 x AAA/LRO3, 1,5 V.

o OL Symbolen visas nér resistorn eller dioden &r trasig eller om spanningen gar
oOver intervallet (overload). Kan &ven visas nar métningen sker med fel polaritet.

Batteriméatning

1. Koppla den svarta testkabeln till
COM och den roda till VmApA.

2. Stall matfunktionsvéljaren pa 12V, ‘
9V eller 1,5V beroende pa vilken |
typ av batteri du ska mata.

3. Batteriets status visas i displayen
med beteckningen Good, Low
eller Bad:

vrrsie |
‘GoodLowBad

Batterimodel 1,5V 9V 12V
Lastmotstand 300 900 Q 60 Q
Good >1,31V >78V >10,5V
Low 0,95-1,31V 5,7-7,7V 7,6-10,4V
Bad <094V <56V <75V
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Brytere og funksjoner

1. Display

2. [HOLD/SEL] Trykk for & lase oppmalt verdi, veksle mellom diodemaling og
kontinuerlig summer(gulsymbol).

. 10AmAXx: tilkobling for rad testkabel ved likestreamsmaéling opp til 10 A.

. COM: tilkobling for svart testkabel (tilbakeleder).

[-:é(—] Sla pa og av displaybelysningen, belysningen slas av automatisk etter 30 sek.

. Malefunksjonsvelger

. VmApA: tilkobling for red testkabel ved spenningsmaling, likestremsmaling
opp til 0,2 A, resistansmaling, diodetest og avbruddsmaling.

No oA ®

Displaysymboler
o [@ [HOLD] modus er aktivt.
o {4l Batteriene mé byttes ut, 2 x AAA/LR03, 1,5 V.

o 0L Symbolet vises nar resistoren eller dioden er edelagt eller om spenningen gar
over intervallet (overload). Kan ogsa vises nar malingen skjer med feil polaritet.

Batterimaling

1. Den sorte testledningen kobles il
COM, den rode til VmApA.

2. Funksjonsvelgeren stilles pa 12V,
9 Veller 1,5V, avhengig av hvilken
type batteri som skal méales.

3. Batteristatus vises i displayet med
betegnelsen Good, Low eller Bad:

Batterimodell 1,5V 9V 12V

Lastmotstand 30 Q 900 O 60 Q <

Good >131V >7.8V >10,5V 2

Low 0,95-1,31V 57-7,7V 7,6-10,4 V §

Bad <094V <56V <75V 2
5
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Painikkeet ja toiminnot
1. Nayttod

2. [HOLD/SEL] lukitse mitattu arvo painamalla, vaihda diosimittauksen ja jatkuvan
summerin (keltasymboli).

3. 10AmaAx: punaisen testijohdon litdnté korkeintaan 10 A:n tasavirtamittauksessa.

4. COM: mustan testijohdon liitanta.

5. [-:é:—] Sytyta ja sammuta ndyton valaistus. Valaistus sammuu automaattisesti
30 sekunnin kuluttua.

6. Mittaustoiminnon valitsin

7. VmApA: punaisen testijohdon litdnta jannitemittauksessa, tasavirtamittaus
korkeintaan 0,2 A, resistanssimittaus, dioditestaus ja katkomittaus.

Naytén merkinnét
o [T HOLD] tila on aktiivinen.
o 4l Vaihda paristot 2 x AAA/LRO3, 1,5 V.

o 0L Kuvake néakyy, kun resistori tai diodi on viallinen tai kun jannite menee yli
mittausalueen (overload). Kuvake saattaa nakya myds, kun mittauksessa on
vaara napaisuus.

Paristomittaus

1. Liitd musta testausjohdin kohtaan
COM ja punainen kohtaan
VmApA.

2. Aseta mittaustoiminnon
valitsin kohtaan 12 'V, 9 V tai
1,5 Vriippuen testattavasta
paristotyypista.

3. Naytolla nékyy jokin seuraavista
pariston tiloista: Good, Low tai
Bad.

Kurzanleitung, Multimeter
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@ Hinweis: Dies ist eine Schnellstartanleitung. Die vollstandige Bedienungs-
anleitung kann auf www.clasohlson.de heruntergeladen werden.

Tasten und Funktionen (_uNeT uT1318_ )
1. Display :
2. [HOLD/SEL] Driicken um den gemessenen Wert zu fixieren, Wechsel zwischen @

Diodentest und dauerhaftem Summerton (gelbes Symbol).

3. 10Amax: Anschluss fir die rote Messleitung bei Messung des Gleichstroms
bis 10 A.

4. COM: Anschluss fir die schwarze Messleitung (Rickleiter).

5. [-:é:—] Ein- und Ausschalten der Displaybeleuchtung, nach ca. 30 s wird
die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet.

6. Messfunktionswahler

7. VmApA: Anschluss fur die rote Messleitung bei Messung von Spannung,
Gleichstrom bis 0,2 A, Widerstandsmessung, Diodentest und Durchgangs-
prifung.

Displaysymbole
o @ [HOLD] der Modus ist aktiviert.
o 4 Die Batterien missen gewechselt werden (2 x AAA/LROS, 1,5).

o Ol Das Symbol wird angezeigt, wenn der Resistor oder die Diode kaputt ist
oder wenn die Spannung das Intervall Uberschreitet (overload). Kann auch
angezeigt werden, wenn die Spannung mit falscher Polaritdt gemessen wird.

Batteriemessung

1. Die schwarze Messleitung
an COM anschlieBen und die rote
Messleitung an VmApA.

HOLD/SEL

2. Den Messfunktionswahler auf
12V, 9V oder 1,5V stellen, je
nachdem welche Art von Batterie
gemessen werden soll.

3. Der Batteriestatus wird auf dem
Display mit den Bezeichnungen
Good, Low, oder Bad angezeigt:

Pariston malli 1,5V 9V 12V Batteriemodel 1,5V 9V 12V

Kuormavastus 200 900 0 oo B?|3sturt195(-1 300 900 O 60 Q

Good >1,31V >78V >10,5V wiederstan

Low 0,95-1,31V 57-7,7V 7,6-10,4V Good 2131V >7,8V >10,5V

Bad <0,94V <56V <75V Low 0,95-1,31V 57-7,7V 7,6-10,4V
Bad <094V <56V <75V
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