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1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER
Primus PowerGas 2202, 2206, 2207
Winter Gas

Summer Gas

RELljZ_VANTA IDENTIFIERADE ANVANDNINGAR AV AMNET ELLER BLANDNINGEN OCH
ANVANDNINGAR SOM DET AVRADS FRAN
Brinsle.

NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
Leverantor: Primus AB

Adress: Box 6041, 171 06 Solna
Telefon: 08-564 842 30

Fax: 08-564 842 40

E-mail: info@primus.se
Hemsida: WWW.primus.se

TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER
Giftinformationscentralen 112 (akut), 08-33 12 31 (kontorstid)

2. FARLIGA EGENSKAPER

KLASSIFICERING AV AMNET ELLER BLANDNINGEN

KLASSIFICERING ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)
GHS02, GHS04, Fara: Flam. Gas 1: H220 (Extremt brandfarlig gas), Press.Gas: H280 (Innehéller gas under tryck.
Kan explodera vid uppvérmning)

MARKNINGSUPPGIFTER

MARKNING ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)

Piktogram:

Signalord:
Fara

Faroangivelser:
H220 - Extremt brandfarlig gas.
H280 - Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

Skyddsangivelser:

P101 - Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste sdka ldkarvérd.

P102 - Forvaras oatkomligt for barn.

P210 - Fér inte utséttas for virme, heta ytor, gnistor, dppen laga eller andra antdndningskéllor. Rokning forbjuden.
P377 - Lackande gas som brinner: Forsok inte slicka branden om inte 1dckan kan stoppas pa ett sékert sitt.
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P381 - Avldgsna alla antdndningskéllor om det kan goras pé ett sékert satt.
P410 + P403 - Skyddas fran solljus. Forvaras pa vil ventilerad plats.

ANDRA FAROR

3. SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

SAMMANSATTNING ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)

Kemiskt namn EG-nr Regnr CAS-nr Halt/Konc. Piktogram H- Kategori
fras(er)*
Kolviten, C; 4-rika,  270-990- - 68512-91- 100 % GHSO02 H220 Flam. Gas 1
petroleumdestillat** 9 4 GHS04 Press. Gas
Fara
Furfurylmerkaptan,  202-628- - 98-02-2 20 ppm GHS02 H226 Flam. Liquid 3
lukttillsats 2

* For H-frasers fullstdndiga lydelser, se avsnitt 16.
** Innehéller < 0,1 % 1,3-butadien

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

BESKRIVNING AV ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Hall personen varm och lugn. Ge aldrig ndgot att éta eller dricka till medvetslos person. Vid minsta osdkerhet eller
om besvir kvarstér, kontakta ldkare. Visa detta siakerhetsdatablad for jourhavande likare.

INANDNING

Sok frisk luft, ge andningshjélp vid behov. Kontakta ldkare om besvér uppstar. OBS! Kvdvning ar 16mskt genom att
symptomen kommer smygande och den drabbade sillan mirker det innan det ar for sent. Vid kviavningssymptom
(asfyxi) transporteras den sjuke snabbt ut i friska luften, ges syre/oxygen (av utbildad personal) eller konstgjord
andning.

HUDKONTAKT

Vid kontakt med gas: Inga sérskilda atgarder

Vid kontakt med vétska: Skolj snabbt med ljummet vatten under flera minuter for att fa bort vétskan fran huden.
Avlédgsna fororenade klader genom att forsiktigt klippa runt eventuella omraden dér tyg fastnat pd huden. Kontakta
lakare om koldskador kan missténkas.

STANK I OGON

Vid kontakt med gas: Skolj med rinnande vatten i flera minuter. Hall 6gonlocken brett isir. Kontakta ldkare om
irritation kvarstar.

Vid kontakt med vétska: Hall gonlocken vidéppna sa att all vitska far avdunsta. Skolj sedan med rinnande ljummet
vatten i flera minuter. Hall 6gonlocken brett isdr. Forsok inte att dtervirma 6gat. Kontakta omedelbart lakare.
FORTARING

Skolj ur munnen med vatten. Ge ett par glas vatten eller mjolk att dricka. Framkalla ej krakning. Kontakta ldkare om
besvér kvarstar.

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BADE AKUTA OCH FORDROJDA

Kan orsaka kdldskador pa huden och i 6gonen vid kontakt som vétska. Kan fororsaka slhet och trotthet vid
inandning. Kan fortringa luftens syre och dérigenom verka kvivande.

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SARSKILD BEHANDLING SOM
EVENTUELLT KRAVS

Ge syrgas till person som uppvisar kvdavningssymptom.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
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SLACKMEDEL

Slack med koldioxid eller vattendimma. Anvind inte vattenstrale med hdgt tryck, vilken kan sprida branden.
Behallare i ndrheten av brand flyttas och/eller kyls med vatten.

SARSKILDA FAROR SOM AMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFORA

Extremt brandfarlig gas. Angor kan spridas lings marken till téndkillor och ansamlas pa 1agt beligna platser med
risk for explosion eller antindning. Behallare kan explodera om de utsdtts for brand eller annan kraftig upphettning.
Vid exponering for varme/eld bildas farliga gaser innehéallandes CO och CO,.

RAD TILL BRANDBEKAMPNINGSPERSONAL

Stoppa om mdjligt gasutflodet. Forsok aldrig sldcka en brand dar gasutflddet inte kan stoppas. Behallare i narheten
av brand bor om mojligt flyttas eller i annat fall kylas med vatten tills efter att branden har slackts. Avlagsna
omedelbart oskadade burkar ur riskomradet. Avldgsna alla antdndningskéllor. Om en behéllare som anslutits till
ndgon utrustning fattar eld, kasta inte omkull behallaren och vind den inte upp och ner, eftersom detta gor elden
virre. Flytande gas kommer att rinna ut och behallaren kan explodera. Om mgjligt, sting ventilen genom att skydda
hénder och underarmar med en vét trasa eller liknade. Ta ut behallaren utomhus, utan att 1gga den ned. Hall
obehoriga personer borta. Lagg aldrig omkull en brinnande behéllare.

Bér komplett skyddsutrustning for kemiska briander, inklusive andningsapparat.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

PERSONLIGA SKYDDSATGARDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ATGARDER VID
NODSITUATIONER

Undvik hud- och 6gonkontakt. Sorj for god ventilation. Anvind foreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Vid stora
gasutslépp skall omradet utrymmas. Beakta riskerna for gnistantdndning. Se till att luftvéxlingen ar tillrdcklig, risk
for kvavning pga. syrebrist. Hindra gasen fran att na 14gt beldgna omraden som avloppssystem, kéllare eller gropar.
Avlédgsna genast alla antindningskéllor - rok inte. Anvénd vattenspray for att halla nere angor och forhindra att
gasmoln sprider sig. Rikta inte vattenstralen direkt mot ldckaget eller utsldppskéllan. Isolera omradet tills dess all
gas har skingrats. Kalla pa specialisthjdlp. Om ett lickage i en behéllare som monterats till ndgon utrustning inte kan
stoppas, flytta hela utrustningen utomhus, utan att géra nadgon averkan pé den. Nér gasen slutat stromma ut kan
behéllaren bortskaffas (se avsnitt 13).

MILJOSKYDDSATGARDER

Ingen risk for utslipp i vattenmiljon eftersom produkten snabbt avdunstar.

METODER OCH MATERIAL FOR INNESLUTNING OCH SANERING

Ventilera det nedspillda utrymmet ordentligt. Lat vitska avdunsta och gas skingras. Sorj for god ventilation.
HANVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 for information om skyddsutrustning och avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

FORSIKTIGHETSMATT FOR SAKER HANTERING

Anvind personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Folj instruktionerna pa behallaren. Anvénd bara i vil ventilerade
utrymmen. ROKNING FORBJUDEN. Anviind bara till sidan apparatur som rekommenderas pé behallarens etikett.
Anvind alltid behéllaren upprittstdende. Vid industriell anvéndning, jorda alltid utrustningen for att forhindra
uppkomst av statisk elektricitet. Anvénd aldrig 6ppna lagor for att leta efter lackor. Endast sdpvatten far anvindas.
Far ej punkteras eller brannas. Géller 4ven tomd behallare.

FORHALLANDEN FOR SAKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFORENLIGHET

Forsvaras svalt och torrt pa vil ventilerad plats. Lagringstemperaturen far ej 6verskrida 50 °C. Forvara aldrig
behallare i fordon eller fordonsslédp. Varme fran solen kan medfora att temperaturen stiger till osdkra nivéer.
Skyddas mot solljus. Forvaras étskilt fran antandningskéllor - Rok inte. Forvaras odtkomligt for barn.

SPECIFIK SLUTANVANDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

KONTROLLPARAMETRAR
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HYGIENISKA GRANSVARDEN (AFS 2011:18)

Inga hygieniska gransviarden.

DNEL

Inga tillgéingliga data.

PNEC

Inga tillgéngliga data.

BEGRANSNING AV EXPONERINGEN

Sorj for god ventilation. I ovrigt behdvs inga sirskilda atgarder for att sikerstélla saker hantering. En lukttillsats gor
att en halt pd 0,5 % gas i inandningsluften kan upptéckas. Om négon kénner lukten av gas, sok efter lackan med
sdpvatten innan utrustningen tas i bruk.

ANDNINGSSKYDD

Behdvs normalt ej. Sorj for god ventilation.

SKYDDSHANDSKAR

Behdvs normalt ej.

ANSIKTSSKYDD

Skyddsglas6gon rekommenderas vid risk for kontakt med 6gonen.

SKYDDSKLADER

Behdvs normalt ej.

ATGARDER BETRAFFANDE HYGIEN

Ingen mat, dryck, rokning eller snusning vid arbetsplatsen. Tag av alla nedsténkta klader. Tvétta hander och/eller
ansikte fore raster och vid arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengoras och smérjas in.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Gas vid rumstemperatur och normalt lufttryck. Vitska
under tryck.

Firg Farglos

Lukt Karakteristisk. Luktmedel tillsatt. Liknar kokt kal.

Kokpunkt -15 °C vid atmosfariskt tryck

Viskositet Ej kind

Flampunkt Ej kénd

Tindtemperatur 400 °C

Densitet 0,5 kg/1 (vid 20 °C)

Angtryck Ca 2,8 bar vid 15 °C
Ca 8,3 bar vid 50 °C

Relativ Angdensitet 2,015 (vid 15 °C)

Ovre explosionsgrins 1,8 %

Nedre explosionsgriins 10,2 %

ANNAN INFORMATION

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhéllanden.

KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhallanden.

RISKEN FOR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhéllanden.

FORHALLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Hoga temperaturer, gnistor, 6ppen eld och hastig tryckdkning. Upphettning av behallare till temperaturer 6ver 50 °C
medfor tryckstegring vilket kan leda till att behallaren exploderar. Nér vitskan kommer i kontakt med ytor som
héller en hogre temperatur dn vitskan sjdlv sa kan vétskan koka och sténka.

OFORENLIGA MATERIAL
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Starkt oxiderande &mnen och syror.
FARLIGA SONDERDELNINGSPRODUKTER
Farliga gaser innehéllandes koloxider kan bildas vid brand.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

AKUTA EFFEKTER KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT Kan orsaka koldskador vid kontakt som -
vitska.
OGONKONTAKT Kan orsaka koldskador vid kontakt som -
vitska.
INANDNING Kan fororsaka slohet och trétthet vid -
inandning. Kan fortringa luftens syre
och dérigenom verka kvévande.
FORTARING - -
AKUT TOXICITET
TOXIKOLOGISKA DATA FOR PRODUKTEN SOM SADAN
Inga data tillgéngliga.

TOXIKOLOGISKA DATA FOR INGAENDE KOMPONENTER
Ingéende dmnen ej klassificerade som akuttoxiska.
IRRITATION

Ingen irriterande effekt kand.

FRATANDE EFFEKT

Ingen friatande effekt kénd.

SENSIBILISERING

Ingen sensibiliserande effekt kénd.

TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING
Ingen toxicitet vid upprepad exponering kand.
CANCEROGENITET

Ingen cancerogenitet kind.

MUTAGENITET

Ingen mutagenitet kénd.
REPRODUKTIONSTOXICITET

Ingen reproduktionstoxicitet kind.
INTERAKTIVA EFFEKTER

Inga interaktiva effekter kdnda.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

12. EKOLOGISK INFORMATION

TOXICITET

Klassificeras ej som miljofarlig produkt.
EKOTOXICITET FOR PRODUKTEN SOM SADAN
Inga data for produkten som sédan.

EKOTOXICITET FOR INGAENDE KOMPONENTER
Ingéende dmnen ej klassificerade som akut ekotoxiska.
PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Gasen avdunstar snabbt och bryts ned i luften pa fotokemisk vég.
BIOACKUMULERINGSFORMAGA

Forvintas ej bioackumulera.

RORLIGHET 1 JORD OCH VATTEN
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Gasen avdunstar snabbt och bryts ned i luften pé fotokemisk vég.
RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDOMNINGEN

Inga tillgéngliga data.

ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter kédnda.

SAMMANFATTNING

Produkten &r ej klassificerad som miljofarlig.

13. AVFALLSHANTERING

AVFALL FRAN OVERSKOTT/OANVANDA PRODUKTER

Enligt SFS 2011:927 &r oanvénd produkt farligt avfall om den &r trycksatt. Brannbar i godkénd
destruktionsanldggning.

Forslag pa EWC-koder:

16 05 04 - Gaser i tryckbehéllare (dven haloner) som innehaller farliga &mnen.

15 01 04 - Metallforpackningar (géller pystom forpackning).

RESTAVFALL

Restavfall ar farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala foreskrifter. Kontakta SAKAB eller
annan godkénd avfallsanldggning for destruktion av detta &mne. Pystom forpackning ldmnas till
forpackningsétervinning.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Farligt avfall. Tas om hand i enlighet med nationella och lokala foreskrifter.

FORORENAD FORPACKNING

Fororenad forpackning ar farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala foreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

ADR/RID (viig och jirnvig)

UN-nummer: UN 2037

Godsbendmning: ENGANGSBEHALLARE FOR GAS, utan utsldppsventil, j
pafyllningsbara

Klass: 2

Forpackningsgrupp: -

ADR/RID farokod: 5F

Tunnelrestriktionskod: D

Etikett: 2.1

Begrinsad mingd (LQ) 1L

IMO (sjo)

Proper shipping name: RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS
CARTRIDGES) without a release device, non refillable

UN-number: UN 2037

Class: 2

Package group: -

Flash point: -

EmS: F-D, S-U

Marine Pollutant: -
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ICAO (flyg)

Proper shipping name: RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS
CARTRIDGES) without a release device, non refillable

UN-number: UN 2037

Class: 2

Package group: -

ICAO-labels: 2.1

MILJOFAROR

Ej klassificerad som miljofarlig produkt.
SARSKILDA FORSIKTIGHETSATGARDER

BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN
Produkten beréknas ej hanteras i bulk. Produkten forpackas enligt IMDG koden.

15. GALLANDE FORESKRIFTER

FORESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM AMNET ELLER BLANDNINGEN NAR DET GALLER
SAKERHET, HALSA OCH MILJO

Sakerhetsdatablad och klassificering i enlighet med:

CLP (forordning 1272/2008/EC och forordning 453/2010/EC, bilaga II).

AFS 2011:18 Hygieniska griansvérden och dtgirder mot luftféroreningar.

SFS 2011:927 Avfallsférordningen.

KEMIKALIESAKERHETSBEDOMNING

Kemikaliesékerhetsbedomning (KSB) finns upprittad for produkten.

16. ANNAN INFORMATION

H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT
H220 - Extremt brandfarlig gas.

H226 — Brandfarlig vétska och anga

FORKLARING TILL FORKORTNINGAR

HANVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKALLOR

Se kemikaliesdkerhetsbedomning (KSB) for kéllor.

ANDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2012-06-17): Grunddokument.

Version 2 (2012-10-22): Borttagning av fras S33 i avsnitt 2.

Version 3 (2014-08-03): Infogning av tvi nya namn Winter Gas och Summer Gas. *Andring i avsnitt 1.

Version 4 (2015-01-18): Uppdatering enligt 6vergéngsforordning 453/2010, bilaga II. Markning och klassificering
enligt KIFS utgér. Fordndrade lydelser av vissa P-fraser.

OVRIGT

Denna information &r ett komplement till annan information. Anvindaren méste sjilv avgora om informationen ar
tillracklig. Ansvarig for produktsikerhet och fakta &r Primus AB. Sikerhetsdatabladet har upprittats under
medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.




