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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
43962 DIVINOL HAUSHALTSOL

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
Veteen liukenematon jaadhdytysvoiteluaine

1.3 Kéayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Clas Ohlson Oy
Brunnsgatan 10B

00100 Helsinki Suomi
Tel.: 020 111 22 22
E-mail : info@clasohlson.fi

1.4 Hatdpuhelinnumero: Saksa: +49 (0) 7161 / 802-400
Myrkytyskeskus (Helsinki): +358 (0) 9 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnat

2.3 Muut vaarat
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: kayttdkelvoton.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kuvaus
Mineraalidljya sisaltava valmiste. Mineraaldljyy kanssa DMSO-uute < 3 % (IP 346).

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava laakarin neuvoa. Mikali potilas menettaa
tajuntansa, hanet on laitettava kylkimakuuasentoon ja kaanny laakarin puoleen. Riisu likaantuneet, kastuneet
vaatteet valittdmasti.

Hengittaminen
Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettava lampimana ja rauhallisena.

lhokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava valittdmasti runsaalla maarélla vesi ja saippua.

Silmékosketus
aineen joutuessa silmiin avoimia silmia on huuhdeltava riittdvan pitkdan vedella, sen jalkeen on otettava
valittdmasti yhteytta laakariin.

Nieleminen
Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). Annettava runsaasti pienia
kulauksia vetta (laimennusteho). Laakari tulee kutsua valittdomasti. El saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat ettd viivastyneet
Epéavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava ladkéarin neuvoa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavissa.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
alkoholinkestava vaahto, Sammutusjauhe, Hiilidioksidi (CO2).

Soveltumattomat sammutusaineet
Suoravesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2). rajahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettava ymparoivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

Muut tiedot
Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistdon. Ei
saa paastda maaperaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.

6.2 Ympéristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Ei saa paastaa maaperaan. Saastuneet esineet ja lattia on
puhdistettava perusteellisesti noudattaen ymparistémaarayksia.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -vélineet
Otettava talteen nestettd sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin kasittely
kohdan jatenhuolto mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Kayta henkildkohtaista suojausvarustusta. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.
Huolehdittava raittiista iimasta. Pakkauksen kasittelyssa ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Valtettdvat olosuhteet: Aerosolin tuottaminen/muodostuminen.

Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet
erityisia toimenpiteita ei vaadita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja saili6ille
Suojeltava seuraavalta: Pakkanen. Suojattava lammdélta. Suojattava lammdélta ja suoralta auringonvalolta.
Sailytettava tiiviisti suljettuna viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

7.3 Erityinen loppukaytto

Noudatettava teknisia ohjeita.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkidiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Katso kappale 7. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.
Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita

syéminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty kayton aikana.
Silmien tai kasvojen suojaus

Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat.
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Kéasien suojaus
Kaytettdva sopivia suojakasineitad. Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet: DIN EN 374. Sopiva materiaali: NBR
(Nitriilikumi). Tunkeutumisaika (maksimaalinen kayttdaika): > 480 min (Kasinemateriaalin paksuus: 0.4 mm).
Materiaalin lapaisyajat ja paisuntaominaisuudet huomioitava. erityisessa kaytdssa suositellaan edella
mainittujen suojakasineiden kemikaalienkestavyyden selvittamista yhdessa kasineiden valmistajan kanssa.
Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan paljaita ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niitéd ei saa kayttaa missaan
tapauksessa.

lhonsuojaus
Suojavatteet.
Hengityksensuojaus
Asianmukaisesti kaytettdessa ja normaalioloissa ei tarvita hengityssuojaa. Roiskeiden tai hienon sumun
muodostuessa kaytettava tarkoituksenmukaista hyvaksyttya hengityssuojainta. soveltuvat
hengityksensuojalaitteet: Suodattava puolinaamari (DIN EN 149), esim. FFAP / FFP3.
Ympdristoaltistuksen torjuminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: nestemainen
Vari: keltainen
Haju: ominainen

Menetelma
pH-arvo: kayttokelvoton
Olotilanmuutos
Sulamispiste: ei maaritelty
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei maaritelty
Jahmettymispiste: <-12°C DINISO 3016
Leimahduspiste: >185°C ENISO 2592
Rajahdysrajat (alempi): 0,4 til. %
Rajahdysrajat (ylempi): 5,0 til. %
Syttymislampaétila: ei maaritelty
Hajoamislampatila: Ei tietoja saatavissa.
Hoyrynpaine: < 0,1 hPa

(ja 20 °C)
Tiheys (ja 15 °C): 0,86 g/cm*®* DIN 51757
Vesiliukoisuus: liukenematon
Jakaantumiskerroin: ei maaritelty
Dynaaminen viskositeetti: ei maaritelty
Kinemaattinen viskositeetti: 22 mm?/s DIN 51562
(ja 40 °C)

Jatkuvuusaika: ei maaritelty
Hoyryntiheys: ei maaritelty
Haihtumisnopeus: ei maaritelty

9.2 Muut tiedot

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
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Ei tietoja saatavissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mitaan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitelldan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.

10.4 Viltettavat olosuhteet
Kuumuus.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Arsyttivit ja syovyttivit vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Herkistavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Toistuvan tai pitkdaikaisen altistuksen aiheuttamat vakavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat, perimdn muutoksia aiheuttavat ja lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Kokemusperdinen tieto

Muut havainnot

Kun noudatetaan yleisia tydsuojelun ja teollisuushygienian maarayksia, tyontekijéiden terveydelle ei aiheudu

vaaraa taman tuotteen kaytosta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.3 Biokertyvyys

Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.4 Liikkuvuus maaperdssa

Tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei saatavilla

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Kasittely

Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Havittaminen

aktuellien jatteita ja vaarallisia jatteitéd koskevien EY-direktiivien 75/442/ETY ja 91/689/ETY mukaisesti.
Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
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120107 METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKA FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA
PINTAKASITTELYSSA SYNTYVAT JATTEET, metallien ja muovien muovauksessa seké
fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakasittelyssa syntyvat jatteet; mineraalipohjaiset tyosto-oljyt,
jotka eivat sisélla halogeeneja (ei emulsiot eiké liuokset)

Vaarallinen jate.

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Ei saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Jatteiden havityksesta neuvoteltava
asianomaisen havittajan kanssa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdva
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:
Marine pollutant:

limakuljetus (ICAO)

14.1 YK-numero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantéjen kannalta.

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantéjen kannalta.
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantéjen kannalta.

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantéjen kannalta.

NO

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.

virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:
14.4 Pakkausryhma:

14.5 Ympdristovaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN: ei

14.6 Erityiset varotoimet kayttéjille
Tietoja ei saatavilla

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussdantdjen kannalta.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdannoston mukaisesti
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosddannokset tai
-lainsdadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
2010/75/EU(VOC): 0 %
Kansalliset maaraykset
Vesistdvaarallisuusluokka (D): 1 - lievasti vettd vaarantava
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 2,12,14,15.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
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Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

Muut tiedot
Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttéturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta
kasittelysta sita varastoitaessa, tyOstettdessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin
tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sita tydstetddn muiden materiaalien kanssa, tai tehdaan tyostettaessa, ei
tdman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen
materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéyttéturvallisuustiedotteen viimeisimmé&stg
versiosta.)
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