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SDB-nr: 580280
V001.2

Pattex Aero 360 Refill Reviderat den: 27.07.2022
Utskriftsdatum: 11.08.2022
Ersitter version fran: 21.02.2018

AVSNITT 1: Namnet pa dimnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Pattex Aero 360 Refill

1.2 Relevanta identifierade anvéindningar av dimnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran
Avsedd anvindning:
Luftavfuktare

1.3 Niarmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvigen 151 A

167 51 Bromma
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

ua-productsafety.norden@henkel.com
For uppdateringar av sikerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begér Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

2.2 Mirkningsuppgifter

Mirkningsuppgifter (CLP):

Faropiktogram:

Signalord: Varning
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Faroangivelse: H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Skyddsangivelse: P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvérd.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P280 Anvind skyddsglasogon eller ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja.
P337+P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok 1dkarhjilp.

2.3. Andra faror
Inga vid avsedd anvéndning.
Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket
bioackumulerande(vPvB)

Féljande dmnen finns i en koncentration >= 0,1% och uppfyller kriterierna for PBT/vPvB, eller ar identifierade som

hormonstdrande (ED):

Denna blandning innehéller inga &mnen i koncentration > koncentrationsgransen som bedéms vara PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestiandsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av dmnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgriinser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer

kalciumklorid 60- <100 % Eye Irrit. 2, H319
10043-52-4
233-140-8

01-2119494219-28

ljﬁr fullstindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 ""Annan information".
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska grinsvirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta ldkare.

Inhalation:
Frisk luft, sok upp ldkare vid ihdllande besvir.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten och tvitta med tval. Hudvard. Avldgsna kldder som f6rorenats av produkten.

Ogonkontakt:
Spola omedelbart med mjuk vattenstrale eller 6gonspolvétska minst 5 minuter. Vid kvarstdende besvar (intensiv sveda, smérta,
ljuskanslighet, synpéverkan) fortsétt att spola och kontakta/uppsok lakare eller sjukhus.

Fortaring:
Skolj munhalan, drick 1-2 glas vatten, kontakta ldkare.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av atgirder vid forsta hjdlpen

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgirder

5.1 Slickmedel
Léampliga slickmedel:
Skum, slackningspulver, kolsyra, vattenspraystrale, vattendimma.

Av siikerhetsskiil oliimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sirskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Klorgas kan utvecklas vid brand.

5.3 Rad till brandbekéimpningspersonal

Anvind gasmask som ér oberoende av omgivningsluften.
Anviénd personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgéirder vid nodsituationer
Anvind personlig skyddsutrustning.

Undvik dammutveckling.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Ej nodvindigt.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort mekaniskt.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Héanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsétgirder for séiker hantering
Oppna och hantera behéllare forsiktigt.
Undvik kontakt med huden och dgonen.

Allménna hygieniska atgérder:
Tvitta hiinderna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvara kallt och torrt.

Undvik temperaturer under 0 °C och dver + 50 °C.

Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanvindning
Luftavfuktare
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AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i férteckningen Application Exponerin |Health Effect Exposure |Virde Anmirkningar
Area gsviig Time

kalciumklorid Arbetare inhalation |akut/ 10 mg/m3
10043-52-4 korttidsexponerin

g - lokala effekter
kalciumklorid Arbetare inhalation [lanvarig 5 mg/m3
10043-52-4 exponering -

lokala effekter
kalciumklorid allmédnna inhalation |lanvarig 2,5 mg/m3
10043-52-4 befolkningen exponering -

lokala effekter
kalciumklorid allménna inhalation |akut/ 5 mg/m3
10043-52-4 befolkningen korttidsexponerin

g - lokala eftekter

Biologiska grinsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:

Andningsskydd:
Ej nodvandigt.

Handskydd:

Vid lidngre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.

genomsldppningstid > 480 min

materialtjockhet 0,1 mm

Om det &r fraga om ldngvarig och upprepad kontakt bor man vara uppmérksam pa att ovan nimnda genomsldppningstider kan
vara betydligt kortare dn de som anges EN 374. Lampligheten av skyddshandskar maste alltid kontrolleras ndr man anvénder
dom i speciella forhallanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.)
Skyddshandskar maste bytas genast nér de forsta tecknen av forslitning och skador visar sig. F6lj handsktillverkarnas anvisningar
och sikerhetsregler for géllande arbetsforhdllanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan for handvard tillsammans med
handsktillverkaren och lokala skyddsombud som ar ldmplig for de lokala arbetsforhéllandena.

Ogonskydd:
Tétslutande skyddsglasogon.
Skyddande dgonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Lamplig skyddsklddsel.
Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vétskestdnk eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning &r endast for handledning. En fullstédndig riskbedomning bor
genomforas innan du anvinder denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstimma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Fast

Leveransform Tablett

Farg Bl&

Lukt Specifik

Smaltpunkt 772 °C (1421.6 °F)

Stelningstemperatur Inte tillampligt, Produkten dr en fast dmne

Initial kokpunkt >1.600 °C (> 2912 °F)
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Brandfarlighet

Explosionsgrins

Flampunkt
Sjdlvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur

pH-vérde

(20 °C (68 °F); Konc.: 40 % produkt;
16sningsm: Vatten)

Viskositet (kinematisk)

Loslighet, kvalitativ

(23 °C (73.4 °F); 16sningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Angtryck

(20 °C (68 °F))

Densitet

(20 °C (68 °F))

Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)
Relativ dngdensite:
Partikelkarakteristika

Produkten &r inte brannbar

Inte tilldmpligt, Produkten &r en fast &mne
Inte tillampligt, Produkten dr en fast &mne
Inte tillampligt, Produkten 4r en fast &mne
176 °C (348.8 °F);

8-10

Inte tillampligt, Produkten dr en fast &mne
Loslig

Inte tilldmpligt
Blandning
<0,1 hPa

2,15 g/cm3

Inte tilldmpligt, Produkten &r en tablett.
Inte tillampligt, Produkten ar en fast dmne
Ej tillimpbart
Produkten &r inte pulver.

9.2. ANNAN INFORMATION
Annan information &r inte tilldmplig for denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Temperaturer 6ver 770 °C orsakar sonderfall och utveckling av klor.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhillanden som ska undvikas
Inga kinda vid avsedd anvéndning.

10.5. Oférenliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kinda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

1.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortiring:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Viirdetyp Viirde art Metod

CAS-nr.

kalciumklorid LD50 2.301 mg/kg Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
10043-52-4
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AKkut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Viirde art Metod
CAS-nr.

kalciumklorid LD50 >5.000 mg/kg | Kanin ospecificerad
10043-52-4

Akut toxicitet - inandning:

Inga data tillgéngliga.

Fritande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

kalciumklorid inte irriterande Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
10043-52-4

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

kalciumklorid mattlig Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
10043-52-4 irritation

Luftvigs-/hudsensibilisering:

Inga data tillgéngliga.

Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvirde, som refererar till de klassificerade d&mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
kalciumklorid Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
10043-52-4 atermutation (Ames (Bakteriell omvind
test) mutationstest)
kalciumklorid Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
10043-52-4 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest 1 daggdjur hos diaggdjur)
Cancerogenitet
Inga data tillgéngliga.

Reproduktionstoxicitet:

Inga data tillgéngliga.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgéngliga.



SDB-Nr: 580280 V001.2 Pattex Aero 360 Refill

Sidan 7/ 10

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svig Exponeringsfrekven

s
kalciumklorid NOAEL > 1.000 mg/kg | oral: foder 12w Ratta ospecificerad
10043-52-4 daily

Fara vid aspiration:

Inga data tillgéngliga.

11.2 Information om andra faror

Ej tilldmpbart.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp |Virde xponeringstid art Metod

CAS-nr.

kalciumklorid LC50 > 10.000 mg/L 96 h Gambusia affinis OECD Guideline 203 (Fish,

10043-52-4 IAcute Toxicity Test)
Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp |Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

kalciumklorid EC50 3.005 mg/L 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
10043-52-4 (Daphnia sp. Akut

Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur

Inga data tillgéngliga.

Toxocitet (Alger):

Blandningens klassificering baseras pa beriakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Viirdetyp [Virde xponeringstid art Metod

CAS-nr.

kalciumklorid IEC50 3.130 mg/L 96 h INitscheria linearis OECD Guideline 201 (Alga,|
10043-52-4 Growth Inhibition Test)

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i1 blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp |Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

kalciumklorid IECO 2.500 mg/L OECD Guideline 209
10043-52-4 (Activated Sludge,

[Respiration Inhibition Test)
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inga data tillgdngliga.

12.3. Bioackumuleringsforméaga

Inga data tillgdngliga.

12.4. Rorligheten i jord

Inga data tillgéngliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Farliga dimnen PBT / vPvB

CAS-nr.

kalciumklorid Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
10043-52-4 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstorande egenskaper
Ej tilldmpbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Avfallshantera enligt lokala lagar och forordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Endast helt tomda eller rena emballage/forpackningar kan atervinnas.

Avfallskod
060314
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

FN-nummer

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Officiell transportbenimning

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Faroklass for transport

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Forpackningsgrupp

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Miljofaror

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Sérskilda forsiktighetsatgérder

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillimpbart.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillginglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen niir det giller sikerhet, hilsa och miljo
Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009):
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012):
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) :

15.2. Kemikaliesédkerhetsbedomning

En sékerhetsrapport har utforts.

Ej tillimpbart
Ej tillimpbart
Ej tillimpbart
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstindig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sikerhetsdatabladet:
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

ED: Amne identifierats ha hormonstérande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions griinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga IT, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller langlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket langlivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sdkerhetsdatablad har tillverkats for forséljning frdn Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pd forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med géllande bestimmelser i Europeiska unionen. I detta
hénseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier 4n EU, véanligen kontakta
respektive sikerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstélla 6verensstdmmelse eller kontakt med Henkels
produktsakerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fore exportera till andra territorier 4n
Europeiska unionen

"Angivelserna stdder sig pd var nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva
vara produkter med avseende pa sikerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kaéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en hallbar framtid genom att frimja mdjligheter langs hela virdekedjan. Om du vill bidra
genom att byta frdn papper till den elektroniska versionen av SDS, vénligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your company.com).

Kiéra kund,

Henkel ar fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja mojligheter liangs hela viardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, védnligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta éndringar i detta séikerhetsdatablad ir markerade med vertikala linjer i viinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.

Annex - Exponeringsscenarier:

Exponeringsscenarier for kalciumklorid kan laddas ner fran foljande lank:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



