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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
CO Super Glue Liquid

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Suunniteltu kéyttétarkoitus:
Syanoakrylaattia

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Clas Ohlson Oy
Magistraatinportti 4a

00240 Helsinki, Suomi
Puh.: 020-111 22 22
e-mail: email: info@clasohlson.fi

internet: www.clasohlson.fi

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):

lhodrsytys kategoria 2
H315 Arsyttaa ihoa.

Silma-drsytyksell& kategoria 2
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen kategoria 3

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysté.
Elinkohtainen: Hengitysteiden &rsyyntyminen.

2.2 Merkinnat

Merkinnat (CLP):

Varoitusmerkki:

Sisaltaa Etyyli-2-syanoakrylaatti
Huomiosana: Varoitus
Vaaralauseke: H315 Arsyttia ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.
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Taydentavia tietoja EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmét hetkessa. Sdilytettava lasten

ulottumattomissa.

Turvalauseke:
Ennaltaehkaisysta

P261 Valta hdyryn hengittdmista.

Turvalauseke:
Pelastustoimenpiteista

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedell4 ja saippualla.

Turvalauseke:
Jatteiden kasittelysté

P501 Havit4 siséltd/pakkaus kansallisten madraysten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat

Henkildiden, jotka reagoivat allergisesti akrylaatti, tulisi valttaa tdman tuotteen késittelya.
Ei taytd yhtdmittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtdmittaisen ja hyvin biokertyvéan kriteereitd.

Seuraavien aineiden pitoisuus on > = 0,1% ja ne tayttavat PBT/vPvB-kriteerit tai ne on tunnistettu hormonaalisia
haittavaikutuksia aiheuttaviksi (ED):

Tama seos ei sisalla aineita, joiden pitoisuus ylittad pitoisuusrajan, jonka on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

lImoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

Vaaralliset siséltdaineet Pitoisuus Luokitus Erityiset pitoisuusrajat, M- Liséinformaatio
CAS-nro tekijat ja ATE:t
EY numero
REACH Rek. No
Etyyli-2-syanoakrylaatti 80- <100 % Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3; H335; C >=10 %
7085-85-0 STOT SE 3, H335
230-391-5 Skin Irrit. 2, H315
01-2119527766-29
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- 0,1-< 0,3% Repr. 1B, H360F SVHC
metyleenidi-p-kresoli
119-47-1
204-327-1
01-2119496065-33
Hydrokinoni 0,01-< 0,1% Aquatic Acute 1, H400 M acute = 10
123-31-9 Aquatic Chronic 1, H410 M chronic =1
204-617-8 Carc. 2, H351
01-2119524016-51 Muta. 2, H341
Acute Tox. 4, Suun kautta,
H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

H-lausunnon téydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 ""Muu informaatio'.
Luokittelemattomilla aineilla voi olla tydperaisen altistumisen raja-arvoja.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:
Oireiden esiintyessa mentava laakariin.

Hengittdminen:
Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys ladkériin.

Iho:
Liimautuneita ihoalueita ei saa vetaa irti toisistaan. Alueet voidaan varovaisesti erottaa toisistaan kdyttamalla apuna jotakin
tylppaa esinetté kuten lusikkaa, kun liimautunutta ihoa on ensin liotettu lampimassa saippuavedessa.
Jos huulet liimautuvat Kiinni toisiinsa, kastele ne 1dmpimalld vedelld ja yrit4 kostuttaa niitd mahdollisimman paljon syljella.
Yrit4 varovasti vetad huulet irti toisistaan. Al4 revi huulia erilleen vékivalloin.
Syanoakrylaatit luovuttavat [amp6é jahmettyessaan. Joissakin tapauksissa suuri madra saattaa tuottaa tarpeeksi lampoa
aiheuttamaan palovamman.
Liima poistetaan iholta jonka jalkeen palovamma hoidetaan normaalisti.

Roiskeet silmiin:
Jos silmé on liimautunut Kiinni, silméripset vapautetaan hautomalla silméaé lampimaéan veteen kostutetulla vanutukolla.
Silma on pidettava peitettynd, kunnes silma on kokonaan auennut liimauksesta, yleensa 1-3 paivassa.
Syanoakrylaatti kiinnittyy silmien valkuaisaineisiin ja saa silmét vuotamaan, joka puolestaan auttaa silmien puhdistamista
liimasta.
Silméaa ei saa yrittd4 avata vakisin. Ladkéarin puoleen on kéannyttavé, jos silmaluomen alle joutuneet syanoakrylaatti
hiukkaset hankaavat silmé&a.

Nieleminen:
On varmistettava, ettd hengitystiehyet eivét ole tukkeutuneet. Tuote polymerisoituu suussa melkein heti ja sen nieleminen on
sen vuoksi melkein mahdotonta. Sylki erottaa kiinteytyneen aineen hitaasti suusta (monta tuntia).

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etté viivastyneet
IHO: punoitus, tulehdus
Arsyttad voimakkaasti silmia.
HENGITYS: arsytys, yskiminen, hengitysvaikeudet, puristava tunne rinnassa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonté la&ketieteellisté apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyisté soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettdva ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

Kéytettavé henkilokohtaista suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa
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6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta.
Ulosvuotaneen aineen johdosta liukastumisvaara.
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.
Valtettdva aineen pédsyad iholle ja silmiin.

6.2 Ymparistdon kohdistuvat varotoimet
Ei saa pé&astad viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Otettava talteen nestettd sitovalla aineella (esim. hiekka, turve, sahajauho).
Saastunut materiaali hdvitetddn kuten kohdan 13 mukaiset jétteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmaét toimenpiteet
Sailiot on avattava varovasti, niitd on késiteltava varovasti.
Tyétilat tuuletettava riittavasti.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin

Yleiset hygieniatoimenpiteet:
Kédet taytyy pesta ennen taukoja ja tyon lopettamisen jalkeen.
Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Al4 altista suoralle auringonvalolle.
Suositeltava sailytyslampétila 2 - 8°C.
Viitaten tekniseen esitteeseen.
Sdilytettéva viiledssd, maksimi varastointildmpdtila 30°C.
Varastoitava kuivassa paikassa.
Sailiot on séilytettdva tiiviisti suljettuina ja varastoitava niin, ettd ne eivat paase jadtymaan.

Ei saa sdilyttaa elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukaytto
Syanoakrylaattia

KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperéisen altistuksen raja-arvot

Patee:
Suomi
Sisélto [Saannellyilld aine] Ppm mg/m? Arvo tyyppi Lyhytaikaine Oikeusperusta
altistumiskategoria /
Huomautus
Etyyli-2-syanoakrylaatti 0,2 1 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL
7085-85-0 (TWA): (Liite 1).
[ETYYLI-2-SYANOAKRYLAATTI]
Hydrokinoni 2 Lyhytaikaisen altistumisen | Tunnettu haitallinen pitoisuus |FN_OEL
123-31-9 raja (STEL): (Liite 1).
[HYDROKINONI]
Hydrokinoni 05 Aikapainotettu keskiarvo [ Tunnettu haitallinen pitoisuus [FN_OEL
123-31-9 (TWA): (Liite 1).
[HYDROKINONI]
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nimi luettelosta Environmental [ Altistusaik | Arvo Huomautuksia:
Compartment [a
mg/l ppm mg/kg muut
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- vesi (makea 0,0068
kresoli vesi) mg/L
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- vesi (merivesi) 0,00068
kresoli mg/L
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- vesi (ajoittaiset 0,048 mg/L
kresoli péastot)
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Jatevedenpuhdi 100 mg/L
kresoli stamo
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- sedimentti 102 mg/kg
kresoli (makea vesi)
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- sedimentti 10,2 mg/kg
kresoli (merivesi)
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Maaperé 20,4 mg/kg
kresoli
119-47-1
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- suun kautta 10 mg/kg
kresoli
119-47-1
Hydrokinoni vesi (makea 0,00057
123-31-9 vesi) mg/L
Hydrokinoni vesi (merivesi) 0,000057
123-31-9 mg/L
Hydrokinoni sedimentti 0,0049
123-31-9 (makea vesi) mg/kg
Hydrokinoni sedimentti 0,00049
123-31-9 (merivesi) mg/kg
Hydrokinoni vesi (ajoittaiset 0,00134
123-31-9 paastot) mg/L
Hydrokinoni Maaperé 0,00064
123-31-9 mg/kg
Hydrokinoni Jatevedenpuhdi 0,71 mg/L
123-31-9 stamo
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nimi luettelosta Application Altistumis |Health Effect Exposure |Arvo Huomautuksia:
Area reitin Time

Etyyli-2-syanoakrylaatti Tyontekijat Hengittdmi [Pitké&kestoinen 9,25 mg/m3
7085-85-0 nen altistuminen -

paikallinen

vaikutus
Etyyli-2-syanoakrylaatti Tyontekijat Hengittdmi | Pitk&kestoinen 9,25 mg/m3
7085-85-0 nen altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
Etyyli-2-syanoakrylaatti yleinen Hengittdmi [Pitké&kestoinen 9,25 mg/m3
7085-85-0 populaatio nen altistuminen -

paikallinen

vaikutus
Etyyli-2-syanoakrylaatti yleinen Hengittdmi | Pitk&kestoinen 9,25 mg/m3
7085-85-0 populaatio nen altistuminen -

elimistdon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Tyontekijat dermaaline [Akuutti/lyhytkest 3,175 mg/kg
kresoli n oinen altistuminen
119-47-1 - elimisto6n

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Tyontekijat inhalaatio [ Akuutti/lyhytkest 22,4 mg/m3
kresoli oinen altistuminen
119-47-1 - elimistdon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Tyontekijat dermaaline |Pitkakestoinen 0,635 mg/kg
kresoli n altistuminen -
119-47-1 elimistdon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- Tyontekijat inhalaatio [ Pitké&kestoinen 4,48 mg/m3
kresoli altistuminen -
119-47-1 elimistdon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen dermaaline [Akuutti/lyhytkest 1,59 mg/kg
kresoli populaatio n oinen altistuminen
119-47-1 - elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen inhalaatio [ Akuutti/lyhytkest 5,5 mg/m3
kresoli populaatio oinen altistuminen
119-47-1 - elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen suun kautta [ Akuutti/lyhytkest 1,59 mg/kg
kresoli populaatio oinen altistuminen
119-47-1 - elimistoon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen dermaaline |Pitkékestoinen 0,318 mg/kg
kresoli populaatio n altistuminen -
119-47-1 elimistdon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen inhalaatio | Pitké&kestoinen 1,1 mg/m3
kresoli populaatio altistuminen -
119-47-1 elimistéon

vaikuttava
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p- yleinen suun kautta | Pitkakestoinen 0,318 mg/kg
kresoli populaatio altistuminen -
119-47-1 elimistéon

vaikuttava
Hydrokinoni Tyontekijat dermaaline |Pitkékestoinen 3,33 mg/kg
123-31-9 n altistuminen -

elimistdon

vaikuttava
Hydrokinoni Tyontekijat inhalaatio [ Pitké&kestoinen 2,1 mg/m3
123-31-9 altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
Hydrokinoni yleinen dermaaline [Pitkékestoinen 1,66 mg/kg
123-31-9 populaatio n altistuminen -

elimistdon

vaikuttava
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Hydrokinoni yleinen inhalaatio | Pitk&kestoinen 1,05 mg/m3
123-31-9 populaatio altistuminen -

elimistéon

vaikuttava
Hydrokinoni yleinen suun kautta | Pitkékestoinen 0,6 mg/kg
123-31-9 populaatio altistuminen -

elimistdon

vaikuttava

Biologisen altistumisen indeksit
ei

8.2 Altistumisen ehkaiseminen:

Hengityssuojain:
Sopiva hengityssuojanaamari, jos tuuletus on riittdmaton.
Yhdistelmasuodatin: ABEKP (EN 14387)
Taman suosituksen tulee soveltua paikallisiin olosuhteisiin.

Kaésisuoja:
Suositellaan nitriilikumista valmistettuja suojakasineitd ( Materiaalin paksuus > 0,1 mm, l&péisyaika < 30s). K&sineet on
vaihdettava jokaisen lyhyen kosketusajan tai tahriintumisen jélkeen. Saatavissa hyvin varustetuista alan liikkeisté tai
apteekeista.

Pidempiaikaiseen kontaktiin suositellaan nitriilikumisuojakésineiden kayttod, EN 374 mukaisesti.

materiaalipaksuus > 0,4 mm

lapéisyaika > 30 min

Pitempiaikaisen ja toistuvan kontaktin ollessa kysymyksessé penetraatioajat saattavat olla merkittavasti lyhyempid kuin EN
374:ss& on médritelty. Suojaké&sineiden soveltuvuus on aina tarkistettava kun niitd kdytet&an erikoisolosuhteissa (esim.
mekaaninen ja terminen kuormitus, yhteensopivuus tuotteiden kanssa, antistaattiset vaikutukset jne.) K&sineet on vaihdettava
vilittdmasti kun ensimmaiset merkit kulumisesta tai repeytymisestd ilmenevét. Valmistajan seka teollisuusyhdistysten
informaatio teollisuuden turvallisuudesta on otettava huomioon. Suosittelemme, etté kdsienhoito-ohje tehddan yhteistydssa
késineiden valmistajan kanssa kayttdolosuhteisiin sopivaksi

Silmésuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.
Silmésuojaimien on taytettavd EN166 vaatimukset.

Kehonsuojus:
Sopiva suoja-asu.
Suojavaatetuksen on taytettdvé vaatimukset EN14605 nestemaisille roiskeille tai EN13982 pélylle.

Suositus henkildkohtaiseksi suojavarusteeksi:
Annetut tiedot henkildnsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitdisi tehdd ennen tuotteen kéyttamista
maérittamalla sopivat henkildnsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkilénsuojaimien on taytettava asiaankuuluvat
EN standardit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Nesteméinen

toimituslomake Neste

Véri Véritén

Haju Luonteenomainen

Sulamispiste Ei voida kayttdd, Tuote on nestemainen
Jahmettymislampdtila <-50 °C (< -58 °F)

Kiehumispiste > 100 °C (> 212 °F)

Syttyvyys Tuote ei ole syttyva

Rajahdysraja Ei voida kayttaa, Tuote ei ole syttyva
Leimahduspiste 80 -93 °C (176 - 199.4 °F); ei menetelmaa
Itsesyttymislampdtila Talla hetkella méaarittelyssa

Hajoamislampétila Ei madritettdvissd, Aine/seos ei ole itsereaktiivinen, ei sisalla
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orgaanista peroksidia eikd hajoa ennakoiduissa
kayttdolosuhteissa

pH Ei voida kayttaa, Tuote reagoi veden kanssa.
Viskositeetti (kinemaattinen) 45 - 275 mm2/s

(25°C (77 °F);)

Viscosity, dynamic 30-50 mPas LCT STM 740; kartion ja levyn viskositeetti
(Kartio - levy)

liukoisuus(laadullinen) Polymeroituu joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.
(20 °C (68 °F); Liuotin: Vesi)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Talla hetkella méaarittelyssa

HoOyrynpaine 2,5 hPa

(50 °C (122 °F))

HOyrynpaine <0,2mm hg

(20 °C (68 °F))

Tiheys 1,1 g/cm3 ei menetelmé&a

(20 °C (68 °F))

Suhteellinen hdyryntiheys: 3

(20 °C)

Partikkelin karakteristiikka Ei voida kayttaa

Tuote on nestemainen

9.2. MUUT TIEDOT
Muut tiedot eivat koske tata tuotetta

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Nopeaa eksotermista polymeroitumista voi tapahtua veden, amiinien, emasten ja alkoholien l&sna ollessa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet
Ei mitdén tiedossa, jos kayttd maéraysten mukainen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Katso kappale reaktiivisuus.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Yleiset toksisuustiedot:

Henkildiden, jotka reagoivat allergisesti akrylaatti, tulisi valttaa taman tuotteen késittelya.

1.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maéritellyista vaaraluokista

Véliton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

Etyyli-2-syanoakrylaatti LD50 >5.000 mg/kg | Rotta equivalent or similar to OECD Guideline 425 (Acute Oral
7085-85-0 Toxicity))

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- LD50 >10.000 mg/kg | Rotta ei eritelty

metyleenidi-p-kresoli

119-47-1

Hydrokinoni LD50 367 mg/kg Rotta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

123-31-9

Valiton myrkyllisyys- iho:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

Etyyli-2-syanoakrylaatti LD50 >2.000 mg/kg | Kani equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal Toxicity)

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- LD50 >10.000 mg/kg | Rotta ei eritelty

metyleenidi-p-kresoli

119-47-1

Hydrokinoni LD50 >2.000 mg/kg | Kani OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
123-31-9

Valitdn myrkyllisyys- hengityselimet:

Ei tietoja kaytettavissa.

Ihosydvyttavyys/inodrsytys:

Liimaa ihon muutamassa sekunnissa. Ainetta pidetdan lievésti myrkyllisend: akuutti ihon LD50 (janis)>2000mg/kg.
Allergista reaktiota ei pidetd mahdollisena, koska aine polymerisoituu ihon pinnalla.

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelma

CAS-nro ka

Etyyli-2-syanoakrylaatti | VV&hén 24 h Kani equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 arsyttava Dermal Irritation / Corrosion)

Hydrokinoni ei drsyttava 24 h Kani Weight of evidence

123-31-9

Vakava silméavaurio/silméa-arsytys:

Nesteméinen tuote liimaa silmé&luomet. Kuivissa olosuhteissa (TH<50%) hdyryt saattavat aiheuttaa silmien arsytysté ja

valumista.

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelma

CAS-nro ka

Etyyli-2-syanoakrylaatti | Arsyttava. Kani equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
7085-85-0 Irritation / Corrosion)
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi Tyyppi Menetelma

CAS-nro

Etyyli-2-syanoakrylaatti ei herkistava lhon herkistyminen Marsu ei eritelty

7085-85-0

Hydrokinoni herkistava Marsu, maksimointi testi Marsu equivalent or similar to OECD Guideline

123-31-9 406 (Skin Sensitisation)

Hydrokinoni herkistava Hiiri, paikallisten Hiiri equivalent or similar to OECD Guideline

123-31-9 imusolmukkeiden testi 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
(LLNA) Node Assay)

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Tutkimustyyppi/ | Metabolinen Tyyppi Menetelma
CAS-nro altistusreitti aktivoituminen /
altistusaika
Etyyli-2-syanoakrylaatti negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman equivalent or similar to OECD
7085-85-0 mutation assay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Ames test) Reverse Mutation Assay)
Etyyli-2-syanoakrylaatti negatiivinen nisakkaiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
7085-85-0 kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
vuustesti in vitro Aberration Test)
Etyyli-2-syanoakrylaatti negatiivinen nisakassolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 geenimutaatio Mammalian Cell Gene
analyysi Mutation Test)
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman OECD Guideline 471
metyleenidi-p-kresoli mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
119-47-1 Ames test) Assay)
Hydrokinoni negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman equivalent or similar to OECD
123-31-9 mutation assay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Ames test) Reverse Mutation Assay)
Hydrokinoni negatiivinen nisakkaiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
123-31-9 kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
vuustesti in vitro Aberration Test)
Hydrokinoni positiivinen nisakassolujen kanssa ja ilman OECD Guideline 476 (In vitro
123-31-9 geenimutaatio Mammalian Cell Gene
analyysi Mutation Test)
Hydrokinoni positiivinen vatsakalvonsisdinen Hiiri equivalent or similar to OECD
123-31-9 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
Hydrokinoni negatiivinen suun kautta: Rotta equivalent or similar to OECD
123-31-9 pakkosyo6ttd Guideline 478 (Genetic
Toxicology: Rodent Dominant
Lethal Test)
Hydrokinoni positiivinen vatsakalvonsisdinen Hiiri equivalent or similar to OECD
123-31-9 Guideline 483 (Mammalian
Spermatogonial Chromosome
Aberration Test)
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Sy0paa aiheuttavat vaikutukset

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset siséltoaineet Tulos Levitysmenete | Altistusaika | Tyyppi Sukupuoli Menetelma
CAS-nro Iméa / Taajuus
hoidon

Hydrokinoni karsinogeeninen | suun kautta: 103 w Rotta Uros/Naaras | equivalent or similar

123-31-9 pakkosyottd 5diw OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Hydrokinoni karsinogeeninen | suun kautta: 103 w Hiiri Naaras equivalent or similar

123-31-9 pakkosyottd 5 d/iw OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Testityyppi | Levitysmen | Tyyppi Menetelma

CAS-nro etelma

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- NOAEL P 12,5 mg/kg screening suun kautta: | Rotta OECD Guideline 421

metyleenidi-p-kresoli pakkosy6ttd (Reproduction /

119-47-1 Developmental Toxicity

Screening Test)
Hydrokinoni NOAEL P 15 mg/kg Two suun kautta: | Rotta EPA OTS 798.4700
123-31-9 generation pakkosyo6ttd (Reproduction and Fertility
NOAEL F1 150 mg/kg study Effects)
NOAEL F2 150 mg/kg

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:

Ei tietoja kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen::

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Levitysmen | Altistumisaika/toist | Tyyppi Menetelma

CAS-nro etelma umistiheys

Hydrokinoni NOAEL 50 mg/kg suun kautta: | 13w Rotta ei eritelty

123-31-9 pakkosy6ttd | 5 d/w

Hydrokinoni NOAEL 73,9 mg/kg dermaalinen | 13w Rotta equivalent or similar to

123-31-9 6 h/d, 5 diw OECD Guideline 411

(Subchronic Dermal
Toxicity: 90-Day Study)

Aspiraatiovaara:

Ei tietoja kdytettévissa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Ei voida kayttaa.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Yleiset ekologiatiedot:

Ei saa padstaa viemariin, maaperaan tai vesistoon.

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys (Kala):

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- LC50 [Toxicity > Water 96 h Oryzias latipes IOECD Guideline 203 (Fish,
metyleenidi-p-kresoli solubility lAcute Toxicity Test)
119-47-1
Hydrokinoni LC50 0,638 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
123-31-9 lAcute Toxicity Test)
Myrkyllisyys (Daphnia):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. /Arvotyyp |Arvo |Altistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- EC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
metyleenidi-p-kresoli solubility (Daphnia sp. Acute
119-47-1 Immobilisation Test)
Hydrokinoni EC50 0,134 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
123-31-9 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kroonistti myrkyllisyys vesiselk&drangattomille

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. /Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- NOEC  [Toxicity > Water 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
metyleenidi-p-kresoli solubility magna, Reproduction Test)
119-47-1

Hydrokinoni NOEC  [0,0057 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
123-31-9 magna, Reproduction Test)

Myrkyllisyys (Algae):
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Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma
CAS-nro pi
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- EC50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
metyleenidi-p-kresoli solubility (reported as Selenastrum Growth Inhibition Test)
119-47-1 capricornutum)
6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- NOEC  [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
metyleenidi-p-kresoli solubility (reported as Selenastrum Growth Inhibition Test)
119-47-1 icapricornutum)
Hydrokinoni EC50 0,335 mg/L 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,
123-31-9 (new name: Pseudokirchneriella [Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Myrkyllisyys mikro-organismeille

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmaa, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp |Arvo IAltistusaika  [Tyyppi Menetelma

CAS-nro pi

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- EC50 Toxicity > Water 3 h activated sludge OECD Guideline 209

metyleenidi-p-kresoli solubility (Activated Sludge,

119-47-1 Respiration Inhibition Test)

Hydrokinoni EC50 0,038 mg/L 30 min ei eritelty

123-31-9

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Vaaralliset aineet. Tulos Testityyppi | Hajoavuus Altistusaika | Menetelméa

CAS-nro

Etyyli-2-syanoakrylaatti Ei helposti biohajoava. aerobinen 57 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- testiolosuhteissa ei aerobinen 0% 28d OECD Guideline 301 C (Ready

metyleenidi-p-kresoli havaittavissa biologista Biodegradability: Modified MITI

119-47-1 hajoamista Test (1))

Hydrokinoni helposti biohajoava aerobinen 75-81% 30d EU Method C.4-E (Determination

123-31-9 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)

12.3. Biokertyvyys

Vaaralliset aineet. Biologinen Altistusaika Lampétila Tyyppi Menetelma

CAS-nro kertyvyystekija

(BCF)

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- 320-780 60 d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E

metyleenidi-p-kresoli (Bioaccumulation: Flow-through

119-47-1 Fish Test)

12.4. Liikkuvuus maaperassa
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Vaaralliset aineet. LogPow Lampétila Menetelma

CAS-nro

Etyyli-2-syanoakrylaatti 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)

7085-85-0

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'- 6,25 20°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
metyleenidi-p-kresoli Flask Method)

119-47-1

Hydrokinoni 0,59 EU Method A.8 (Partition Coefficient)

123-31-9

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Vaaralliset aineet. PBT /vPvB

CAS-nro

Etyyli-2-syanoakrylaatti Ei tayta yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtédmittaisen ja hyvin
7085-85-0 biokertyvén kriteereitd.

6,6'-di-tert-Butyyli-2,2'-metyleenidi-p-kresoli

Ei taytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtédmittaisen ja hyvin

119-47-1 biokertyvan kriteereita.
Hydrokinoni Ei taytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtédmittaisen ja hyvin
123-31-9 biokertyvan kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei voida Kéyttéa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kaytettavissa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotteen havittdminen:

Jatteet ja tuotejadmat havitetaan paikallisten viranomaismaéaraysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen hdvittdminen:

Pakkauksen Kierrétys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tahteista.

Jatenimike
080409
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Pakkausryhma

YK-numero tai tunnistenumero

Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
3334

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
9

Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
Ei vaarallinen
1l

Ympaéristdvaarat

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Ei voida kayttaa.
Ei voida kayttaa.
Ei voida kayttaa.
Ei voida kayttaa.
Ei voida kayttaa.

Erityiset varotoimet kayttajélle

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Ei voida kayttaa.

Ei voida kayttaa.

Ei voida kayttaa.

Ei voida kayttaa.

Alkuperdisten pakkausten sisaltd alle 500 ml, ei sé&nndsten alainen talla
kuljetustavalla. VVoidaan kuljettaa rajoituksitta.

Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei voida kayttaa.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadanto

VOC-pitoisuus
(CH)

0,0%
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15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
A Kemiallista turvallisuusarviota ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tuotteen etiketdinti on maéritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden taydellinen teksti koodeineen téssé turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:

H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.

H341 Epéillaén aiheuttavan perimévaurioita.

H351 Epaillaan aiheuttavan sydpaa.

H360F Saattaa heikentad hedelmallisyytta.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllistd vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia
EU OEL: Aing, jolle on asetettu unionin tydpaikan altistusraja
EU EXPLD 1: Aing, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessa |
EU EXPLD 2 Aing, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessa |1
SVHC: Erityista huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)
PBT: Aine, joka tayttaa pysyvyys-, biokertyvyys- ja myrkyllisyyskriteerit
PBT/vVPVB: Aine, joka tayttaa pysyvan, biokertyvan ja myrkyllisen seka erittdin hitaasti hajoavan ja
erittain biokertyvan kriteerit
vPVB: Aine, joka tdyttaa erittéin hitaasti hajoavat ja erittdin biokertyvat kriteerit
Lisétiedot:

Hyva asiakas,

Henkel on paattanyt luomaan kestavan tulevaisuuden edistdmalld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymalla paperista SDS:n sahkdiseen versioon, ota yhteyttd meidén asiakaspalveluun. Suosittelemme ké&yttdmaan yhteista
séhkopostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Tiedot perustuvat tdménhetkiseen tietdmykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyva asiakas,

Henkel on paattanyt luomaan kestavan tulevaisuuden edistdmalld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymalla paperista SDS:n sahkdiseen versioon, ota yhteyttd meidén asiakaspalveluun. Suosittelemme ké&yttdmaan yhteista
séhkopostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Hyva asiakas,

Henkel on paattanyt luomaan kestavén tulevaisuuden edistamalld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymalla paperista SDS:n sahkdiseen versioon, ota yhteyttd meidan asiakaspalveluun. Suosittelemme kayttdmaan yhteista
séhkdpostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Hyva asiakas,

Henkel on paattanyt luomaan kestavan tulevaisuuden edistdmalld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymall& paperista SDS:n sdhkdiseen versioon, ota yhteyttd meidén asiakaspalveluun. Suosittelemme kayttdmaan yhteista
séhkopostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Tarkeat muutokset tassa kayttéturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merkitty erivériselld varjostettuun kenttaan.



