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Wooden Cube
Alarm Clock

Art.no 44-2516-1 Model 922265
44-2516-2 922263
44-2516-3 S714

Please read the entire instruction manual before using

the product and then save it for future reference.

We reserve the right for any errors in text or images and any
necessary changes made to technical data. In the event

of technical problems or other queries, please contact our
Customer Services (see address details on the back).

Safety
The clock must only be repaired by qualified service
technicians.

e The clock is for indoor use only.

¢ Do not place the clock where there is a risk of it falling
into water or other liquid.

* Do not place the clock in damp, dusty environments or
where there is an occurrence of strong vibrations.
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¢ Do not expose the clock to extremely high or low
temperatures. Do not expose the clock to direct sunlight.

* Never try to open, change or modify the clock in any way.

e Always remove the batteries if the clock is not to be
used for a long time.

Product description
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Display

PM symbol

Alarm symbol
Temperature symbol
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Outer battery cover

[SET] Settings

[UP] Move up in menu, increase a value
[DOWN] Move down in menu, decrease a value
USB port




. Compartment

for 3 x AAA/
LRO3 batteries

. Inner battery

cover

. CR2032

battery for
time memory
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Operating instructions

Note: For optimum operation and to preserve battery
charge, the alarm clock should be powered using the USB
cable wherever possible.

Operation using USB cable

Connect the clock to a computer or other USB charging
device using the included USB cable. Note: A compatible
USB charger is not included but can be purchased separately.

Battery operation

1. Remove the outer battery cover (5) by liting the tab on
the bottom edge. Lift it up and the cover will come away.

2. Insert 3 x AAA/LROS batteries into the battery
compartment (10), observing the correct polarity
(see the markings inside the battery compartment).

3. Refit the battery cover by first slotting in the two tabs
in the top edge and then pressing down on the bottom
edge.




Setup

Time
1.

2.

Press [SET] repeatedly until : ':' B '-"

the time setting is displayed.

Hold in [SET] for 2 seconds.

- Press [UP]/[DOWN] to change between 12-hour
and 24-hour clock display.

- If the 12-hour clock format is chosen, the PM
symbol will be displayed in the top left corner of
the display in the afternoon.

Press [SET] and the hours will begin to flash.

- Press [UP]/[DOWN] to set the hours.

Press [SET] and the minutes will begin to flash.
- Press [UP]/[DOWN] to set the minutes.

Press [SET] or wait for 15 seconds and the setting
will be saved.

Handy tip: Holding the [UP] or [DOWN] button down will
change the time quickly.



Date
1. Press [SET] repeatedly until ' ‘-‘
the date setting is displayed. H E U
2. Hold down [SET] for 2 seconds
until the year begins to flash.
- Press [UP]/[DOWN] to set the year.
3. Press [SET] and the month will begin to flash.
- Press [UP]/[DOWN] to set the month.
4. Press [SET] and the day will begin to flash.
- Press [UP]/[DOWN] to set the day.
5. Press [SET] or wait for 15 seconds and the setting
will be saved.

Alarm

1. There is the possibility of setting three different times
for the alarm in the clock memory: A1, A2 and A3.

2. Press [SET] the required

number of times until *A1”, ) []
“A2” or “A3" is displayed. - = ]




Hold down [SET] for 2 seconds and the hours will
begin to flash.

- Press [UP])/[DOWN] to set the hours.
Press [SET] and the minutes will begin to flash.
- Press [UP]/[DOWN] to set the minutes.

Press [SET] or wait for 15 seconds and the setting
will be saved.

The alarm is now on and the alarm symbol will show
on the display.

The alarm clock will emit a ring signal at the set time,
the signal will sound for 1 minute or until any of

the buttons on the back is pressed.

The clock will sound the alarm at the same time every
day unless the alarm function is switched off.

The alarm is switched off by pressing [SET] the required
number of times until the alarm time in question “A1”,
“A2" or “A3” is displayed.

Press [UP] to toggle between —- (off) and ON (on).
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Temperature
1.

The clock has a built-in temperature sensor and
the ambient temperature can be displayed and is
updated once every minute.

2. Press [SET] repeatedly until the temperature setting
is displayed.
3. Hold down [DOWN] for 3 seconds to toggle between
Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).
230 | 1SF
L 11
Other functions
Display programmes
Press [UP] to choose one of
the display programmes 0’ ':' - :
dp-1, dp-2 or dp-3.

D|splay programme 1 “dp-1”"

The display alternates between showing the time, date
and temperature.

The time is shown for 10 seconds, the date and
temperature for 2 seconds.
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Display programme 2 “dp-2”
* You can choose whether the display is to show
the date, alarm or temperature.
e Select by pressing [SET] the required number of times.
* Your selection will be shown on the display constantly.

Display programme 3 “dp-3”
e The display will show the time, which is the standard setting.

Power save mode on/off
Note: During battery operation the power save mode
should always be ON.

Press [DOWN] repeatedly to switch between power save
mode ON/OFF.

1. When “oNSd” is displayed,
the power save mode is ON.

Ol-i__

2. When “~-Sd" is displayed,
the power save mode is OFF. - = ': _l

]

3. The display will switch off after 10 seconds of inactivity
and remain off until any of the sides of the cube is
touched or until the alarm sounds.
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Time memory

The clock has a built-in memory for the time and date.

The memory is powered by a factory-installed CR2032

battery which can be replaced if the clock no longer saves

the time after the power source has been disconnected.

1. Replace the battery by unscrewing the inner battery
cover (11).

2. Remove the cover and change the battery.

3. Refit the battery cover and secure it with the screw.

Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth.
Use only mild cleaning agents, never solvents or
corrosive chemicals.
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Troubleshooting guide

The clock does
not work on
battery power.

Check that the AAA batteries
are not flat.

Check for correct battery
insertion.

The clock does
not work on
USB cable power.

Is the cable connected correctly?
Is power source computer

in standby mode?

Is the USB charger defective?

Time and date not
saved following
power removal.

Replace the CR2032 battery for
the memory.
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Responsible disposal

This symbol indicates that this product should

not be disposed of with general household

waste. This applies throughout the entire EU.

In order to prevent any harm to the environment

or health hazards caused by incorrect waste

disposal, the product must be handed in

for recycling so that the material can be disposed of in

a responsible manner. When recycling your product, take
it to your local collection facility or contact the place of
purchase. They will ensure that the product is disposed of
in an environmentally sound manner.

Specifications

Power supply 3 x AAA/LROS batteries or USB cable
(CR20832 battery for memory)

Time format 12 or 24 hour clock

Alarms 3

Display programmes 3

Temperature range  0-50 °C (32-122 °F)
Power save mode  On/Off

Size 63 x 63 x 63 mm
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Bordsklocka trakub
med alarmfunktion

Art.nr 44-2516-1 Modell 922265
44-2516-2 922263
44-2516-3 S714

Las igenom hela bruksanvisningen fére anvandning och
spara den sedan for framtida bruk. Vi reserverar oss for
ev. text- och bildfel samt &ndringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra fragor, kontakta var
kundtjanst (se adressuppgifter pa baksidan).

Sakerhet

Klockan far endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

¢ Klockan ar endast avsedd fér inomhusbruk.

e Placera inte klockan s& att den kan falla ner i vatten eller
annan vatska.

* Placera inte klockan i fuktig eller dammig miljo eller dar
det férekommer starka vibrationer.

o Utsétt inte vackarklockan for extremt hoga eller laga
temperaturer. Utsatt den inte heller for inallande,
direkt solljus.
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e Forsok aldrig 6ppna hdljet eller &ndra/modifiera vackar-
klockan pé négot satt.

e Taalltid ut batterierna ur véckarklockan om den inte ska
anvandas under en langre period.

Produktbeskrivning

®© 0 0

OO0
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Display
PM-symbol
Alarmsymbol
Temperatursymbol

R
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Svenska
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Batterilucka, yttre

[SET] Instéliningar

[UP] Uppét i menyn / 6ka ett vérde
[DOWN] Nedét i menyn / minska ett varde
USB-ingang
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10. Fack for
3 x AAA/
LRO3-batterier

11. Batteriucka, _ g

inre @
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(%)
12. CR2032-
batteri for
tidsminnet

o
o
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Svenska

Anvéandning

Obs! For basta funktion och for att spara batterier,
anvand drift via USB-kabel.

Drift via USB-kabel

Anslut den medféljande USB-kabeln mellan klockan och
en dator eller lamplig USB-laddare. Obs! Saljs separat.

Batteridrift

1. Tabort den yttre batteriluckan (5) genom att ta tag
i klacken vid luckans undre kant. Lyft uppéat och luckan
lossnar.

2. Satti3 x AAA/LRO3-batterier i batterifacket (10) och
var uppmarksam pé& markningen i botten pé batteri-
facket sé att polariteten blir ratt.

3. Sétt tillbaka batteriluckan genom att forst passa in
de tva klackarna i luckans dverkant och sedan trycka
nedét i underkant.
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Installningar

Tid
1.

Tryck upprgpage gérjger pa : '-' B '-"

[SET] tills tidslaget visas -

pa displayen.

Hall [SET] intryckt i 2 sek.

- Tryck [UP]/[DOWN] for att valja 12- eller
24-timmarslage.

- Om 12-timmarsformatet véljs kommer PM att indikeras
i displayens Ovre vanstra hérn nar det &r eftermiddag.

Tryck [SET] och timmar bérjar blinka.

- Tryck [UP]/[DOWN] for att stélla in timmar.

Tryck [SET] och minuter bérjar blinka.

- Tryck [UP]/[DOWN] fér att stélla in minuter.

Tryck [SET] eller vanta i 15 sek och instéliningen &r

sparad.

Svenska

Tips! Hall [UP]/[DOWN] intryckt for att bladdra snabbare
bland siffrorna.
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Svenska

Datum

1.

Tryck upprepade ganger
pg/[SE"I?]p iy datuiwlé%et 1M
visas pa displayen. e o
Hall [SET] intryckt i 2 sek och artal borjar blinka.

- Tryck [UP)/[DOWN] fér att valja artal.

Tryck [SET] och manad bérjar blinka.

- Tryck [UP}/[DOWN] fér att stélla in manad.

Tryck [SET] och dag bérjar blinka.

- Tryck [UP]/[DOWN] fér att stélla in dag.

Tryck [SET] eller vanta i 15 sek och instéllningen &r sparad.

Alarm

1.

2.

Det finns mdjlighet att stélla in tre separata tidpunkter
for alarm i klockans minne: A1, A2 och A3.

Tryck upprepade ganger pa

[SET] tills "A1”, "A2" eller I ]
”"A3” visas pa displayen. i I |
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Hall [SET] intryckt i 2 sek och timmar borjar blinka.
- Tryck [UP}/[DOWN] fér att stélla in timmar.
Tryck [SET] och minuter borjar blinka.

- Tryck [UP]/[DOWN] fér att stalla in minuter.
Tryck [SET] eller véanta i 15 sek och instéliningen &r
sparad.

Svenska

Alarmet &r nu pa och alarmsymbolen visas pé displayen.
Klockan kommer att ge en ringsignal vid installd tid,
signalen ljuder i 1 min eller tills négon av knapparna pa
baksidan trycks in.

Klockan kommer att ringa vid samma tid varje dag om
inte alarmet sténgs av.

Sténg av alarmet genom att trycka upprepade génger
pé [SET] tills installt alarm "A1”, *A2” eller "A3” visas
péa displayen.

Tryck [UP] for att vaxla mellan —— (av) och ON (pd).
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Temperatur

1. Klockan kanner automatiskt av den omgivande
temperaturen och den uppdateras en gang i minuten.

2. Tryck upprepade ganger pa [SET] tills temperaturlaget

visas pa displayen.

3. Hall [DOWN] intryckt i 3 sek for att vaxla mellan

Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).

J 27 aIcCc
L J0 110
Ovriga funktioner
Visningsldgen
Tryck [UP] for att valja visningslage
dp-1, dp-2 eller dp-3. '_‘l ‘lj - 'l

Visningslage 1 “dp-1”

¢ Displayen alternerar mellan tid, datum och temperatur.
e Tiden visas i 10 sek, datum och temperatur i 2 sek.
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Visningslage 2 "dp-2”

e Du vélier sjalv om displayen ska visa datum, alarm
eller temperatur.

e Valj genom att upprepade ganger trycka [SET].

e Ditt val & det som konstant visas pé displayen.

Visningslage 3 "dp-3”
e Displayen kommer att visa tid, vilket &r standardinstaliningen.

Strémsparldge palav
Obs! Vid batteridrift bor stromsparlaget alltid vara PA.

Tryck [DOWN] upprepade ganger for att vaxla mellan
stromsparlage pé/av.

1. Nér "oNSd" visas pé display-
en ar stromsparlaget PA.

2. Nér”--Sd” visas pa display-
en ar stromsparlaget AV.

3. Displayen kommer att slockna efter 10 sek utan aktivitet
och kommer att vara slackt tills ndgon av kubens sidor
berdrs eller ett alarm startar.
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Svenska

Tidsminne

Klockan har ett inbyggt tidsminne for tid och datum.

Minnet drivs av ett fabriksmonterat CR2032-batteri som

méste bytas ut om det visar sig att klockan inte langre

héller tiden efter spanningsbortfall.

1. Byt ut batteriet genom att lossa skruven som haller
den inre batteriluckan (11).

2. Lyft av luckan och byt ut batteriet.

3. Sétt tillbaka luckan och skruva fast skruven.

Skotsel och underhall

Rengor klockan med en latt fuktad trasa. Anvand ett milt
rengdringsmedel, aldrig I6sningsmedel eller fratande
kemikalier.
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Felsb6kningsschema

Klockan fungerar
inte under batteri-
drift.

Kontrollera att AAA/LRO3-batte-
rierna inte ar forbrukade.

Ar batterierna korrekt monterade?

Klockan fungerar
inte under drift
med USB-kabel.

Ar USB-kabeln korrekt ansluten?
Kontrollera att datorn ar pa och
inte i standby-lage.

Kontrollera att USB-laddaren
inte ar defekt.

Klockan tappar tid
och datum efter
spanningsbortfall.

Byt ut CR2032-batteriet for
minnet.
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Avfallshantering

Denna symbol innebér att produkten inte far

kastas tilsammans med annat hushallsavfall.

Detta géller inom hela EU. For att férebygga

eventuell skada pa miljé och hélsa, orsakad

av felaktig avfallshantering, ska produkten

lamnas till &tervinning s& att materialet kan tas I
omhand pa ett ansvarsfullt satt. Nar du lamnar produkten
till &tervinning, anvéand dig av de returhanteringssystem
som finns dar du befinner dig eller kontakta inkpsstallet.
De kan se till att produkten tas om hand pa ett for miljon
tillfredstallande sétt.

Specifikationer

Stromforsorjning 3 x AAA/LRO3-batterier eller USB-kabel
(CR2032-batteri for tidsminne)

Tidslage 12 eller 24 tim
Alarm 3 st.

Visningslagen 3st.
Temperaturomrade 0-50 °C (32-122 °F)
Strémsparlage P&/av

Matt 63 x 63 x 63 mm
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Bordklokke med alarm,
trekube

Art.nr. 44-2516-1 Modell 922265
44-2516-2 922263
44-2516-3 S714

Les brukerveiledningen grundig fer produktet tas i bruk og ta vare
pa den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst
og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske
problemer eller spersmél, ta kontakt med vért kundesenter.
(Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

S|kkerhet

Produktet ma kun repareres av kvalifisert servicepersonell.

e Produktet er kun beregnet for innenders bruk.

* Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt
med vann eller annen veeske.

o Plasser ikke produktet i fuktig, stevete miljo eller pa
plasser med sterke vibrasjoner.

e Utsett ikke produktet for ekstremt hoye eller lave
temperaturer. Utsett det heller ikke for vedvarende,
direkte sollys.
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o Dekselet ma ikke &pnes, repareres eller endres pa.

e Ta ut batteriene dersom klokken ikke skal brukes pa
en stund.

Produktbeskrivelse
® Q@ @
(PM) (ALARM) (°C/°F)

Y R R
T OO0

Display
PM-symbol
Alarmsymbol
Temperatursymbol

Ea
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Batterilokk, ytre

[SET] Innstillinger

[UP] Oppover i menyen, oke tall/verdi
[DOWN] Nedover i menyen, redusere tall/verdi
USB-inngang
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Norsk

10. Plasstil
3 x AAN
LRO3-batterier
11. Batterilokk,
indre

12. CR2032-
batteri til
lagring av
innstilt tid

|
66

c,q?o\?e
+
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Bruk

Obs! For best mulig funksjon og for & spare batteriene ber
den drives via USB-kabelen.

Drift via USB-kabel

Den medfelgende USB-kabelen kobles mellom klokken
og en datamaskin eller en annen USB-lader.

Obs! Selges separat.

Batteridrift

1. Fjern det ytre batterilokket (5) ved & ta tak i knasten
ved underkanten pa lokket. Loft opp og lokket lesner.

2. Plasser 3 stk. AAA/LRO3-batterier i holderen (10).
Foelg merkingen for batterienes polaritet i holderen s&
de blir plassert riktig.

3. Sett batterilokket pa plass igjen ved ferst & plassere
de to knasten pé lokkets overkant og deretter trykke
nedover i underkant.

33




Norsk

Innstillinger

Tid -
1. Trykk gjentatte ganger pa : '-' B '-"

[SET] il tidsinnstillingsmoduset

kommer opp pé skjermen.
2. Hold [SET]innei 2 sek.
- Trykk p& [UP]/[DOWN] for & veksle mellom 12 eller
24-timersvisning.
- Hvis man velger 12-timersvisningen vil det std PM
i displayets ovre venstre hjorne om ettermiddagen.
3. Trykk [SET] og timer begynner & blinke.
- Trykk [UP] eller [DOWN] for & stille inn timer.
4. Trykk pa [SET], og minutter begynner & blinke.
- Trykk [UP] eller [DOWN] for & stille inn minutter.
5. Trykk [SET] eller vent i 15 sekunder og innstillingen
er lagret.

Tips! Hold [UP})/[DOWN] inne for & endre tiden raskere.
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Dato
1. Trykk gientatte ganger pa [SET
tilréatogrjnodus vigsesgpé Ekje[rmerl. : 3 (]
2. Hold [SET]inne i 2 sekunder Lu
og érstall begynner blinke.
- Trykk [UP] eller [DOWN] for & velge arstall.
3. Trykk pa [SET] og maned begynner & blinke.
- Trykk [UP] eller [DOWN] for & stille inn méned.
4. Trykk pa [SET] og dag begynner a blinke.
- Trykk [UP] eller [DOWN] for & stille inn dag.
5. Trykk [SET] eller vent i 15 sekunder og innstilingen er lagret.

Alarm

1. Det er mulig & stille inn 3 forskjellige alarmtider
i minnet. A1, A2 og A3.

2. Trykk gjentatte ganger pa
[SET] il «A1», «A2> eller
«A3» vises pa skjermen.

]

-
-

|
|
-
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Norsk

Hold [SET] inne i 2 sekunder og timer begynner & blinke.
- Trykk [UP] eller [DOWN] for & stille inn timer.

Trykk pa [SET] og minutter begynner & blinke.

- Trykk [UP] eller [DOWN] for & stille inn minutter.

Trykk [SET] eller vent i 15 sekunder og innstillingen
er lagret.

Alarmen er na pa og alarmsymbolet vises pa displayet.
Klokken vil gi et ringesignal ndr den innstilte tiden

er oppnadd. Signalet later i 1 minutt eller til noen av
knappene pa baksiden trykkes inn.

Klokken vil ringe til samme tidspunkt hver dag, hvis ikke
alarmen skrus av.

Alarmen skrus av ved & trykk gjentatte ganger pa [SET]
til «A1», «A2» eller «A3» vises pa skjermen.

Trykk p& [UP] for & skifte mellom —- (av) og ON (pa).
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Temperatur

1. Klokken registrerer automatisk omgivelsestemperaturen
og den oppdateres en gang i minuttet.
2. Trykk gjentatte ganger pa [SET] til temperaturmodus

vises pa skjermen.

3. Hold [DOWN] inne i 3 sekunder for & veksle mellom

Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

b I g
[

@vrige funksjoner

Visningsmodus

Trykk [UP] for & velge visning-
modus dp-1, dp-2 eller dp-3.

Visningsmodus 1 «dp-1»

10
o

]
!

¢ Displayet alternerer mellom tid, dato og temperatur.
e Tiden vises i 10 sekunder, dato og temperatur i 2 sekunder.

37




Visningsmodus 2 «dp-2»
¢ Du velg selv om displayet skal vise dato, alarm eller
temperatur.

* \Velg ved a trykke pa [SET] gjentatte ganger.
e Valget ditt vises pa skjermen.

Visningsmodus 3 «dp-3»
e Displayet vil vise tid, noe som er standardinnstillingen.

Stromsparemodus pal/av
Obs! Ved batteridrift bor stramsparemodaus alltid vaere PA.

Trykk inn [DOWN] gjentatte ganger for & veksle mellom
stromsparemodus PA/AV.

1. Nér «oNSd> vises & skjermen
er stromesparemodus PA.

2. Nér «——Sd» vises pa skjermen
er stromesparemodus AV.

3. Skjermen slukker etter 10 sekunder med inaktivitet og
vil vaere slukket til en av sidene pa kuben bereres eller
alarmen gér.
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Tidsminne

Klokken har et innebygd tidsminne for tid og dato. Minnet
drives av et CR2032 batteri som klokken er levert med fra
fabrikk. Dette mé skiftes hvis det viser seg at klokken ikke
lengre holder tiden eller spenningen faller.

1. Skift batteriet ved & skru opp skruen som holder det
indre batterilokket (11).

2. Loft lokket og skift batteri.

3. Sett batterilokket pa plass og fest skruen.

Stell og vedlikehold

Rengjer klokken med en lett fuktet Kiut. Bruk et mildt rengjerings-
middel, aldri lesningsmidler eller etsende kjemikalier.
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Norsk

Feilsgking

Klokken virker
ikke med
batteridrift.

Kontroller av ikke AAA/LRO3-
batteriene er utbrukt.

Er batteriene riktig satt inn?

Klokken virker

Er USB-kabelen riktig koblet til?

ikke selv om e Kontroller at datamaskinen er p&

USB-kabelen og ikke i standbymodus.

er koblet til. o Kontroller at USB-laderen ikke
er defekt.

Klokken o Skift CR2032-batteriet til minne-

forsinkes etter funksjonen.

spennings-

frafall.
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Avfallshandtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes

sammen med husholdningsavfallet. Dette

gjelder i hele E@S-omradet. For & forebygge

eventuelle skader pa helse og milig som felge

av feil handtering av avfall, skal produktet

leveres til gjenvinning, slik at materialet biir tatt ~ NG
hand om pa en ansvarsfull méate. Benytt miligstasjonene
som er der du befinner deg eller ta kontakt med
forhandler. De vil ta hand om produktet pa en miljgmessig
tilfredsstillende mate.

Spesifikasjoner

Stremforsyning 3 x AAA/LROB-batterier eller USB-kabel
(CR2032-batteri til tidsminnet)

Tidsmodus 12 eller 24 timer

Alarm 3 stk.

Visningsmodus 3 stk.

Temperaturomrade 0-50 °C (32-122 °F)

Stremsparemodus P&/av

Mal 63 x 63 x 63 mm
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Poytakello jossa heratys

Tuotenro  44-2516-1 Malli 922265
44-2516-2 922263
44-2516-3 S714

Lue kayttdohje ennen tuotteen kayttodnottoa ja siilyta se
tulevaa tarvetta varten. Pidatamme oikeuden teknisten
tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai
kuvavirheisté. Jos tuotteeseen tulee teknisia ongelmia,
ota yhteys myymalaan tai asiakaspalveluun (yhteystiedot
kayttdohjeen lopussa).

Turvallisuus

¢ Laitteen saa korjata vain valtuutetussa huoltolikkeessa.
e Laite on tarkoitettu vain sisakayttoon.

o Ala sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen
tai muuhun nesteeseen.

o Al3 altista laitetta kosteudelle, polylle tai voimakkaalle
tarinélle.

o A\é altista laite erittdin kuumalle tai kylmélle lampdétilalle.
Ald altista laitetta jatkuvalle auringonvalolle.

o A4 avaa laitteen koteloa tai muuta laitetta millaan tavalla.
e Poista paristot laitteesta, jos se on pitkdan kayttamatta.
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Tuotteen kuvaus

°© 9 9
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Nayttd
PM-kuvake
Heréatyskuvake
Lampdtilakuvake
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Ulompi paristoluukku

[SET] Asetukset

[UP] Siirry yl6spain valikossa, lisda arvoa
[DOWN] Siirry alaspéin valikossa, véhenna arvoa
USB-litanta

© o N O

44



10. Paristolokero,
3 kpl AAA/
LR0O3

11. Sisempi
paristoluukku

|
66

12. Kellonajan
muistin
paristo,
CR2032

Cr,, 05
+
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Kayttd

Huom.! Paristojen saastémiseksi ja parhaan toiminnan
varmistamiseksi virransyotto kannattaa tehda USB-johdolla.

Virransyétté USB-johdolla
Liita mukana tuleva USB-johto kelloon ja tietokoneeseen tai
sopivaan USB-laturiin. Huom.! USB-laturi myydaan erikseen.

Paristokdytté

1. Avaa ulompi paristoluukku (5) ottamalla kiinni luukun
alakulman kielekkeesta. Avaa luukku nostamalla
yléspain.

2. Laita luukkuun (10) kolme AAA/LRO3-paristoa.
Noudata napaisuusmerkintdja.

3. Laita paristoluukku takaisin paikalleen sovittamalla
ensin luukun ylareunan kaksi kieleketta paikalleen ja
painamalla sen jalkeen alareuna kiinni.
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Asetukset
Aika
1. Paina useita kertoja [SET],
kunnes kellonaika
nakyy naytolla.
2. Paina [SET] kahden sekunnin ajan.
- Valitse 12 tai 24 tunnin néyttétapa painamalla
[UP]/[DOWNT].
- Jos valitset 12 tunnin néyton, naytén vasemmassa
ylakulmassa nakyy iltapéaivalla PM.
3. Paina [SET], tunnit vilkkuvat.
- Aseta tunnit painamalla [UP]/[DOWN].
4. Paina [SET], minuutit vilkkuvat.
- Aseta minuutit painamalla [UP]/[DOWN].

5. Paina [SET] tai odota 15 sekuntia, jotta asetukset
tallentuvat.

34

-em
|

Vinkki! Siirry numeroissa nopeammin pitdmallé [UP])/[DOWN]
alaspainettuna.
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Pé&ivamaééré

1. Paina useita kertoja [SET],
kunnes péivéméé:é [ : : 8 8
nékyy naytolla.

2. Paina [SET] 2 sekunnin ajan, kunnes vuodet vilkkuvat.
- Aseta vuodet painamalla [UP]/[DOWN].

3. Paina [SET], kuukaudet vilkkuvat.
- Aseta kuukaudet painamalla [UP]/[DOWN].

4. Paina [SET], paivat vilkkuvat.
- Aseta péivat painamalla [UP]/[DOWN].

5. Paina[SET] tai odota 15 sekuntia, jotta asetukset tallentuvat.

Herétys

1. Kellon muistiin voi tallentaa kolme eri herétysaikaa.
A1, A2 ja A3.

2. Paina useita kertoja [SET],

kunnes "A1 ", "A2” tai "A3" - e "q '
néikyy naytolis. !
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Paina [SET] 2 sekunnin ajan, kunnes tunnit vilkkuvat.

- Aseta tunnit painamalla [UP]/[DOWN].

Paina [SET], minuutit vilkkuvat.

- Aseta minuutit painamalla [UP]/[DOWN].

Paina [SET] tai odota 15 sekuntia, jotta asetukset tallentuvat.

Herétys on nyt asetettu ja heratyssymboli nékyy naytolla.
Kello herattaa asetettuna aikana. Heratysaani soi minuutin
ajan tai kunnes jotain takana olevaa painiketta painetaan.
Kello soi samaan aikaan joka paiva, jos heratysté ei poisteta.
Poista herétys painamalla useita kertoja [SET], kunnes
heréatys "A1”, "A2" tai "A3” nakyy naytolla.

Valitse pois paalta (--) tai paalla (ON) painamalla [UP].
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Lampdétila

1. Kello tunnistaa automaattisesti lampaétilan ja paivittaa
sen minuutin valein.

2. Paina useita kertoja [SET], kunnes lampétila nékyy naytolia.

3. Vaihda Celsius- (°C) ja Fahrenheit-asteiden (°F) valilla
painamalla [DOWN] 3 sekunnin ajan.

- - o

.

| CC
[y 100
Muut toiminnot
Naéyttétilat
Valitse nayttotila dp-1, dp-2 tai -
dp-3 painamalla [UP]. '_'l ‘l_l - 'l

Nayttotila 1 "dp-1”

o Naytolla nakyy vuorotellen kellonaika, paivamaara
ja lampodtila.

¢ Kellonaika nékyy 10 sekunnin ajan, paivamaara ja
lampdtila nakyvat 2 sekunnin ajan.
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Nayttotila 2 "dp-2”

o Valitse itse, nékyykd ndytolla paivamaara,
heratys tai lampétila.

e Valitse painamalla useita kertoja [SET].

e Valinta nakyy naytolla.

Nayttétila 3 "dp-3”
e Naytolla nékyy kellonaika, miké on perusasetus.
Virransééstétila pédélle/pois pédélta

Huom.! Paristokayt6ssé virransaastatilan tulee aina
olla paalla.

Kaynnistd/sammuta virransaastotila painamalla useita
kertoja [DOWN].

1. Virransééastétila on paalla,
kun naytolla lukee "oNSd”. [y g |

2. Virransaastotila on pois

paalts, kun naytolia lukee P
-Sd". PO |

3. Nayttd sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua
ja syttyy, kun jotain kellon sivuista kosketetaan tai kun
kello herattaa.
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Kellonajan muisti

Kellossa on kellonajan ja pdivéméaaran muisti. Muisti toimii
CR2032-paristolla, joka tulee vaihtaa, jos kellonaika ei pysy
muistissa sdhkokatkon jalkeen.

1. Vaihda paristo avaamalla sisemmén paristoluukun (11) ruuvi.
2. Nosta luukku ja vaihda paristo.
3. Laita luukku paikalleen ja kierra ruuvi kiinni.

Huolto ja yllapito
Puhdista kellp kevyesti kostutetulla linalla. Kayta mietoa
pesuainetta. Ald kéyta liuotusaineita tai sydvyttavia kemikaaleja.
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Vianhakutaulukko

kun virransyottd
tapahtuu USB-
johdolla.

Kello ei toimi e Varmista, ettd AAA/LRO3-paristot
paristokaytossa. eivat ole lopussa.

e Qvatko paristot asennettu oikein?
Kello ei toimi, e Onko USB-johto litetty kunnolla?

Varmista, etté tietokone on péalla
ja etté se ei ole valmiustilassa.
Varmista, ettd USB-laturi ei

ole viallinen.

Kello kadottaa
kellonajan ja
paivamaaran
séhkokatkon
jélkeen.

Vaihda kellonajan muistin
paristo CR2032.
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Kierrattaminen

Tama kuvake tarkoittaa, etté tuotetta ei saa

havittéa kotitalousjatteen seassa. Tama koskee

koko EU-aluetta. Virheellisesta havittamisesta

johtuvien mahdollisten ympéristo- ja

terveyshaittojen ehkaisemiseksi tuote tulee

vieda kierratettavaksi, jotta materiaali voidaan NN
kasitella vastuullisella tavalla. Kierrata tuote kayttamalla
paikallisia kierratysjérjestelmia tai ota yhteys ostopaikkaan.
Ostopaikassa tuote kierratetaan vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Virransyo6ttd 3 kpl AAA/LRO3-paristo tai USB-johto
(kellonajan muistin paristo CR2032)

Ajan nayttotapa 12 tai 24 tuntia
Heratysajat 3 kpl

Nayttotilat 3 kpl
Lampétila-alue 0-50 °C, (32-122 °F)
Virransaastotila Paalléd/pois paalta
Mitat 63 x 63 x 63 mm
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Holzwirfel-Tischuhr
mit Weckfunktion

Art.Nr. 44-2516-1 Modell 922265
44-2516-2 922263
44-2516-3 S714

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollstandig
durchlesen und fr kiinftigen Gebrauch aufbewahren.
Irrttimer, Abweichungen und Anderungen behalten wir uns
vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut
sich unser Kundenservice Uber eine Kontaktaufnahme
(Kontakt siehe Riickseite).

Sicherheitshinweise

e Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern
Uberlassen.

e Das Gerat ist nur fur die Verwendung in Innenrdumen
geeignet.

e Das Gerat immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser
oder andere Flussigkeiten fallen kann.

¢ Das Gerat nicht in feuchten oder staubigen
Umgebungen oder an Orten mit starken Vibrationen
verwenden oder aufbewahren.
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¢ Das Produkt vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen
schutzen. Nicht langanhaltendem, direktem Sonnenlicht
aussetzen.

¢ Niemals versuchen, das Gerét zu 6ffnen, zu reparieren
oder anderweitig Anderungen vorzunehmen.

e Bei langerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.

Produktbeschreibung

Pe9
S Y
OO0

Display
PM-Symbol
Weckersymbol
Temperatursymbol

EalR I
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Batterieabdeckung, auBen
[SET] Einstellungen
[UP] Nach oben im Men(, einen Wert erh6hen

[DOWN] Nach unten im Men, einen Wert senken
USB-Buchse
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Deutsch

10. Fach fir

3 x AAA/LRO3-
Batterien

. Batterie-

abdeckung,
innen

. CR2032-

Batterie flr
den Uhrzeit-
speicher

|
66

cﬁaoag
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Benutzung

Hinweis: Fir eine optimale Funktion und um Batterien zu
sparen, empfiehlt sich der Betrieb Uber USB-Kabel.

Betrieb iiber USB-Kabel

Das mitgelieferte USB-Kabel an die Uhr und einen
Computer oder ein geeignetes USB-Ladegerat
anschlieBen. Hinweis: Separat erhéltlich.

Batteriebetrieb

1. Die auBere Batterieabdeckung (5) abnehmen, dazu
die Sperre an der Unterseite der Abdeckung fassen.
Nach oben heben, sodass sich die Abdeckung I6st.

2. 3 x AAA/LRO3-Batterien entsprechend der Markierung
mit der richtigen Polaritat in das Batteriefach (10) legen.

3. Um die Batterieabdeckung wieder anzubringen,
die zwei Zapfen an der Oberkante der Abdeckung
einpassen und dann die Unterkante herunterdriicken.

Deutsch
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Deutsch

Einstellungen

Zeitdauer
1.

N_Iehrma\s auf_ [SET] driicken, : '-' B '-"

bis der Uhrzeitmodus auf -

dem Display angezeigt wird.

[SET] 2 Sekunden lang gedrtickt halten.

- Auf [UP] bzw. [DOWN] drlicken, um die 12- oder
24-Stunden-Anzeige zu wahlen.

- Im 12-Stundenformat wird nachmittags PM in der
oberen linken Ecke des Displays angezeigt.

Auf [SET] driicken, sodass die Stunden anfangen

zu blinken.

- Mit [UP] oder [DOWN] die Stunden einstellen.

Auf [SET] drlicken, sodass die Minuten anfangen

zu blinken.

- Mit [UP] oder [DOWN] die Minuten einstellen.

Auf [SET] driicken oder 15 Sek. lang warten, dann ist

die Einstellung gespeichert.

Hinweis: [UP] bzw. [DOWN] gedriickt halten, um schneller
zwischen den Zahlen zu wechseln.
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Datum

1.

Mehrmals auf [SET] drticken,
bis der Datumsmodus auf : 3 '-'
dem Display angezeigt wird. '— u

2. [SET] 2 Sekunden lang gedrtickt halten,

bis die Jahreszahl blinkt.
- Mit [UP] oder [DOWN] das Jahr wéhlen.

3. Auf[SET] driicken, sodass der Monat anfangt zu blinken.
- Mit [UP] oder [DOWN] den Monat einstellen.

4. Auf [SET] driicken, sodass der Tag anfangt zu blinken.
- Mit [UP] oder [DOWN] den Tag einstellen.

5. Auf [SET] dricken oder 15 Sek. lang warten, dann ist
die Einstellung gespeichert.

Wecker

1. Esist moglich, drei separate Zeitpunkte zum Wecken
im Uhrenspeicher einzustellen: A1, A2 und A3.

2. Mehrmals auf [SET] =
driicken, bis ,A1%, ,A2" - - q [] [
oder ,A3“ auf dem Display () [] 5
angezeigt wird. =
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Deutsch

[SET] 2 Sekunden lang gedruickt halten, bis die Stunden
blinken.

- Mit [UP] oder [DOWN] die Stunden einstellen.

Auf [SET] driicken, sodass die Minuten anfangen

zu blinken.

- Mit [UP] oder [DOWN] die Minuten einstellen.

Auf [SET] drlicken oder 15 Sek. lang warten, dann ist
die Einstellung gespeichert.

Der Wecker ist jetzt eingeschaltet und

das Weckersymbol wird auf dem Display angezeigt.
Der Wecker klingelt zum eingestellten Zeitpunkt,

das Signal erkingt 1 min lang oder bis eine der Tasten
an der Rickseite gedriickt wird.

Die Uhr wird jeden Tag zur selben Zeit klingeln, solange
der Wecker nicht ausgeschaltet wird.

Um den Wecker auszuschalten, mehrmals auf [SET]
drlicken, bis die eingestellte Weckzeit ,A1“, ,A2“ oder
,A3* auf dem Display angezeigt wird.

Auf [UP] driicken, um zwischen —- (Aus) und ON (Ein)
zu wechseln.
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Temperatur

1. Die Uhr erkennt die Umgebungstemperatur
automatisch und aktualisiert diese minttlich.

2. Mehrmals auf [SET] drticken, bis der
Temperaturmodus auf dem Display angezeigt wird.

3. [DOWN] 3 Sek. lang gedrtickt halten, um Celsius (°C)
oder Fahrenheit (°F) zu wahlen.

0 )
!

JL

_
iy
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Sonstige Funktionen
Anzeigemodi

Auf [UP] driicken, um den
Anzeigemodus dp-1, dp-2 _ ‘:’ -

]
oder dp-3 zu wahlen. '_‘ [) ]

Anzeigemodus 1 ,,dp-1¢

* Das Display wechselt zwischen Uhrzeit, Datum und
Temperatur.

e Die Uhrzeit wird 10 Sek. lang angezeigt, Datum und
Temperatur 2 Sek. lang.
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Anzeigemodus 2 ,dp-2“

¢ Die Art der Anzeige (Datum, Wecker oder Temperatur)
kann selbst eingestellt werden.

e Dazu mehrmals auf [SET] drlicken.

* Die ausgewahlte Anzeige erscheint jetzt konstant auf
dem Display.

Anzeigemodus 3 ,,dp-3“
¢ Das Display zeigt die Uhrzeit an, dies ist die Standard-
einstellung.

Stromsparmodus ein/aus

Hinweis: Im Batteriebetrieb sollte immer der
Stromsparmodus eingeschaltet sein.

Mehrmals auf [DOWN] driicken, um den Stromsparmodus
ein- oder auszuschalten.

1. Wird ,oNSd“ auf dem Display

angezeigt, ist der Stromspar- _NC
modus eingeschaltet (Ein). [ ]

2. Wird ,——Sd" auf dem Display
angezeigt, ist der Stromspar-
modus ausgeschaltet (Aus). 00

3. Das Display erlischt bei Inaktivitdt nach 10 Sekunden
und leuchtet wieder auf, wenn eine der Wiirfelseiten
berthrt wird oder der Wecker klingelt.
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Uhrzeitspeicher

Die Uhr hat einen integrierten Speicher fur Uhrzeit und
Datum. Der Speicher wird von einer ab Werk montierten
CR2032-Batterie betrieben, die ausgetauscht werden
muss, falls die Uhr nach einem Stromausfall die Uhrzeit
nicht mehr behélt.

1. Um die Batterie zu wechseln, zunachst die Schraube
an der inneren Batterieabdeckung (11) I16sen.

2. Die Abdeckung abnehmen und die Batterie
austauschen.

3. Die Abdeckung wieder anbringen und die Schraube
festziehen.

Pflege und Wartung

Das Gerat mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen.
Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen
Chemikalien oder Reinigungsldsungen.

Deutsch
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Deutsch

Fehlersuche

Die Uhr funktioniert
nicht im Batterie-

Sicherstellen, dass die AAA/
LRO3-Batterien nicht ver-

betrieb. braucht sind.
* Sicherstellen, dass die Batterien
korrekt eingelegt sind.
Die Uhr funktioniert | e Ist das USB-Kabel korrekt

nicht bei Betrieb mit
dem USB-Kabel.

angeschlossen?
Sicherstellen, dass der
Computer eingeschaltet ist
und sich nicht im Standby
befindet.

Sicherstellen, dass das USB-
Ladegerat nicht defekt ist.

Die Uhr verliert

die Uhrzeit und
das Datum nach
einem Stromausfall.

Die CR2032-Batterie fiir den
Speicher austauschen.
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Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt

nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall

entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten

EU. Um mdglichen Schaden fur die Umwelt

und Gesundheit vorzubeugen, die durch

fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, I
dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben,

um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen
Ressourcen zu férdern. Bei der Abgabe des Produktes bitte
die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen
oder den Handler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf
eine umweltfreundliche Weise recyceln.

Technische Daten

Stromversorgung 3 x AAA/LRO3-Batterien oder
USB-Kabel (CR2032-Batterie
flr den Uhrzeitspeicher)

Uhrzeitmodus 12 oder 24 Std.
Weckzeiten 3 St.
Anzeigemodi 3 St.

Temperaturbereich 0-50 °C (32-122 °F)
Stromsparmodus Ein/Aus
Abmessungen 63 x 63 x 63 mm
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Sverige

Kundtjanst tel: 0247/445 00

fax: 0247/445 09

e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se .
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJON
Norge
Kundesenter tif.: 2321 40 00

faks: 23 21 40 80

e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS

Postboks 485 Sentrum, 01056 OSLO
Suomi
Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222

séhkoposti: asiakaspalvelu@clasohlson. fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson O

Great Britain

y
Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Customer Service

Internet
Postal

Deutschland

contact number: 020 8247 9300

e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
www.clasohlson.co.uk

Clas Ohlson Ltd, Aquilla House (First floor),
1 Becketts Wharf, Lower Teddington Road,
Hampton Wick, Kingston Upon Thames,
KT1 4ER

Kundenservice

Homepage
Postanschrift

Hotline: 040 2999 78111

E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
www.clasohlson.de

Clas Ohlson GmbH, Valentinskamp 88
20355 Hamburg



