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KTT-no : 580280
Vo001.2

Pattex Aero 360 Refill Viimeistelty, pvm.: 27.07.2022
Painatuspdiva: 02.09.2022
Korvaa version: 21.02.2018

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Pattex Aero 360 Refill

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiiytot, joita ei suositella
Suunniteltu kdyttotarkoitus:
Ilmankosteuden poistaja

1.3 Kiiyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Clas Ohlson Oy
Brunnsgatan 10B

00100 Helsinki

Suomi

Tel.: 020 111 22 22

E-mail : info@clasohlson.fi

ua-productsafety.fi@henkel.com
Katso kayttoturvallisuustiedotteen péivitykset verkkosivuiltamme https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection tai
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Hiitipuhelinnumero

MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : 0800 147 111 (maksuton, 24h) +358-9-471977 tai (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Aineen (CLP):
Silma-arsytykselld kategoria 2
H319 Arsyttis voimakkaasti silmis.

2.2 Merkinnit

Merkinniit (CLP):

Varoitusmerkki:

Huomiosana: Varoitus
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Vaaralauseke:

Turvalauseke:

2.3. Muut vaarat

H319 Arsyttiid voimakkaasti silmi.

P101 Jos tarvitaan ldékinnéllistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Siilytd lasten ulottumattomissa.
P280 Kaytettdva silmien- tai kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka

huuhtomista.

P337+P313 Jos silmé-arsytys jatkuu: Hakeudu ladkéariin.

Asianmukaisesti kdytettynd ei mitdan.
Ei tdytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtdmittaisen ja hyvin biokertyvén kriteereita.

Seuraavien aineiden pitoisuus on > = 0,1% ja ne tdyttdvat PBT/vPvB-kriteerit tai ne on tunnistettu hormonaalisia
haittavaikutuksia aiheuttaviksi (ED):

Tama seos ei sisdlld aineita, joiden pitoisuus ylittdd pitoisuusrajan, jonka on arvioitu olevan PBT, vPvB tai ED.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Ilmoitus valmistusaineista CLP (EC) No 1272:n mukaisesti:

Vaaralliset sisiltoaineet
CAS-nro
EY numero
REACH Rek. No

Pitoisuus

Luokitus

Erityiset pitoisuusrajat, M-
tekijat ja ATE:t

Lisdinformaatio

kalsiumkloridi
10043-52-4
233-140-8
01-2119494219-28

60- <100 %

Eye Irrit. 2, H319

H-lausunnon tiydellinen teksti ja muut lyhenteet katso osa 16 ""Muu informaatio''.

Luokittelemattomilla aineilla voi olla tyoperiisen altistumisen raja-arvoja.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:

Oireiden esiintyessd mentava l4ddkériin.

Hengittdminen:

Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys ladkariin.

Tho:

Huuhtelu juoksevalla vedelld ja saippualla. Ihoa hoidettava.Tuotteen likaamat vaatteet riisuttava.

Roiskeet silmiin:

Silmid on huuhdeltava vélittomasti silmisuihkulla tai vedelld vahintdén 5 min ajan. Oireiden ilmetessd (voimakas kipu,
valonarkuus, nékohéirio) huuhtelua jatkettava ja mentdva ladkariin.

Nieleminen:

Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettd, hakeuduttava 1dékarin hoitoon.
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4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit etté viiviistyneet
Arsyttdd voimakkaasti silmia.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
vaahto, sammutusjauhe, hiilihappo, vesihajasuihku, sumu

Turvallisuussyisti soveltumaton sammutusaine:
Vesisuorasuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa voi vapautua kloorikaasua.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Kaytettdvd ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
Kéytettdvid henkilokohtaista suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspiastoissi

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa
Kéytettdva henkilokohtaista suojavarustusta.

Viltetdvd p6lyn muodostumista.

Viltettdva aineen pédsyd iholle ja silmiin.

6.2 Ympiiristoon kohdistuvat varotoimet
Ei valttimaton.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Kerétéddn talteen mekaanisesti.
Saastunut materiaali hédvitetddn kuten kohdan 13 mukaiset jatteet.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso ohje kohdasta 8.

KOHTA 7: Kiisittely ja varastointi

7.1 Turvallisen Kisittelyn edellyttiimét toimenpiteet
S4iliot on avattava varovasti, niitd on késiteltdva varovasti.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin

Yleiset hygieniatoimenpiteet:
Kédet tdytyy pestd ennen taukoja ja tyon lopettamisen jalkeen.
SyOominen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoitava kuivassa ja viiledssé paikassa.

Viltettidva ehdottomasti alle 0 °C ja yli + 50 °C lampétiloja.

Ei saa sdilyttdd elintarvikkeiden ja nautittavien aineiden kanssa.

7.3 Erityinen loppukéiytto
Ilmankosteuden poistaja
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KOHTA 8: Altistumisen ehkiiiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Derived No-Effect Level (DNEL):

Nimi luettelosta Application Altistumis |Health Effect Exposure |Arvo Huomautuksia:
Area reitin Time

kalsiumkloridi Tyontekijét inhalaatio [ Akuutti/lyhytkest 10 mg/m3
10043-52-4 oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava
kalsiumkloridi Tyontekijat inhalaatio [ Pitkékestoinen 5 mg/m3
10043-52-4 altistuminen -

paikallinen

vaikutus
kalsiumkloridi yleinen inhalaatio | Pitkdkestoinen 2,5 mg/m3
10043-52-4 populaatio altistuminen -

paikallinen

vaikutus
kalsiumkloridi yleinen inhalaatio [ Akuutti/lyhytkest 5 mg/m3
10043-52-4 populaatio oinen altistuminen

- paikallisesti

vaikuttava

Biologisen altistumisen indeksit
ei

8.2 Altistumisen ehkiiseminen:

Hengityssuojain:
Ei valttiméaton.

Kasisuoja:

Pidempiaikaiseen kontaktiin suositellaan nitriilikumisuojakésineiden kiyttod, EN 374 mukaisesti.

lapaisyaika > 480 min

materiaalipaksuus > 0,1 mm

Pitempiaikaisen ja toistuvan kontaktin ollessa kysymyksesséd penetraatioajat saattavat olla merkittavasti lyhyempid kuin EN
374:ssd on médritelty. Suojakésineiden soveltuvuus on aina tarkistettava kun niitd kaytetdén erikoisolosuhteissa (esim.
mekaaninen ja terminen kuormitus, yhteensopivuus tuotteiden kanssa, antistaattiset vaikutukset jne.) Késineet on vaihdettava
vilittdmasti kun ensimmaiset merkit kulumisesta tai repeytymisestd ilmenevit. Valmistajan sekd teollisuusyhdistysten
informaatio teollisuuden turvallisuudesta on otettava huomioon. Suosittelemme, ettd kédsienhoito-ohje tehdédin yhteistyossi
kasineiden valmistajan kanssa kayttoolosuhteisiin sopivaksi

Silmésuojain:
Tiiviisti istuvat suojalasit.
Silmédsuojaimien on téytettivd EN166 vaatimukset.

Kehonsuojus:
Sopiva suoja-asu.
Suojavaatetuksen on tiytettdvd vaatimukset EN14605 nestemdisille roiskeille tai EN13982 pélylle.

Suositus henkilokohtaiseksi suojavarusteeksi:

Annetut tiedot henkilonsuojaimista ovat ohjeellisia. Yksityiskohtainen riskiarviointi pitdisi tehdd ennen tuotteen kayttdmisté
médrittdmailld sopivat henkilonsuojaimet paikallisten olosuhteiden mukaan. Henkilonsuojaimien on tiytettdva asiaankuuluvat EN
standardit.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Kiinted
toimituslomake Tabletti
Viri Sininen

) A P [ QPP &S
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Sulamispiste
Jahmettymislampdtila
Kiehumispiste

Syttyvyys

Réjdhdysraja

Leimahduspiste
Itsesyttymisldmpdtila
Hajoamislampdtila

pH

(20 °C (68 °F); Kons.: 40 % tuote; Liuotin:
Vesi)

Viskositeetti (kinemaattinen)
liukoisuus(laadullinen)

(23 °C (73.4 °F); Liuotin: Vesi)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Hoyrynpaine

(20 °C (68 °F))

Tiheys

(20 °C (68 °F))
Ominaispaino
Suhteellinen hdyryntiheys:
Partikkelin karakteristiikka

772 °C (1421.6 °F)

Ei médritettdvisséd, Tuote on kiinted aine.
>1.600 °C (> 2912 °F)

Tuote ei ole syttyva

Ei médritettdvissid, Tuote on kiinted aine.
Ei méadritettdvissd, Tuote on kiinted aine.
Ei mééritettdvissi, Tuote on kiinted aine.
176 °C (348.8 °F);

8-10

Ei médritettdvisséd, Tuote on kiinted aine.
Liukenee

Ei madritettdvissd
Seos
<0,1 hPa

2,15 g/em3

Ei madritettdvissd, Tuote on tabletti.

Ei mééritettdvissad, Tuote on kiinted aine.
Ei voida kayttad
Tuote ei ole jauhetta.

9.2. MUUT TIEDOT
Muut tiedot eivit koske téita tuotetta

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Yli 770 oC:een ldmpétilassa tapahtuu hajoamista ja kloorin muodostumista.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Katso kappale reaktiivisuus

10.4. Viiltettivit olosuhteet
Ei mitdén tiedossa, jos kéyttd madrdysten mukainen.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Katso kappale reaktiivisuus.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

1.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méiritellyistd vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys- ruoansulatuselimet:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelméi

CAS-nro pi

kalsiumkloridi LD50 2.301 mg/kg Rotta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
10043-52-4
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Viiliton myrkyllisyys- iho:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Arvotyyp Arvo Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi

kalsiumkloridi LD50 >5.000 mg/kg | Kani ei eritelty
10043-52-4

Viliton myrkyllisyys- hengityselimet:

Ei tietoja kéytettavissa.

Thosyovyttivyys/ihoédrsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelmé

CAS-nro ka

kalsiumkloridi ei arsyttavi Kani OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
10043-52-4

Vakava silmévaurio/silmé-irsytys:

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmai, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. Tulos Altistusai | Tyyppi Menetelmé

CAS-nro ka

kalsiumkloridi kohtuullisen Kani OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
10043-52-4 arsyttiva

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Ei tietoja kéytettavissa.

Sukusolujen perimiid vaurioittavat vaikutukset:

Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.

Vaaralliset aineet. Tulos Tutkimustyyppi/ | Metabolinen Tyyppi Menetelmé
CAS-nro altistusreitti aktivoituminen /
altistusaika
kalsiumkloridi negatiivinen bacterial reverse kanssa ja ilman OECD Guideline 471
10043-52-4 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
kalsiumkloridi negatiivinen nisdkkéiden kanssa ja ilman OECD Guideline 473 (In vitro
10043-52-4 kromosomipoikkea Mammalian Chromosome
vuustesti in vitro Aberration Test)

Syopéi aiheuttavat vaikutukset

Ei tietoja kéytettivissa.

Lisdéintymiselle vaaralliset vaikutukset:

Ei tietoja kéytettivissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:

Ei tietoja kéytettavissa.
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Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen::
Seoksen luokitus perustuu kynnyksen, joka viittaa luokitellut aineet seoksessa.
Vaaralliset aineet. Tulos / Arvo Levitysmen | Altistumisaika/toist | Tyyppi Menetelmé
CAS-nro etelmii umistiheys
kalsiumkloridi NOAEL > 1.000 mg/kg | suun kautta: | 12w Rotta ei eritelty
10043-52-4 ruoka daily
Aspiraatiovaara:
Ei tietoja kéytettavissa.
11.2 Tiedot muista vaaroista
Ei voida kayttaa.
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiristolle
12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys (Kala):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmai, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. Arvotyyp [Arvo Altistusaika  [Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
kalsiumkloridi LCS50 > 10.000 mg/L 96 h (Gambusia affinis OECD Guideline 203 (Fish,
10043-52-4 |Acute Toxicity Test)
Myrkyllisyys (Daphnia):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmai, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. IArvotyyp [Arvo |Altistusaika  Tyyppi Menetelmé
CAS-nro pi
kalsiumkloridi [EC50 3.005 mg/L 48 h IDaphnia magna IOECD Guideline 202
10043-52-4 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Kroonistti myrkyllisyys vesiselkirangattomille
Ei tietoja kaytettivissa.
Myrkyllisyys (Algae):
Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelmad, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa
Vaaralliset aineet. IArvotyyp (Arvo Altistusaika  [Tyyppi Menetelméi
CAS-nro pi
kalsiumkloridi EC50 3.130 mg/L 96 h INitscheria linearis (OECD Guideline 201 (Alga,
10043-52-4 Growth Inhibition Test)

Myrkyllisyys mikro-organismeille

Seoksen luokitus perustuu laskentamenetelméé, jossa viitataan luokitellut aineet seoksessa

Vaaralliset aineet. |Arvotyyp |Arvo Altistusaika Tyyppi Menetelmi
CAS-nro pi

kalsiumkloridi ECO 2.500 mg/L IOECD Guideline 209
10043-52-4 (Activated Sludge,

Respiration Inhibition Test)
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tietoja kéytettdvissa.

12.3. Biokertyvyys

Ei tietoja kaytettivissé.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Ei tietoja kéytettdvissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Vaaralliset aineet. PBT / vPvB

CAS-nro

kalsiumkloridi Ei tdytd yhtamittaisen, biokertyvyyden ja toksisuuden,hyvin yhtdmittaisen ja hyvin
10043-52-4 biokertyvén Kriteereiti.

12.6. Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet
Ei voida kayttda.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja kdytettdvissa.

KOHTA 13: Jitteiden kasittelyyn liittyvit nikokohdat

13.1. Jitteiden kisittelymenetelmiit

Tuotteen hévittdminen:
Jatteet ja tuotejddmait hévitetddn paikallisten viranomaisméadraysten mukaisesti.

Puhdistamattoman pakkauksen havittiminen:
Pakkauksen kierrdtys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tihteistd.

Jatenimike
060314
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

YK-numero

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

Kuljetuksessa kiytettivi virallinen nimi

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

Pakkausryhmé

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

Ympiristovaarat

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

Erityiset varotoimet kiyttijille

Ei vaarallinen aine RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR mukaisesti.

Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei voida kayttaa.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Tietoa ei ole kéytettévissa:

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosisinnokset tai -lainsaéidinto

Ozone Depleting Substance (ODS) (ASETUS (EY) N:o 1005/2009):
Prior Informed Consent (PIC) (Asetus (EU) N:o 649/2012):
Persistent Organic Pollutants (POPs) (Asetus (EU) 2019/1021):

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

A Kemiallinen turvallisuusarvio on tehty.

Ei voida kéyttaa
Ei voida kayttaa
Ei voida kayttaa
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KOHTA 16: Muut tiedot

Tuotteen etiketdinti on méadritelty kappaleessa 2. Lyhenteiden tdydellinen teksti koodeineen téssé turvallisuustiedotteessa
seuraavasti:
H319 Arsyttdd voimakkaasti silmié.

ED: Aine, jolla on havaittu hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia
EU OEL: Aine, jolle on asetettu unionin tydpaikan altistusraja
EU EXPLD 1: Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:0 2019/1148 liitteessd I
EU EXPLD 2 Aine, joka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 2019/1148 liitteessa 11
SVHC: Erityistd huolta aiheuttava aine (REACH-kandidaattiluettelo)
PBT: Aine, joka tiyttdd pysyvyys-, biokertyvyys- ja myrkyllisyyskriteerit
PBT/vPvB: Aine, joka tiyttdd pysyvén, biokertyvéan ja myrkyllisen seké erittdin hitaasti hajoavan ja
erittdin biokertyvén kriteerit
vPvB: Aine, joka tdyttda erittdin hitaasti hajoavat ja erittdin biokertyvit kriteerit
Lisétiedot:

Téama kéyttoturvallisuustiedote on tuotettu Henkel. Henkel ostamiin osapuoliin perustuvasta myynnisté, perustuu asetuksen
(EY) N: 0 1907/2006 soveltamisalaan ja sisdltdd tietoja vain Euroopan unionin sovellettavien méérdysten mukaisesti. Téssé
suhteessa minkédinlaista lausuntoa, takuuta tai edustusta ei ole annettu minkdén muun lainkayttdvaltion tai muun alueen kuin
Euroopan unionin lakien tai asetusten noudattamisen suhteen. Jos olet viemésséd muualle kuin Euroopan unioniin, ota yhteytta
kyseiseen alueeseen liittyvadn kayttoturvallisuustiedotteeseen sen varmistamiseksi, ettéd se noudattaa tai ota yhteys Henkel
tuoteturvallisuus- ja sdéntelyosastoon (ua-productsafety.de@henkel.com) ennen vienti muualle kuin Euroopan unioniin.

Tiedot perustuvat timénhetkiseen tietimykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.

Hyvi asiakas,

Henkel on péittanyt luomaan kestévéan tulevaisuuden edistdmélla mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymélld paperista SDS:n séhkdiseen versioon, ota yhteyttd meidin asiakaspalveluun. Suosittelemme kayttdméan yhteista
sahkopostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Hyvi asiakas,

Henkel on paittanyt luomaan kestdvéan tulevaisuuden edistdmalld mahdollisuuksia koko arvoketjussa.Jos haluat osallistua
siirtymélld paperista SDS:n séhkdiseen versioon, ota yhteyttd meidin asiakaspalveluun. Suosittelemme kéyttdméén yhteistd
sahkopostiosoitetta (esim. SDS@your_company.com).

Térkedt muutokset tissi kdyttoturvallisuustiedotteessa ovat merkitty pystyviivoilla asiakirjan vasemmassa reaunassa.
Vastaava teksti on merkitty eriviriselléi varjostettuun kenttiin.

Liite - Altistumisennusteet:

Kalsiumkloridi altistumisennusteet 10ytyvét seuraavasta linkista:
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection



