Sédkerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga versionen
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SDB-nr: 370231
V008.0

Loctite Power Epoxy Metal Reviderat den: 21.07.2022
Utskriftsdatum: 22.07.2022
Ersitter version fran: 29.04.2021

AVSNITT 1: Namnet pa imnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Loctite Epoxy Metal Syringe 5 min, Comp. A

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frin
Avsedd anvéndning:
2-K-epoxilim

1.3 Niarmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvégen 151 A
167 51 Bromma

Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700
ua-productsafety.norden@henkel.com

For uppdateringar av sdkerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begir Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Irriterande pa huden Kategori 2
H315 Irriterar huden.
Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Sensibiliserande pa huden Kategori 1
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Léangvariga faror for vattenmiljon Kategori 2

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

2.2 Mirkningsuppgifter

Mirkningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:

Innehaller

Signalord:

Faroangivelse:

Skyddsangivelse:

Skyddsangivelse:
Forebyggande

Skyddsangivelse:
Avfall

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvindning.

reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <700

Varning

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med ldngtidseffekter.

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méste soka lédkarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P280 Anvind skyddshandskar/6gonskydd.

P501 Innehallet/behallaren lamnas i enlighet med nationella bestimmelser.

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket

bioackumulerande(vPvB)

Foljande damnen finns i en koncentration >= 0,1% och uppfyller kriterierna for PBT/vPvB, eller &r identifierade som

hormonstorande (ED):

Denna blandning innehaller inga dmnen i koncentration > koncentrationsgriansen som bedoms vara PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestéindsdelar

3.2 Blandningar

Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

7429-90-5
231-072-3
01-2119529243-45

Flam. Sol. 1, H228

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgrinser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer
reaktionsprodukt av bisfenol A 60- 80 % Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2; H319; C>=5%
och epiklorhydrin med Skin Sens. 1, H317 Skin Irrit. 2; H315; C>=5 %
medelmolekylvikt < 700 Aquatic Chronic 2, H411
25068-38-6 Eye Irrit. 2, H319
aluminiumpulver (stabiliserat) 1-< 5% Water-react. 2, H261 EUEXPL2D

Titandioxid

13463-67-7

236-675-5
01-2119489379-17

0,1-< 1% Carc. 2, Inandning, H351

For fullstindig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".
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Amnen utan Klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska grinsvirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av étgiirder vid forsta hjilpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta ldkare.

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lékare vid ihéllande besvar.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten. Hudvérd. Byt ut klader som fororenats med produkt. Uppsok ev. ldkare.

Ogonkontakt:
Spola omedelbart med mjuk vattenstréle eller 6gonspolvitska minst 5 minuter. Vid kvarstdende besvir (intensiv sveda, smérta,
ljuskénslighet, synpaverkan) fortsitt att spola och kontakta/uppsok lékare eller sjukhus.

Fortaring:
Skolj munhalan, drick 1-2 glas vatten, kontakta lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
HUD: Rodnad, inflammation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av atgirder vid forsta hjélpen

AVSNITT 5: Brandbekimpningsitgirder

5.1 Slickmedel
Lampliga slickmedel:
Skum, slackningspulver, kolsyra, vattenspraystréle, vattendimma.

Av sikerhetsskil oldimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Sirskilda faror som imnet eller blandningen kan medfora
I hindelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigoras.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Anvind personlig skyddsutrustning.
Anvénd gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och étgiirder vid nédsituationer
Anvénd personlig skyddsutrustning.

Sorj for tillracklig ventilation.

Halkrisk vid utspilld produkt.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

6.2 Miljoskyddsatgiarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
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6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort med vitskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sdgspan).
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt

Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for siker hantering
Se till att arbetsutrymmen é&r vl ventilerade.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Allméinna hygieniska atgérder:

At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvitta handerna fore raster och efter arbetets slut.

7.2 Forhallanden for séiker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Ska forvaras i slutna originalbehéllare.

Forvara kallt och torrt.

Temperaturer mellan + 5 °C och + 30 °C.
Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanvindning
2-K-epoxilim

AVSNITT 8: Begriinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Grinsvirden for exponering

Giller for
Sverige

Ingidende imnen [Reglerat imne]

ppm

mg/m’

Typvirde

Kortvarig

exponeringskategori /
Anmirkning

Riittslig grund

aluminiumpulver (stabiliserat)
7429-90-5

[ALUMINIUM, METALL OCH OXID
(SOM AL), RESPIRABELT DAMM]
aluminiumpulver (stabiliserat)
7429-90-5

[ALUMINIUM, METALL OCH OXID
(SOM AL), TOTALDAMM]

Nivagransvirde

Nivagransvirde

SWO

SWO

Titandioxid
13463-67-7
[TITANDIOXID, TOTALDAMM]

Nivagransvirde

SWO

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i forteckningen

Environmental [ Exponerin

Compartment

gstid

Viirde

Anmirkningar

mg/1 ppm

mg/kg

ovrigt

Titandioxid
13463-67-7

Rovdjur

ingen fara identifierad
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i forteckningen Application Exponerin |Health Effect Exposure |Virde Anmiérkningar
Area gsvilg Time

Titandioxid Arbetare inhalation [lanvarig 10 mg/m3 ingen fara identifierad
13463-67-7 exponering -

lokala effekter
Titandioxid allminna langvarig 700 mg/kg ingen fara identifierad
13463-67-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter

Biologiska grinsvirden:
inga

8.2 Begriinsning av exponeringen:

Andningsskydd:
Sorj for tillracklig ventilation.

Handskydd:

Vid langre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.

materialtjockhet 0,1 mm
genomslappningstid > 480 min

Om det &r frdga om langvarig och upprepad kontakt bor man vara uppmérksam pa att ovan ndmnda genomsldppningstider kan
vara betydligt kortare &n de som anges EN 374. Lampligheten av skyddshandskar méste alltid kontrolleras nér man anvénder
dom i speciella forhallanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.)
Skyddshandskar maste bytas genast nér de forsta tecknen av forslitning och skador visar sig. Folj handsktillverkarnas anvisningar
och sékerhetsregler for gillande arbetsforhallanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan for handvérd tillsammans med
handsktillverkaren och lokala skyddsombud som &r lamplig for de lokala arbetsférhéllandena.

Ogonskydd:
Tétslutande skyddsglasdgon.
Skyddande dgonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Lamplig skyddskladsel.

Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vitskesténk eller EN 13982 {6r damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning ar endast for handledning. En fullstiandig riskbedomning bor
genomforas innan du anvénder denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstimma med relevant EN-standard.

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundliiggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstdnd

Leveransform

Férg

Lukt

Smiltpunkt

Initial kokpunkt
Brandfarlighet
Explosionsgréins

Flampunkt
Sjalvantdndningstemperatur
Sonderfallstemperatur
pH-vérde

Viskositet (kinematisk)

(40 °C (104 °F);)
Viscosity, dynamic
(Brookfield; 23 °C (73.4 °F); Rot.-frekv.: 2,5

Flytande

Vitska

gra

Specifik

Ej tillampbart, Produkten 4r en vitska
>300 °C (> 572 °F)

Produkten dr inte brénnbar

Ej tillimpbart, Produkten &r inte brannbar
252 °C (485.6 °F); ingen metoden

400 °C (752 °F)

For ndrvarande under faststédllande

Ej tillimpbart, Produkten dr oloslig (i vatten).
> 20,5 mm2/s

250.000 - 450.000 mPa s Henkel Iberica UA-044;
Brookfield Viscosity
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min-1; Spindel Nr: 7)

Loslighet, kvalitativ Oloslig

(20 °C (68 °F); 16sningsm: Vatten)

Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillimpbart
Blandning

Angtryck 0,0000001 Pa

(20 °C (68 °F))

Densitet 1,16 - 1,20 g/cm3 HENKEL IBERICA UA-039; Densitet

(20 °C (68 °F))

Relativ angdensite: >1

(20 °C)

Partikelkarakteristika Ej tillimpbart

Produkten dr en vétska

9.2. ANNAN INFORMATION
Annan information &r inte tillimplig for denna produkt

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga kinda vid avsedd anvandning.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga kénda vid avsedd anvandning.

10.5. Oforenliga material
Inga vid avsedd anvindning.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allménna uppgifter om toxikologi:

Korsreaktioner mdjliga med andra epoxy-foreningar.

1.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet - fortaring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Viirde art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)

bisfenol A och

epiklorhydrin med

medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

aluminiumpulver LD50 > 15.900 mg/kg | Ratta equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
(stabiliserat) Toxicity)

7429-90-5

Titandioxid LD50 >5.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down
13463-67-7 Procedure)
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AKkut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga dmnen Virdetyp Viirde art Metod
CAS-nr.
reaktionsprodukt av LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt <700
25068-38-6

Titandioxid LD50 >10.000 mg/kg | Kanin ospecificerad
13463-67-7

Akut toxicitet - inandning:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Virde Test miljo Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid

aluminiumpulver LC50 >5mg/L damm och|4h Ratta ospecificerad
(stabiliserat) dimma

7429-90-5

Titandioxid LC50 > 6,82 mg/L Damm 4h Ritta ospecificerad
13463-67-7

Fritande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
reaktionsprodukt av inte irriterande |4 h Kanin ospecificerad
bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt <700
25068-38-6
aluminiumpulver inte irriterande | 24 h Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
(stabiliserat)
7429-90-5
Titandioxid inte irriterande | 4 h Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
13463-67-7

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
reaktionsprodukt av inte irriterande Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt < 700
25068-38-6
aluminiumpulver inte irriterande Kanin FDA Guideline
(stabiliserat)
7429-90-5
Titandioxid inte irriterande Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
13463-67-7
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Luftviigs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av sensibiliserende | Mus Lokal Lymfknut Test Mus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:

bisfenol A och (LLNA) Local Lymph Node Assay)

epiklorhydrin med

medelmolekylvikt <700

25068-38-6

aluminiumpulver icke Draize test Marsvin Draize test

(stabiliserat) sensibiliserende

7429-90-5

Titandioxid icke Mus Lokal Lymfknut Test Mus equivalent or similar to OECD Guideline

13463-67-7 sensibiliserende | (LLNA) 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)

Titandioxid icke Buehlers test Marsvin OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

13463-67-7 sensibiliserende

Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
reaktionsprodukt av Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 472 (Genetic
bisfenol A och atermutation (Ames Toxicology: Escherichia coli,
epiklorhydrin med test) Reverse Mutation Assay)
medelmolekylvikt <700
25068-38-6
aluminiumpulver Positiv in vitro without OECD Guideline 487 (In vitro
(stabiliserat) mikronukleustest i Mammalian Cell
7429-90-5 daggdjursceller Micronucleus Test)
aluminiumpulver Positiv in vitro without equivalent or similar to OECD
(stabiliserat) kromosomavvikelse Guideline 473 (In vitro
7429-90-5 stest i ddggdjur Mammalian Chromosome
Aberration Test)
aluminiumpulver Negativ genmutationstest i | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
(stabiliserat) daggdjursceller Mammalian Cell Gene
7429-90-5 Mutation Test)
Titandioxid Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
13463-67-7 atermutation (Ames (Bakteriell omvind
test) mutationstest)
Titandioxid Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
13463-67-7 kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
stest i diggdjur hos ddggdjur)
Titandioxid Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
13463-67-7 déggdjursceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Titandioxid Negativ in vitro without equivalent or similar to OECD
13463-67-7 mikronukleustest i Guideline 487 (In vitro
déggdjursceller Mammalian Cell
Micronucleus Test)
reaktionsprodukt av Negativ oral: sondmatning Mus ospecificerad
bisfenol A och
epiklorhydrin med
medelmolekylvikt < 700
25068-38-6
aluminiumpulver Negativ oral: sondmatning Ratta OECD Guideline 474
(stabiliserat) (Mammalian Erythrocyte
7429-90-5 Micronucleus Test)
aluminiumpulver kan ifragasittas | oral: sondmatning Ratta OECD Guideline 475
(stabiliserat) (Mammalian Bone Marrow
7429-90-5 Chromosome Aberration Test)
Titandioxid Negativ oral: sondmatning Rétta OECD Guideline 474
13463-67-7 (Mammalian Erythrocyte

Micronucleus Test)
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Cancerogenitet

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga komponenter Resultat Exponeringsv | Exponering | art Kon Metod
CAS-nr. ag stid /

Behandlings

frekvens
reaktionsprodukt av inte dermal 2y Mus Hane OECD Guideline 453
bisfenol A och cancerframkallan daily (Combined Chronic
epiklorhydrin med de Toxicity /
medelmolekylvikt <700 Carcinogenicity
25068-38-6 Studies)
reaktionsprodukt av inte oral: 2y Rétta Hane/Hona | OECD Guideline 453
bisfenol A och cancerframkallan | sondmatning daily (Combined Chronic
epiklorhydrin med de Toxicity /
medelmolekylvikt <700 Carcinogenicity
25068-38-6 Studies)
Titandioxid inte oral: foder 103 w Ratta Hane/Hona | ospecificerad
13463-67-7 cancerframkallan daily

de

Reproduktionstoxicitet:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Testtyp Exponering | art Metod

CAS-nr. SVig

reaktionsprodukt av NOAEL P >= 50 mg/kg Two oral: Ratta OECD Guideline 416 (Two-

bisfenol A och generation sondmatning Generation Reproduction

epiklorhydrin med NOAEL F1 >=750 mg/kg study Toxicity Study)

medelmolekylvikt < 700

25068-38-6 NOAEL F2 >=750 mg/kg

aluminiumpulver NOAEL P 1.000 mg/kg screening oral: Ratta OECD Guideline 422 (

(stabiliserat) sondmatning Kombinerad toxicitetstudie

7429-90-5 NOAEL F1 1.000 mg/kg med Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)

Titandioxid NOAEL P >=1.000 mg/kg en- oral: foder Rétta OECD Guideline 443

13463-67-7 generation (Extended One-Generation

NOAEL F1 >=1.000 mg/kg studie Reproductive Toxicity

Study)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgéngliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat / Virde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. Svig Exponeringsfrekven
s

reaktionsprodukt av NOAEL 50 mg/kg oral: 14w Rétta OECD Guideline 408
bisfenol A och sondmatning | daily (Repeated Dose 90-Day
epiklorhydrin med Oral Toxicity in Rodents)
medelmolekylvikt <700
25068-38-6
Titandioxid NOAEL > 1.000 mg/kg | oral: 92d Ratta OECD Guideline 408
13463-67-7 sondmatning | daily (Repeated Dose 90-Day

Oral Toxicity in Rodents)

Fara vid aspiration:

Inga data tillgdngliga.
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11.2 Information om andra faror

Ej tillampbart.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:
Tom ej i avlopp, jord eller vattendrag.
12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp |Virde xponeringstid [art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol ~ [LC50 1,75 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,

A och epiklorhydrin med IAcute Toxicity Test)

medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

Titandioxid LC50 [Toxicity > Water 48 h Leuciscus idus IOECD Guideline 203 (Fish,

13463-67-7 solubility IAcute Toxicity Test)
Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp |Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol A [EC50 1,7 mg/L 48 h [Daphnia magna IOECD Guideline 202

och epiklorhydrin med Daphnia sp. Akut

medelmolekylvikt < 700 Immobiliserings Test)

25068-38-6

Titandioxid EC50 Toxicity > Water 48 h IDaphnia magna IOECD Guideline 202

13463-67-7 solubility Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Viirdetyp |Virde |Exp0neringstid art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol A [NOEC ,3 mg/L 21d IDaphnia magna IOECD 211 (Daphnia

och epiklorhydrin med imagna, Reproduction Test)

medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

Titandioxid NOEC  [Toxicity > Water 21d IDaphnia magna IOECD Guideline 202

13463-67-7 solubility Daphnia sp. Chronic
Immobilisation Test)

Toxocitet (Alger):
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Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp |Virde xponeringstid [art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol A [EC50 11 mg/L 72 h Scenedesmus capricornutum  [OECD Guideline 201 (Alga,
och epiklorhydrin med (Growth Inhibition Test)
medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

reaktionsprodukt av bisfenol A NOEC =~ 4,2 mg/L 72 h Scenedesmus capricornutum  [OECD Guideline 201 (Alga,
och epiklorhydrin med (Growth Inhibition Test)
medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

Titandioxid EC50 Toxicity > Water 72 h IPseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
13463-67-7 solubility (Growth Inhibition Test)
Titandioxid INOEC  [Toxicity > Water 72 h IPseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
13463-67-7 solubility IGrowth Inhibition Test)

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp [Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol A [IC50 100 mg/L 3h activated sludge, industrial lannan riktlinje:

och epiklorhydrin med

medelmolekylvikt < 700

25068-38-6

Titandioxid ECO Toxicity > Water 24 h IPseudomonas fluorescens IDIN 38412, part 8

13463-67-7 solubility Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
[Test)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

reaktionsprodukt av bisfenol A | Icke litt nedbrytbart. aerob 5% 28d OECD Guideline 301 F (Latt
och epiklorhydrin med nedbrytbarhet: Manometrisk
medelmolekylvikt < 700 Respirations Test)
25068-38-6

12.3. Bioackumuleringsforméaga

Inga data tillgdngliga.

12.4. Rorligheten i jord

Farliga imnen LogPow Temperatur Metod
CAS-nr.

reaktionsprodukt av bisfenol 3,242 25°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
A och epiklorhydrin med
medelmolekylvikt < 700
25068-38-6

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Farliga imnen PBT / vPvB

CAS-nr.

aluminiumpulver (stabiliserat) Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
7429-90-5 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Titandioxid According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
13463-67-7 be conducted for inorganic substances.

12.6. Hormonstorande egenskaper
Ej tillampbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgidngliga.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Avfallshantera enligt lokala lagar och forordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Endast helt tomda eller rena emballage/férpackningar kan atervinnas.

Avfallskod
080409
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. FN-nummer
ADR 3077
RID 3077
ADN 3077
IMDG 3077
IATA 3077
14.2. Officiell transportbenimning
ADR MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S. (Epoxiharts)
RID MILJQFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S. (Epoxiharts)
ADN MILJOFARLIGT AMNE, FAST, N.O.S. (Epoxiharts)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Epoxy
resin)
TIATA Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Epoxy resin)
14.3. Faroklass for transport
ADR 9
RID 9
ADN 9
IMDG 9
TIATA 9
14.4. Forpackningsgrupp
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I
14.5. Miljofaror
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG P
IATA Ej tillampbart.
14.6. Sirskilda forsiktighetsatgirder

ADR Ej tillampbart.
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Tunnelrestriktionskod:

RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.

Transportindelningarna i detta avsnitt géller generellt for forpackad och 16s vara. For transportfat med
en nettovolym pa hogst 5 liter flytande 4mnen eller en nettomassa pa hogst 5 kg fasta amnen per enkel-
eller innerforpackning kan undantagen SB 375 (ADR), A197 (IATA), 2.10.2.7 (IMDG) anvindas,
varigenom transportindelningen for forpackad vara kan avvika.

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillgdnglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nir det giller sikerhet, hilsa och miljo

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillimpbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillimpbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart

15.2. Kemikaliesikerhetsbedomning
En sdkerhetsrapport har inte utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sakerhetsdatabladet:

H228 Brandfarligt fast &mne.

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H351 Misstidnks kunna orsaka cancer.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med ldngtidseffekter.

ED: Amne identifierats ha hormonstdrande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller langlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket linglivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket linglivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sékerhetsdatablad har tillverkats for forsaljning fran Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa férordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahéller information i enlighet med géllande bestimmelser i Europeiska unionen. I detta
hénseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium @n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier an EU, véanligen kontakta
respektive sdkerhetsdatablad for berdrda territorium for att sdkerstéilla Gverensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsékerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fore exportera till andra territorier 4n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstiand. De ska beskriva
vara produkter med avseende pé sikerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel 4r fast besluten att skapa en héllbar framtid genom att frimja mojligheter langs hela virdekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vinligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvinder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your company.com).

Relevanta dndringar i detta sikerhetsdatablad dr markerade med vertikala linjer i viinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.
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SDB-nr: 370230
V008.0

Loctite Power Epoxy Metal Reviderat den: 21.07.2022
Utskriftsdatum: 22.07.2022
Ersitter version fran: 28.04.2010

AVSNITT 1: Namnet pi imnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Loctite Epoxy Metal Syringe 5 min, Comp. B

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av dmnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
2-K-epoxilim

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahéller sikerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvégen 151 A
167 51 Bromma

Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700
ua-productsafety.norden@henkel.com

For uppdateringar av sdkerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

Giftinformationscentralen: 112 — Begir Giftinformation (24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen

Klassificering (CLP):
Irriterande pa huden Kategori 2
H315 Irriterar huden.
Allvarlig 6gonskada Kategori 1
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
Sensibiliserande pa huden Kategori 1
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Léangvariga faror for vattenmiljon Kategori 3

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

2.2 Mirkningsuppgifter

Mirkningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:
Ayl

Innehaller 2,4,6-Tris(dimetylaminometyl) fenol

Pentaerytritol-PO-mercaptoglycerol
Signalord: Fara
Faroangivelse: H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse: P102 Forvaras odtkomligt for barn.

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méste soka lédkarvard.
Skyddsangivelse: P280 Anvind dgonskydd.
Forebyggande
Skyddsangivelse: P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
Atgiirder minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar ldtt. Fortsitt att skdlja.
Skyddsangivelse: P501 Innehallet/behallaren lamnas i enlighet med nationella bestimmelser.
Avfall

2.3. Andra faror
Inga vid avsedd anvindning.
Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket
bioackumulerande(vPvB)

Foljande dmnen finns i en koncentration >= 0,1% och uppfyller kriterierna for PBT/vPvB, eller ér identifierade som

hormonstérande (ED):

Denna blandning innehaller inga dmnen i koncentration > koncentrationsgrdnsen som bedoms vara PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar
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Angivande av imnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgrinser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer
Pentaerytritol-PO- 40- 60 % Skin Sens. 1B, H317
mercaptoglycerol Aquatic Chronic 3, H412
72244-98-5
701-196-7
01-2120118957-46
2,4,6-Tris(dimetylaminometyl) I-< 5% Skin Corr. 1C, H314
fenol Acute Tox. 4, Oral, H302
90-72-2 Eye Dam. 1, H318
202-013-9

01-2119560597-27

For fullstéindig ordalydelse av H-angivelser och andra férkortningar, se rubrik 16 "Annan information".
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska griansvirden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgirder vid forsta hjilpen

Allménna anvisningar:
Vid besvir, kontakta likare.

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lékare vid ihallande besvir.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten och tvétta med tval. Hudvéard. Avlagsna klader som fororenats av produkten.

Ogonkontakt:
Skolj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Fortaring:
Skolj munhalan, drick 1-2 glas vatten, kontakta lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bide akuta och fordrojda
HUD: Rodnad, inflammation.

Efter 6gonkontakt: Fritande, kan ge permanenta 6gonskador (paverkan pa synférmagan)

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs
Se punkt: Beskrivning av tgérder vid forsta hjilpen

AVSNITT S: Brandbekéimpningsitgirder

5.1 Skickmedel
Léampliga slickmedel:
Skum, slackningspulver, kolsyra, vattenspraystréle, vattendimma.

Av siikerhetsskil oldimpliga slickningsmedel:
Hogtrycksvattenstréle

5.2 Sérskilda faror som dimnet eller blandningen kan medféora

I hindelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvéveoxider (NOx) frigoras.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Anvénd gasmask som &r oberoende av omgivningsluften.

Anvind personlig skyddsutrustning.
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AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och étgiirder vid nédsituationer
Anvénd personlig skyddsutrustning.

Halkrisk vid utspilld produkt.

Undvik gon- och hudkontakt.

6.2 Miljoskyddsatgiarder
Lét ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort med vitskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sdgspan).
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for siker hantering
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Allménna hygieniska atgérder:
Tvitta hdnderna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras endast i originalbehéllaren.

Behallaren ska hallas tétt sluten.

Temperaturer mellan + 5 °C och + 30 °C.

Forvara kallt och torrt.

Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanvindning
2-K-epoxilim

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Grinsvirden for exponering

Giller for
Sverige

inga
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i forteckningen Environmental | Exponerin |Virde Anmirkningar
Compartment |gstid
mg/1 ppm mg/kg ovrigt
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sotvatten 0,07 mg/L
w-hydroxy-, ether with 2,2-
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sotvattenlevand 0,12 mg/L
w-hydroxy-, ether with 2,2- e - sporadisk
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Havsvatten 0,007 mg/L
w-hydroxy-, ether with 2,2-
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sediment 0,322
w-hydroxy-, ether with 2,2- (sOtvatten) mg/kg
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sediment 0,032
w-hydroxy-, ether with 2,2- (havsvatten) mg/kg
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- | Avloppsrenings 10 mg/L
w-hydroxy-, ether with 2,2- verk
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Sétvatten 0,046 mg/L
90-72-2
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Havsvatten 0,005 mg/L
90-72-2
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Sotvattenlevand 0,46 mg/L
90-72-2 e - sporadisk
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Havsvatten - 0,046 mg/L
90-72-2 intermittent
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Avloppsrenings 0,2 mg/L
90-72-2 verk
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Sediment 0,262
90-72-2 (sotvatten) mg/kg
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Sediment 0,026
90-72-2 (havsvatten) mg/kg
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Jord 0,025

90-72-2

mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i forteckningen Application Exponerin |Health Effect Exposure |Virde Anmiérkningar
Area gsvilg Time

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Arbetare inhalation [langvarig 22 mg/m3
w-hydroxy-, ether with 2,2- exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Arbetare dermal langvarig 2,7 mg/kg
w-hydroxy-, ether with 2,2- exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |allmédnna inhalation |langvarig 6,52 mg/m3
w-hydroxy-, ether with 2,2- befolkningen exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- [allménna dermal langvarig 1,61 mg/kg
w-hydroxy-, ether with 2,2- befolkningen exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- [allménna oral langvarig 1,9 mg/kg
w-hydroxy-, ether with 2,2- befolkningen exponering -
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systemiska
2-hydroxy-3-mercaptop effekter
72244-98-5
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Arbetare inhalation |langvarig 0,53 mg/m3
90-72-2 exponering -

systemiska

effekter
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Arbetare inhalation |akut/ 2,1 mg/m3
90-72-2 korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Arbetare dermal langvarig 0,15 mg/kg
90-72-2 exponering -

systemiska

effekter
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Arbetare dermal akut/ 0,6 mg/kg
90-72-2 korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol allménna inhalation |ldngvarig 0,13 mg/m3
90-72-2 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol allménna inhalation |akut/ 0,13 mg/m3
90-72-2 befolkningen korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol allminna dermal langvarig 0,075 mg/kg
90-72-2 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol allminna dermal akut/ 0,075 mg/kg
90-72-2 befolkningen korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol allménna oral langvarig 0,075 mg/kg
90-72-2 befolkningen exponering -

systemiska

effekter

Biologiska grinsvirden:
inga

8.2 Begrinsning av exponeringen:
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Andningsskydd:
Sorj for tillracklig ventilation.

Handskydd:

Vid lingre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.

materialtjockhet 0,1 mm
genomslappningstid > 480 min

Om det &r frdga om langvarig och upprepad kontakt bor man vara uppmérksam pa att ovan nimnda genomsldppningstider kan
vara betydligt kortare &n de som anges EN 374. Lampligheten av skyddshandskar maste alltid kontrolleras nir man anvander
dom i speciella forhallanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.)
Skyddshandskar maste bytas genast nér de forsta tecknen av forslitning och skador visar sig. Flj handsktillverkarnas anvisningar
och sékerhetsregler for gillande arbetsforhallanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan for handvérd tillsammans med
handsktillverkaren och lokala skyddsombud som é&r 1amplig for de lokala arbetsfoérhéllandena.

Ogonskydd:
Tétslutande skyddsglasdgon.
Skyddande dgonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Lamplig skyddskladsel.

Skyddsklédder skall uppfylla EN 14605 for vitskestank eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning &r endast for handledning. En fullstandig riskbedomning bor
genomforas innan du anvénder denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall 6verensstimma med relevant EN-standard.

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundléiggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstdnd

Leveransform

Férg

Lukt

Smiltpunkt

Stelningstemperatur

Initial kokpunkt

Brandfarlighet

Explosionsgrins

Flampunkt
Sjalvantdndningstemperatur
Sonderfallstemperatur

pH-vérde

(20 °C (68 °F); Konc.: 100 % produkt)
Viskositet (kinematisk)

(40 °C (104 °F);)

Viscosity, dynamic

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F); Rot.-frekv.: 2,5
min-1; Spindel Nr: 7)

Loslighet, kvalitativ

(23 °C (73.4 °F); 16sningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Angtryck

Densitet

(20 °C (68 °F))
Relativ angdensite:
(20 °C)
Partikelkarakteristika

9.2. ANNAN INFORMATION

Flytande

Vitska

Svagt barnstensfargad

Specifik

Ej tillampbart, Produkten 4r en vitska
-40 °C (-40 °F)

220 °C (428 °F)

Produkten dr inte brannbar

Fo6r narvarande under faststidllande
> 150 °C (> 302 °F); ingen metoden
Fo6r narvarande under faststillande
Fo6r niarvarande under faststillande
3-5

> 20,5 mm2/s Tixotrop

350.000 - 500.000 mPa s Henkel Iberica UA-044;
Brookfield Viscosity

medelbra 16slig

Ej tillimpbart

Blandning

<0,16 Pa

1,02 - 1,06 g/cm3 ingen metoden

>1

Ej tillimpbart
Produkten dr en vétska
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Annan information &r inte tillimplig for denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga kénda vid avsedd anvandning.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhillanden som ska undvikas
Inga kénda vid avsedd anvéndning.

10.5. Oforenliga material
Inga vid avsedd anvindning.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allménna uppgifter om toxikologi:
Korsreaktioner mdjliga med andra aminforeningar.

1.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortaring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Viirdetyp Viirde art Metod
CAS-nr.
Pentaerytritol-PO- LD50 2.600 mg/kg Ratta equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
mercaptoglycerol Toxicity)

72244-98-5
2,4,6- LD50 1.200 mg/kg Ratta ospecificerad
Tris(dimetylaminometyl)
fenol

90-72-2

Akut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp Viirde art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- LD50 >10.200 mg/kg | Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
mercaptoglycerol Dermal Toxicity)

72244-98-5
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AKkut toxicitet - inandning:

Inga data tillgdngliga.

Fritande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen
CAS-nr.

Resultat

Exponeri | art

ngstid

Metod

Pentaerytritol-PO-
mercaptoglycerol
72244-98-5

inte irriterande

4h Kanin

OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)

2,4,6-
Tris(dimetylaminometyl)
fenol

90-72-2

Fréatande

4h Kanin

OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

Pentaerytritol-PO- inte irriterande Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
mercaptoglycerol Irritation / Corrosion)

72244-98-5

Luftviigs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen
CAS-nr.

Resultat

Testtyp

art

Metod

Pentaerytritol-PO-
mercaptoglycerol
72244-98-5

sensibiliserende

(LLNA)

Mus Lokal Lymfknut Test

Mus

OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
Local Lymph Node Assay)

2,4,6-
Tris(dimetylaminometyl)
fenol

90-72-2

icke
sensibiliserende

Buehlers test

Marsvin

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

2,4,6-
Tris(dimetylaminometyl)
fenol

90-72-2

icke
sensibiliserende

Marsvin maximeringstest

Marsvin

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Mutagenitet i konsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvérde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsvi | aktivering /
g Exponeringstid
2,4,6- Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
Tris(dimetylaminometyl) atermutation (Ames (Bakteriell omvand
fenol test) mutationstest)
90-72-2
2,4,6- Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
Tris(dimetylaminometyl) kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
fenol stest i ddggdjur hos déiggdjur)
90-72-2
2,4,6- Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro

Tris(dimetylaminometyl)
fenol
90-72-2

dédggdjursceller

Mammalian Cell Gene
Mutation Test)

Cancerogenitet

Inga data tillgdngliga.
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Reproduktionstoxicitet:

Inga data tillgdngliga.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgéngliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Inga data tillgéngliga.

Fara vid aspiration:

Inga data tillgdngliga.

11.2 Information om andra faror

Ej tillimpbart.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allménna uppgifter om ekologi:
Tém ej i avlopp, jord eller vattendrag.
12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen Virdetyp [Virde Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- LC50 87 mg/L 96 h IDanio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,

mercaptoglycerol lAcute Toxicity Test)

72244-98-5

2,4,6- LC50 153 mg/L 96 h IBrachydanio rerio (new name: [[SO 7346-1 (Determination

Tris(dimetylaminometyl) IDanio rerio) lof the Acute Lethal Toxicity|

fenol lof Substances to a

90-72-2 [Freshwater Fish
[Brachydanio rerio
[Hamilton-Buchanan
Teleostei, Cyprinidae)]

Toxocitet (Daphnia):

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp |Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- EC50 12 mg/L 48 h IDaphnia magna IOECD Guideline 202
mercaptoglycerol Daphnia sp. Akut
72244-98-5 Immobiliserings Test)
2,4,6- IEC50 100 mg/L 48 h [Daphnia magna IOECD Guideline 202
Tris(dimetylaminometyl) fenol Daphnia sp. Akut
90-72-2 Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslosa djur

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp |Virde [Exponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- NOEC  [3,5 mg/L 21d IDaphnia magna IOECD 211 (Daphnia
mercaptoglycerol imagna, Reproduction Test)
72244-98-5

Toxocitet (Alger):
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Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp |Virde xponeringstid [art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- IEC50 733 mg/L 72 h IDesmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,|
mercaptoglycerol IGrowth Inhibition Test)
72244-98-5

Pentaerytritol-PO- INOEC 338 mg/L 72 h IDesmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,|
mercaptoglycerol (Growth Inhibition Test)
72244-98-5

2,4,6- IEC50 46,7 mg/L 72 h IPseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
Tris(dimetylaminometyl) fenol IGrowth Inhibition Test)
90-72-2

2,4,6- INOEC 6,44 mg/L 72 h IPseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
Tris(dimetylaminometyl) fenol IGrowth Inhibition Test)
90-72-2

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga imnen \Virdetyp |Virde [Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- IEC50 1.000 mg/L 3h activated sludge of a IOECD Guideline 209

mercaptoglycerol lpredominantly domestic sewage |(Activated Sludge,

72244-98-5 Respiration Inhibition Test)

2,4,6- IECO 27 mg/L 16h IPseudomonas putida IDIN 38412, part 8

Tris(dimetylaminometyl) fenol Pseudomonas

90-72-2 Zellvermehrungshemm-
[Test)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Farliga imnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Pentaerytritol-PO- Icke latt nedbrytbart. aerob 5% 28d OECD Guideline 301 B (Ready

mercaptoglycerol Biodegradability: CO2 Evolution

72244-98-5 Test)

2,4,6- Icke l4tt nedbrytbart. aerob 4% 28d OECD Guideline 301 D (Ready

Tris(dimetylaminometyl) fenol
90-72-2

Biodegradability: Closed Bottle
Test)

12.3. Bioackumuleringsférmiga

Inga data tillgdngliga.

12.4. Rorligheten i jord
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Farliga imnen LogPow Temperatur Metod

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO- 1,2 20 °C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
mercaptoglycerol skakkolvmetoden)

72244-98-5

2,4,6- -0,66 21,5°C EPA OPPTS 830.7550 (Partition Coefticient, n-octanol / H20, Shake
Tris(dimetylaminometyl) Flask Method)

fenol

90-72-2

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Farliga imnen PBT / vPvB

CAS-nr.

Pentaerytritol-PO-mercaptoglycerol Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
72244-98-5 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

2,4,6-Tris(dimetylaminometyl) fenol Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
90-72-2 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstorande egenskaper
Ej tillampbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgdngliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering av produkten:

Avfallshantera enligt lokala lagar och forordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:

Endast helt tomda eller rena emballage/forpackningar kan atervinnas.

Avfallskod
080409
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

FN-nummer

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Officiell transportbenimning

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Faroklass for transport

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Forpackningsgrupp

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Miljofaror

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Séarskilda forsiktighetsatgiarder

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

Ingen information tillgdnglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen niir det giller siikerhet, hilsa och miljo
Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009):

Ej tilldimpbart

Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012):
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) :

15.2. Kemikaliesikerhetsbedomning
En sdkerhetsrapport har inte utforts.

Ej tillampbart
Ej tillampbart
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens mérkning anges under avsnitt 2. Fullstdndig ordalydelse av alla forkortningar som angetts med koder i
sakerhetsdatabladet:

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fritskador pa hud och 6gon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

ED: Amne identifierats ha hormonstdrande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvirde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga I, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som #r mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/vPvB: Amne som uppfyller langlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket ldnglivade och
mycket bioackumulerande kriterier

vPvB: Amne som uppfyller mycket linglivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sakerhetsdatablad har tillverkats for forséljning frén Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pé forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahéller information i enlighet med géllande bestimmelser i Europeiska unionen. I detta
hénseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium @n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sidkerhetsdatablad for berdrda territorium for att sékerstélla dverensstimmelse eller kontakt med Henkels
produktsékerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fore exportera till andra territorier 4n
Europeiska unionen

"Angivelserna stdder sig pa véar nuvarande kdnnedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva
vara produkter med avseende pa sakerhetskrav och har dérfor ej for avsikt att beskriva négra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en hallbar framtid genom att frimja mojligheter langs hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vénligen kontakta er lokala kundtjénstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvénder en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your company.com).

Relevanta dndringar i detta sikerhetsdatablad dr markerade med vertikala linjer i vinstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan firg pa skuggat omrade.



